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“Unser Team handelt gemeinsam fur ein Ziel:
Es gibt nichts von dem, was wir gestern
gefan haben, das heute nicht besser gefan
werden konnte.”

minio Bonatti




Metal Work weltweit

Zenfralbiro: Via Segni, 5/7/9 - 25062 Concesio (BS) - ltaly
Local unit Warehouse and Shipping: Via Borsellino, 25/27 /29 - 25062 Concesio (BS) - ltaly

Tel. 030 218711 - mefalwork@metalwork. it - metalwork. it

Niederlassungen im Ausland

ZTNMETAL
& WORK

PNEUMATIC

Europa

BELGIEN

Metal Work Belgié/Belgique
Mechelsesteenweg 277
B-1800 Vilvoorde - Belgien
Tel. 0032 02 7516 120
meflawork@metalwork be
mefalwork.be

DANEMARK

Metal Work Danmark A/S
Korskildelund 1

2670 Greve - Danemark
Tel. 0045 70 22 23 11
metalwork@metalwork.dk
metalwork.dk

DEUTSCHLAND

Metal Work Deutschland GmbH
GERMAN OFFICE
Rankinestrafe 2

D-86899 landsberg am Lech
Deutschland

Tel. 0049 08191 42894-0
metalwork@metalwork.de
metalwork.de

AUSTRIAN OFFICE

Tel. A4010 linz

0043 732 991731

metalwork@metalwork.at

FINNLAND

Metal Work Finland QY
Puurtajankatu 15A

04440 Jarvenpdd - Finnland
Tel. 00358 10 836 5700
metalwork@metalwork.fi
metalwork.fi

FRANKREICH

Metal Work France Sarl

Parc d'Activités

de I'Esplanade - BP 222

14 Rue Enrico Fermi

77463 Saint Thibault

des Vignes Cedex - Frankreich
Tel. 0033 01 60 94 00 00
info@metalwork.fr
metalwork.fr

GROBRITANNIEN
Metal Work UK Ltd
Blackhill drive

Wolverton Mill

Milton Keynes - MK 12 5TS
GroBritannien

Tel. 0044 01908 22 22 88
sales@metalwork.co.uk
metalwork.co.uk

NIEDERLANDE

Metal Work Nederland B.V.
Postbus 90 - 6710 BB EDE
Voltastraat @ - 6716 A EDE
Niederlande

Tel. 00310318 66 51 11
metalwork@metalwork.nl
metalwork.nl

POLEN

Metal Work Polska Sp. z 0.0.
ul. Szamotulska 1, Baranowo
62-081 - Przezmierowo Polen
Tel. 0048 61 65 01 840
metalwork@metalwork.pl
mefalwork.pl

PORTUGAL

Metal Work Portugal Lda
Estrada Nacional, 1

P.C. Emiauto Pav-D Sobreiro
Torio 3850 - Albergaria

a Velha - Portugal

Tel. 00351 23 45 25 425

metalwork.eu

RUMANIEN

Metal Work Pneumatic S.rl.

Str. Copenhaga, Nr.1,
Mosnita Noud, Timis, 307285
Rumanien

Tel. 0040 374 62 22 60
mefalwork@metalworkpneumatic.ro
metalworkpneumatic.ro

RUSSLAND

OO0 Metal Work Pneumatic
121354, Moscow,
Dorogobuzhskaya str., 14 build.
6 - Russland

Tel. 007 499 558 10 40
007 499 99512 19
info@metalworkpneumatic.ru
mefalworkpneumatic.ru

SCHWEDEN

Metal Work Sverige AB
Modemgatan, 7

235 39 Vellinge - Schweden
Tel. 0046 040 42 07 00
metalwork@metalwork.se
metalwork.se

SCHWEIZ

Metal Work Pneumatik GmbH
Langfeldstrasse 88

8500 Frauenfeld - Schweiz
Tel. 0041 052 369 40 40
metalwork@metalwork.ch
metalwork.ch

SPANIEN

Metal Work Iberica S.A.
Pol. Ind. Can Magf
c/Can Magi, 9

08210 Barbera del Valles
(Barcelona) - Spanien

Tel. 0034 937 180 244
metalwork@metalwork.es
metalwork.es

TSCHECHIEN

Metal Work Pneumatics CZ, s.ro.
Ostravskd 494

73925 Sviadnov

Tschechien

Tel. 00420 596 748 577
info@metalwork.cz
metfalwork.cz

UKRAINE

Metal Work Ukraine TOV
54-B, Chornovola sr.,
Sofiivska Borschagivka

Kiev region, 0813 1- Ukraine
Tel. 00380 44 502 95 71
metalwork@metalwork.ua
metalwork.ua

Afrika

SUDAFRIKA

Metal Work Pneumatic South
Africa (Pty) Ltd

Unit 15, Heron Park - 80
Corobrick Road Riverhorse Valley
(East] - Durban - KwaZulu Natal -
4017 - Sidafrika

Tel. 0027 (0) 64 9004900
metalwork@metalworkpneumatic.co.za
melalworkpneumatic.co.za

Amerika

BRASILIEN

Metal Work Pneumdtica

do Brasil Ltda

Rua Otacilio Jacinto Homem,
415 CEP 93120-5Q0

Séo Lleopoldo - RS - Brasilien
Tel. 0055 51 3590 7100
metalwork@metalwork.com.br
metalwork.com.br

USA

Metal Work Pneumatic USA, Inc.

1120 Eden Road, Suite 106
Arlington, TX 76001 - USA
Tel. 001 817 701 4000
mefalwork@metalwork.org
mefalwork.org

Asien/
Ozeanien

AUSTRALIEN

Metal Work Pneumatic
AUSTRALIA PTY Limited
P.O.Box 4209

Dandenong South VIC 3164
10 Mickle Street

Dandenong VIC 3175
Australien

Tel. 0061 03 97 06 67 18
vicsales@metalwork.com.au
metalwork.com.au

CHINA
Metal Work Pneumatic

Components (Shanghai) Co., Lid.

Building 15, No.198,
Chang Jian Road,

200949 - Bao Shan District,
Shanghai - China

Tel. 0086 21 36043088
info@metalworkchina.cn
metalworkchina.cn

INDIEN

Metal Work Pneumatic
India Private Limited

No. 18-20, 1St Cross,
Bilekahalli Industrial Area
Ad. IMB Compound, - Indien
Bannerghatta Road
Bangalore - 560 076
Tel. 0091 80 26480076
sales@metalwork.in
metalwork.in

INDONESIEN

PT. Metal Work Pneumatic
(INDONESIA)

The lcon Horizon Broadway
M2 No.5

Bumi Serpong Damai,
Tangerang 15345 - Indonesien
Tel. 0062 21 55691440
sales.admin@metalwork.id
metalwork.id

MALAYSIA

Metal Work

Pneumatic (M) SDN BHD
11 Jalan Anggerik Mokara
31/52 Seksyen

31, Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Tel. 0060 03 5131 3838
mefalwork@metalworkmal.com
metalwork.my

SINGAPUR

Metal Work Pneumatic Pte. Ltd.
60 Paya Lebar Road, #09-22,
Paya Lebar Square,

Singapore 409051

Tel. 0065 6012 8823
keithlim@metalwork .sg
metalwork.sg

THAILAND

Metal Work Pneumatic
(Thailand) Co. Ltd

55/289 Moo.3, 345 Road,
Lumpo, Bangbuathong,
Nonthaburi 11110

Thailand

Tel. 00662 961 7000
metalwork@metalwork.co.th
metalwork.co.th
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Handler im Ausland

SLOWENIEN und
Eu ropa KROATIEN
BULGARIEN EEiZeZZ;;'TBd‘QQ
Ka Matic Ltd.

4248 lesce - Slowenien
Tel. 00386 4 537 09 20
info@tio-pnevmatika.si
fio-pnevmatika.si

ON Kuklensko shose
4004 Plovdiv - Bulgarien
Tel. 00359 32 677 772
info@kamatic.com
kamatic.com

TURKEI

HPA Teknoloji Gelistirme Ltd.Sti.
10040 Sokak No: 4

Yeni Parseller | AOSB Cigli izmir
Turkei

Tel. 0090 232 328 19 21
info@hpa.com.ir

GRIECHENLAND

Airblock Ltd

PO. Box 1284

Industrial Zone BL 56B

57022 - Sindos - Griechenland
Tel. 0030 23 1072 25 55

info@airblock.gr hpa.com.tr
airblock.gr UNGARN
Unitair Ltd ENTRA-SYS K.

Fonogyari 0t 2.

H6728, Szeged - Ungarn
Tel. 0036 62 468 478
entra-sys@entra-sys.hu
entra-sys.hu

20, Sp. Patsi Str.

10447 - Votanikos
EF0O99013125 Athens
Griechenland

Tel. 0030 21 03 41 65 62
supplies@unitair.gr

o ZYPERN
unitair.gr Andrew Chr. - Demetriades Ltd.
IRLAND Cormer Aiakos Nemeseos ST

Pollouriotissa
1620 Nicosia - Zypern
Tel. 00357 22 43 14 50

a.c.demefriodes@cablenet.com.cy

Pneumatics Ltd

Old Naas Road - Bluebell
Dublin 12 - Irland

Tel. 003531 4568 111
sales@flomax.ie
flomax.ie

MAZEDONIEN

Devit Compressor and
Pneumatic Systems

24,/13 Ul. Razlovecko
Vostanie MK - T000 Skopie
Mazedonien

Tel. 00389 2 3091 660
devit@devit.com.mk

NORWEGEN

Servi AS

P.O. Box 3230

1402 Ski - Norwegen
Tel. 0047 64 97 97 97
post@pmcservi.no
servi.no

SERBIEN

Shiftd.o.o.

Milesevska 52/5

11000 Beograd - Serbien
Tel. 00381 11 3961 195
shift@shift.rs - office@shift.rs
shift.rs

Afrika

AGYPTEN

Hydrotech S.A.E

25 Toha Hussen Rd.

New Nozha (Kairo) - Agypten
Tel. 0020 26 200 414
info@hydrotechegypt.com
hydrotechegypt.com

MAROKKO

Sofimed S.a.r.l.

137, Boulevard Moulay Ismail
20290 Casablanca - Marokko
Tel. 00212 (0) 522 240 101
contact@sofimedmaroc.com
sofimedmaroc.com

TUNISIA

Tecprau S.a.rl.

21 Street Jerissa,

Megrine Riadh 2033

Ben Arous - Tunisia

Tel. 0021 63 14 02 447
mariem@tecprau.com
tecprau.com

Amerika

ECUADOR

Ecuatoriana Industrial
Termoval Cia Ltda
Concepcion E5-37 'y
Valparaiso Quito - Ecuador
Tel. 00593 22 95 28 88
info@ecuatorianaindustrial.com
ecuatorianaindustrial.com

URUGUAY

Fidemar S.A.

Minas 1634 - CP 11200
Montevideo - Uruguay

Tel. 00598 2 40 21 717
info@fidemar.com.uy
fidermar.com.uy

Asien/
Ozeanien

IRAN

Era Feat Sanaat Qeshm
Trading Co

Flat 3 - Building 1

Southern Iranshahr Ave.
PO. BOX 17445-4

Tehran - Iran

Tel. 00982 1 881409579
info@erafeatco.com
erafeatco.com

ISRAEL

R.e.p. Automation Ltd
Haamelim St, 2
2611002 - HAIFA BAY
Israel

Tel. 00972 48403012
rep@repac.co. il
repac.co.il

OMAN

Muscat Pneumatic System &
Project Llc

P.o.box 105 Pc 120
Muscat Sultanate of Oman
Oman

Tel. 0096 82 44 37 144
sales@muscat-pneumatic.com
muscatpneumatic.com

SAUDI ARABIA
Barigq Al Emdadat
Trading Establishment
Rasa Bin Ali Street (Behind
Mutanabi Street]

Post Box: 27001
11653 Maloz - Riyadh
Saudi Arabia

Tel. 009661 4728782
info@barigarabia.com
bariqarabia.com

SUD-KOREA

Seowon Corporation

1001 llsan Technotown
1141-1 BeksukDong
llsandong-Gu, Goyang City
CGyunggi-Do 410722
StdKorea

Tel. 0082 31 90 61 100
mail@seowoncorp.com
SEOWONCOTP.Com

TAIWAN

Century Automatiom
Corporation

5F8, no.1 Wu-Chuan

1 St.Road Hsin

Taipei Hsien - Taiwan

Tel. 00886 22 29 88 436
century@cenauto.com.iw

VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE

ACME Industrial Hardware
Trading L.L.C.

Shop 8,9, Al Zarooni Building,
Bury Street Deira,

P.O. BOX 3636 - Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Tel. 00971 422 38 897
pneumatics@acme-world.com
acme-world.com
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PNEUM

ANTRIEBE

RUNDZYLINDER 1SO 6432

Reihe TP

RUNDZYLINDER ISO 6432 REIHE STD

TECHNISCHE DATEN @8 [ @0 [ @12 [ @6 [ @20 [ 2%
Max. Arbeitsdruck bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich POLYURETHAN  °C =20 bis +80
NBR °C -10 bis +80
FKM/FPM  °C -10 bis +150 (Zylinder ohne Magnet)
Tieftemperatur  °C -35 bis +80
Autbau Gebordeltes Rohr aus rostfreiem Stahl
Medium Ungeslte Luft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Standardhiibe + doppeltwirkend mm [ 1 bis 100 1 bis 100 1 bis 200 1 bis 200 1 bis 500 1 bis 500
doppeltwirkend, mit Démpfung mm - - - 1 bis 300 1 bis 500 1 bis 500
doppeltw. mit Feder, ausgefahrene oder eingefahrene Kolbenstange mm - - - 1 bis 100 1 bis 100 1 bis 100
einfachwirkend, ausgefahrene oder eingefahrene Kolbenstange mm 1 bis 50 1 bis 50 1 bis 50 1 bis 100 1 bis 100 1 bis 100

Ausfihrungen

Doppeltw., doppeltw. m. Dampfung, doppeltw. m. Feder, ausg. oder eing. Kolbenstange,
Einfachw., ausg. oder eing. Kolbenstange, durchg. KolbenstunEe, durchg. Kolbenstange mit Démpfung,

Fiir Feststelleinheit, No stick-slip
Magnet fiir Sensoren Alle Ausfishrungen mit Magnet. Auf Anfrage auch ohne Magnet lieferbar.
Losbrechdruck einfachwirkende Kolbenstange bar 0.8 ‘ 0.6
durchg. Kolbenstange bar 1 0.8
HINWEISE Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungeélter Druckluft zu
verwenden.
+ Empfohlene maximale Hublangen; Gréfere Hubléngen kannen Probleme verursachen
TYPENSCHLUSSEL
m 112 0 16 0020 C p E
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
101 SA AX. ANSCHLUSS 0 Standard V08 Die A C45 hartverchromte P Polyurehan > E Einfachwirkende,
102 DAM AX. ANSCHL. + U Bronze- V10  maoximal Kolbenstange + N NBR ausgefahrene
| 104 SA durchg. KS Lagerbuchse V12 lieferbaren Aluminiumkolben: ® V FKM/FPM Stange oder
[ | 106 SA mit Démpfung V Ohne V16  Hibe C  C45 hartverchromte ® B Tieftemperatur doppeliw.
] 109 DEA Kopfmutter V20  finden Sie Kolbenstange, mit Feder,
110 DE S OhneMagnet ~ ¥25  inden Technopolymer-Kolben ausgefahrene
111 SE A G No sfick-sﬁp technischen ~ Z  Kolbenstange und Mutter Kolbenstange
112 DEM Daten aus Edelstahl + % R Doppeltw. mit
n 113 DEMA Aluminiumkolben Fecrer,
%V 114 DAM durchg. KS X Kolbenstange und Mutter eingefahrene
*VE 115 DAMC durcig. KS aus Edelstahl + Kolbenstange
* 116 DAM fir Technopolymer-Kolben
Feststelleinheit
n 117 DAMC fiir
Feststelleinheit
DA:  Doppeliwirkend (ohne Démpfung, nicht magnetisch) ® Nur fiir Ausfihrungen ohne Magnet (S) und mit Aluminiumkolben (A oder Z)
DAM:  Doppeliwirkend mit Magnet (chne Démpfung) A Fiir Geschw. unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu
DAMC: Doppeltwirkend mit Magnet (mit Démpfung) verwenden.
DAC:  Mit Démpfung, doppeltwirkend (ohne Magnet) ¥  Edelstahl-Kolbenstange
SA:  Einfachwirkend (magnetisch). Die Ausfihrungen ohne “E” am Schluss sind als B Erhdllichab@ 16
solche mit eingefahrener Kolbenstange anzusehen. & Erhdltlich ab @12
% Fir @16 bis 25 Aluminiumkolben, Edelstahlkolbenstange
» Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausfihrung mit ausgefahrener Stange oder
doppeltwirkender Ausfiihrung mit Feder, ausgefahrener Kolbenstange verwenden.
% Buchstaben nur bei doppeltwirkender Ausfihrung mit eingefahrener Kolbenstange
verwenden.
# Nicht erhalflich fir Typen 101,102, 104, 114, 115
<« Fir @16 bis 25 Hub ab 51 mm bis 100 mm Aluminiumkolben
IM06 SENSOREN SIEHE SEITE 89
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RUNDZYLINDER ISO 6432 REIHE TP - DECKEL/BODEN IN TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN
Arbeitsdruck bar 10
MPa 1
Temperaturbereich °C -10 + +60 =
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich ]
Kolbendurchmesser mm 16; 20; 25 ol
Aufbau An Deckel und Boden gebordeltes Aluminiumrohr E
Standardhubléngen # mm @ 16: von 1 bis 200 <
mm @20 + 25: von 1 bis 500
Ausfihrungen Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (fiir beide Varianten mit oder ohne Magnet)
Losbrechdruck @16 | @20 | @25
einfache Kolbenstange bar 0.6 0.6 0.6
durchgehende Kolbenstange bar 0.8 0.8 0.8
Anmerkung Die Standardausfihrung wird ohne Kopfmutter geliefert. Verschraubungen mit Kegelgewinde werden NICHT empfohlen!
# Empfohlene maximale Hubléngen; GroBere Hubléngen kénnen Probleme verursachen &
3
Q
TYPENSCHLUSSEL 3
m 110 3 16 0 020 C P 2
TYPE DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN E
110 DA ohne Magnet @ 3 TP Kopfe mi16 0 Standard Maximale Hubléngen € C45 Kolbenstange P Polyurethan fa)
Rundzylinder (Standard) 20 S Ohne Magnet siehe unter verchromt 4
112 DAM Rundzylinder 4 TP Kopfe 25 TECHNISCHEDATEN X Edelstahl e
114 DAM durchg. Kosta (Standard) +
Kopfmutter

Die Zylinder sind serienméf3ig in No stick-slip-Ausfihrung
® Ausfihrung ohne Kopfmutter
B @16 nur mit Edelstahl-Kolbenstange(X)

DA:  Doppeltwirkend (ohne Démpfung, ohne Ma(?nef)
DAM: Doppeltwirkend mit Magnet (wenn nicht anders festgelegt), ohne Démpfung

ZUBEHOR
FUSSBEFESTIGUNG TYP A KOLBENSTANGENMUTTER TYP DA GDH: FUR HOHE . =
R BELASTUNGEN =
\J\ (BRONZEGLEITFUHRUNG) . ? ﬂ. ?
o N .
A e
<« A
Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer
W0950080001 8/10  Fusshefestigung Typ A 0950080011 8/10  Kolbenstangenmutter Typ DA M4 W0700__2 *
W0950120001 12/16  Fussbefestigung Typ A 0950120011 12/16  Kolbenstangenmutier Typ DA M6
W0950200001 20/25  Fussbefestigung Typ A 0950200011 20 Kolbenstangenmutter Typ DA M8
0950322010 25 Kolbenstangenmutter Typ DA M10x1.25
FLANSCH TYP C GABELKOPF TYP GK-M P GDM: FUR HOHE s
g ’ GESCHWINDIGKEITEN =
\.' (KUGELFUHRUNG) . ? s. )
% =
: 4 S
“ i 2
N
Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer
W0950080002 8/10  Flansch Typ C W0950080020 8/10  Gabelkopf Typ GK-M M4 W0700__3_ *
W0950120002 12/16  Flansch Typ C W0950120020 12/16 Gabelkopf Typ GK-M Mé
W0950200002 20/25  Flansch Typ C W0950200020 20  Gabelkopf Typ GK-M M8
W0950322020 25  Gobelkopf Typ GK-M M10x1.25
GEGENLAGER TYP BC GELENKAUGE TYP GA-M GDS: FUR BEGRENZTE BELASTUNG —
UND GESCHWINDIGKEI 8 ‘a .
" (BRONZEGLEITFUHRUNG) s L
' ’
A -
0 9=
Bestellhummer @ Beschreibung Bestellummer @ Beschreibung Bestellnummer
W0950080005 8/10  Gegenlager Typ BC W0950080025 8/10  Gelenkauge Typ GA-M M4 wo700_1_*
W0950120005 12/16  Gegenlager Typ BC W0950120025 12/16 Gelenkauge Typ GA-M M6
W0950200005 20/25 Gegenlager Typ BC W0950200025 20  Gelenkauge Typ GA-M M8
W0950322025 25  Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25
MUTTER FUR DECKEL / BODEN TYP D MECHANISCHE FESTSTELLBREMSE * BESTELLBEISPIEL
FUR ISO 6432 MINIATURZYLINDER W0700252100
STANDARDHUBLANGEN

Bestellhummer @

0950080010  8/10
0950120010  12/16
0950200010  20/25

Beschreibung

Mutter fiir Deckel Typ D M12X1.25
Mutter fir Deckel Typ D M16x1.5
Mutter fiir Deckel Typ D M22x1.25

Bestellnummer @ Beschreibung
W5010001099 12/16 Feststellbremse MV70 LD

W5010001100 20
W5010001101 25

Feststellbremse MV70 LD
Feststellbremse MV70 LD

50-100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

SENSOREN SIEHE SEITE 89
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ZYLINDER ISO 15552

L
-]
—
o
z
< TECHNISCHE DATEN 232 [ @40 | @50 | @3 [ @80 [ @100 [ @125
Max. Arbeitsdruck bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich POLYURETHAN  °C -25 bis +80
NBR  °C -10 bis +80
FKM/FPM  °C -10 bis +150 (Zylinder ohne Magnet)
o~ Tieftemperatur ~ °C -40 bis +80
3 Andere Kolbenstangendichtung ~ °C Siehe néichste Seite
— Aufbau Kopfe mit selbstscheidenden Schrauben
2 Medium Ungeéﬁe Luft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
& Standardhub + Einfachwirkend ~ mm | 1 bis 250 1bis250 | This250 | 1his250 -
o Doppeltwirkend, mit Feder ~ mm | 1 bis 250 1 bis 250 1 bis 250 1 bis 250 = 2 =
5 Doppeltwirkend  mm | 1bis 2800 | 1bis2800 | 1his2800 | 1bis2800 | 1bis2800 | 1bis2600 | 1 bis2600
5] Ausfihrungen Doppeltw. mit Démpfung, doppeltw. mit Dampfung und Feder, eing. oder ausgefahrene Kolbenstange,
Einfachw., ausg. oder eing. Kolbenstange m. Démpfung, durchg. Kolbenstange m Démpfung, lange Démpfung,
Hochtemperatur, Feststelleinheit, Oldichtung, durchgehende Kolbenstange, Oldichtung, reibungsarm, No stick-sﬁp‘
Magnet fir Sensoren Alle Ausfihrungen mit Magnet. Auf Anfrage auch ohne Magnet lieferbar
Losbrechdruck bar 0.4 0.4 Hibe < 1500 mm: 0.3 Hilbe < 1500 mm: 0.2
bar Hibe > 1500 mm: 0.4 Hibe > 1500 mm: 0.4
fiir Typ-R-Dichtung  bar 1.5 1 1 | 08 05 | 05 | 05
HINWEISE Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungelter Druckluft z
verwenden.
# Empfohlene maximale Hubléngen; GroBere Hublangen kénnen Probleme verursachen

ZYLINDER ISO 15552 - REIHE STD

TYPENSCHLUSSEL REIHE STD

m 121 0 32 0050 c p E
YP AUSFUHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
120  Doppeltwirkend, 0 Durchmesser 32 Die A C45 hartverchromte N NBRDichtungen # V¥ E Einfachwirkende,
mit Démpfung, S Ohne Magnet 40 maximal Kolbenstange, P Polyurethan ausgefahre
ohne Magnet A G No sﬁck-s?ip 50 lieferbaren Aluminiumkolben: Dichtungen ne Stange oder
121 Doppeliwirkend, 63 Hibe finden Standard fir alle Zylinder V. FKM/FPM doppeltwirkend mit
mit Démpfung 80  Sieinden mit einem Hub > 1000 mm Dichtungen Feder, ausgefahrene
® 122 Durchg. B 100 fechnischen und fir Zylinder mit DIAcb @ B Tieftemperatur Kolbenstange
Kolbenstange N 125  Dafen 280 mm O ¢ ,Combi" +% R Doppeliwirkend mit
124 Doppeliwirkend, C  C45 hartverchromte Kolbenstangen- Fedper, eingefahrene
ohne Démpfung Kolbenstange, dichtung Kolbenstange
125 Mehrstellung Technopolymer-Kolben: » R ‘Hart-PU"- * 1 +Secure Lock mit
+ 126 Einfachwirkend Standard fir Zylinder mit Kolbenstangen- Handbetéitigun
127 Tandem @ 32 bis 63 mm mit dichtung * 2 +Secure lock oine
134 Fir Feststelleinheit <1000 mm Hub o0 M ,Metall-Kolben- Handbetéitigung
% 136 Mit Fesfstelleinheit I Kolbenstange und Mutter stangendichtung
% 137 Fir Feststelleinheit aus Edelstahl +
mit Aluminiumkolben
Fihrungseinheit X Kolbenstange und Mutter
aus Edelstahl +
Technopolymer-Kolben
B Im Falle einer nicht magnetischen bzw. No stick-slip Ausfihrung wird aus 100 = AT und Nicht erhaltlich fir Kolbendichtungen V oder B

*
aus @125 = A2. (Positionen 5. und 6.) ¥ Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausfihrung mit ausgefahrener Kolbenstange oder

®  Nur fiir Ausfihrungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhdltlich doppeltwirkender Ausfiihrung mit Feder, ausgefahrener Kolbenstange verwenden.

#+ Nur bis @ 63 und nur fiir die Ausfiihrungen mit Kolben in Aluminium (A oder Z) % Buchstaben nur bei doppeltw. Ausfihrung mit Feder, eingefahrener Kolbenstange
erhdiltich. verwenden.
Die Ausfihrungen ohne “E” am Schluss sind als solche mit eingefahrener Kolbenstange % Nur fir Typen 136 mit der “Secure-Lock”-Vorrichtung ist eine zus. Ziffer hinzuzufigen
anzusehen. » Der Typ 126 (einfachwirkend) und die Ausfiihrung G (No-stick-slip) sind nicht erhdltlich

O Nicht erhdltlich in @ 32 O Fir Ausfihrung mit langer Dampfung (130) nicht erhaltlich

A Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungedlter
Druckluft zu verwenden. Verfigbar in Leichtlaufausfishrung [123] und verlangerter Dampfungsausfihrung [131]

& Erhéltlich bis zu @100
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TYPENSCHLUSSEL TYP A
PA(" 121 A 32 0050 C P E
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN g
121 Doppeltw., mit A Standard 32 Die A C45 hartverchromte N NBR +V E Einfachwirkende, [
Démpfung A B No sfick-slip 40 maximal Kolbenstange, Dichtungen ausgefahre E
® 122 Durchg. C  Ohne Magnet 50 lieferbaren Aluminiumkolben: P Polyurethan ne Stange oder Z
Kolbenstange 63 Hibe Standard fiir alle Zylinder Dicﬁtungen doppeliwirkend <
124 Doppeltw., 80 finden Sie mit einem Hub V FKM/FPM mit Feder, ausge
ohne Al =100 inden > 1000 mm und fir Dichtungen fahrene Kolben
Démpfung A2=3125 ftechnischen Zyl. mit mind. & 80 mm ® B Tieftemperatur stange
125 Mehrstellung Daten C  C45 hartverchromte O € ,Combi* #+% R Doppeltwirkend
*+ 126 Einfachwirkend Kolbenstange, KS-dichtung mit Feder,
127 Tandem Technopolymer-Kolben: > R “Hort-PU" eingefahrene
134 Fir Standard fir Zylinder mit KS-dichtung Kolbenstange o~
Feststelleinheit @ 32 bis 63 mm mit eO M ,Mefall- * 1 + Secure Lock mit ﬁ
* 136 Mit <1000 mm Hub KS-dichtung Handbetdtigung —
Feststelleinheit Z  Kolbenstange und * 2 + Secure lock Q
%o 137 Fir Mutter aus Edelstahl + ohne =
Feststelleinheit Aluminiumkolben Handbetéitigung =)
mit X Kolbenstange und Mutter £
Fihrungseinheit aus Ede|sta?1| + 5

®  Nur fir Ausfihrungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhaltlich

#+  Nur bis @ 63 und nur fiir die Ausfihrungen mit Kolben in Aluminium (A oder Z)
erhdiltlich. Die Ausfishrungen ohne ,E” am Schluss sind als solche mit eingefahrener
Kolbenstange anzusehen.

<0

Nicht erhdlflich in @ 32
Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausfiihrung mit ausgefahrener Kolbenstange oder

doppeliwirkender Ausfihrung mit Feder, ausgefahrener Ko|benstqnghe verwenden.
% Buchstaben nur bei doppeltwirkender Ausfihrung mit Feder, eingefahrener Kolbenstange

verwenden.

Technopolymer-Kolben

*  Nour fiir Typen 136 mit der “Secure-Lock”-Vorrichtung ist eine zuséitzliche Ziffer

hinzuzufigen

Ovxe »

Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungedlter
Druckluft zu verwenden.

Erhaltlich bis zu @ 100

Nicht erhéilfich fir Kolbendichtungen V oder B

Der Typ 126 (einfachwirkend) und die Ausfihrung B (No-sfick-slip) sind nicht erhdiltlich
Fir Ausfihrung mit langer Daimpfung (130) nicht erhaltlich

Verfiigbar in Leichtlaufausfihrung [129] und verlangerter Démpfungsausfiihrung [130]

ZYLINDER ISO 15552 - REIHE 3

m 121 3 32 0050 c p E
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
121 Doppeltw., mit 3 Reihe3 32 Die A C45 hariverchromfe N NBR +V E Einfachwirkende,
Démpfung ¢ 4 Rehe3 40 maximal Kolbenstange, Dichtungen ausgefahre
® 122 Durchg. No stick 50 lieferbaren Aluminiumkolben: P Polyurethan ne Stange oder
Kolbenstange slip 63 Hilbe Standard fiir alle Zylinder Dicﬁtungen doppeliwirkend
124  Doppeltw., 5 Rehe3 80 finden Sie mit einem Hub vV FKM/FPM mit Feder, ausge
ohne ohne Al=@100 inden > 1000 mm und fiir Dichtungen fahrene Kolben
Démpfung Magnet ~ A2=0@125 technischen Zyl. mit mind. & 80 mm ® B Tieftemperatur stange
125 Mehrstellung Daten C  C45 hartverchromte O € ,Combi* #+% R Doppeliwirkend
+ 126 Einfachwirkend Kolbenstange, KS-dichtung mit Feder,
127 Tandem Technopolymer-Kolben: > R “Hort-PU"- eingefahrene
134 Fir Standard fir Zylinder mit KS-dichtung Kolbenstange
Feststelleinheit @ 32 bis 63 mm mit oeO M ,Mefall"- * 1 + Secure Lock mit
B 136 Mit <1000 mm Hub KS-dichtung Handbetéifigung
Feststelleinheit Z  Kolbenstange und * 2 +Secure lock
W% 137 Fir Mutter aus Edelstahl + ohne
Feststelleinheit Aluminiumkolben Handbetéitigung
mit X Kolbenstange und Mutter
Fihrungseinheit aus Ede|s'ru?1| +
Technopolymer-Kolben
®  Nur fiir Ausfihrungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhltlich % Nur fir Typen 136 mit der “Secure-Lock”-Vorrichtung ist eine zuscitzliche Ziffer
#  Nur bis @ 63 und nur fir die Ausfishrungen mit Kolben in Aluminium (A oder Z) erhdiltich. hinzuzufigen
Die Ausfilhrungen ohne ,E” am Schluss sind als solche mit eingefahrener Kolbenstange & Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungedlter
anzusehen. Druckluft zv verwenden.

Erhdiltlich bis @ 100

Nicht erhaltlich fir Dichtung V oder B

Nicht erhdltlich in @ 32

Der Typ 126 (einfachwirkend) und die Ausfihrung 4 (No-stick-slip) sind nicht erhltlich

¥ Buchstaben nur bei einfachwirkender Ausfihrung mit ausgefahrener Kolbenstange oder %
doppeltwirkender Ausfihrung mit Feder, ausgeftirener Kolbenstange verwenden. ]
% Buchstaben nur bei doppeltwirkender Ausfihrung mit Feder, eingefahrener Kolbenstange O
verwenden. >

TYPENSCHLUSSEL ULTRA-LEICHTLAUF REIHE 3

yL 123 3 32 0100 A N
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
123 Ulira-Leichtlauf 3 Doppeltwirkend 32 von 1bis1200mm A C45 hariverchromt N NBR Dichtungen
mit Magnet 40 Aluminiumkolben
5  Doppeltwirkend 50 Z  Edelstahl-Kolbenstange
ohne Magnet 63 und -Stangenmutter

Aluminiumkolben

Alle Zylinder sind No stick-slip

Ultra-Leichtlauf-Zylinder sind nicht mit durchgehender Kolbenstange lieferbar
Alle Zylinder haben keine einstellbare Démpfung
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ZYLINDER REIHE 1SO 15552 TWO-FLAT

:

[T ]

-]

—

o TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN-DICHTUNGEN

E Arbeitsdruck bar 10

< MPa 1

psi 145

Temperaturbereich °C -25++80
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 32; 40; 50; 63
Aufbau Deckel und Boden mit selbstschneidenden Schrauben
Hubléingen, maximal mm @ 32 = 300 \ @ 40 = 400 | @ 50 = 500 \ @ 63 = 500
Ausfihrungen Doppeltwirkend, einseitige oder durchgehende Kolbenstange, einstellbare Démpfung, No stick-slip
Magnete zur Positionserfassung Alle Ausfihrungen standardméifig mit Magnet.
Losbrechdruck bar @32=0.4 & 40=0.4 @50=0.3 J63=0.3
Drehmoment an der Kolbenstange, maximal Nm @32=0.2 F40=04 @50=1 @63=1
Winkelabweichung an der Kolbenstange maximal @32=1°30 @ 40=1°30 @50=1° @63=1°
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfilhrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.

TYPENSCHLUSSEL FUR ISO 15552 TWO-FLAT STD ZYLINDER

PA(H 121 0 32 0050 F P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
120 Doppeliwirkend, 0 Standard 32 50 # ©@32Hub1 +300mm F TWO-FLAT Kolbenstange ~ P Polyurethan
Démpfung, ohne Magnet S ohne Magnet 40 63 4 D40Hub1 =400 mm aus AISI 303, Dicﬁtungen
121  Dop e|twir§i<end, dep?ung A G Nosfickslip + 950+ 63Hub 1 +500mm Edelstahlmutter,
® 122 Durchgehende Kolbenstange Technopolymer-Kolben

TYPENSCHLUSSEL FUR ZYLINDER 1SO 15552 TYP “A”, MIT T-NUT, TWO FLAT

ZYLINDER REIHE ISO 15552 TWO-FLAT - DOPPELKOLBENSTANGEN ZYLINDER REIHE TWNC

PA(H 121 A 32 0050 F P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
121 Doppeliwirkend, Déimpfung A Standard 32 50 # @32Hub1+300mm F TWO-FLAT Kolbenstange P Polyurethan
® 122 Durchgehende Kolbenstange ~ A& B No stick-slip 40 63 + D40Hub1 =400 mm aus AIS| 303, Edelstahlmutter, Dicﬁtungen
ohne Magnet + @50+ 63Hub 1+ 500 mm Technopolymer-Kolben
TYPENSCHLUSSEL FUR ISO 15552 TWO-FLAT REIHE 3 ZYLINDER
PA(S 121 3 32 0050 F P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
121 Doppeliwirkend, 3 Stondard 32 50 # @32Hub1+300mm F TWO-FLAT Kolbenstange P Polyurethan
Déimpfung A 4 Nosfickslip 40 63 + D40Hub1 =400 mm aus AlSI 303, Dic{ltungen
® 122 Durchgehende 5 ohne Magnet + @50+ 63Hub 1+ 500 mm Edelstahlmutter,
Kolbenstange Technopolymer-Kolben
+ Empfohlene maximale Hubléngen; GroBere Hubléngen knnen Probleme verursachen ®  Mit Aluminiumkolben lieferbar

A Fiir Geschwindigkeiten unter 0.2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlier Druckluft zv verwenden.

DOPPELKOLBENSTANGEN ZYLINDER REIHE TWNC
STD REIHE 3 j

9
TECHNISCHE DATEN 232 [ @40 [ @5 [ @63 | @8 [ @100
Arbeitsdruck bar 10
MPa 1

psi 145
Temperaturbereich °C -10 + +80
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geélt, dann kontinuierlich.
Hibe mm 25-500
Konstrukfion Gezogenes Profil
Ausfihrung Standardméfig mit Magnet und Démpfung
Kraft bei 6 bar (Ausfahren/Einfahren) N|  434/350 | 678/597 | 1060/940 | " 1683/1471 | 2714/2295 |  4241/3812
Anmerkung # Empfohlene maximale Hubléngen; Gréf3ere Hubléingen kdnnen Probleme verursachen

TYPENSCHLUSSEL AUSFUHRUNG STD

yA( W140 032 0025 » X #  Empfohlene maximale Hublangen;
TYP DURCHMESSER HUB MATERIAL GroBere Hubléingen kénnen
W140  doppeltwirkend, Magnet, Déimpfung 032 063 + 0025:0500mm X Kolbenstange Probleme verursachen
W142  doppeltwirkend, Magnet, Démpfung, 040 080 AlSI 303 > Buchstaben nur bei Edelstahl
durchgehende Einfachstange 050 100 Kolbenstange verwenden.

ZUBEHOR - SIEHE ISO 15552 ZYLINDER STD SEITE 14
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TYPENSCHLUSSEL DER REIHE 3

m W140 3 32 0025 > X
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB MATERIAL
W140  Doppeltwirkend, mit Magnet, mit 3 Reihe 3 32 + 0025 bis X Kolbenstange

Démpfung 40 0500 mm AlISI 303
W142  Doppeltwirkend, mit Magnet, mit 50 =
Démpfung, durchgehenge Kolbenstange 63 E

80

A1 =100 E
<

+ Empfohlene maximale Hubléngen; Gréfere Hublﬁrllgen ksnnen Probleme verursachen. ZUBEHOR - SIEHE 1SO 15552 ZYLINDER STD SEITE 14

» Buchstaben nur bei Edelstahl-Kolbenstange verwenden.

ZYLINDER ISO 15552 MIT ENDANSCHLAG

Q
3
T
3
z
3
TECHNISCHE DATEN @32 | @s [ @50 [ @3 | @80 [ @100 z
Arbeitsdruck bar 10 =
MPa 1 z
psi 145 )
Temperaturbereich POLYURETHAN °C -25 bis +80 ©
NBR °C -10 bis +80 @)
FKM/FPM ~ °C -10 bis +150 £
Tieftemperatur  °C -40 bis +80 P
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich. z
Autbau Endkappen mit selbstschneidenden Schrauben E
Standardhiibe + mm 30 bis 2800 35 bis 2600
Ausfihrung Doppeliwirkend mit Démpfung, durchgehende Stange mit Démpfung, No stick-slip.
Magentsensoren JA
Statische Haltekraft N 500 500 2000 2000 5000 5000
Maximales Axialspiel in Sperrstellung mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Minimum L8sedruck bar 225 225 225 225 >2 >2
Maximaler Schlief3druck bar <05
Kréifte bei 6 bar fir Ausfahren / Einfahren Siehe technische Daten der Zylinder am Anfang dieses Kapitels
Gewichte
Nur ein Anschlag, bei aus- oder eingefohrener Kolbenstange, Hub = 0 g 573 860 1367 1793 3515 5197
Stoppt wahlweise bei ausgefahrener oder eingefahrener Kolbenstange, Hb=0 g 713 1060 1647 2143 4215 6497
Jeder mm Hub, Zylinder mit Ko|benstungenzyﬁnder g 2.20 2.15 4.57 5.03 7.49 8.79
Jeder mm Hub, durchgehender Zylinder g 3.09 473 7.04 7.44 10.16 12.33
HINWEISE Fiir Geschwindigkeiten unter 0.2 m/s ist die No stick-slip Ausfiihrung mit ungeélter Druckluft zu
verwenden.
+ Empfohlene maximale Hubléngen; GréBere Hubléngen kénnen Probleme verursachen

TYPENSCHLUSSEL
FA(S 121 3 32 0050 C P F1
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN ENDANSCHLAG
121 Doppeltwirkend 3 Reihed A32=-032 Die A C45 verchromte Stange, N NBR ® F1 Ausgefahrene
mit Déimpfung ® 4 Reihe3 40=0 40 maximal Aluminiumkolbenstange: Dichtungen Kolbenstange
® 122 Durchg. No stick-slip 50=02 50 lieferbaren Standard fir alle Zylinder P Pol ureﬁmn ® F2 Eingefdhrene
Kolbenstange 5 Reihe 3 ohne 63=063 Hibe mit einem Hub > 1000 mm Dichtungen Stange
124 Doppeltwirkend, Magnet 80=0280 finden Sie und fir Zylinder mit minde vV FKM/FPM F3 Eingefahrene
ohne Déimpfung A1=@100  inden stens & 80 mm Dichtungen ung ausgefah
technischen € C45 verchromte Stange, ® B Tieftemperatur rene Koﬁ)en
Daten Technopolymer-Kolben: stange
Standard fiir Zylinder mit
@ 32 bis 63 mm mit
<1000 mm Hub
Z  KS und Mutter aus
Edelstahl

+ Aluminiumkolben

X Kolbenstange und Mutter
aus Edelstahl +
Technopolymer-Kolben

®  Nur fir Ausfihrungen mit Aluminiumkolben (A oder Z) erhaltlich
& Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit ungedlter
Druckluft zu verwenden.
ZUBEHOR

Es kann jedes Zubehdr der 1SO-15552-Zylinder verwendet werden, bis auf dlle

A Hinsichtlich der Zylinder mit @ 32 besitzen die Képfe mit Endanschlag nicht die
pneumatische Déimpfung

BG2 H L
Fishrungseinheiten (GDS, GDH, GDM), da der Vorsprung des Feststellkolbens mit der ‘ ‘ ‘
Fishrungseinheit Probleme verursachen kannte. ‘ ‘ ‘
NB: Die Schrauben, die zum Befesfigen des Zubehérs an den mit einem Endanschlag e - — =

ausgestattefen Kopfen verwendet werden, mijssen langer sein, als die im Zubehsr
mitgelieferten.

Die Schraubenldnge wird durch Addieren der im Katalog spezifizierfen Dicken des
Zubeharflanschs und der Dimension BG1, abgerundet auf -3 mm, berechnet.

J—

L=BG2+H —(0-3)mm
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ZUBEHOR BEISPIEL: 0950322007

FUSSBEFESTIGUNG -
TYPA

Bestellnummer
WO095__2001
WO095__3001

Beschreibung

Fir Doppelstangen

SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
TYPB

Bestellnummer
WO095__ 2003

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BA

Bestellnummer
WO095__ 2004

SPHARISCHE
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BAS

Bestellnummer
WO095___2006

CETOP GEGENLAGER FUR TYP B
TYPGL

Bestellnummer
WO095__ 2008

GEGENLAGER FUR TYP B
TYP GS

Bestellnummer
W095_ 2108

1SO-GEGENLAGER FUR TYP B
TYP AB7

Bestellnummer

W095__ 2017
BODENFLANSCH
TP C ™
a
i
L
Bestellnummer  Beschreibung

W095__2002
WO095__3002  Fiir Doppelstangen (vorne)

KOLBENSTANGENMUTTER
TYPS

Beschreibung

0950322010 32 Kolbenstangenmutter Typ S M10x1.25
0950402010 40 Kolbenstangenmutter Typ S M12x1.25
0950502010  50/63  Kolbenstangenmutter Typ S M16x1.5
0950802010  80/100 Kolbenstangenmutter Typ S M20x1.5
0951252010 125 Kolbenstangenmutter Typ S M27x2

Bestellnummer @

GELENKAUGE
TYP GA-M

&
Beschreibung

W0950322025 32 Gelenkauge Typ GA-M M10x1.25
W0950402025 40 Gelenkauge Typ GA-M M12x1.25
W0950502025 50/63  Gelenkauge Typ GA-M M16x1.5
WO950802025 80/100 Gelekuge Typ GAM M20c] 5
W0951252025 125 Gelenkauge Typ GA-M M27x2

Bestellnummer @

GABELKOPF e

TYP GK-M (f

Bestellwummer @ Beschreibung
W0950322020 32 Gabelkopf Typ GK-M M10x1.25
W0950402020 40 GabelkopfTyp GK-M M12x1.25

W0950502020 50/63  Gabelkopf Typ GK-M Miéx] 5
W0950802020 80/100 Gabelkopf Typ GK-M M20x] 5

W0951252020 125 Gabelkopf Typ GK-M M27x2
AUSGLEICHSKUPPLUNG _
TYP GAK M
A

Bestellummer @ Beschreibung
W0950322030 32 Ausgleichskupplung

Typ GAK MIOx1.25
W0950402030 040  Ausgleichskupplung

Typ GAK M12x1.25
W0950502030 50/63 Ausgleichskupplung
Typ GAK MI6x].5
W0950802030 80/100 Ausgleichskupplung
Typ GA-K M20x1.5

MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG TYP EN

FUR ZYLINDER ...STD UND ...REIHE 3 K e
oF
Bestellnummer
095__ 2007
MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG

TYP EN FUR ZYLINDER ...TYP A
UND ...TYP A TWO-FLAT

Bestellnummer
095__ 2107

GEGENLAGER
FORTYPEN = TYPEL

Bestellwmmer @ Beschreibung

W0950322009 32 Gegenlager Typ EL
W0950402009 40/50 Gegenlager Typ EL
WO0950632009 63/80  Gegenloger ypEL
W0951002009 100/125 Gegenlager Typ EL

BAUSATZ ZUR VENTILBEFESTIGUNG

AN ZYLINDER KCV
Bestellnummer  Beschreibung
0950002001  Schraubensatz Befestigung 15O 1
0950002002  Schraubensatz Befestigung 15O 2
0950002003  Schraubensatz Befestiqung MACH16
0950002004  Schraubensatz Befestiqung 70 1/8 1/4
0950002006  Schraubensatz Befestigung 70 1/2

POSITIONIERSYSTEM
LTS

Model Fiir 150 15552 Zylinder
TS Typ A - Rethe 3

L1 Typ A

Fiir technische Daten und Léngenmessbereich siehe Seite 93.

GDS: FUR BEGRENZTE BELASTUNG UND g
GESCHWINDIGKEIT e
(BRONZEGLEITFUHRUNG) A e

Bestellnummer
w070 1_*

GDH: FUR HOHE BELASTUNGEN =
(BRONZEGLEITFUHRUNG) .

Bestellnummer
wo70__ 2 *

GDM: FUR HOHE _
GESCHWINDIGKEITEN o
KUGELFUHRUNG] a.s >

Bestellnummer
Wo70__3_ *

* BESTELLBEISPIEL W0700322100
STANDARDHUBLANGEN
50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500

MECHANISCHE
FESTSTELLBREMSE REIHE RL

Beschreibung

Kolbenstangenbremse MV5032/LD
Kolbenstangenbremse MV5040/LD
Kolbenstangenbremse MV5050/LD
Kolbenstangenbremse MV5063/LD
Kolbenstangenbremse MV5080/LD
Kolbenstangenbremse MV5100/LD
Kolbenstangenbremse MV5125/LD

Bestellummer @
W5010001102 32
W5010001103 40
W5010001104 50
W5010001109 63
W5010001106 80
W5010001107 100
W5010001108 125

»SECURE LOCK" FESTSTELLEINHEIT i
AUSFUHRUNG MIT HANDBETATIGUNG LB+

e
Beschreibung

Feststelleinh. SECURE LOCK @32 NC mit man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @40 NC mit man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @50 NC mit man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @63 NC mit man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @80 NC mit man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @100 NC mit man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @125 NC mit man.

Bestellnummer @

W5010010102 32
W5010010103 40
W5010010104 50
W5010010105 63
W5010010106 80
W5010010107 100
W5010010108 125

, SECURE LOCK” FESTSTELLEINHEIT <
AUSFUHRUNG OHNE HANDBETATIGUNG QJ;"

Beschreibung

Feststelleinh. SECURE LOCK 232 NC ohne man.
Feststeleinh. SECURE LOCK 2140 NC ohne man.
Feststelleinh. SECURE LOCK @50 NC ohne man.
Feststeleinh. SECURE LOCK 2163 NC ohne man.
Feststelleinh. SECURE LOCK 280 NC ohne man.
Feststeleinh. SECURE LOCK @100 NC ohne man,
Feststeleinh. SECURE LOCK @125 NC ohne man.

Bestellummer @

W5010020102 32
W5010020103 40
W5010020104 50
W5010020105 63
W5010020106 80
W5010020107 100
W5010020108 125

VENTILMONTAGE AN ZYLINDERN
TYP A UND REIHE 3

Bestellummer  Beschreibung

0950322090 Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 032
0950402090  Venfilbefestigung an Zyl. Typ KCV 040
0950502090  Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 050
0950632090  Venfilbefestigung an Zyl. Typ KCV 063
0950802090  Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 080
0951002090  Ventilbefestigung an Zyl. Typ KCV 100
0951252090  Venfilbefestigung an Zyl. Typ KCV 125
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IYLINDER IS0 15552 STANDARD, TYP “A” UND REIHE 3: ERSATZTEILE  ZYLINDER ISO 15552 TWO-FLAT (REIHEN STD UND TYP A): ERSATZTEILE

FUR NEUE AUSFUHRUNG FUR NEUE AUSFUHRUNG
Bestellnummer Durchmesser _ Beschreibung Bestellnummer Durchmesser  Beschreibung
009...0101 @32+125  DICHTSATZ Polyurethan 009...0101F @32+63 DICHTSATZ Polyurethan
009...0103  @32:125  DICHTSATZ FKM/FPM (fir hochtemperatur] 009...0110;N  @32:63 DECKELSATZ Polyurethan =
009...0502  @32:125  DICHTSATZNBR 009...011IN  @32:63 BODENSATZ Polyurethan w
009...1651  @32:125  DICHTSATZ Kolbenstange Polyurethan 009...0604 @32+ 63 KOLBENSATZ Polyurethan [
009...1652  @32+125  DICHTSATZ Kolbenstange NBR + Sicherungsring 009...0704FN 3263 DECKEL-BODEN-KOLBEN Polyurethan E
009...1653  @32:125  DICHTSATZ Kolbenstange fiir Hochtemperatur + Sicherungsring 009 .. . 0800 @32+63 Magnet <
009...0110N @32+125  DECKELSATZ Polyurethan EXAMPLE: 00950320101F

009...0304N @32+125  DECKELSATZ NBR

009...0122N ©@32:125  Vollstindiger Zylinderdeckelsatz R

009...0120N @32:125  Vollstindiger Zylinderdeckelsatz M

009...011IN  @32:125  BODENSATZ Polyurethan

009...0305N @32+125  BODENSATZ NBR

009...0604 @32+125  KOLBENSATZ Polyurethan

009 . ..0602 @32+125  KOLBENSATZ NBR

009...0704N @32+125  DECKEL-BODEN-KOLBEN - Polyurethan

009...0702N @32+125  DECKEL-BODEN-KOLBEN - NBR

009...0800 @32:125  MAGNET

Notes

Tylinder in den Versionen R und M werden nicht mit der einfachen KS-dichtungen gelifert. Verwenden Sie beim Austausch
oﬁer Dichtungen in den Zy1. der R-Version den kompl. Stz des vorderen R-Kopfes, Bestellnr. 009...0122N, und den vollt.
Sotz Pol uret?\undichtungen, Bestelln. 009...0101. Wenn Sie clle Dichtungen in der Zyl. der M:Version ersefzen, verwenden
Sie den Iomp|eh‘en Satz des M-Zylinderdeckels, Bestellr. 009...0120N, und den vollsindigen Satz FKM/FPM,
Bestellnummer 009...0103,

BEISPIEL: 00950320101

ZYLINDER I1ISO15552 - REIHE HCR (Hohe Korrosionsbestdndigkeit)

ZUBEHOR FUR ZYLINDER ISO 15552 - ZYLINDER ISO15552 - REIHE HCR (Hohe Korrosionsbesténdigkeit)

TECHNISCHE DATEN
Betriebsdruck, maximal bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich °C -10 = +60
Bestcindigkeit gegen Korrosion bei 20°C Basische Losungen (Natriumhydroxid - pH max 12)
Saure Lésungen (Salzséure - pH minimal 2,5)
Salzsprithnebeltest nach DIN 50021-SS, 500 Stunden
Medium Ungeblte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich
Kolbendurchmesser mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125
Standard-Hubléngen mm Fiir Durchmesser 32 bis 80: Hubléngen von 1 bis 2800
Fiir Durchmesser 100 bis 125: Hubléngen von 1 bis 2600
Ausfihrungen Doppeliwirkend mit oder ohne einstellbarer Démpfung - Durchgehende Kolbenstange mit einstellbarer Démpfung
mit oder ohne Magnet fir alle Versionen
Dichtungen Kolbenstangendichtungen aus Polyurethan, alle ibrigen Dichtungen aus NBR
Krafte bei 6 bar Schub/Riickstellung
TYPENSCHLUSSEL
PA(S 121 0 32 0050 B L
TYP Durchmesser Hub MATERIAL DICHTUNGEN
121 Doppeltwirkend, 0 Standard 32 Maximale B Kolbenstange aus AISI 316, L Kolbenstangendichtungen
mit Démpfun S Standrad, ohne Magnet 40 Hubléngen Kolben aus Technopolymer: aus Sonder-Polyurethan,
A 122 Durchge enc? 3 Baureihe 3 50 siche unter Standard fir DIA & 32 bis @ 63 Ubrige Dichtungen: NBR
124 Doppeltwirkend 5 wie 3 ohne Magnet 63 TECHNISCHE  w Kolbenstange aus AISI 316,
ohne Démpfung 80 DATEN Kolben aus Aluminium: .
m 100 Von @ 80 bis 125 und @ 32 bis
B 125 63 bei Hiben > 999
und @ 32 bis 125 bei

durchgehender Kolbenstange

A Nur bei Ausfihrungen mit Aluminiumkolben lieferbar (W)
B Bei den Bestellhummern mit belegter 4. Stelle wird @ 100 = A1 und @ 125 = A2 dls Durchmesserangabe eingetfragen!

ZUBEHOR

Fiir Zubehdr siehe Edelstahlzylinder 1SO 15552
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ZYLINDER REIHE I1SO 15552 © 160-200 mm

ANTRIEBE

ZYLINDER REIHE ISO 15552 @ 160-200

TECHNISCHE DATEN NBR \ FKM/FPM [ Andere KS-Dichtung
Arbeitsdruck bar 10

MPa 1
Temperaturbereich °C -20 + +80 | -10 + +150 | Siehe ndichste Seite
Aufbau Rohr mit Zugstangen
Standardhubléngen mm |  25-50-75-80-100-125-150-200-250-300-350-400-500-600-700-800-900-1000

TYPENSCHLUSSEL FUR STANDARDAUSFUHRUNG

v wi21 160 0050 vR
TYP DURCHMESSER HUBLANGE SPEZIELLER ABSTREIFER
W120 Doppeltwirkend, mit Démpfung, 160 160 + 0025+ 2800 mm *R Hart-PU
ohne Magnet 200 200 M Metall
W121  Doppeltwirkend, mit Démpfung XA3 160 mit Edelstahl-Kolbenstange
mit Magnet XA4 200 mit Edelstohl-Kolbenstange + GroBere Hubliingen dls die empfohlenen maximalen Hubléingen kénnen

W122  Doppeltwirkend, mit Déimpfung VA3

160 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen Edelstohl-Kolbenstange
un durchgfhender Kolbenstange VA4
M

Probleme verursachen.
200 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen Edelstohl-Kolbenstange

o Fiir Geschwindi?keiien unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfihrung mit

W123  Doppeltwirkend, mit Déimpfung KA3 160 Dichtung FKM/FPM-Dichtungen C45 Sthl ungedlter Druckluft zu verwenden.
und durchgehender Kolbenstange, ~ KA4 200 Dichtung FKMy/FPM-Dichtungen C45 Stahl ¥ Die letzte Position ist nur fir Ausfihrungen mit einem spez. Abstreifer.
ohne Magnet ) OGA3 160 Nosticklip # st an die NBR-Ausfihrung anzupassen: 160, 200, XA3, XA4
W124  Doppeliwirkend, ohne Démpfung @ GA4 200 No sfick-slip B Ist an die FKM/FPM-Ausfihrung anzupassen: VA3, VA4, KA3, KA4

TYPENSCHLUSSEL FUR DIE KONFIGURATION MIT MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG

m W21 AR 0050 0200 vR
TYP DURCHMESSER-AUSFUHRUNG HUBLANGE AUSFUHRUNG SPEZIELLER ABSTREIFER
W120  Doppeltwirkend, mit Démpfung, ohne Magnet ~ AA3 160 + + 0025+ 2800 mm Dimension H1 R HortPU
W121  Doppeltwirkend, mit Démpfung mit Magnet Mittelschwenkbefestigung (Scharnierposition,

siehe Zeichnung qu
der vorhergehenden Seite)
+ Grofere Hublangen dls die empfohlenen maximalen Hublangen kannen
Probleme verursachen.
V¥ Die letzte Position st nur fir Ausfishrungen mit einem spez. Abstreifer.
Hinweis: Abstreifer Typ M nur auf Anfrage.
Fiir Geschw. unter 0,; m/s ist die No stick-slip Ausfuhrung mit ungeglter Druckluft zv verwenden.
Wegen der Codierung sefzen Sie sich bitie mit Ihrer Veririebsunterstiitzungsabt. in Verb.

W122  Doppeltwirkend, mit Démpfun
und ejljjrchgehenéer Ko|ben2k1nge

W123  Doppeltwirkend, mit Démpfung
und durchgehender Kolben
stange, ohne Magnet

W124  Doppeltwirkend, ohne Déimpfung

+
Mittelschwenkbefesfigung

ZUBEHOR BEISPIEL: W0951402001

FLANSCH GELENKAUGE

/

FUSSBEFESTIGUNG iy

TYP C (VORNE UND HINTEN)

o
,a' & .

TYPA ~

Bestellnummer Bestellnummer

TYP GA-M

Bestellnummer  Beschreibun

WO095__2001 WO095__2002 W0952002025  Gelenkauge Typ GA-M M36x2 160/200
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG CETOP GEGENLAGER GABELKOPF e
TYPB TYP GL TYP GK-M

& ¥4

Bestellnummer Bestellnummer  Beschreibung

Bestellnummer  Beschreibun

W095__ 2003 W0951602008  Gegenlager Cetop Typ GL 160/200 W0951602020  Gabelkopf Typ GK-M M36x2 160/200
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG GEGENLAGER FUR TYP EN KOLBENSTANGENMUTTER P
TYP BA a TYPEL ' ' WS r@

Bestellnummer Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung

W095__ 2004 W0951602009  Lager fir EN Befestigung 160/200 W0951602010  Kolbenstangenmutter M36x2 160/200
ERSATZTEILE BEISPIEL: W0951602101

Bestellnummer ~ Durchmesser ~ Beschreibung Bestellnummer ~ Durchmesser ~ Beschreibung

W095__ 2101 @160-200  Dichtsatz komplett W095__ 0105  @160-200  Boden-Satz komplett

W0951602165 @ 160-200  Dichtsatz Kolbenstange NBR + SicherunEsring W095__2115  @160-200  Kolben-Satz komplett mit Magnet

W0951602166 @ 160 - 200 Dichtsatz Kolbenstange FKM/FPM + Sicherungsring W095__2118  @160-200  Kolben-Satz komplett ohne Magnet

W095_ 2102  @160-200  Dichtsatz komplett FKM/FPM (fiir héhere Temperaturen W095_ 2120  @160-200  Deckel-Boden-Kolben-Satz ohne Magnet

W095__ 0104 @160 - 200 Deckel-Satz komplett W095__ 2119 @160 - 200 Deckel-Boden-Kolben-Satz mit Magnet

W095_ 0122 @160-200  Vollstandiger Zylinderdeckelsatz R W095__ 2300 @160-200  Magnet

W095_ 0120 @ 160-200 Vollstandiger Zylinderdeckelsatz M

HINWEISE

Zylinder in den Versionen R und M werden nicht mit der einfachen Kolbenstangendichtungen geliefert.

Verwenden Sie beim Austausch aller Dichtungen in den Zylindern der R-Version den kompletten Satz des vorderen R-Kopfes (Deckelsatz), Bestellnummer 009...0122N, und den vollstandigen Satz
Polyurethan-Dichtungen, Bestellnummer 009...0122N, und den vollstiindigen Satz Polyurethan-Dichtungen, Bestellnummer 009...0101.

Wenn Sie alle Dichtungen in den Zylindern der M-Version ersetzen, verwenden Sie den kompletten Satz des vorderen M-Kopfes, Artikelnummer 009...0102N, und den kompletten Satz FKM/FPM,
Bestellnummer 009...0103.

IM06 SENSOREN SIEHE SEITE 89



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

ZYLINDER ISO 15552 © 250-320

7]
(-]
=
[
=
TECHNISCHE DATEN NBR ‘ FKM/FPM E
Befriebsdruck, maximal bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich °C -20 bis +80 ) -10 bis +150
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 250 und 320
Konstrukfiver Aufbau Zylinderrohr mit Zugstangen o
Standard-Hubléngen mm Von 1 bis 2000 &
Ausfihrungen Doppeltwirkend, mit oder ohne einstellbare Démpfung, einfache oder 3
durchgehende Kolbenstange mit Dampfung, Hochtemperatur, No stick-slip B
Magnet fiir Positionserfassung Ausfishrungen mit oder ohne Magnet ~
Losbrechdruck @ 250: 0.2 bar / @ 320: 0.15 bar a
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden 2
3
oz
a
£
&
TYPENSCHLUSSEL
m w121 250 0300 0200
TYP DURCHMESSER / AUSFUHRUNG HUBLANGE SONSTIGES
W120  Doppeltwirkend, mit Démpfung, 250 250 0001 bis 2000 mm H1-Wert NUR
ohne Magnet 320 320 fir die Ausfihrung mit
W121  Doppeliwirkend, mit Déimpfung XA5 250 Edelstahl-Kolbenstange und -mutter Mittelschwenkbefestigung
W122  Doppeltwirkend, mit Démpfung, XA6 320 Edelstahl-Kolbenstange und -mutter angeben
durchgehende Kolbenstange KA5 250 FKM/FPM-Dicht., C45-Kosta und -mutter
W123  Doppeltwirkend, mit Démpfung, VA5 250 FKM/FPM-Dicht., Edelstahl-Kolbenstange und -mutter
durcﬁgehende Kosta, ohne Magnet AA5 250 + Mittelschwenkbefestigung
W124  Doppeliwirkend, ohne Dampfung AA6 320 + Mittelschwenkbefesfigung
O GA5 250 No stick-slip-Ausfihrung
@ GA6 320 No stick-slip-Ausfihrung
® Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungeélter Druckluft zu verwenden.
ZUBEHOR BEISPIEL: W0952502003
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG - GELENKAUGE - KOLBENSTANGENMUTTER -
TYPB TYP GA-M TYP S
Bestellnummer Bestellnummer Bestellhummer @ Beschreibung
WO095__2003 WO095__2025 W0952502010 250  Kolbenstangemutter Stahl,
verzinkt, Typ S M42x2
W0953202010 320  Kolbenstangemutter Stahl,
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG - GABELKOFPF - verzinkt, Typ S M48x2
TYP BA TYP GK-M =@ WO95XA52011 250  Kolbensiangenmutter

Edelstahl, Typ S M42x2
Kolbenstangenmutter
Edelstahl, Typ S M48x2

WO095XA62011 320

Bestellnummer
WO095__ 2020

Bestellnummer
W095__ 2004

ERSATZTEILE BEISPIEL: W0952502101

Bestellnummer

Durchmesser Typ

W095...2101  250:320  Dichtsatz komplett

W0952502102 250 Dichtsatz komplett fir Hochtemperaturausfihrung
W095...0104  250:320  Dichtsatz komplett fir Deckel

W095 . ..0105 250+320 Dichtsatz komplett fir Boden

SENSOREN SIEHE SEITE 89 IM06



ATNMETAL
& UORK

PNEUMATIC

KOMPAKTZYLINDER

ANTRIEBE

KOMPAKTZYLINDER

3

cav

KOMPAKTZYLINDER ISO 21287 - REIHE LINER

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruck bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich °C -10 = +60 (@ 20 + 63) -10 + +150 (Ausfihrung nur ohne Magnet)
10+ +80 (280 + 100) )
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 mit Lochkreisdurchmesser nach 1SO 21287
Aufbau Profilrohr
Ausfishrungen Doppeltwirkend, einfachwirkend mit normal ein- oder ausgefahrener Kolbenstange, doppelt- oder einfachwirkend mit
durchgehender Kolbenstange (auch hohle Stange), doppeltwirkend+verdrehgesichert (auch durchgehend), No stick-slip
Alle Ausfihrungen sind mit Innen- oder Auengewinde an der Kolbenstange verfigbar.
Magnet fiir Sensoren Alle Ausfihrungen standardméifBig mit Magnet. (AuBBer Hochtemperatur).
Losbrechdruck @20 | @25 | @32 | @40 | @50 | @63 | B8O | B100
einfache Kolbenstange bar 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
durchgehende Kolbenstange bar 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Anmerkung Fir einwandfreie Funkfion wird empfohlen, < = 50 um gefilterte Druckluft zu verwenden
Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungeslter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
YL 28 0 0 20 0 050 X P
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
28 Kompoakt- 0 doppeltwirkend 0 Mit Magnet 20 0 Standard % C C45 P Polyurethan-
zylinder 1 doppelwirkend, ~ O S Ohne Magnet 25 hartverchromte Dic{;rungen
15O 21287 durchgehende A G No s’rick-sﬁp 32 Kolbenstange > V FKM/FPM
mit Auen- Kolbenstange 40 > X Kolbenstange Dichtungen
gewinde 2 doppeliwirkend, 50 und Mutter aus
29 Kompaki- durchgehende 63 Edelstahl
zylinder gebohrte 80 < A C45
15O 21287 Kolbenstange ¢ 100 hartverchromte
mit Innen- ® 3 cinfachwirkend Kolbenstange,
gewinde Kolbenstange Aluminiumkolben
eingefahren O Z Kolbenstange
o4 ein?achwirkend und Mutter aus
Kolbenstange Edelstahl,
ausgefahren Al-Kolben
® 5 einfachwirkend,
durchgehende
Kolbenstange
® 6 einfachwirkend,
durchgehende
gebohrte
Kolbenstange
V¥ 7 doppeltwirkend
verdrehgesichert
A doppeltwirkend,
durchgehende
Kolbenstange
verdrehgesichert
®  Kann auch als doppeltwirkend mit Federriickstellung verwendet werden O Obligatorisch fir @ 20 und @ 25 Variante Z
¥ Nur fir Ausfihrungen 29 (Innengewinde an der Kolbenstange) Fiir @ 20 + 100 ist die Variante mit FKM/FPM-Dichtungen (0 oder S) bereits in
A Fir @20 = 25 ist die Standardvariante (O oder S) bereits in No stick-slip-Ausfihrung No stick-slip-Ausfihrung

Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter

Druckluft zu verwenden

4 Im Fall einer nicht magnetischen bzw. No stick-sLin-Austhrung wird aus @ 100 -> Al
ui

O AV *

Nur fiir Ausfihrungen @ 32 + 63 “P” Variante (Polyurethan-Dichtungen)
Nur fir Ausfihrungen @ 20 + 63 “P" Variante (Polyurethan-Dichtungen)
Nur fiir Ausfihrungen @ 32 + 100 “V” Variante (FKM/FPM-Dichtungen)

»  Nour fir Standardvarianten doppeltwirkend und durchgehende Kolbenstange Nur fir Ausfihrungen @ 20 + 100 “V” Variante (FKM/FPM-Dichtungen)
doppeltwirkend (fir @ 20 uncr @ 25 nur in der Ausfihrung “nicht magnefisch”)
HUBLANGEN
Standardhiibe/einfachwirkende  Standardhiibe/ibrige Empfohlene Maximalhibe/iibrige  Empfohlene Maximalhiibe/ Empfohlene Maximalhiibe/hohle+
Zylinder Zylinder verdrehgesicherte Zylinder durchgehende Kolbenstange

Zylinder

@20+ 100 — von 5 bis 25 mm

@20+25 — von 1 bis 60 mm
@32+100 — von 1 bis 80 mm

Gréf3ere Hublingen kénnen Probleme verursachen

@20+25 — 300mm
@32+63 — 400 mm
@80+100 — 500 mm

@20+63 — 120 mm
@80 +100 — 150 mm

@20+40 —von1bis 80mm
@50+63 — von 1 bis 100 mm
@80+ 100 — von 1 bis 160 mm

IM06
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KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC

@16 +100 — von 5 bis 25 mm

@20 bis 25 — von 5 bis 50 mm

@32 bis 40 — 300 mm

@80 bis 100 — 150 mm

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruck bar 10
MPa 1
psi 145 o0
Temperaturbereich °C -10 + +80 } -10 + +150 (ohne Magnet) ]
Medium Gefilterte (minimal 50 pm) Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedlt, dann konﬁnuieﬁich, o
Kolbendurchmesser mm @12; 16; durch gleichwertige Produkte austauschbar E
mm @ 32; 40; 50; 63; 80; 100 mit Montageabstand 1SO 15552 <
mm @ 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 mit BefestigungsmafBen nach NFE 49-004-1 und 2 (UNITOP)
Aufbau Profilgehciuse, Endiqppen mit Schrauben
Ausfishrungen Doppeltwirkend, einfachwirkend normal ausgefahren oder eingefahren, durchgehende (auch hohle) Kolbenstange
durch eﬂende Kolbenstange, No stick-slip
Magnet fir Sensoren Alle Aus?ijhrungen standardméBig mit Magnet
Losbrechdruck @12 | @16 | @20 | @25 | @32 | @40 | @50 | B63 | @80 | D100
einfache Kolbenstange bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 &
durchgehende Kolbenstange bar 1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 fa)
Anmerkung Fir einwandfreie Funktion wird empfohlen, <= 50 pm gefilterte Druckluft zu verwenden £
Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfiihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden. E
£
2
TYPENSCHLUSSEL
PA(! 23 1 0 25 o 050 X P
YP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
23 Kompakt- 0 Doppeltwirkend 0 Magnet 12 0 Standard % C C45 P Dichtungen
zylinder, 1 Doppeltwirkend ~ O S Ohne Magnet 16 # A Tandem 2-fach hartverchromfe aus
Lochkreis nach durcﬁgeh. Kosta A G No stick-sﬁp 20 # B Tandem 3-foch Kolbenstange Polyurethan
UNITOP, + 2 Doppeltwirkend 25  # C Tondem 4-fach > X Kolbenstange >+ V FKM/FPM
AuBengewinde d rc'}: eh. Kosta 32 und Mutter Dichtungen
an Kolbenstange ~ @ 3 Einfachwirkend 40 MEHRSTELLUNG aus Edelstahl
24 Kompakt- Kosta normal 5 @0 P Stelungl < A C45
zylinder, eingefahren 63 @@ R Stellung 2 hartverchromfe
Lochkreis nach o 4 Ein?uchwirkend 80 0@ T Stellung3 Kolbenstange,
UNITOP, ausgefahren ¢ 100 Aluminiumkolben
Innengewinde ® 5 Einfachwirkend O I Kolbenstange
an Ko?bensk:nge durchgeh. Kosta und Mutter
B 25 Kompakt- 0+ 6 Einfachwirkend aus Edelstahl,
zylinder, durchgeh. Kosta Al-Kolben
Lochkreis einge%hren
nach 1SO, Y 7 Doppeltwirkend
AuBengewinde verd}r)ehgesichert
an Kolbenstange A Doppeltwirkend
N 26 Kompakt- d rcﬁ eh. Kosta
zylinder, verdreigesichert
Lochkreis
nach 15O,
Innengewinde
an Ko?bensicnge
@ Im Fall einer nicht magnetischen bzw. No sfick-slip-Ausfihrung wird aus @ 100 -> Al < Nur fir Ausfihrungen “V" @ 32 + 100 (FKM/FPM-Dichtungen)
B Diese Kodierung ist ausschlieBlich fiir Zylinder mit einem Durchmesser von 32 bis 100 mm giltig und Ausfihrungen “P” @ 80 + 100 (Polyurethan-Dichtungen)
®  Kann auch als goppeltwirkend mit Federrickstellung verwendet werden O Nurfir Ausfihrungen “V* @ 20 + 100 (FKM/FPM-Dichtungen)
+ Nurfir 220 und Ausfishrungen “P” @ 80 =+ 100 (Polyurethan-Dichtungen)
¥V Nur mit Ausfihrungen 24 und 26 (Innengewinde an der Kolbenstange) 0 @ Fine Bestellnummer fiir einen Mehrstellungs-Zylinder besteht aus einer Kombination
A Fir @12 bis 25 hat die Standardausfihrung (0 oder S) bereits No stick-slip-Ausfihrung von mehreren Einzel-Bestellnummern. Jecﬁe Einzelnummer beschreibt eine Stellung.
Fir @ 20 + 100 ist die Variante mit FKM/FPM-Dichtungen (0 oder S)
bereits in No stick-slip-Ausfihrung Beispiel fiir einen Mehrstellungszylinder UNTIOP mit 2 Stellungen
Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung @ 20 Hub 40 + 10 (Gesamthub 50 mm) AuBengewinde:
mit ungedlter Druckluft zu verwenden. 1° Stellung (P) : 230020PO40XP +
»  Nur fir Standardausfihrungen doppeltwirkend (auch fir durchgehende Kolbenstange) 2° Stellung (R): 230020R050XP
(fir @ 20 und @ 25 nur in der AusEhrung “nicht magnetisch”)
O Zwingend erforderlich fir @ 12 + 25 in Ausfihrung “Z" Beispiel fiir einen Mehrstellungszylinder UNTIOP mit 3 Stellungen
% Nur F%r Ausfihrungen “P" @ 32 + 100 (Polyurethan-Dichtungen) @ 25 Hub 15 + 30 + 40 (Gesamthub 85 mm) AuBengewinde:
> Nour fiir Ausfihrungen “P" @12 + 100 (Polyurethan-Dichtungen) 1° Stellung (P): 230025P015XP +
2° Stellung (R): 230025R045XP +
3° Stellung (T): 230025T085XP
HUBLANGEN
Standardhiibe Standardhiibe fiir Empfohlene Maximalhiibe fiir Empfohlene Maximalhiibe fiir Maximalhiibe fiir hohle,
einfachwirkend andere Typen andere Typen Zylinder verdrehgesichert durchgehende Kolbenstange
@12 —von5bis10mm @ 12bis16 — von 5bis40mm @ 12bis25 — 200 mm @12bis 63 — 120 mm @20+ 40 — von5bis 80 mm

@50 +63 — von 5 bis 100 mm

@ 50 bis 63 — 400 mm
@ 80 bis 100 — 500 mm
Empfohlene maximale Hubldngen; Gréfiere Hublangen kénnen Probleme verursachen

@ 32 bis 100 — von 5 bis 80 mm @80+ 100 — von 5 bis 160 mm
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KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC TWO-FLAT

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN
Arbeitsdruck, maximal bar 10
" MPa 1
si 145
g Temperaturbereich F‘3(: -10 + +80
ol Medium Ungedlte Druckluft. Wenn gesh, dann kontinuierlich
E Kolbendurchmesser mm 32; 40; 50; 63; 80 Befestigungsmafe nach ISO 15552
< mm 32; 40; 50; 63; 80 BefestigungsmaBe nach NFE 49-004-1 und 2
Autbau mit Profilrohr und separaten Endkappen
Maximalhibe mm @ 32-40 = 300; @ 50-63 =400; @80 =500
Ausfihrungen Doppeltwirkend, auch mit durchgehender Kolbenstange
Posiﬁonser?cssung Alle Ausfihrungen standardméafig mit Magnet
Losbrechdruck bar @32=0.8; von@ 40 bis 80=0.6
Drehmoment an der Kolbenstange, maximal Nm @32und40=0.2; @50und63=0.4; @80=1
o Winkelabweichung , maximal Grad® @32und 40=1°30"; @50und 63=1°30"; @80=1°
) Anmerkung # Empfohlene maximale Hubléngen; GroBere Hubléngen kénnen Probleme verursachen
% Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
=
=
9
TYPENSCHLUSSEL
PA(S 23 1 0 32 0 050 F P
TYP DIA HUB % MATERIAL DICHTUNGEN
23 Kompakizylinder 0 Doppeltwirkend 0 Mit Magnet 32 0 Stondard F TWO-FLAT P Polyurethan
BefestigungsmafBe nach UNITOP 1 Doppeltwirkend S Ohne Magnet 40 Kolbenstange: Dic{lfungen
AuBBengewinde d rcﬁgehende A G No sfick-slip 50 AlSI 303
24 Kompakizylinder Kolbenstange 63 Edelstahl
Befestigungsmafe nach UNITOP 80

Innengewinde

25  Kompakizylinder
Befestigungsmafe nach ISO
AuBengewinde

26 Kompaktzylinder
BefestigungsmaBe nach 1ISO
Innengewinde

% Maximale Hubléngen siehe unter TECHNISCHE DATEN A Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfilhrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden

KOMPAKTE STOPPERZYLINDER

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruck bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich °C -10 = +80
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich
Kolbendurchmesser x Hub mm @ 20 x15; @ 32 x 20; @50 x 30; @ 80 x 30; @ 80 x 40 mit NFE 49-004-1 und 2 Befestigungsmaf3en (UNITOP)
mm @32 x20; @ 50 x 30; @ 80 x 30; @ 80 x 40 mit ISO 15552 Befesiigungsmogen
Aufbau mit Profilrohr und aufgeschraubten Kopfen
Ausfihrungen einfachwirkend mit ausgefahrener Kolbenstange / auch als doppeltwirkend mit Federunterstitzung verwendbar
Magnet fiir Sensorik Alle Ausfihrungen standardmaiig mit Magnet
Hinweis bar @20: 1.2, 32-50: 1; 3 80: 0.5
Gewicht Fisr einwandfreie Funktion wird empfohlen, <= 50 pm gefilterte Druckluft zu verwenden
Bestellummer  Beschreibung Bestellummer  Beschreibung Bestellummer  Beschreibun
23B0200015XP  Stopperzylinder - Bolzen D.20 C.15 23C0200015XP  Stopperzylinder - Rollen D.20 C.15 23€5200015XP Stopperzy|indger - Rollen SMD.20 C.15
25B0320020XP  Stopperzylinder - Bolzen D.32 C.20 150 15552 25C0320020XP  Stopperzylinder - Rollen D.32 C.201S0 15552 23C5320020XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.32 C.20 UNITOP
23B0320020XP  Stopperzylinder - Bolzen D.32 C.20 UNITOP 23€0320020XP  Stopperzylinder - Rollen D.32 C.20 UNITOP 25C5320020XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.32 C.20 150 15552
25B0500030XP  Stopperzylinder - Bolzen D.50 C.30 15O 15552 25C0500030XP  Stopperzylinder - Rollen D.50 C.301S0 15552 23CS500030XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.50 C.30 UNITOP
23B0500030XP  Stopperzylinder - Bolzen D.50 C.30 UNITOP 23C0500030XP  Stopperzylinder - Rollen D.50 C.30 UNITOP 25C5500030XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.50 C.30 10 15552
23B5200015XP  Stopperzylinder - Bolzen SM D.20 C.15 25C0800030XP  Stopperzylinder - Rollen D.80 C.30 150 15552 25CS800030XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.30 UNITOP
23BS320020XP  Stopperzylinder - Bolzen SM D.32 C.20 UNITOP 23C0800030XP  Stopperzylinder - Rollen D.80 C.30 UNITOP 23CS800030XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.30 1O 15552
25BS320020XP  Stopperzylinder - Bolzen SM D.32C201S0 15552 25C0800040XP  Stopperzylinder - Rollen D.80 C.40150 15552 25CS800040XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.40 UNITOP
23BS500030XP  Stopperzylinder - Bolzen SM D.50 C.30 UNITOP 23C0800040XP  Stopperzylinder - Rollen D.80 C.40 UNITOP 23CS800040XP  Stopperzylinder - Rollen SM D.80 C.40 1O 15552

25BS500030XP  Stopperzylinder - Bolzen SM D.50 C.30 IS0 15552
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KOMPAKTZYLINDER MIT INTEGRIERTEM VENTIL, REIHE CCIV

TECHNISCHE DATEN 220 ‘ 9 25 ‘ 232 240
Arbeitsdruck bar 3his 7
MPa 0.3 bis 0.7
psi 44 bis 102
Temperaturbereich °C -10 bis +50
°F 14 bis 122
Medium Ungeblte Druckluft; Wenn gedlt, dann konfinuierlich.
Ausfihrungen Doppelwirkender Zylinder
Monostabiles 5/2 Magnetventil; wenn bestromt, dann féhrt die Kolbenstange aus. Plug-in oder M8 Stecker
Mit M7 Gewindeanschliissen oder Ventil mit Push-In Verschraubung am Eingang und festen oder einbestellbaren
Schalldémpfern an den Ventilentliftungen
Magnet fiir Sensoren JA
Losbrechdruck bar 0.6 0.6 0.6 0.4
Standard Hijbe mm von 5 bis 50 von 5 bis 50 von 5 bis 80 von 5 bis 80
Maximum empfohlene Hibe mm 200 200 300 300
Maximale Geschwindigkeit bei 6 bar OUT/IN m/s 1.4/1.2 1/08 0.6/05 0.4/04
Elektrischer Spannungiereich 24VDC £10%
Leistungsaufnahm w 0.9
Einschalidaver 100% ED
Ausfishrun monostabil
Isolationsklasse F155
Schutzart Mit Plug-in Stecker: IP51; mit M8 Stecker: IP65
Installation beliebige Position
Gewicht stroke =0 [g] 220 250 295 420
each mm stroke [g] 2.35 273 3.17 441
Geforderte Luftqualitéit ISO 85731 class 4-7-3
Hinweis Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip Ausfiihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
PA(S 23 0 0 32 0050 C P 2 2
ELEKTRISCHE PNEUMATISCHE
TYP DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN STECKER VERSCHRAUBUNGEN
23 Kompakizylinder ~ 0 Dop- 0 Magnet A0 ©20-25 BC C45 P Dichtngen 2 Plug-in 1 M7 Gewinde
LochEreis nach elwir- S OhneMagnet A 25  max 200 mm hartver- aus M M8 2 gerade
UNITOP Eend ¢G No stick-s?ip 32 @32-40: chromfe Polyurethan Verschraubung
AuBengewinde 40 max 300 mm X Kolben- @ 4 und
an der stange Schalldémpfer
Kolbenstange Kolben- 3 gerade
24 Kompaktzy?inder stange Verschraubung
centre distances und Mutter @ 4 und
Lochkreis nach aus Edel- schallgedémpften
UNITOP stahl Enfliftungsreglern
Innengewinde 4 gerade
an der Verschraubung
Kolbenstange @ 6und
B 25 Kom aktzy]qinder Schalldémpfer
LochEreis nach 5 gerade
1SO AuBen- Verschraubung
gewinde @6und
an der schallgedéimpften
Kolbenstange Entliftungsreglern
B 26 Kom qktzyﬁnder
LochEreis nach
15O Innengewinde
an der
Kolbenstange
B Nurfir @ 32 und 40
A Edelstahlkolbenstange
¢ Standard fir @ 20 und 25
KOLBENSTANGEN-ZUBEHOR
GABELKOPF AUSGLEICHSKOPF GELENKAUGE AUSGLEICHSKUPPLUNG
TYP GK-M TYPGA TYP GA-M TYP GAK
LINER CMPC @ KOLBENSTANGEN
12 M6 W0950120020 W0950120025 W0950120030
20-25 16 M8 W0950200020 > W0950200025 W0950200030
32-40 20-25 / 32-40 M10X1.25 W0950322020 W0950326021 W0950322025 W0950322030
50-63 50-63 MI12X1.25 W0950402020 W0950406021 W0950402025 W0950402030
80-100 80 M16X1.5 W0950502020 W0950506021 W0950502025 W0950502030
100 M20X1.5 W0950802020 W0950806021 W0950802025 W0950802030

ANTRIEBE

KOMPAKTZYLINDER
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ZUBEHOR BEISPIEL: W0950322006

FUSSBEFESTIGUNG FLANSCHBEFESTIGUNG
TYPC

TP A ~ o
& a ;
‘ i
13

Bestellnummer

WO095__ 2002 1SO 32 =100

WO095__ 6002 UNITOP 40 + 100

WO095___6002F UNITOP TF 40 + 63

WO095__ 6302 UNITOP STOPPER 32 + 80 - ISO 32
W095__ 6312 ISO STOPPER 50-80

Bestellnummer

WO095__ 2001 SO 32 + 100 - UNITOP 32
WO095__ 6001 UNITOP 40 = 100
WO095__6001 UNITOP TF 40 + 63
W0950126001 UNITOP 12-16

SCHWENKGABELBEFESTIGUNG
TYPB

GEGENLAGER CETOP
@ 32BIS 100

Bestellnummer

W095__2008 UNITOP - ISO

SPHARISCHE
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG
TYP BAS

Bestellnummer
WO095__2003 SO 32 + 100 - UNITOP 32
WO095__ 6003 UNITOP 40 + 100

Bestellnummer
WO095_ 2006 1SO 32 =100

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG

GEGENLAGER @ 16 BIS 25 pu

—
TYPBC ﬁ‘,

Bestellnummer
W0950120005 Gegenlager Typ BC 12/16
W0950200005 Gegenlager Typ BC 20/25

TYP BA FLANSCH FUR
ENTGEGENWIRKENDEN
ZYLINDER

Bestellnummer Bestellnummer

W095__6004 UNITOP 20-25 095_3060  UNITOP 20 + 100
W095__2004 1SO@32-100 095__3061  1SO 32+ 100
W0950126004 UNITOP 12-16 0950123060  UNITOP 12 + 25

POSITIONIERSYSTEM LTS
Model Fiir Zylinder
LTS Reihe Liner - CMPC

Fiir technische Daten und Léingenmessbereich siehe Seite 93.

ZUBEHOR FUR KOMPAKTZYLINDER REIHE CCIV

PLUG-IN STECKER M8 GERADER STECKDOSE

MIT KABEL

=

Bestellnummer Bestellnummer  Beschreibung

Beschreibuni

W0970512000  Plug-in Stecker fir Mach 11 L= 300 mm 02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
W0970512007  Plug-in Stecker fir Mach 11 L=1m Steckdose mit Kabel L=1m
W0970512002  Plug-in Stecker fir Mach 11 L=2m 02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
Steckdose mit Kabel L= 2.5 m
02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
Steckdose mit Kabel L= 5 m
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6

Steckdose mit Kabel L= 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

M8 WINKELSTECKDOSE 90°
MIT KABEL

Bestellnummer Beschreibun?

0240080100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=1m
0240080250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 2.5 m
0240080500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=5m
024001000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°

HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=10m
Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

ERSATZTEILE FUR I1SO 21287 ZYLINDER

KOMPAKTZYLINDER ISO 21287 (POLYURETHAN)

Bestellnummer  Durchmesser Typ NOTIZEN
009...1001  @20+100 Kompletter Satz Polyurethan-Dichtungen
009...1008  @20-+100 Dichtungssatz FKM/FPM (fir Hochtemperctur)
009...7013  @20+100 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan
009...7014  @20-+100 Dichtsatz Kolbenstange fiir Hochtemperatur
009...L101 @20+100 Deckel-Satz

009...1201  @20+100 Boden-Satz

009...7401 220,25 Kolben-Satz Polyurethan

009...1401  @32:63 Kolben-Satz Polyurethan

009...7501  @20,25,80,100  Magnet

009...1501 @32+63 Magnet

009...1901  @20+100 Decie| +Boden + Kolben-Satz / Polyurethan

BEISPIEL: 009032L001
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ERSATZTEILE FUR KOMPAKTZYLINDER

KOMPAKTE STOPPERZYLINDER KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC TWO-FLAT
Bestellnummer  Durchmesser Typ Bestellnummer  Durchmesser  Typ
009...7060 @20;32;50;80  Kompletter Dichtungssatz 009...7001F @32:80  Kompletter Satz Dichtungen
009...7160 @20:32;50:80  Deckelsatz fir UNITOP 009...7101F @40:80  Satz vordere Endkappe UNITOP g
0090327160 @32 Deckelsatz fir ISO 0090327101F @32 Satz vordere Endkappe ISO ]
009...8160 @ 50;80 Deckelsatz fir ISO 009...8101F @40:80 Stz vordere Endkappe ISO [
009...7201  ©20;32 Bodensatz fiir UNITOP 009...7201 ©@40+80  Satz hintere Endkappe UNITOP E
009...7260 @ 50;80 Bodensatz fiir UNITOP 0090327201 @32 Satz hintere Endkappe 1SO <
0090327201 @32 Bodensatz fir 1SO 009...8201 @40:80  Saiz hintere Endkappe ISO
009...8260 @ 50;80 Bodensatz fiir 1SO 009...7401 @32:80  SatzKolben
0090207401 @20 Kolbensatz 009...7501 ©32:80  Mognet
009...7460 @32, 50;80 Kolbensatz 009...7901F @40+80  Satz vordere + hintere Endkappe UNITOP + Kolben
009...7501 @20;32;50;80  Magnet 0090327901F @32 Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben
009...7960 @ 20; 32; 50; 80 Decie|— und Dichtungssatz mit Magnet 1SO 009...8901F @40:80  Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben
0090327960 @32 Deckel- und Dichtungssatz mit Magnet 1SO o
009...8960 @ 50; 80 Deckel- und Dichtungssatz mit Magnet UNITOP DIA BEISPIEL: 0090327001F é
BEISPIEL: 0090327060 E

KOMPAKTZYLINDER REIHE CMPC KOMPAKTZYLINDER REIHE CCIV X
Bestellnummer  Durchmesser  Typ Bestellnummer  Durchmesser  Typ (E)
009...7001 @12+100  Kompletter Satz Dichtungen Polyurethan 009...7001 @20+40  Kompletter Satz Dichtungen Polyurethan ~
009...7008 ©@20:100 Dichtungssatz FKM/FPM (fiir Hochtemperatur) 009..7013  @20:40  Dichisatz Kolbenstange Polyurethan
009...7013  @12+100 Dichisatz Kolbenstange Polyurethan 009...7401 @20+40  Satz Kolben Polyurethan
009...7014 @20+100 Dichisatz Kolbenstange fir Hochtemperatur 009...7501 @20+40  Magnet
009...7101  @12+100  Satz vordere Endkappe UNITOP Polyurethan 70800201C2  @20+40  CCIV elekiropneu., monostabil, 24 V Gleichspannung, Steckventil
0090327101 @32 Satz vordere Endkappe 1O Polyurethan 70800201CM  @20+40  CCIV elekiropneu., monostabil, 24 V Gleichspannung, M8-Ventil
009...8101 @40+100  Satz vordere Endkappe ISO Polyurethan 722113541100 @20+40  Vorsteverventil
009...7201 @12+100  Safz hintere Endkappe UNITOP Polyurethan 7222M3541100 @20+40 M8 vorsteuerventil
0090327201 @32 Satz hintere Endkappe ISO Polyurethan W0970530020 @20+40  Schalldampfer MW SE M7
009...8201 @40+100 Safz hintere Endkappe ISO Polyurethan W0970520009 @20:40  Ablufiregler MW SVL M7 mit Schalldémpfer
009...7401 @12:100  Satz Kolben Polyurethan
009...7501 @12:100  Magnet BEISPIEL: 0090327001
009...7901 @12+100  Sofz vordere + hintere Endkappe UNITOP + Kolben Polyurethan
0090327901 @32 Satz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben Polyurethan

009...8901 @40+100  Sofz vordere + hintere Endkappe ISO + Kolben Polyurethan
BEISPIEL: 0090327001

NOTIZEN
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RUNDZYLINDER REIHE RNDC

ANTRIEBE

RUNDZYLINDER REIHE RNDC

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN NBR FKM/FPM TIEFTEMPERATUR
Arbeitsdruck bar 10 10 10 10
MPa 1 1 1 1
psi 145 145 145 145
Temperaturbereich °C -20 + +80 -10 + +80 _ | =10+ +150 (ohne Magnet) -35++80
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedlt, dann konfinuierlich.
Durchmesser mm 32; 40; 50
Konstruktion Verschraubte Kapfe
Versionen Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit einstellbarer Démpfung, einfalfh\llvirEend, alle Ausfihrungen mit durchgehender Kolbenstange,
No stick-slip
Magnet fir Sensoren Alle Ausfishrungen standardmiiflig mit Magnet
Standardhibe + mm | Einfachwirkend:  fir Durchmesser @ 32-50 Hibe von 0 - 250 mm
Doppeltwirkend:  fir Durchmesser @ 32-50 Hibe von 25 - 500 mm
Ansprechdruck bar @32und 40: 0.4 - @ 50: 0.3
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfiihrung mit ungeslter Druckluft zu verwenden.
# Empfohlene maximale Hubléingen; Gréfere Hublangen E&nnen Probleme verursachen
TYPENSCHLUSSEL
PA(S 112 0 32 0025 C P
TYP DURCHMESSER HUB MATERIAL DICHTUNGEN
B 104 SA + durchgeh. Kosta 0 Standard 32 Maximalhubléngen A Kolbenstange P Polyurethan
109 DAC A G Nostick-slip 40 siehe unter C45 hartverchromt, N NBR
110 DA S Ohne Magnet 50 TECHNISCHE DATEN Aluminium-Kolben ® V FKM/FPM
H 111 SA C  Kolbenstange ® B Tiefemperatur
112 DAM C45 hartverchromt,
113 DAMC Technopolymer-Kolben
114  DEM+durchgeh. Z  Kolbenstange und Mutter
Kolbenstange aus Edelstahl und
115 DAMC+durchgeh. Aluminium-Kolben
Kolbenstange X Kolbenstange und Mutter
aus Edelstahl und
Technopolymer-Kolben
DA: Doppeltwirkend (ohne Démpfung, ohne Magnet) ®  Erhalilich nur fir nicht magnetische Versionen (S) und mit Aluminiumkolben (A oder Z)
DAM:  Doppeltwirkend, Magnet (oﬁne Déimpfung) A Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung
DAMC:  Doppeltwirkend, Magnet, Déimpfung mit ungedlter Druckluft zv verwenden.
DAC: Doppeltwirkend, Démpfung (ohne Magnet) B Erhdlflich nur fir Versionen mit Aluminiumkolben (A oder Z)
SA: Einfachwirkend, Magnet
ZUBEHOR BEISPIEL: W095320002
FUSSBEFESTIGUNG - GABELKOPF AUSGLEICHSKUPPLUNG
TYP AC TSN TIPGKM TYP GAK

¢

Bestellnummer

Bestellnummer

W0950__0002 W0950_2020
GEGENLAGER GELENKAUGE
TYPBC TYP GA-M

Bestellnummer

Bestellnummer

W0950__0005 W0950_2025
MUTTER FUR KOPF AUSGLEICHSKOPF
6 ,t\‘ TYP GA

L
Bestellnummer Bestellnummer
W0950__0010 W0950__6021

Bestellnummer
W0950__2030
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TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN NBR FKM/FPM TIEFTEMPERATUR <

Arbeitsdruck bar 10 10 10 10

MPa 1 1 1 1

Temperaturbereich °C -10++80 -10 + +80 | =10+ +150 [ohne Magnet) -35++80

Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich

Durchmesser mm 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100

Konstruktion Profilrohr

Standardhibe + mm | Doppeltwirkend: @12-225,Hub 5-50 mm

@32-@ 40, Hub 5- 70 mm
@50-@63,Hub 5-110 mm
@80-2100, Hub 5 - 150 mm

o]
3
[N}
L
Einfachwirkend: @12-@25,Hub 5- 25 mm e
@32-263,Hub5-50 mm a
Verdrehgesichert: @12-263,Hub 5-120 mm Z
@80-@100, Hub 5 - 150 mm &
Hohle Kolbenstange:: @720-@ 40, Hub 5 - 100 mm <
@50- 23, Hub 5- 130 mm 2
@80-@100, Hub 5 - 165 mm =
Versionen Doppeltwirkend, doppeliwirkend durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend Feder kopfseitig / deckelseitig, einfachwirkend durchgehende 2
Kolbenstange, hohle durchgehende Kolbenstange, verdrehgesichert, Mit Gabelbefestigung, Mit Zapfenbefestigung, No stick-slip
Magnet fir Sensoren Alle Ausfihrungen standardméBig mit Magnet
Losbrechdruck @12 | @16 @20 | @25 @32 | @40 | @5 @63 | @80 | @100
einfache Kolbenstange bar 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
durchgehende Kolbenstange bar 1 0.8 08 08 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Hinweis Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
# Empfohlene maximale Hubléngen; Gréf3ere Hubléngen kénnen Probleme verursachen
TYPENSCHLUSSEL
PA( 212 0 40 0010 C P
TYP DURCHMESSER HUB MATERIAL DICHTUNGEN
B 208 Einfachw. eingef. Kolbenst., ohne Magnet 0 Magnet 12 Maximalhublangen A Kolbenstange C45 P Polyurethan
B 209 Einfachw. ausgef. Kolbenst., ohne Magnet S Ohne Magnet 16 siehe unter hariverchromt, Dichtungen
B 210 Einfachwirkend, Feder Kolbenstange A G No sﬁck-sﬁp 20 TECHNISCHE DATEN Aluminiumkolben N NBR Dichtungen
B 211 Einfachwirkend, Feder Kolbenseite 25 @80+100 o V FKM/FPM
212 Doppeltwirkend, Magnet kY, C  Kolbenstange C45 Dichtungen
213 Doppeltwirkend, ohne Magnet 40 hartverchromt, ® B Tieftemperatur
214 Doppeltwirkend, 50 Technopolymerkolben
durcﬁ ehende Kolbenstange 63 @12+63
B 215 Einfachwirkend, Feder Kolbenstange, 80 I Kolbenstange und Mutter
verdrehgesichert ¢ 100 aus Edelstahl,
217 Doppeltwirkend, verdrehgesichert Aluminiumkolben
¥V 218 Doppeliwirkend, durchbo%rte @80+100
durcﬁgehende Kolbenstange X Kolbenstange und Mutter
221 212 mit Zapfenbefestigung (@ 32 - @ 63) aus Edelstahl,
222 212 mit Gabelbefestigung (@ 32 - @ 63) Technopolymerkolben
B 223 Einfachwirkend, @12+63

durchgehende Kolbenstange

#  Im Fall einer nicht magnetischen bzw. No stick-slip-Ausfihrung wird aus @ 100 -> A1~ @  Erhltlich nur fir nicht magnefische Versionen (S) und mit Aluminiumkolben (A oder Z)

B Erhltich mit Bohrung von @ 12 bis @ 63 A Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung
¥ Erhaltlich mit Bohrung von @ 20 bis @ 100 mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
ZUBEHOR BEISPIEL: 219003200 ERSATZTEILE
ABMESSUNGEN GEWINDENIPPEL
FUR KOLBENSTANGE Bestellnummer Durchmesser Typ
009...0010 @12+100 Komplett Polyurethan Kopf-Satz
009...0011 212+100 Komplett NBR Kopf-Satz
009...0015 @12+100 Komplett NBR Boden-Satz
’ 009...0021 @12+100 Komplett Polyurethan Kolben-Satz
Bestellnummer 009...0023 @12+100 Komplett NBR Kolben-Satz
2190__00 009 ... 0005 @12+100 Komplett Polyurethan Dichtungs-Satz
009. .. 0006 @12+100 Kompleft NBR Dichtungs-Satz
. 009...0007 @12+100 Dichtungssatz FKM/FPM (fiir Hochtemperatur)
ADAPTER FUR VERSENKBARE SENSOREN 009...2008 @12 +63 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan
TYP OVAL ODER QUADRATISCH 009 . .. 2008 @80 + 100 Dichtsatz Kolbenstange Polyurethan + seeger
009...2009 D12+63 Dichtsatz Kolbenstange NBR
Bestellnummer @ Beschreibung 009. .. 2009 @80 + 100 Dichtsatz Kolbenstange NBR+ seeger
W0950001801 @12+ 100 Sensoradapter 009...2010 212+63 Dichtsatz Kolbenstange fiir Hochtemperatur
fir SSCY Zylinder 009...2010 @80 +100 Dichtsatz Kolbenstange fir Hochtemperatur + seeger
009...0031 @12 +100 Komplett Polyurethan Kopf-Deckel-Kolben-Satz
009...0033 212+100 Komplett NBR Kopf-Deckel-Kolben-Satz
009...0001 @12+100 Magnet
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MIKROZYLINDER ZUM EINBAU REIHE CRTC - KOMPAKTE FUHRUNGSZYLINDER REIHE CMPG

TECHNISCHE DATEN GEWICHT
Arbeitsdruck bar 2:6 [} HUB
MPa 02046 5 |10 |15
Temperaturbereich °C -10 + +80 ) 6 | 14g|16g|19g
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. 10 | 30g | 35g|40g
Wenn gedlt, dann kontinuierlich. 16 | 76g|84g|9g
Kolbendurchmesser mm 6;10; 16
Hubléngen mm 510; 15
Anschluss M5
Ausfihrungen Einfachwirkend
Autbav Mechanisch gekrimpt
Dichte mit O-Ring Gehéuse ab (kein Bestandreil der Lieferung) @6:7x1;@10:95x1.5316:16x1.5
TYPENSCHLUSSEL
PA(? CRTC 010 0010 $000 00 00
WEITERE SONDER
ne DIA HUB e DATEN MERKMALE
EINBAU- 006 0005 Einfachwirkend
MIKROZYLINDER 010 0010 Normal
016 0015 Eingefahren
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
W1000060005 CRTC-006-0005-5000-00 W1000100005 CRTC-010-0005-5000-00 W1000160005 CRTC-016-0005-5000-00
W1000060010 CRTC-006-0010-5000-00 W1000100010 CRTC-010-0010-5000-00 W1000160010 CRTC-016-0010-S000-00
W1000060015 CRTC-006-0015-5000-00 W1000100015 CRTC-010-0015-5000-00 W1000160015 CRTC-016-0015-5000-00

KOMPAKTE FUHRUNGSZYLINDER REIHE CMPG

TECHNISCHE DATEN GEDAMPFT ‘ UNGEDAMPFT
Arbeitsdruck bar 1:10
MPa 0.1+1
psi 145+ 145
Temperaturbereich °C -10 + +80
*F 142176
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100
Hubléngen mm @ 16: 20-30-40-50 @ 16: 10-20-25-30-40-50-75-100-150-200
@ 20; @ 25: 20-30-40-50-75-100-150 @ 20; @ 25: 20-25-30-40-50-75-100-150-200
@ 32 to @ 63: 25-50-75-100-150-175 @ 32 to @ 100: 25-50-75-100-150-200
Andere Hublangen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen
Gehguseabmessungen wie bei Standardhiben
Ausfihrungen mit Bronzebuchsen
mit Kugelbuchsen
TYPENSCHLUSSEL
W143 032 2 025
TYP DURCHMESSER AUSFUHRUNG HUB
16 2 Bronzebuchsen VERSION MIT DAMPFUNG
20 3 Kugelbuchsen @ 16: 20, 30, 40, 50
25 4 Bronzebuchsen @ 20 + 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
32 mit Démpfung @32+ 63: 25, 50, 75,100, 150, 175
40 5 Kugelbuchsen )
50 mit Démpfung VERSION OHNE DAMPFUNG
63 @16: 10, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
* 80 @20 + 25: 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
* A1=100 @32 + 100: 25, 50, 75, 100, 150, 200
*  Nur fir die Ausfihrung ohne einstellbare Dampfung @ Andere Hubldngen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen Gehduseabmessungen
wie bei Standardhiiben
IM06 SENSOREN SIEHE SEITE 89
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KOMPAKTER FUHRUNGSZYLINDER
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TECHNISCHE DATEN MIT SCHALLDAMPFER ‘ MIT PNEUMATISCHER DAMPFUNG <
Arbeitsdruckbereich bar 1 bis 10
MPa 0.1 bis 1
psi 14.5 bis 145
Temperaturbereich °C -20 bis +80
°F 14 bis 176
Medium Gefilterte Druckluft mit ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 16; 20; 25; 32; 40 >
Hubléingen mm | @ 16: 10-20-30-40-50-75-100-125-150-175-200-250 @ 16: 25-50-75-100-125-150-175-200-250 =
@ 20, @ 25: 20-30-40-50-75-100-125-150-175-200 | @ 20 + 40: 25-50-75-100-125-150-175-200-250-300 =]
250-300-350-400 350-400 E
@ 32 + 40: 25-50-75-100-125-150-175-200-250-300 <
350-400 =)
Andere Hibe auf Anfrage, jedoch mit der gleichen &
Gehauseabmessung wie bei den néichst groBeren Standardhiiben S
Ausfishrungen Ausfﬁirungen Mit Bronzebuchsen, mit Kugelumlauflagern =
Magnet fiir Sensoren Ja E
Aufprall-Energie, maximal J @16: 0.06 Siehe Hauptkatalog i
220:0.14 £
25:02 E
232:04 O
@40:0.6 &
Losbrechdruck bar %
mit Bronzebuchsen @16;20;25=0.8 %
@32;,40=0.5 O
mit Kugelumlauflagern @16;20;25=0.6 >~
@32;40=0.4
TYPENSCHLUSSEL
W143 020 D 075
TYP DURCHMESSER AUSFUHRUNG HUB
Kompakter 016 16 A Bronzebuchsen, SCHALLGEDAMPFTE AUSFUHRUNG &
Fihrungszylinder 020 20 mit Schalldampfer @16: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
025 25 B Kugelumlauflager, @20 +25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
032 32 mit Schalldampfer @ 32 + 40: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
040 40 C  Bronzebuchsen mit pneumatischer ) .
Démpfung AUSFUHRUNG MIT PNEUMATISCHER DAMPFUNG
D Kugelumlauflager mit @16: 25,50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
pneumatischer Dampfung @20 = 40: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

@ Andere Hitbe auf Anfrage, aber mit der gleichen Gehduseabmessung wie bei den
néichst groBeren Standardhiiben.

NOTIZEN
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ROTOLINEAR-SCHWENKSPANNZYLINDER REIHE SWC UND SWH

ANTRIEBE

ROTOLINEAR-SCHWENKSPANNZYLINDER REIHE SWC UND SWH

Reihe SWH; =
- . &l

- Reihe SWC
I . -] .
L]
- -
TECHNISCHE DATEN SWC | SWH
Bohrun mm| 16 [ 25 [ 32 [ 40 [ 5 [ 40 [ 5 [ 6
Arbeitsgruck bar 2bis 10
MPa 0.2 bis 1
psi 29 bis 145
Temperaturbereich Polyurethan °C -20 bis +80
FKM/FPM 10 bis +150
Medium Ungeblte Luft, wenn Olung, dann kontinuierlich.
Autbav Linear- und Drehbewegung mittels eines mit dem Kolben Linear- und Drehbewegung mittels eines
infegrierten Nockens Nockens in der Kolbenstangen-Fihrungsbuchse
Spannhub (linear) mm 10 ‘ ‘ 10 20 10
Gesamthub mm| 20 2 28 30 40 24 40 26
Drehrichtung Rechts; Links oder Gerade
Drehwinkel Grad 90°+ 4°
Magnet fir Sensoren Ja
Theoretische Schubkraft bei 6 bar Nl 90 | 20 | 30 [ 60 | 970 | 60 [ 970 | 1650
Effektive Schubkraft bei 6 bar, in Bezug auf den Abstand des Klemmpunkts
von der Zylinderachse
Feststellkraft N 80 180 300 450 810 420 800 1200
Abstand mm 27 35 50 50 65 70 80 90
Weights g 190 432 599 962 1577 1497 2895 2960
TYPENSCHLUSSEL
m w149 e 40 10 R A P
REIHE AUSFUHRUNG BOHRUNG SPANNHUB DREHRICHTUNG AUSFUHRUNG DICHTUNGEN
W149  Schwenkspannzylinder SW € Kompakt 16 10 R Rechts A C45 hartverchrome P Polyurethan Dichtungen
25 10 L Links und geschliffene V  FKM/FPM Dichtungen
32 10 S Gerade Kolbenstange,
40 10 Aluminium-
50 20 kolbenstange
H  Hochleistung 40 10
50 25
63 08
ZUBEHOR
HALTER FUR ZYLINDER ADAPTER FUR ZYLINDER FUSSBEFESTIGUNG FUR ZYLINDER
REIHE SWC - REIHE SWH - DER REIHE SWC "\
=~ " ah I % .
2 2 <
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
W0950166022  Zubehbrhalter fiir Schwenkspannklemme W0950406024  Zubehsradapter fiir Schwenkspannklemme W0950126001  FuB Mod. A 012/016 UNITOP
SWCD16 SWH D40 W0950256001  Fuld Mod. A 025 UNITOP
W0950256022  Zubeharhalter fiir Schwenkspannklemme W0950506024  Zubehradapter fiir Schwenkspannklemme W0950322001  Fufd Mod. A 032 ISO/UNITOP
SWCD25 SWH D50 W0950402001 FuB Mod. A 040 1SO
W0950326022  Zubehdrhalter fiir Schwenkspannklemme W0950636024  Zubehdradapter fiir Schwenkspannklemme W0950502001 Fufd Mod. A 050 1SO
SWC D32&40 SWH D63
W0950506022  Zubehdrhalter fiir Schwenkspannklemme
SWC D50
HALTERSTECKER FUR ZYLINDER FLANSCH - MODELL C FUR ZYLINDER POSITIONSSENSOR LTS
REIHE SWC l REIHE SWC ;\,’
TR
“
Bestellnummer  Beschreibun Bestellnummer  Beschreibung Wegen technischer Daten siehe Seite 93.
W0950166023 Zubehérpuﬁer?ﬁr Hatter Schwenkspannklemme W0950126002 Flansch mod. C 012/16
SWCD16 W0950256002 Flansch mod. C 025
W0950256023  Zubehbrpuffer fir Halter Schwenkspannklemme W0950322002 Flansch mod. C 032
SWC D25 W0950402002 Flansch mod. C 040 1SO
W0950326023  Zubehsrpuffer fir Halter Schwenkspannklemme W0950502002 Flansch mod. C 050 1SO
SWC D32840
W0950506023  Zubehdrpuffer fir Halter Schwenkspannklemme
SWCD50

IM06
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE STD

TECHNISCHE DATEN NBR ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruckbereich bar 1+8
MPa 0.1+0.8
psi 14.5+116
Temperaturbereich °C -10 + +80
°F 14+176
Medium Auf 50 pum gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm @16, 25,32, 40, 63
Funktionsprinzip Doppeltwirkender, kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftibertragung
Hubléngen mm fir @ 16:100 bis 5000 mm in 1mm Schritten
fir @ 25, 32 und 40: 100 bis 5700 mm in 1mm Schritten
fir @ 63: 100 bis 5500 mm in 1mm Schritten
Geschwindigkeit, empfohlen m/s <1 =]
Geschwindigkeit, maximal (mit StoBdampfern) m/s <1 2
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
PA(S 27 0 0 25 0050 C N
TYP DIA HUB DICHTUNGEN
27 Kolbenstang- 0 Standard 0 Mit Magnet 16 @16 N NBR
enloser Zylinder 1 Mit Schwenk-Lastaufnahme S Ohne Magnet 25 von 100 bis 5000 mm ® V FKM/FPM
+ 2 doppelt gedampft B G No stick-slip 32 @ 25 to 40:
Reiﬁe “Doppel” 40 von 100 bis 5700 mm
3 Doppeltwirfend gedampft 63 263

B Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlier Druckluft zv verwenden @ Fiir Geschwindigkeit = 1/m/s

mit Magnet + einstellbare
Endlagen und Sto3démpfer

von 100 bis 5500 mm

# Nur fir Zylinder @ 32

KOLBENSTANGENLOSER ZYLINDER MIT KUGELLAGER-FUHRUNG

TECHNISCHE DATEN NBR ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruckbereich bar 1:8
MPa 0.1+0.8
Psi 7+116
Temperaturbereich °C -10 + +80
°F 14+176
Medium Auf 50 pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm @16, 25,32, 40, 63
Autbau Doppeltwirkender Zylinder mit direkter Kraftibertragung
Hubldngen mm @ 16: von 100 bis 1350 mit 1 mm interval
@ 25: von 100 bis 2300 mit 1 mm Interval
@ 32: von 100 bis 2300 mit 1 mm Interval
@ 40: von 100 bis 2250 mit 1 mm Interval
@ 63 Standard: 100 bis 2100 mit 1 mm Intervall
@ 63 Heavy: 100 bis 2650 mit 1 mm Intervall
Anschlisse M5,G1/8",G1/4",G3/8"
Einbaulage Beliebig
Geschwindigkeit, empfohlen m/s <1 =
Geschwindigkeit, maximal (mit StoBdampfern) m/s <1 2
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfishrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
PA(! 27 5 0 25 0150 C N
TYP DIA HUB DICHTUNGEN
27 Kolben- 5 Doppeliwirkend, mit Magnet, 0 STD Magnet 16 @ 16: von 100 bis 1350 mm N NBR
stangen- mit Démpfung, Kuge|um?ouffijhrung S STD ohne Magnet 25 @ 25-32: von 100 bis 2300 mm ® V FKM/FPM
loser 6 Doppeltwirkend, mit Magnet, G STDNo siick-ﬁip 32 @40:von 100 bis 2250 mm
Zylinder mit Dampfung, Kuge|um?ouﬂijhrung, A HEAVY Magnet 40 @63 Std: von 100 bis 2100 mm
mit Anscﬁlag und Stof3démpfer B B HEAVY No stick-slip 63 @63 SCHWER: von 100 bis 2650 mm
€ HEAVY ohne Magnet

M Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden. @ Fiirv = 1/m/s

ANTRIEBE

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER MIT V-FUHRUNG

ANTRIEBE

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER

TECHNISCHE DATEN NBR ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruckbereich bar 15:8
MPa 0.15+0.8

psi 218+116
Temperaturbereich °C -10+ +80

°F 14 +176
Medium Auf 50 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 25,32, 40, 63
Aufbau Doppeliwirkender, kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftiibertragung
Hubléngen mm fir @ 25, 32 und 40: 100 bis 5700 mm in Tmm Infervallen

fir @ 63: 100 bis 5500 mm in 1mm Intervallen
Geschwindigkeit, empfohlen m/s <1 =1
Geschwindigkeit, maximal (mit Sto3démpfern) m/s <1 2
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfiihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
vl 27 7 0 25 0150 C N
TYP DIA HUB DICHTUNGEN
27 Kolben- 7 Doppeltwirkend, Démpfung mit Magnet, V-Fishrung 0 Magnet 25 @ 25 = 40: N NBR
stangenloser 8  Doppeltwirkend, Déimpfung mit Magnet, V-Fihrung S Ohne Magnet 32 von 100 + 5700 mm ® V FKM/FPM
Zylinder und einstellbare Endanschléige und StoBdampfer * G No inck-sﬁp 40 @63

63 von 100 + 5500 mm

* Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden. @ Fiir Geschwindigkeiten > Tm/s

ZUBEHOR BEISPIEL: W0950327001

FUSSBEFESTIGUNG DOPPEL-FUSSBEFESTIGUNG BAUSATZ FUR EINSTELLBAREN ENDANSCHLAG

1625 032240 S0 @x  UNDSTOSSDAMPFER
i 263 \
b Q S / ' 216 @25+ 40 @63
/> < < <

=

Bestellnummer Bestellnummer  Beschreibung
W095__ 7001 W0950168001 Doppel-Fussbefestigung 016
W0950258001 Doppel-Fussbefestigung 025
W0950328036 Doppel-Fussbefestigung 032
ZWISCHENSTUTZE @ 16 BIS 25 Bestellummer ~ Beschreibung
FUR STD UND V-FUHRUNG 095__4002 Bausatz fir einstellbraen Endanschlag und
4 ; FUSSBEFESTIGUNG Stossdampfer
732 BAUSATZ FUR EINSTELLBAREN ENDANSCHLAG
UND STOSSDAMPFER - SATZ / V-FUHRUNG
Bestellnummer @25 40 263
W095__7031
0950254094 Fir Fishrung "V" @ 25 Bestellnummer  Beschreibun
W0950328035 Verﬁko|-Fuss%efestigung 032 »
IWISCHENSTUTZE PN ]
232+ 40 o6 SENSOR-HALTER @ 16
FUR KOLBENSTANGENLOSE = i) Z
IYLNDERMIT = =T Bestellwmmer ~ Beschreibung
KUGELUMLAUF-FUHRUNG . =%« o ¥ 095__4004 Endanschlag mit Stofidimpfer
Bestellnummer ¢S o« 77
W095__7032 o ]
WO095__ 4004  Fiir Kugel-Umlauffihrung Bestellnummer  Beschreibung STOSSDAMPFER
0950164003  Sensorhalter 16 bei Linearfishrung
ZIWISCHENSTUTZE @ 63 FUR STD, V-FUHRUNG 0950164001  Sensorhalter STD 16/25

0950004003 16 StoBdampfer ECO15 MF1 + Mutter M12x]
0950004004 25 StoBdzimpfer ECO25 MC2 + Mutter M14x1.5

UND VERTIKALE KUGELUMLAUF-FUHRUNG
DOPPEL-ZWISCHENSTUTZE
: 216 BiS 32 pe
’ \ Bestellnummer @  Beschreibung

Bestellnummer

W0950637036 0950004005 32 StoBdzimpfer ECO50 MC2 + Mutter M20x1.5
Bestellnummer 0950004006 40 Stofdampfer ECO100 MF2 + Mutter M25x1.5
W095__8037 0950004007 63 Stodampfer ECO125 MF3 + Mutter M36x1.5

ZUBEHOR FUR DIE UMSTELLUNG AUF SCHWENKZYLINDER BEISPIEL: W0950257035

UMBAUSATZ FUR BOLZEN SCHWENK-LASTAUFNAHME P
SCHWENK-LASTAUFNAHME 1. s * o6
@63 = '/(
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer
W095__7035 W095__ 7034 WO095__7033
W0950327035 @ 32-40 W0950327034 @ 32-40 W0950327033 @ 32-40
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ERSATZTEILE FUR KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER STD, DOPPEL, KUGELLAGER-FUHRUNG, V-FUHRUNG

“NEUESTE VERSION” ZYLINDER

ANTRIEBE

Halbrundkopf

Innensechskanfschruube

Ersatzteilaufkleber
an einer Zylinderseite

Ersatzteilaufkleber

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER

@ Bausatz fisr Bandfiihrung
@ Bausatz fiir Kolben iner Zviinderseit
® @ ® ® @ © NBR Dichtsatz (FKM/FPM fir @) an emer ylinderserte 0 e [[[01 0 whie F
® @ ® ® @ ® FKM/FPM Dichtsatz gLmellgges, 86
© Halbrundkopf Innensechskantschraube (inneres / dufleres) % E et | mim Z %
@ V-Fishrungs-Satz =g EES:H: o & 3
BANDFUHRUNGSSATZ POS. 1 (Y) BANDERSATZ V-FUHRUNGSSATZ
(INNERES+AUSSERES) POS. 8-9 POS.11
@  Bestellnummer Bestellnummer  Bestellnummer  Bestellnummer  Bestellnummer  Bestellnummer @  Bestellnummer @  Bestellnummer
Wei Schwarz Orange Hellgrau Dunkelgrau Gelb
16 0090165080 0090165081 0090165082 0090165083 0090165084 0090165085 16 0090166.... 25 0090255060
25 0090255080 0090255081 0090255082 0090255083 0090255084 0090255085 25 0090256.... 32 0090325060
32 0090325080 0090325081 0090325082 0090325083 0090325084 0090325085 32 0090326.... 40 0090325060
40 0090405080 0090405081 0090405082 0090405083 0090405084 0090405085 40  0090406.... 63 0090635060
63 0090635080 0090635081 0090635082 0090635083 0090635084 0090635085 63 0090636....
Mit dem Zylinderhub
ergdnzen!
KOLBENSATZ POS. 2 (X) NBR DICHTSATZ FKM/FPM DICHTSATZ
POS. 3-4-5-6-7-10 POS. 3-4-5-6-7-10
2 Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer @  Bestellnummer @  Bestellnummer
Typ 0 (0 Ring) Typ 1 (1 Ring) Typ 2 (2 Ringe) Typ 3 (3 Ringe) Typ A (4 Ringe)
16 0090165015 0090165016 0090165017 0090165018 - 16 0090165022 16 0090165023
25 0090255015 0090255016 0090255017 0090255018 0090255019 25 0090255022 25 0090255023
32 0090325015 0090325016 0090325017 0090325018 0090325019 32 0090325022 32 0090325023
40 0090405015 0090405016 0090405017 0090405018 - 40 0090405022 40 0090405023
63 0090635015 0090635016 0090635017 0090635018 - 63 0090635022 63 0090635023

HINWEISE: WENN DIE ENDEN DES KOLBENTRAGERS WIE UNTEN DARGESTELLT AUSSEHEN, NEHMEN SIE BITTE VERBINDUNG MIT UNSEREM VERKAUFSBURO AUF:

“NEUE VERSION” “ALTE VERSION”

Zylindrische
Innensechskantschraube
mit selbstsichernder Mutter

Zylindrische
Innensechskantschraube
mit selbstsichernder Mutter

Schwarzer gerippter
Oranger Abstreifer Abstreifer e
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE PU

KUGELLAGER-FUHRUNG PU

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar 1+8
MPa 0.1+0.8

psi 145+116
Temperaturbereich °C -10 + +80

°F 14+ +176
Medium Auf 50 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 25, 32, 40, 50
Aufbau Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkfer Kraftibertragung
Hubléngen @ 25 + 40: 100 bis 5700 mm in Schritten von Tmm

@ 50: 100 bis 5600 mm in Schritten von Tmm
Geschwindigkeit, empfohlen m/s <2
Geschwindigkeit, maximal (mit Sto3démpfern) m/s <2
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
JA(S 27 0 3 25 0100 C P
TYP DIA HUB DICHTUNGEN
27 Kolbenstangenloser 0 Doppeltwirkend, Magnet 3 Mit Magnet 25 @ 25 + 40: 100 bis 5700 mm P Polyurethan
Zylinder mit einstellb. Déimpfung B 4 Ohne Magnet 32 @ 50: 100 bis 5600 mm
1 Doppeltwirkend, wie 0 5 No stick-sﬁp 40
mit schwenkb. Lastaufnahme 50

3 Doppeltwirkend, wie O mit hydraul.
StoBdampfern + einstellb.
Endanschléigen

B Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfilhrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE PU MIT V-FUHRUNG

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar 1+8
MPa 0.1+0.8
psi 14.5+116
Temperaturbereich °C -10 + +80
°F 14+ +176
Medium Auf 50 pum gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 5
Aufbau Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftibertragung
Hubléngen 100 bis 5600 mm in Schritten von Tmm
Geschwindigkeit, empfohlen m/s <2
Geschwindigkeit, maximal (mit Sto3démpfern) m/s <2
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
TYPENSCHLUSSEL
PA(H 27 7 3 50 0100 C P
TYP DIA HUB DICHTUNGEN
27 Kolbenstangenloser 7 Doppeltwirkend, Dampfung 3 Mit Magnet 50 100 bis 5600 mm P Polyurethan
Zylinder mit Magnet, V-Fihrung B 4 Ohne Magnet
8  Doppeltwirkend, Déimpfung 5 No stick-sﬁp

mit Magnet, V-Fihrung
und einstellbare Endanschliige

und Stofdémpfer

B Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfilhrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER REIHE PU MIT KUGELLAGER-FUHRUNG

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar 1+8
MPa 0.1+0.8
psi 145+116 g
Temperaturbereich °C -10+ +80 ]
°F 14+ +176 [
Medium Auf 50 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich. E
Durchmesser mm 50 <
Aufbau Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftibertragung
Hubldngen 100 bis 2470 mm in Schritten von 1 mm
Geschwindigkeit, empfohlen m/s <2
Geschwindigkeit, maximal (mit StoBdampfern) m/s <2
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfiihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
=
-
&
oz
fa)
Z
TYPENSCHLUSSEL 5
[E}
m 27 5 3 50 0100 4 P 8
TYP DIA HUB DICHTUNGEN &
27 Kolbenstangenloser 5 Doppeltwirkend, mit Magnet, 3 Mit Magnet 50 100 bis 2470 mm P Polyurethan %
Zylinder mit Démpfung, Kugelumlauffihrung B 4 Ohne Magnet <
6 Doppeltwirkend, mit Magnet, 5 No sﬁck-s?ip 2
mit Dampfung, Kugelumlauffihrung, 3
mit Anschlag und StoBdampfer 2

B Fir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfilhrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.

ZUBEHOR BEISPIEL: 0950324041 ERSATZTEILE
FUSSBEFESTIGUNG SEITEN-ZWISCHENSTUTZE ABSTREIFER-SATZ
FUR VERSION V-FUHRUNG S
= %) Bestellnummer
v 2 0090255025
32 0090255025P
40 0090405025P
Bestellnummer Bestellnummer 50 0090505025P
095__ 4041 0950504052
HINWEIS: 2 Staubabstreifer je Verpackungseinheit
TWISCHENSTUTZE FUR STOBDAMPFER DICHTSATZ
VERSION STD, V-FUHRUNG ¢ e
- R "} Bestellnummer
g 25 0090255024P
& 32 0090325024P
40 0090405024P
Bestellnummer Bestellummer @ Beschreibung 50 0090505024P

W095___7038 0950004004 25  StoBdampfer ECO25 MC2 + Mutter M14x1.5
0950004005 32 StoBdampfer ECO50 MC2 + Mutier M20x1.5 HINWEIS: 2 Dichtungen je Verpackungseinheit
0950004006 40-50 StoBdzimpfer ECO100 MF2 + Mutier M25x1.5

IWISCHENSTUTZE FUR BAUSATZ MIT EINSTELLBAREM BANDER-SATZ (INNERES+ AUSSERES)
KUGELLAGER-FUHRUNG S ENDANSCHLAG UND STOBDAMPFER
(7] Bestellnummer
25 0090256____P
32 0090326____P
40 0090406___ P
Bestellnummer Bestellnummer  Beschreibung 50 0090506____P
0950504053 095_ 4013 Endanschlag mit StoBdampfer
Bestellnummer mit dem Hub vierstellig ergéinzen
SEIEN-ZWISCHENSTUTZE FUR STD BAUSATZ MIT EINSTELLBAREM ENDSCHALTER
UND KUGELLAGER-FUHRUNG UND STOSSDAMPFER FUR V-FUHRUNG 6 = ‘
-
i | B
Bestellnummer Bestellhummer  Beschreibung
095__ 4051 0950504014 Endschalter und

Stossdémpfer @ 50
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TECHNISCHE DATEN 216 220 225
Arbeitsdruckbereich bar 27
MPa 0.2+0.7
psi 29 +101
Temperaturbereich °C -10 + 60
°F 14+ 140
Medium Auf 50 mm gefilterte, ungedlte oder geslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich
Durchmesser mm 16; 20; 25
Hibe mm 10 mm bis 1000 mm (in Tmm Stufen)
Ausfihrungen Standard: mit Magnet; mit oder ohne Démpfung
Schwenkausfishrung: mit Magnet; mit oder ohne Démpfung
Funkfion Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kraftibertragung
Positionsmeldung Magpet fiir Positionssensoren
Montage Sechskantmuttern (Lieferung als Standard) - FuBwinkel - Flansche
Theoretische Kraft bei 6 bar N 118 185 288
Magnetische Kupplungskraft (statisch) N 200 300 500
Geschwindigkeit, maximal m/s 0.4 0.4 0.4
Anmerkung Alle 2000 km oder einmal im Johr ist der Zylinder iber die Schmierstellen zu fetten!
TYPENSCHLUSSEL
v 27 A 0 16 0050 X p
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB MATERIAL DICHTUNGEN
27 Kolbenstangenloser Magnetkupplung 0 Mit Magnet 16 Maximale Hubléngen X Standard P Polyurethan
Zylinder ohne Démpfung 20 siehe unter
Standard DAM 25 TECHNISCHE DATEN
Magnetkupplung
mit Ddmptung
Standard DAMC
Magnetkupplung
ohne Démpfung
DAM
Schwenkausfihrung
Magnetkupplung
mit Dédmptung
Schwenkausfihrung
DAMC

DAM:  Doppeltwirkend mit Magnet, ohne einstellbare Dampfung
DAMC:  Doppeltwirkend mit Magnet, mit einstellbarer Démpfung

ZUBEHOR

FLANSCH - TYP C

Bestellnummer @
W0950120002 16
W0950200002 20/25

\\

Beschreibung
Flansch Typ C
Flansch Typ C

BAUSATZ FUR SCHWENKAUSFUHRUNG

Bestellhummer @

0950164050
0950204050
0950254050

FUSSBEFESTIGUNG

Beschreibung Bestellnummer @ Beschreibung
16 Schwenkausfihrung 0950164040 16 Fussbefestigung
20 Schwenkausfihrung 0950204040  20/25  Fusshefestigung

25 Schwenkausfihrung

IM06

SENSOREN SIEHE SEITE 89



EDELSTAHLZYLINDER

ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

RUNDZYLINDER

EDELSTAHL-RUNDZYLINDER REIHE ISO 6432

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN [ FKM/FPM
Arbeitsdruckbereich bar 10
MPa 1
Temperaturbereich °C -20 + +80 ) -10 + +150 (nur ohne Magnet)
Metrium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich
Durchmesser mm 16; 20; 25
Konstrukfion Abgerundete Kopfe
Standardhibe + mm max 500
Ausfihrungen Doppeltwirkend, doppeliwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Magnete zur Posifionserfassung Alle Ausfihrungen standardméfig mit Magnet
Anmerkung # Empfohlene maximale Hubléingen; GréBere Hubléngen kénnen Probleme verursachen
TYPENSCHLUSSEL
wis 0 0 16 0020
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB
Edelstahl-Zylinder 0 DAM 0 Standard (mit Magnet) 16 + 0500 mm
1 DAM durchgehende S Ohne Magnet 20
Kolbenstange ® V FKM/FPM Dichtung 25

DAM:  Doppeliwirkend, mit Magnet (ohne einstellbare Déimpfung)
+ Empfohlene maximale Hubléingen; Grofiere Hublingen kdnnen Probleme verursachen
o Ausfishrung stets ohne Magnet!

ZUBEHOR

EDELSTAHL-FUSSBEFESTIGUNG
TYPA

Bestellnummer @
W095X120001 16

Beschreibun%
Edelstahl-Fussbefestigung Typ A

W095X200001 20-25 Edelstahl-Fusshefestigung Typ A

EDELSTAHL-GEGENLAGER

TYPBC

Bestellnummer

W095X120005 16
W095X200005 20-25 Edelstahl-Gegenlager Typ BC

EDELSTAHL-KOLBENSTANGENMUTTER

‘4

Bestellnummer @  Beschreibung

W095X120011 16  Edelstahl-Kolbenstangenmutter M6
W095X200011 20  Edelstahl-Kolbenstangenmutter M8
WO095X322011 25  Edelstohl-Kolbenstangenmutter M10X1.25

@  Beschreibung
Edelstahl-Gegenlager Typ BC

EDELSTAHL-FLANSCHBEFESTIGUNG

TYPC

Bestellnummer @
W095X120002 16

S
A

..

Beschreibun?1
Edelstahl-Flanschbefestigung Typ C

W095X200002  20-25 Edelstahl-Flanschbefesfigung Typ C

EDELSTAHL-KOPFMUTTER

Bestellnummer

W095X120010 16
W095X200010 20-25 Edelstahl-Kopfmutter M22X1.5

EDELSTAHL-GABELKOPF
TYP GK-M

Bestellnummer @

W095X120020 16
W095X200020 20
W095X322020 25

[4] Beschreibung

Beschreibun?(
Edelstahl-Kopfmutter M16X1.5

Edelstahl-Gabelkopf Typ GK-M M6
Edlelstahl-Gabelkopf Typ GK-M M8
Edelstahl-Gabelkopf Typ GK-M M10X1.25

ANTRIEBE

EDELSTAHLZYLINDER
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EDELSTAHLZYLINDER

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruckbereich bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich °C -20 + +80 N -10 + +150 (ohne Magnet)
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich
Durchmesser mm 32; 40; 50; 63
Konstrukfion Abgerundete Kopfe
Standardhibe Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Ausfihrungen Alle Ausfishrungen standardmafig mit Magnet
Magnete zur Positionserfassung mm max
Anmerkung # Empfohlene maximale Hubléingen; GréBere Hubléingen kénnen Probleme verursachen
TYPENSCHLUSSEL
wis 0 0 32 0032
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB
Edelstahl-Zylinder 0 DAM 0 Standard (mit Magnef) 32 + 332:63
1 DAM durchgehende S Ohne Magnet 40 Hub 0 + 500 mm
Kolbenstange ® V FKM/FPM Dichtung 50
63
DAM:  Doppeltwirkend, mit Magnet (ohne einstellbare Déimpfung)
+ Empfohlene maximale Hubléingen; GroBere Hublangen kdnnen Probleme verursachen
(] Ausfiihrung stets ohne Magnet!
ZUBEHOR BEISPIEL: W095X32002
EDELSTAHL-FUSSBEFESTIGUNG EDELSTAHL-SCHWENKLAGER EDELSTAHL-KOPFMUTTER
TYP AC TYP BC = TYPG

-
¢ Y
g 4 \

¥

Bestellnummer Bestellnummer Bestellhummer @ Beschreibung
WO095X__0002 WO095X__0005 W095X320010 32 Edelstahl-Kopfmutter - Typ G M30X1.5
W095X400010 40  Edelstahl-Kopfmutter - Typ G M38X1.5
WO095X500010  50-63  Edelstahl-Kopfmutter - Typ G M45X1.5
EDELSTAHL-GABELKOPF EDELSTAHL-KOLBENSTANGENMUTTER EDELSTAHL-SCHWENKZAPFEN
TYP GK-M

Bestellnummer @  Beschreibung
W095X320020 32 Edelstohl-Gabelkopf - Typ Gk-M10X1.5
WO095X400020 40 Edekich}Gobehopt-Typ GKeMI2K1.75

WO095X500020  50-63 Edelstohl-Gabelkopt - Typ GK-M16X2

Bestellhummer @

W095X320011 32
W095X400011 40
W095X500011

Bestellnummer
WO095X__0007

Beschreibung
EdelstohlKolbenstangenmutter M10X1.5
EdelsohlKolbenstongenmutter M12X1.75
50-63  Edelstohl-Kolbenstangenmutter M16X2

IM06
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EDELSTAHLZYLINDER ISO 15552

TECHNISCHE DATEN POLYURETHAN ‘ FKM/FPM
Arbeitsdruckbereich bar 10
MPa 1
psi 145 g
Temperaturbereich °C -20 + +80 N -10 + +150 (ohne Magnet) ]
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedlt, dann kontinuierlich o
Durchmesser mm 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 E
Konstrukfion Kopfe mit Zugstangen befestigt <
Standardhibe # mm max 1000
Ausfihrungen Doppeltwirkend, doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
Magnete zur Positionserfassung Alle Ausfishrungen standardméfig mit Magnet
Anmerkung # Empfohlene maximale Hubléingen; GroBere Hublangen kinnen Probleme verursachen
TYPENSCHLUSSEL e
a
wis 4 0 32 0032 £
TYP AUSFUHRUNG DIA HUB E
Edelstahl-Zylinder 4 DAMC 0 Standard (mit Magnet) 32 63 + 01000 mm %
5 DAMC durchgehende S Standard (ohne Magnet) 40 80 7
Kolbenstange ® V  FKM/FPM Dichtung 50 100 Pt
W25 -
DAMC: Doppeltwirkend, mit einstellbarer Démpfung und mit Magnet ®  Ausfihrung sfets ohne Magnet!
+ Empfohlene maximale Hubléngen; GréfBere Hubléingen kdnnen Probleme verursachen B Enthalt der Typenschlissel an der fiinften Position einen

Buchstaben, so ist @ 100 mit A1 anzugeben und fiir @ 125: A2

ZUBEHOR BEISPIEL: W095X322007 (FUR@100=A1-@125=A2)

EDELSTAHL-MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG EDELSTAHL-SCHWENKBEFESTIGUNG EDELSTAHL-GABELKOPF
TYPEN TYP BA TYP GK-M
1
o
Bestellnummer Bestellnummer Bestellnummer @  Beschreibung
WO095X_ 2007 WO095X__ 2004 W095X322020 32 Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M10X1.25
W095X402020 40  Edelstohl-Gabelkopf - Typ GK-M12X1.25
Nur fir 15O 15552 INOX W095X502020  50-63  Edelstahl-Gabelkopf - Typ GK-M16X1.5
W095X802020  80-100 Edelstohl-Gabelkopf - Typ GK-M20X1.5
EDELSTAHL-FUSSBEFESTIGUNG EDELSTAHL-GEGENLAGER FUR SENSORENHALTER

(KURZ)

Bestellnummer
WO095X__2001

SCHWENKBEFESTIGUNG (B) - TYP GL

Bestellnummer
WO095X__2008

EDELSTAHL-SCHWENKBEFESTIGUNG

EDELSTAHL-FRONTFLANSCH - TYP C

TYPB EDELSTAHL-BODENFLANSCH - TYP C ;\t
&r’ 2
2
.
Bestellnummer Bestellnummer
W095X__2003 WO095X__2002
BOLZEN FUR B-BEFESTIGUNG EDELSTAHL-KOLBENSTANGENMUTTER

Bestellnummer
W095X__2050

Bestellnummer @ Beschreibung

W095X322011 32 Edelstoh-Kolbenstangenmutter M10X1.25
W095X402011 40  EdelstohKolbenstangenmutier M12X1.25
WO095X502011 5063  Edelstahl-Kolbenstangenmutter M16X1.5
W095X802011  80-100 Edelstohl-Kolbenstangenmutter M20X1.5
WO095XA22011 125  Edelstohl-Kolbenstangenmutter M27x2

Bestellnummer
W0950001100

Beschreibung
Edelstahl-Sensorenhalter D. 032-125
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ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER REIHE P1 - P2 - P3

P1

L
-]
—
o
z
< TECHNISCHE DATEN P1-20 | P1-32 | P2-16 | P2-20 | P2-25 | P3-40 | P3-64 P3-80 P3-100
STANDARD|  ERHOHTE  |STANDARD|  ERHOHTE
KRAFT KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar 2:8 2:8 28
MPa 02:08 0208 0208
psi 29116 29+116 29+116
Temperaturbereich °C 5:70 -10 ++80 -10+ 80
o Arbeitsfrequenz, maximal Iylen/s ° 2 -
% Medium Auf 20 pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
% Durchmesser mm| 20 32 16 20 25 - - - - - -
Klemmkraft bei 6.3 bar im Abstand von 20 mm N| 70 170 45 100 135 75 125 265 445 360 790
vom Deckel withrend des Offnens und des Schliefiens
Maximal bewegbares Gewicht kg| - - - - - 0.65 1.3 25 5 35 7
Hub pro Backe mm| 5 5 4 5 7 25 6 8 4 10 5
Offungs-/SchlieBzeit, minimal s - - - - - 0.05
Wiederholgenauigkeit mm| - - - - ° 0.01
Tréigheitsmoment kg cm? = = = = = 18 4 4.5 12
Maximal zuléissige statische Belastungen:
-Fa N = = - = = 250 1100 1500 2000
- Mx Nm ° ° ° ° ° 12 60 90 115
My Nm| - . . . . 5 | 40 55 70
-Mz Nm ° ° g o o 10 40 55 80
Gewicht kg| 0.50 0.70 0.2 0.4 0.75 0.12 0.35 0.51 0.9

ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER MIT LANGHUB REIHE P4

TECHNISCHE DATEN P4-10 P4-12 ‘ P4-16 ‘ P4-25 P4-30
Arbeitsdruckbereich bar 37
MPa 0307
psi 43+101
Temperaturbereich °C -10+ 480
Arbeitsfrequenz, maximal IyKlen/s 1
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungedlte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm 2x10 2x12 2x16 2x30 2x30
Hub des einzelnen Joches mm 5 10 15 30 60
Klemmkraft bei 6,3 bar im Abstand von 20 mm vom Deckel N 30 45 75 280 280
wihrend des Offnens und des SchlieBiens
Gewicht kg 0.18 0.3 0.5 2.95 37
ZWEIFINGER-WINKELGREIFER REIHE P7 - P9
74 P9 g2 M
TECHNISCHE DATEN P7-16 ‘ P7-20 ‘ P7-32 ‘ P7-50 P9-32 ‘ P9-40
Acbeitsdruckbereich bar 2:10 2:8
MPa 02+1 0.2:08
psi 29+ 145 29116
Temperaturbereich °C -10+ +80 -10+ 480
Mecﬁum Auf 20 pm gefilterte, gedlte oder ungeste Druckluft. At 20 pm gefilerte, gedlte oder ungedlte Druckluf
Wenn geslt, dann kontinuierlich. Wenn gedlt, dann konfinuierlich
Durchmesser mm g = 32 40
Offnungswinkel der Joche - - - - Einstellbar bis 180°
Offnungswinkel der Joche, maximal 15° 30/ 16° 30/ 16° 8°30'
Klemmkraft bei 6,3 bar im Abstand von 20 mm N 27 50 120 380 160 260
vom Rofationszentrum der Joche
wihrend des Offnens und des SchlieBens
Gewicht kg 0.12 0.19 0.5 1.6 0.85 1.5
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TECHNOPOLYMER-WINKELGREIFER REIHE P8

L

7]
(-]
=
[
TECHNISCHE DATEN P8-32 P8-40 P8-50 E
Arbeitsdruckbereich bar 4+7 <
MPa 0.4+0.7
psi 58 + 101
Temperaturbereich °C -10 + +60
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Lebensdaver iber 2 Mio Zyklen
Offnungswinkel der Joche 8°
Klemmkraft an einem Joch bei 6 bar N 225 48 80 &=
Maximallast, empfohlen kg 0.2 0.4 0.8 o=
Lufiverbrauch pro Zyklus cm? 0.5 1 1.8 %
Offnunszeit s 0.04 0.05 0.05
SchlieBzeit s 0.06 0.08 0.08
Gewicht g 36 45 60
Tréigheitsmoment kg cm? 0.04 0.12 0.15
Wiederholgenauigkeit mm 0.1 0.1 0.1

GREIFER MIT 3 PARALLELEN JOCHEN REIHE P12

r‘- 2

TECHNISCHE DATEN P12-40 P12-64 P12-80 P12-80 P12-100 P12-100
STANDARD ERHOHTE KRAFT STANDARD ERHOHTE KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar +
MPa 02+08
psi 29+116
Temperaturbereich °C -10 ++80
Mecfium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann konfinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 25 6 8 4 5
Schubkraft eines einzelnen Jochs bei 6.3 bar, N 130 310 435 860 840 1450
20 mm von der oberen Oberfléiche, beim Offnen und SchlieBen|
Maximal bewegbares Gewicht kg 1.3 29 45 9 9 20
Offungs-/SchlieBzeit, minimal s 0.05
Wiederholgenavigkeit mm 0.01
Tréigheitsmoment kg cm? 2.1 6 6.5 19
Maximal zuléissige statische Belastungen:
-Fa N 250 1100 1500 2000
- Mx Nm 12 60 90 115
- My Nm 5 40 55 70
-Mz Nm 10 40 55 80
Gewicht kg 0.2 0.7 0.75 14
ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER GREIFER MIT 3 PARALLELEN JOCHEN
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung

W1550200001 Zweifinger-Parallelgreifer P1-20
W1550320001 Zweifinger-Parallelgreifer P1-32
W1570160200 Zweifinger-Parallelgreifer P2-16
W1570200200 Zweifinger-Parallelgreifer P2-20
W1570250200 Zweifinger-Parallelgreifer P2-25
W1560400200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-40
W1560640200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-64
W1560640201 Zweifinger-Parallelgreifer P3-64

W1580160200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-16
W1580250200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-25
W1580300200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-30

ZWEIFINGER-WINKELGREIFER

Bestellnummer  Beschreibung

W1570160300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-16
W1570200300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-20
W1570250300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-25
W1570600300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P11-60
W1560800300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80
W1560800301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80
fir induktive Sensoren
W1560800320 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80

fir induktive Sensoren W1560400300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-40 Erhshte Kraft
W1560800200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80 W1560640300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-64 W1560800321 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80
W1560800201 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80 W1560640301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-64 Erhhte Kraft fir induktive Sensoren
fir induktive Sensoren fir induktive Sensoren
W1560800220 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80 W1560800300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80
Erhé?ie Kraft - W1560800301 FGreifzr EitS parallelen Jochen P12-80
W1560800221 Zweifinger-Parallelgreifer P3-80 Ur indukfive Sensoren = ']
Erhahte Kraft fiir in?iuktive Sensoren W1560800320 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80 ZUBEHOR FUR P3-P12
W1561000200 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100 Erhohte Kraft
W1561000201 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100 W1560800321 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-80 Bestellnummer  GroBe Beschreibung
fir induktive Sensoren Erhohte Kraft fiir induktive Sensoren W1560409201 40 Zentrierringsatz
W1561000220 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100 W1561000300 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100 W1560649201 64 Zentrierringsatz
Erhahte Kraft W1561000301 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100 W1560809201 80 Zentrierringsatz
W1561000221 Zweifinger-Parallelgreifer P3-100 fir induktive Sensoren W1561009201 100 Zentfrierringsatz
Erhahte Kraft fiir induktive Sensoren W1561000320 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100
W1580100200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-10 Erhahte Kraft Notiz: 2 Stiick pro Packung
W1580120200 Zweifinger-Langhubgreifer P4-12 W1561000321 Greifer mit 3 parallelen Jochen P12-100

Erhahte Kraft fir induktive Sensoren
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TECHNISCHE DATEN 232 ‘ 240 ‘ @50 ‘ 263 ‘ 280 [ @100 [ @125
Arbeitsdruck 10 bar ( 1 MPa - 145 psi)
Temperaturbereich °C -10++80
Medium Gefilterte geslte oder ungeslte Luft. Wenn gedl, dann kontinuierlich.
Drehwinkel 90°; 180°; 270°; 360°
Konfiguration Standard mit Magnet mit Dampfung
Tatsachlicher Drehwinkel Siehe néichste Seite
w Zuldssige kinetische Energie Joule 1.8 3 5 12 28 40 66
o Gewicht kg| 1.18-1.84 | 1.74-256 | 2.63-4.13 | 3.75-5.67 | 7.76-11.60 | 11.13-16.90 | 20.00 - 24.40
z
é DIMENSIONIERUNG - KRAFTE UND MOMENTE
a
(7] Cr Fa Fr M
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar [Nm]  Max. Axiallast [N] Max. Radiallast [N] Max. Kippmoment [Nm]
32 45 2500 570 18
40 12.5 2800 650 25
50 16 4500 1000 45
63 32 5600 1310 68
80 70 8500 2040 135
100 120 12200 2920 230
125 300 20000 4640 480
TYPENSCHLUSSEL
W165 050 1 090
TYP BORES AUSFUHRUNG DREHWINKEL ¢
W165  Antrieb mit Vollwelle 032 1 Antrieb ohne Einstellbarkeit 090
W166  Antrieb mit Hohlwelle 040 des Drehwinkels 180
050 2 Antrieb mit Einstellbarkeit 270
063 des Drehwinkels 360
080
100
125

o Drehwinkel in Grad angegeben.

DREHANTRIEB REIHE R2

TECHNISCHE DATEN R2-12 R2-16 \ R2-20 R2-25

Arbeitsdruckbereich bar 15+7
MPa 0.15+0.7
psi 22 +101

Temperaturbereich °C -10 + +80

Einstellbarkeit des Drehwinkels Grad 35° (ca. +10° -25°)

Medium Auf 20 pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Ausfihrungen 90°/180° Drehwinkel

Anschlijsse Beide an der Stirnseite

Durchmesser mm 12 16 20 25
Theoretisches Drehmoment (DP= Druck in bar) Nm 0.065 x P 0.11xP 0.21 xP 0.48 x P
Axiallast, maximal N 8 14 40 80
Radiallast, maximal N 8 14 40 80
Gewicht (bei 90° Drehwinkel) kg 0.18 0.26 0.63 0.8
Gewicht (bei 180° Drehwinkel) kg 0.21 0.31 0.72 1
Schwenkzeit ohne Last:

* 90° s 0.2 0.2 0.2 0.2

* 180° s 0.3 0.3 0.3 0.3
DREHANTRIEB R2-12 90°/180° DREHANTRIEB R2-16 90°/180° DREHANTRIEB R2-20 90°/180° DREHANTRIEB R2-25 90°/180°
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
W1620122090  Drehantrieb W1620162090  Drehantrieb W1620202090  Drehantrieb W1620252090  Drehantrieb

R2-12-90° R2-16-90° R2-20-90° R2-25-90°
W1620122180  Drehantrieb W1620162180  Drehantrieb W1620202180  Drehantrieb W1620252180  Drehantrieb
R2-12-180° R2-16-180° R2-20-180° R2-25-180°
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TECHNISCHE DATEN R3-16 \ R3-20 \ R3-22 \ R3-25 \ R3-30 \ R3-40

Arbeitsdruckbereich bar 37
MPa 0.3+0.7
psi 43.5+101
Temperaturbereich °C -10 + +80
Drehwinkel Grad 0°+180°
Medium Auf 20 pm gefilterte, gelte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Ausfishrungen Mit mechanischem Endanscihg / Mit hydraulischen StoBdampfern.
BaugroBen 16 20 22 25 30 40
Durchmesser mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2x40 w
Drehmoment bei 6 bar, theorefisch Nm 0.9 1.8 27 4.6 9.3 22 w
Axicllast, maximel N 74 135 195 300 340 360 =
Radiallast, maximal N 78 137 360 450 490 560 <
Gewicht kg 0.53 0.99 1.29 2.08 39 6.7 é
Schwenkzeit ohne Last s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 a
Zuldissige kinetische Energie Joule
Mit mechanischem Ansch?ag 0.007 0.025 0.049 0.082 0.090 0.150
(mit Flansch W1630_2180 und mit Schaft W1630_5180)
Mit integrierten Stof3démpfern - - - 0.29 1.10 1.60
_(mit Flansch W1630_2180 und mit Schaft W1630_5180)

Bestellnummer Beschreibun =

W1630162180 Drehuntrieb?nit Flansch R3-16 ZUBEHOR ERSATZTEILE

W1630165180 Drehantrieb mit Welle R3-16 .

W1630202180 Drehantrieb mit Flansch R3-20 POSITIONIERSYSTEM LTS STOSSDAMPFER

W1630205180 Drehantrieb mit Welle R3-20

W1630222180 Drehantrieb mit Flansch R3-22

W1630252180 Drehantrieb mit Flansch R3-25

W1630253180 Drehantrieb mit Flansch + StoBdéimpfer R3-25 h '
W1630255180 Drehantrieb mit Welle R3-25 Fir technische Daten siehe Seife 93. Bestellummer @ Beschreibung

W1630256180 Drehantrieb mit Welle + Stodampfer R3-25 0950004015 25  ECOS25MC2kurzM14x1.5
W1630302180 Drehantrieb mit Flansch R3-30 0950004008 30  ECO25MC4MI4x15
W1630303180 Drehantrieb mit Flansch + Stodampfer R3-30 0950004005 40  ECO 50 MC2 + Mutter M20x 1.5

W1630305180 Drehantrieb mit Welle R3-30

W1630306180 Drehantrieb mit Welle + StoBdampfer R3-30
W1630402180 Drehantrieb mit Flansch R3-40
W1630403180 Drehantrieb mit Flansch + StoBdémpfer R3-40

DREHANTRIEB REIHE R3 MIT EXTERNEN STOSSDAMPFERN

TECHNISCHE DATEN R3-16 \ R3-20 \ R3-22 \ R3-25 \ R3-30 \ R3-40

Arbeitsdruckbereich bar 3:7

MPa 03+07

psi 43.5+101

Temperaturbereich °C -10 + +80
Drehwinkel Grad 90° oder 180° + 3°
Medium Auf 20 pm gefilterte, gelte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
BaugroBen mm 16 20 22 25 40
Durchmesser mm 2x16 2x20 2x22 2x25 2x30 2 x40
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 0.9 1.8 2.7 4.6 93 22
Axiallast, maximal N 74 135 195 300 340 360
Radiallast, maximal N 78 137 360 450 490 560
Maximales Kippmoment Nm 24 4 53 9.7 12 18
Zuldissige kinetische Energie J 0.16 0.55 0.85 1.40 1.85 3.35
Schwenkzeit ohne Belastung s 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Bestellummer  Beschreibung 2
W1630164090 Drehantrieb mit Flansch + StoBdémpfern R3-16-90 ZUBEHOR ERSATZTEILE

W1630164180 Drehantrieb mit Flansch + StoBdémpfem R3-16-180

W1630204090 Drehantrieb mit Flansch + StoBdéimpfern R3-20-90 POSITIONIERSYSTEM LTS STOBDAMPFER

W1630204180 Drehantrieb mit Flansch + Stodampfem R3-20-180

W1630224090 Drehantrieb mit Flansch + StoBdampfern R3-22-90

W1630224180 Drehantrieb mit Flansch + Stodampfer R3-22-180

W1630254090 Drehantrieb mit Flansch + StoBdgmpfern R3-25-90 ’

W1630254180 Drehantrieb mit Flansch + Stodémpfern R3-25-180 Fir technische Daten siehe Seife 93. Bestellummer @ Beschreibung

W1630304090 Drehantrieb mit Flansch + StoBdampfern R3-30-90 0950004009 16 StoBdampfer ECO 10 MF3 M10x 1
W1630304180 Drehantrieb mit Flansch + StoBdémpfer R3-30-180 0950004010 22 StoBdmpfer ECO 15 MF4MI2x 1
W1630404090 Drehantrieb mit Flansch + Stofdampfern R3-40-90 0950004015 25-30 StoBdampfer ECO 25 MC2 M14x 1.5
W1630404180 Drehanirieh mit Flansch + Stoidimpfern R3-40-180 0950004005 40 StoBdimpfer ECO 50 MC2 + nutM20 x 1.5
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TECHNISCHEN DATEN R5-16
Arbeitsdruckbereich bar 2:8
MPa 0208
psi 29116
Temperaturbereich °C 0+ +60
°F 32+ 140
Medium Auf 20 pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn gesht, dann kontinuierlich.
Endlagenanschlag stoBdampfend Elasfischer mechanischer Anschlag (Bei Verwendung des Zubehrs “Winkelverstellung”)
Endlagenkontrolle Magnefsensoren (Bei Verwendung des Zubehdrs “Winkelverstellung”)
Tréigheitsmoment um die Mittelachse Kg m? 2x10°
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 2.2
Maximales Kippmoment Nm 1.4
Radiallast maximal N 30
Axiallast maximal N 25
Zuldssige kinetische Kraft Joule
mit elastischem mechanischen Anschlag (bei Verwendung des Zubehérs “Winkelverstellung”) 0.02
ohne elastischen mechanischen Anschlag 0.015
Drehwinkel Grad 90° 180° 270°
Schwenkzeit ohne Belastung s 0.07 0.12 0.17
Gewicht kg 0.33 0.33 0.31
TYPENSCHLUSSEL
w167 016 0 270
TYP DIA VERSION DREHWINKEL o
W167  Drehfligelantrieb Reihe R5 016 0 Standard 090
1 Mit einstellbarem Drehwinkel 180
2 Mit Einstellung des Drehwinkels 270
und Vorkehrungen fir
Magnetsensoren
o Drehwinkel in Grad angegeben.
ZUBEHOR
WINKELEINSTELLUNG BEFESTIGUNGEN EINFAHRSENSOR T7
2
Artikel Beschreibung Artikel Beschreibung Bemerkung: Nur T7 Sensoren benutzen
095016P001 Einstellwinkel Drehantrieb R5-16 095016P010  Befestigungsvorrichtung @10-28
WINKELEINSTELLUNG FUSSBEFESTIGUNGEN

‘ag

Artikel Beschreibung Artikel
095016P002  Sensorfréiger Drehantrieb R5-16 095016P020

Beschreibung
Fussbefestigung Drehantrieb T5-16
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ZWILLINGS-ZYLINDER REIHE S10

TECHNISCHE DATEN sicl2 | siod6 | 51020 | s1025 [ 51030 w
Arbeitsdruckbereich bar 3:7 ]
MPa 0.3+0.7 -3
psi 435+101 s
Temperaturbereich °C -10+ +80 <
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungedlte Druckluft.
Kolbengeschwindigkeit mm/s 30+100
Ausfishrungen Mit Gleitbuchsen / mit Kugelfhrung / mit Anschlagschraube/ mit Stofldampfern.
Grflen 12 16 20 25 30
Durchmesser mm 2x12 2x16 2x20 2x25 2x 30
Kolbenstangendurchmesser mm 6 8 10 12 16
Hubléngen mm 15 15 25 25 25 z
mm 25 25 50 50 50 E
mm 50 50 75 75 75 =
mm = 75 100 100 100 Q
= = = 125 125
Gewicht (C = HUB)
Gleitbuchsenfihrung kg| 0.12+(0.002xC) | 0.24+(0.0025xC) | 0.51+(0.005xC) | 0.76 +(0.006 x C) 1.3+(0.009 x C)
Kugelumlauffihrung kg| 0.21+(0.002xC) 0.48 +(0.0025x C) 0.77 +(0.005xC) | 0.18 +(0.006 x C) 1.92 +(0.009 x C)
Maximale Schlagenergie J 0.10 0.15 0.20 0.30 0.5
Theorefische Schubkru%l (P = relativer Druck in bar) (Multiplikation des Druckwertes in bar)
Schubkraft daN 2.26xP ‘ 4xP 6.28xP ‘ 9.8xP ‘ 14.1 xP
Zugkraft daN 1.69 x P 3xP 411 xP 7.5xP 10.1 xP
Maximale Lasten (Die angegebenen Werte entsprechen minimalem und maximalem Hub)
Gleitbuchsenfihrung N 6+4 ‘ M:6 20+7 ‘ 26+8 ‘ 3611
Kugelumlauffihrung N 3:15 6+3 1035 12:5.6 207
ABMESSUNGEN VON ZWILLINGS-ZYLINDER ABMESSUNGEN VON ZWILLINGS-ZYLINDER MIT KUGELFUHRUNG
Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @
W1440122... 12 W1440202... 20 W1440302... 30 W1440123... 12 W1440203... 20 W1440303... 30
W1440162... 16 W1440252... 25 W1440163... 16 W1440253... 25

Notiz: Um die Bestellnummer zu vervollstindigen, den 3-stelligen Hub hinzufiigen (z.B. 50=050)

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN GEHAUSEANSCHLUSS REIHE S11

2]

TECHNISCHE DATEN SU-12 [ S1-16 [ S11-20 [ S1-25 [ S11-30
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungedlte Druckluft.
Arbeitsdruckbereich bar 15+7
MPa 0.15+0.7
psi 43.5+101
Temperaturbereich °C -10+ +80
Kolbengeschwindigkeit mm/s 30 + 200
Ausfihrungen Mit Gleitfihrung / mit Kugelfihrung / mit Anschlagschraube / mit hydraulischen Sto3démpfer
Durchmesser mm 12 16 20 25 30
Kolbenstangendurchmesser mm 6 8 10 12 16
Hubléingen mm 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50
75 75 75 75 75
= 100 100 100 100
= = 125 125 125
= = = 150 150
Gewicht = X + (Y - C) wo C = Hub kg X=0.14 X=0.25 X=0.5 X=0.7 X=1.24
Gleitbuchsenfishrung Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
X=0.25 X=0.37 X=0.78 X=1.04 X=1.98
Kugelumlauffihrung Y =0.002 Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Maximale Schlagenergie mit Puffern J 0.10 0.15 0.20 0.30 0.5
Maximale Schlagenergie mit hydraulischen Stofidémpfern J 2 5 5 10 20
Theoretische Schubkraft (P = relafiver Druck in bar) N 16.9xP 30xP 47 x P 75xP 101 xP
Beluslibi)rkei}:, m?x}imal (Die angegebenen Werte entsprechen dem minimalen und maximalen Hub)
Gleitbuchsentihrung N Fr:13+5 Fr:35+6.5 Fr: 58 +7 Fr:80+8 Fr: 130+ 18 9 S
P63 Pl %3 Fp: 18+ 5 Fpl2310% Fp: 50+ 8 %«a@
Kugelumlauffihrung N Fri7+3 Fr: 20 + 4 Fr: 35+ 4.5 Fr: 50 = 5.4 Fr: 80 + 12 N
Fp:4+1.5 Fp:4+1.5 Fp:12+3 Fp:15+3.5 Fp: 20 + 4.5
IWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN ~ ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN  ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT IWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT E RS ATZTEILE
MIT GLEITFUHRUNG MIT KUGELFUHRUNG GLEITFUHRUNG UND STOSSDAMPFERN KUGELFUHRUNG MIT STOSSDAMPFERN
Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ STOSSDAMPFER /
Wi1450122... 12 Wi1450123... 12 Wi1450124... 12 Wi1450125... 12
W1450162... 16 W1450163... 16 W1450164... 16 W1450165... 16 Bestellnummer @ Beschreibung
W1450202... 20 W1450203... 20 W1450204... 20 W1450205... 20 0950004001 12 StoBdmpfer ECO8 MC2 + Mutter M8x1
W1450252... 25 W1450253... 25 W1450254... 25 W1450255... 25 0950004002 1620 StoBidimpfer ECO10 MF2 + Mutier M10x]
W1450302... 30 W1450303... 30 W1450304... 30 W1450305... 30 0950004003 25 StoBdsmpfer ECO15 MF1 + Mutier M12x]

0950004004 30 Stofdiimpfer ECO25 MC2 + Muter M14x1.5

SENSOREN SIEHE SEITE 89 IM06



ATNMETAL
& UORK

PNEUMATIC

ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN-PLATTENANSCHLUSS REIHE S12
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= TECHNISCHE DATEN 51216 \ 51220 \ §12-25 \ §12-30
< Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungedlte Druckluft.
Arbeitsdruckbereich bar 1.5+7
MPa 0.15+0.7
psi 21.5+101
Temperaturbereich °C -10+ +80
Kolbengeschwindigkeit mm/s 30 + 200
Ausfihrungen Mit Gleitfihrungen / mit Kugelfihrungen / mit Anschlagschraube / mit hydraulischem StoBdampfer
- Durchmesser mm 16 20 25 30
E Kolbenstangendurchmesser mm 8 10 12 16
= Hubldngen mm 25 25 25 25
9 50 50 50 50
75 75 75 75
100 100 100 100
= 125 125 125
= = 150 150
Gewicht = X + (Y - C) wo C= HUB kg
Gleitbuchsenfishrung X=025 X=05 X=07 X=1.24
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Kugelumlauffihrung X=0.37 X=0.78 X=1.04 X=1.98
Y =0.0035 Y =0.045 Y =0.007 Y=0.01
Maximale Schlagenergie mit Puffern J 0.15 0.20 0.30 0.5
Maximale Schlagenergie mit hydraulischen Stofiddmpfern J 5) 5 10 20
Theoretische Schubkraft (P = relativer Druck in bar) N 30xP 47 xP 75 xP 101 xP
Maximale Last (Die angegebenen Werte entsprechen dem minimalen und maximalen Hub)
Gleitbuchsenfithrung N Fr:35+6.5 Fr: 58 +7 Fr: 80+ 8 Fr: 130+ 18
Fp:11+3 Fp: 18+ 5 Fp:23+6 Fp: 50+ 8
Kugelumlauffihrung N Fr: 20 + 4 Fr: 35+ 4.5 Fr: 50 + 5.4 Fr: 80 + 12
Fp:4+1.5 Fp: 123 Fp: 15+ 3.5 Fp: 20+ 4.5
IWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN ~ ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN  ZWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT IWILLINGS-ZYLINDER-SCHLITTEN MIT E RS ATZTEILE
MIT GLEITFUHRUNG MIT KUGELFUHRUNG GLEFUHRUNG UND STOSSDAMPFERN KUGELFUHRUNG MIT STOSSDAMPFERN
Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ Bestellnummer @ STOSSDAMPFER
W1460162... 16 W1460163... 16 W1460164... 16 W1460165... 16
W1460202... 20 W1460203... 20 W1460204... 20 W1460205... 20
W1460252... 25 W1460253... 25 W1460254... 25 W1460255... 25 Bestellummer@  Beschreibung

W1460302.. 30

W1460303... 30

W1460304... 30

W1460305... 30

0950004002 1620 StoBdimpfer ECO 10 MF2 + Mutter M10x 1

Notiz: Um die Bestellnummer zu vervollstindigen, den 3-stelligen Hub hinzufiigen (z.B. 50=050)

PRAZISIONSSCHLITTEN S13

0950004003 25
0950004004 30

StoBdampfer ECO 15 MF + Mutter M12x 1
StoBcliimpfer ECO 25 MC2 + Mutter M12x 1.5

TECHNISCHE DATEN

26 210 \ 216 220
Arbeitsdruckbereich bar 2:8
MPa 02+0.8
psi 29+116
Temperaturbereich °C -10++80
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geclt, dann kontinuierlich.
Minimale und maximale Geschwindigkeit mm/s 30 + 500
Pneumatischer Gewindeanschluss M5
Art der Fihrung Kugelumlauf
Ausfihrungen Alle Ausfishrungen standardméfig doppeltwirkend mit Magnet, Gummipuffer
Hubléngen mm 10 10 10 10
25 25 25 25
50 50
Theorefische Schubkraft bei 6 bar N 17 47 120 188
Theorefische Zugkraft bei 6 bar N 13 40 104 158
Zuldissige kinetische Energie Joule 0.012 0.025 0.050 0.100
Hubtoleranz mm 0/+1.0
Einbaulage Beliebig (horizontal oder vertikal)
Bestellnummer @ Bestellnummer @
W1471063... 6 WI1471163... 16
W1471103... 10 W1471203... 20

IM06
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K-FIXIERELEMENT

Bestellnummer Beschreibung

WO0950005051K  Kurzes Fixierelement fir geringe Belastungen
W0950005052K Fixierelement fir hohe Bjostungen
W0950005053K Fixierelement fir sehr hohe Belastungen

QS-FIXIERELEMENT

HOHE 8 mm
Bestellnummer Beschreibung
W0950005000K  Fixierelement QS 12-8 (SLL-12-40)
W0950005001K  Fixierelement QS 20-8 (SLL-20-40)
W0950005003K  Fixierelement QS 55-8 (SLL-55-40)

BEFESTIGUNGSKLAMMERN FUR PROFILE

Beschreibung

EV-2-40 Befestigungsklammer
EV-3-40 Befestigungsklammer
EV-4-40 Befestigungsklammer

Bestellnummer

W0950005811K
W0950005812K
W0950005813K

FRONTADAPTER FUR LEICHTGEWICHTPROFILE

Beschreibung
Frontadapter SA-58-40

Bestellnummer
W0950005816K

QS-FIXIERELEMENT

HOHE 22 mm %

Bestellnummer Beschreibung
W0950005002K  Fixierelement QS 20-22 (SLL-20/22-40)
W0950005004K  Fixierelement QS 55-22 (SLL-55/22-40)

Beschreibung

TP-66-40-3M Tragprofil
LP-66-40-3M Tragprofil leicht
TP-16-40-3M Tragprofil schml
AP-56-40-2M Adapterprofi
KFM-40-2M Kabeltrégerprofil
AK-66-40 Endkappe Kunststoff
GFTP-66-40 Hahenverstellbarer Fuf3
GFLP-66-40 Hhenverstellbarer Fu3

Bestellnummer

W0950005800K
W0950005801K
W0950005802K
W0950005803K
W0950005804K
W09500058 10K
W0950005814K
W0950005815K

V-Lock ADAPTER ZUBEHOR

Bestellnummer Beschreibung
W0950005100K  2-1 Lings-Flachadapter
W0950005110K  2-2 Kreuz-Flachadapter
W0950005120K  2-1 Kreuz-Flachadapter
W0950005200K  Léings-Winkeladapter
W0950005201K  Kreuz-Winkeladapter
W0950005202K  Kreuz-Winkeladapter
0950008001K Langs-Profiladapter
0950008002K Kreuz-Profiladapter

V-Lock ADAPTERPLATTE

Beschreibung

Bestellnummer

0950008012K 2-Nuten V-Lock Adapterplatte

0950008016K  6-Nuten V-Lock Adapterplatte

0950008020K  10-Nuten V-Lock Adapterplatte
QS ADAPTERPLATTE _

_a &
Bestellnummer Beschreibung
0950008050K QS Adapterplatte L = 55

HOHLKEIL

Bestellnummer Beschreibung
W0950005150K  V-Lock Hohlkeil
W0950005151K  V-Lock Massivkeil
9000770 Fréiser fiir V-Lock-Profil
ERSATZTEILE

Bestellnummer Beschreibung
W0950005170K  K-Schraubensatz
W0950005171K  QS-Schraubensatz

ANTRIEBE

V-Llock
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KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER V-Lock

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar 1 bis 8
MPa 0.1 bis 0.8

psi 14.5bis 116
Temperaturbereich °C -10 bis +80

°F 14 bis 176
Medium Auf 50pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Durchmesser mm @16; 25; 32
Autbau Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftibertragung
Hubléngen mm @ 16: von 100 bis 1350 in Intervallen von 1 mm

@ 25: von 100 bis 2300 in Intervallen von 1 mm
@ 32: von 100 bis 2300 in Intervallen von 1 mm

Gewindeanschliisse
Einbaulage

M5,1/8",1/4"
Beliebig

Geschwindigkeit, maximal m/s =<1 (mit oder ohne Stofiddmpfereinsatz)
Anmerkung Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungedlter Druckluft zu verwenden.
Wenn die Einsatzbedingungen die Werte des “Geschwindigkeits/max. Lasten-Diagrammes” iberschreiten,
ist die Verwendung externer Stijdmpfer zu empfehlen.
Schmierung Jeweils nach 2000 km Laufleistung oder einmal im Jahr (Fett: Bestellnummer 9910506)
TYPENSCHLUSSEL
CyL 27 5 0 32 0100 C N K
TYP DIA HUB DICHTUNGEN BAUREIHE
27 Kolbenstangen- 5 Doppeltwirkend, mit 0  Mit Magnet 16 216 100 bis 1350 mm N NBR K V-lock
loser ZylincEer Magnet, mit Démpfung, S Ohne Magnet 25 @25und 32: 100 bis 2300 mm
Kugelumlauffishrung B G Nosickslip 32
A 6 Doppeltwirkend, mit
Magnet, mit Dampfung,
Kugelumlauffihrung,
mit Anschlag und
StoBdampfer

M Fiir Geschwindigkeiten unter 0,2 m/s ist die No stick-slip-Ausfihrung mit ungeslter Druckluft zu verwenden.
A Wenn die Einsatzbedingungen die Werte des “Geschwindigkeits/max. Lasten-Diagrammes” iberschreiten, werden externe StoBdampfer empfohlen.

ZUBEHOR FUR KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER V-Lock BEFESTIGUNGEN

FUSSWINKEL BAUSATZ FUR EINSTELLBAREN ENDANSCHLAG STOSSDAMPFER
_ UND STOSSDAMPFER
or g 98 B 03 BB 216 @25 23
N (A

Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung

W0950167001K  FuBwinkel @16 V-Lock 0950164002K  Endanschlag mit StoBdampfer V-lock @ 16 0950004003 StoBdampfer
W0950257001K  FuBBwinkel @25 V-Lock kolbenstangenlose Zylinder ECO 15 MF1 + nut M12x1
W0950327001K  FuBwinkel @ 32 V-Lock 0950254002K  Endanschlag mit Stofdéimpfer V-Lock @ 25 0950004004 StoBdampfer
kolbenstangenlose Zylinder ECO 25 MC2 + nut M14x1.5
0950324002K  Endanschlag mit Stofdéimpfer V-Lock @ 32 0950004005  StoBdampfer
kolbenstangenlose Zylinder ECO 50 MC2 + nut M20x1.5
ZWISCHENSTUTZE SENSORHALTER ER S ATZTEILE
a16 @25 = <l =
= ‘j ‘ e
¥ &
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
W0950164004K  Zwischenstitze @ 16 V-Lock 0950164003  Sensorhalter kurz 016
W0950254004K  Zwischenstiitze @ 25 V-Lock 0950164001 Sensorhalter Standard 016 Siehe Seite 24 (fiir Durchmesser 16-25-32)

W0950324004K  Zwischenstiitze @ 32 V-Lock
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KOMPAKTE PRAZISIONSSCHLITTEN REIHE S14K
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TECHNISCHE DATEN S14K-8 S14K-16 S14K-25
Arbeitsdruckbereich bar 2 bis 8

psi 29 bis 116
Temperaturbereich °C -10 bis +80
Medium Auf 10pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Geschwindigkeit, maximal m/s 0.8 mit externen StoBdémpfern \ 0.8 |
Funktion Mit StofBdémpfern oder mit elastischem Endanschlag
Durchmesser 2x@8 2x@16 2x@25
Kolbenstangendurchmesser mm 4 8 12
Hublangen mm 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100,

Hubverkiirzung durch qniebqute StoBdampfer
Hubverkiirzung durch Anbau elastischer Puffer

mm 16 (Ausfahren) / 16 (Riickfahren)
mm 8 (Ausfahren) / 8 (Riickfahren)
2

5,150

12 (Ausfahren) 7 12 (Riickfahren)
10 (Ausfahren) / 10 (Riickfahren)
5

125, 150, 200
30 (Ausfahren) / 30 (Riickfahren)
15 (Ausfahren) / 15 (Riickfahren)

StoBenergie, maximal mit Stof3dampfern J 20
StoBenergie, maximal mit elastischen Puffern J 0.15 0.25 0.5
Sensoren Hall- oder Reed-Magnetsensoren
Theoretische Schubkraft bei 6 bar N 60 240 589
Theoretische Zugkraft bei 6 bar N 46 180 453
Wiederholbarkeit der Stop-Positionen mm 0.02 (mit StoBdampfern); 0.02 mit elastischen Puffern bei 5 bar minimal)
Einbaulage Beliebig
Anmerkung Schmierung ist empfohlen: alle 2 Millionen Zyklen bei Hiben bis 100 mm und bei 1 Million bei léingeren Hiben
(Fett: Bestellnummer 9910506)
TYPENSCHLUSSEL
w147 2 08 3 050 020 K
YP REIHE DIA ANSCHLAG HUB BAUREIHE
Préizisionsschlitten 2 S14K 08 3 Mitelastischen Puffern Siehe Allgemeine Nur fir Ausfihrung K V-lock
;g 5 Mit StoBidémpfern technische Daten mit Drei-Stop-Vorrichtung
ZUBEHOR ERSATZTEILE
SCHMIERFETT DICHTSATZ STOSSDAMPFER ELASTISCHER PUFFER
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibun?
9910506 Schmierfett Dose W1472089001K S14K Dichtsatz @ 8 W0950005300 Stofidcimpfer - 2 M8 x 1 W0950005400K Elastischer Puffer M8 x 1
RHEOLUBE 363 AXI W1472169001K S14K Dichtsatz @ 16 W0950005301 StofRdimpfer - 2M10x 1 W0950005401K Elastischer Puffer M10 x 1

W1472259001K S14K Dichtsatz @ 25

W0950005303 Stofidcmpfer - 2 M14 x 1.5

+ Mutter
W0950005402K Elastischer Puffer M14 x 1.5
+Buchsen

ANTRIEBE

V-Llock
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FUHRUNGSEINHEITEN REIHE GDH-K UND GDM-K

L
-]
—
o
z
< TECHNISCHE DATEN 212 ‘ 216 ‘ 220 ‘ 225 ‘ 232 ‘ 240
Hubléngen mm Von 1 bis 600
Gesamthub kann mit einstellbaren Anschlagen und/oder der Endplatte verkiirzt werden.
Hubverkirzung mit einstellbaren Anschléigen mm -14 pro Seite | -22 pro Seite | -40 pro Seite | -35 pro Seite
Temperaturbereich °C -10 bis +80
Geschwindigkeit, maximal (empfohlen) m/s 1
Drehmoment an der Endplatte Nm 7 £1 22£2 3542
- Durchmesser der Fihrungsstangen mm 10 12 16 20
S Aufprall-Energie, maximal
> mit StoBdampfern Ec[J] 5 20 25 70
mit Puffern Ec[J] 0.5 1 2 2
ohne Stopeinrichtung Siehe Diagramm auf Seite K3-33
Wiederholgenauigkeit (bei 6 bar)
Ausfihrung mit Puffern mm +0.02 (bei Mindestdruck von 5 bar)
Ausfihrung mit Stofidémpfern mm +0.02
Schmierung Die Fihrungen werden mit Schmierung geliefert. Es gibt zwei Schmiernippel am Gehéuse

(1 je Fihrungsstange) zum regelmdfigen Schmieren mit einer Pumpe mit Dijse
Folgende Schmiermittel werden empfohlen:
- fiir Ausfihrung GDH-K: Bestellnummer: 9910502 (RHEOLUBE 362 HB)
- fiir Ausfihrung GDM-K: Bestellnummer: 9910506 (RHEOLUBE 363AX1)
Das Schmierintervall ist von vielen Faktoren abhéingig, wie Last, Temperatur, Geschwindigkeit,
Hublénge, Schmiermittelart, Umgebungsbedingungen und Einbaulage
Als allgemeiner Richtwert wird eine Schmierung alle 500.000 - 1.000.000 Zyklen empfohlen.

TYPENSCHLUSSEL
W70 012 2 050 00 K
TYP DIA AUSFUHRUNG HUBLANGE VARIANTE BAUREIHE
Fihrungseinheit 012 12 2 VersionH Maximale Hubléngen 00  Ohne Stop-Vorrichtun K V-lock
012 16 3 VersionM siehe unter 01  MitFrontanschlag und Puffern
020 20 TECHNISCHE DATEN 02  Mit Frontanschlag und StoBdémpfern
025 25 03  Mitbeidseifigem Anschlag und Puffern
032 32 04 Mit beidseitigem Anschlag und StoBdémpfern
040 40 B 05  Mitkurzen Fihrungsstangen fiir Elekiro-Zylinder

B Nurfir@32

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE

PUFFER STOSSDAMPFER SCHMIERMITTEL
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
W0950005401K  Puffer M10x1 + Mutter W0950005301  StoBdzmpfer 2 M10x1 + Mutier 9910502 Dose RHEOLUBE 362 1000
W0950005402K  Puffer M14x1.5 + Buchsen 0950004004 StoBdampfer ECO25 MC2 + Mutier M14x1.5 (fir Ausfihrung GDH-K)
W0950005403K  Puffer M20x1.5 + Mutter 0950004005  StoBdampfer ECO50 MC2 + Mutier M20x1.5 9910506 Dose RHEOLUBE 363 AX1 400
W0950005404K  Puffer M25x1.5 + Mutter 0950004006 StoBdampfer ECOT00 MF2 + Mutter M25x1.5 (fir Ausfihrung GDM-K)
MECHANISCHER ANSCHLAG ENDPLATTEN-SATZ
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung

W0950005501K  Mechanischer Anschlag M10x1 + Mutter W0950005600K  Endplatten-Satz GD_K
W0950005502K  Mechanischer Anschlag M14x1.5 + Mutter ~ WI0950005601K  Endplatten-Satz GD_K
W0950005503K  Mechanischer Anschlag M20x1.5 + Mutter ~ W0950005602K  Endplatten-Satz GD_K
W0950005504K  Mechanischer Anschlog M25x1.5 + Mutter ~ W0950005603K  Endplatten-Satz GD_K
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LINEAREINHEITEN REIHE LEPK

7]
(-]
=
-3
=
TECHNISCHE DATEN LEPK-1-90-H | LEPK-1-160-H | LEPK-1-225-H | LEPK-2-320-H | LEPK-2-450-H | LEPK-1-60-V | LEPK-1-90-V | LEPK-1-160-V <
TypA [ TypB | Typ A [TypB [ TypA [ TypB | TypA [ TypB [TypA | TypB [TypA [ TypB [TypA [ TypB [TypA[ TypB
Anzahl der Positionen 2 3 2 |3 2 |3 2 |3 2 |3 2 3 2 3 2 |3
Anordnung Horizontale Vertikale
Arbeitsdruckbereich bar 3 bis 7
MPa 0.3bis 0.7
psi 43.5 bis 101
Temperaturbereich °C -10 bis 50 -
F 14 bis 122 3
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann konfinuierlich. >
Endlage Stop Stodampfer mm Hydraulische StoBdémpfer
Positionskontrolle in den Endlagen Induktive Sensoren mit von aufBen sichtbaren LEDs
Wiederholgenauigkeit mm <0.005
(bei 100 Hub und konstanten Bedingungen)
Durchmesser Kolben / Kolbenstange mm 16/6 20/8 25/10 16/6
Démpfungsweg (min / max) mm | 15bis 90 15 bis 160 15 bis 225 50 bis 320 50 bis 450 15 bis 60 15 bis 90 15 bis 160
Nutzbarer Zwischenhub mm| - [Obis80| - [0bis100| - [0bis100| - [Obis150| - [0bis150] - [Obis50 | 0bis 80 |0bis 100
Theoretische Kraft bei 6 bar:
Schub N 106 106 106 165 260 Max. 90 (siehe Tabelle auf Seite HAUPTKATALOG)
Zug N 90 90 90 137 218 Max. 150 (siehe Tabelle auf Seite HAUPTKATALOG)
Gewicht kg| 25 | 31 | 32| 38 | 45| 46 | 8 | 96 [105] 11 | 215] 25 [ 235] 3 ‘ 31 | 37
Bewegte Masse kg 0.68 0.83 1.25 2.29 3.12 0.61 0.68 0.83
Zulassige kinetische Energie J/Hub 5.88 19.6 5.88
J/h 25000 53000 25000
Schutzart mit montiertem IP 42 = -
Schutzschlauch PG29 (nur bei
Ausfihrungen mit Anschlussplatte)
Relative Lufffeuchte <95%
(nur bei Ausfihrungen mit Anschlussplatte)
Anschlusskabel -Powerkabel Max. 17-adrig 0,14 - 0,5 mm? fiir max. 15 Sensoren +0 V +24 V
(nur bei Ausfihrungen mit Anschlussplatte)
Anschluss, pneumatisch Schlauch @ 4 Schlauch @ 6 Schlauch @ 4
Geschwindigkeitssteverung Durchflussregler @ 4 - M5 Durchflussregler @ 6 - 1/8" Durchflussregler @ 4 - M5
ACHTUNG: Fisr maximale Kréfte und Drehmomente siehe Seite HAUPTKATALOG
TYPENSCHLUSSEL
K10 1 A H 0 0 090 0 . 000k hlgo . K
A V-Lod V-Lod Anzahl der V-Loc
BAUGROSSE POSITIONEN ~ ANORDNUNG VERBINDUNG ANORDNUNG NUTEN BAUREIHE
Linear- 1 BaugrsBel A 2Positionen  H Horizontal 0 Induktive Y 060 0 Keine (] 000 Keine (100 Keine K V-lock
einheit 42 BaugrsBe2 B 3Positionen  V Vertikal Sensoren ¢ 090 B Nufen A ___ Posifionen M __ Anzahl
Reihe (mit Riick- (mit ¢ 160 oben und der Nuten
LEPK stellfeder) Anschlussplatte) + 225 unten
S Vertikal ® 2 Induktive ¥ 320 D Nufen
(ohne Riick- Sensoren ¥ 450 unten
stellfeder) (ohne U Nuten
Anschlussplatte) oben
« Nur fiir horizontalen Einbau lieferbar (H) B Die maximale Anzahl der Nuten befragt fir:
® Standard fiir die Ausﬂjhrung mit vertikalem Einbau (V) LEPK 1-60-V/S-A =n. 08 LEPK 1-160-V/S-A =n. 13
¥ Nur fir Grafle 1 - V/S LEPK 1-60-V/SB =n. 10 LEPK 1-160-V/SB =n. 17
# Nur fir Grofle 1 - V/S/H LEPK 1-90-V/S-A =n. 10 LEPK 1-225-H-A  =n. 23
* Nur fir Grofle 1 - H LEPK 1-90-V/SB =n. 13 LEPK 1-225-HB  =n. 23
% Nur fir Grofle 2 - H LEPK 1-90-H-A  =n. 10 LEPK 2-320-H-A  =n. 24
[ Immer dann, wenn “V-Lock Verbindung” mit “0” (keine) gewahlt ist LEPK 1-90-H-B =n. 13 LEPK 2-320-H-B  =n. 29
A Fir die Verbindungsarten V-Lock “B” - “D" - “U”: Minimalwert = 025. Die folgenden LEPK 1-160-H-A =n.13 LEPK 2-450-H-A  =n. 35
Werte vergroBern sich in Schritten von 20 mm (d.h. “045”, “065” und “085" usw.). LEPK 1-160-H-B  =n. 17 LEPK 2-450-HB  =n. 35
Befestigungsmaglichkeiten siehe auf Seite HAUPTKATALOG. HINWEIS: Die Anzahl der Stifflocher @5 H7 ergibt sich fiir jeden Fall aus der
Anzahl der Nuten minus 1.
Befestigungsmoglichkeiten siehe auf Seite HAUPTKATALOG.
ZUBEHOR
oL KABELKANAL
Bestellnummer Beschreibung Inhalt [ml] Bestellnummer Beschreibung Lange [mm]
9910490 PARALIQ P 460 80 095K2100850K  Kabelkanal LEPK-1-90-A/B 160-A 850
095K2100900K  Kabelkanal LEPK-1-160-B 900
095K2101200K  Kabelkanal LEPK-1-225-A/B 1200
095K2101550K  Kabelkanal LEPK-2-320-A/B 1550
095K2101700K  Kabelkanal LEPK-2-450-A/B 1700
095K2102500K  Kabelkanal LEPK 2500
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KOMPAKTE FUHRUNGSZYLINDER REIHE CMPGK

L
-]
—
o
E TECHNISCHE DATEN MIT DAMPFUNG ‘ OHNE DAMPFUNG
< Arbeitsdruckbereich bar 1bis 10
MPa 0.1 bis 1
psi 14.5 bis 145
Temperaturbereich °C -10 bis +80
*F 14bis 176
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich
Durchmesser mm 16, 20, 25, 32, 40
= Standardhubléngen mm @ 16: 20, 30, 40, 50 @ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200
S @ 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 @ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
> @ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 @ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 32: 25, 50, 75,100, 150, 175 @ 32: 25, 50, 75, 100, 150, 200
@ 40: 25%, 50, 75,100, 150, 175 @ 40: 50, 75, 100, 150, 200
Funkfion mit Bronzebuchsen - mit Kugelbuchsen
Magnete fir Positionserfassung Standard
Autprall-Energie, maximal J Siehe Diagramm auf Seite HAUPTKATALOG @16:0.06
@20:0.14
@25:0.2
232:04
@40:0.6
Anmerkung * Nur fir die Ausfihrungen “Side” und “Down”
TYPENSCHLUSSEL
m w143 032 2 050 U K
TYP DURCHMESSER AUSFUHRUNG HUB BEFESTIGUNG BAUREIHE
Kompakte 016 @16 2 Bronzebuchsenfihrung, ohne Démpfung it Déimpfung U Up K V-lock
Fihrungszylinder 020 @20 3  Kugelumlauffihrung, ohne Démpfung @ 16: 20 30 40 50 S Side
025 @25 4 Bronzebuchsen mit Déimpfung @ 20: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 D Down
032 @32 5 Kugelbuchsen mit Déimpfung @ 25: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150
040 Q40

@ 32: 25, 50, 75,100, 150, 175

@ 40: 25%, 50, 75, 100, 150, 175

Ohne Déimpfung ¢

@ 16: 30%, 40, 50, 75, 100, 150, 200

@ 20: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200
@ 25: 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200

@32: 25, 50,75, 100, 150, 200
@ 40: 50, 75, 100, 150, 200

* Nur fir Ausfihrungen “Side” und “Down” ** Nur fiir Bronzebuchsenfishrung  # Andere Hublangen auf Anfrage, jedoch mit den gleichen Gehéiuseabmessungen wie bei den néichst groBeren Standardhitben

DREHANTRIEBE REIHE R3K

TECHNISCHE DATEN R3K-16 R3K-20 R3K-25
Arbeitsdruckbereich bar 3bis7
MPa 0.3bis0.7
psi 43 bis 101
Temperaturbereich °C -10 bis 80
Medium Auf 20pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 2x16 2x20 2x25
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 0.9 1.8 4.6
Axiallast, maximal N 74 135 300
Radiallast, maximal N 78 137 450
Kippmoment, maximal Nm 2.4 4 9.7
Scﬁwenkzei'r ohne Last s 0.2 0.2 0.2
Zuldissige kinetische Energie:
mit mechanischem Anschlag Joule 0.007 0.025 0.082
mit infegrierten Stof3démpfern Joule - - 0.29
Gewicht kg 0.66 1.13 217
DREHANTRIEBE R3K DREHANTRIEB MIT EXTERNEN STOSSDAMPFERN E RS ATZTEILE
Bestellummer  Beschreibung Bestellummer  Beschreibung
W1630162180K  Drehantrieb R3K-16-180 W1630164090K  Drehantrieb mit externen Stofldémpfern R3K-16-90 Siehe Seite 34
W1630202180K  Drehantrieb R3K-20-180 W1630164180K  Drehantrieb mit externen Stoidampfern R3K-16-180
W1630252180K  Drehantrieb R3K-25-180 W1630204090K  Drehantrieb mit externen Stofidémpfern R3K-20-90
W1630253180K  Drehantrieb mit StoBdémpfern R3K-25-180  W1630204180K  Drehantrieb mit externen Stofidémpfern R3K-20-180
W1630254090K  Drehantrieb mit externen Stofidampfern R3K-25-90
W1630254180K Drehantrieb mit externen StoRdémpfern R3K-25-180
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TECHNISCHE DATEN DAPK-1 ‘ DAPIK-1 ‘ DAPK-2 ‘ DAPIK-2 [
Interner Lufidurchfluss NEIN A NEIN \ JA s
Arbeitsdruckbereich bar 2 bis 7 <
MPa 0.2 bis 0.7
psi 29 bis 101
Temperaturbereich °C -10 bis 80
°F 14 bis 176
Medium Auf 20pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Démpfung der Endanschlage Hydraulische StoBdampfer oder mechanisch-elasische Puffer
Uberwachung der Endpositionen Induktive Sensoren oder magnefische Sensoren -
Drehwinkel ° Einstellbar von 0 bis 180 S
Kolbendurchmesser mm 20 32 >
Tréigheitsmoment um die Mittelachse kg.m? 0.004 0.030
Drehmoment bei 6 bar, theoretisch Nm 1.1 38
Kippmoment, maximal Nm 8 15
Axiale Zugbelastung (Stauchung), maximal N 90/ 120 240 / 460
Kritische EnergieouZ]ahme, zuldssig:
mit elastischem Endanschlag Joule 0.02 0.06
mit hydraulischen StoBdampfern Joule 0.20 0.60
Wiederholgenauigkeit bei 100 Hiben ° <0.01 <0.01-0.02
Gewicht der Ausfihrung mit 2 Stellungen kg 0.56 0.71 1.50 173
Gewicht der Ausfiihrung mit 3 Stellungen kg 0.66 0.80 1.67 1.90
Gewicht der Ausfihrung mit 4 Stellungen kg 0.76 0.89 1.84 2.07
TYPENSCHLUSSEL
K20 1 02 0 3 0 00 K
BAUGROBE POSITIONEN ENDANSCHLAG BAUREIHE
Drehantriebe 1Baugrofie 1 02 2 Positionen 0 Ohne interne 3 Mit elastischem 0 Mit Magnet K V-lock
Reihe DAPK / DAPIK 2 Baugrdfe 2 (DAPK) Luffshrung Endanschlag S Ohne Magnet
A S3 3 Positionen 1 Mit interner 5 Mit StoBdampfern
(DAPK + DZAK) Luftfihrung (DAPIK) Auf Anfrage
B D3 3 Positionen 2 Mit 90°/interne ® 6 Mit StoBdémpfern
(DAPK + DZAK) Luftfihrung mittlerer Harte (H2)
04 4 Positionen (DAPIK + WAK) ©® 7 Mitharten
(DAPK + n.2 DZAK) StoBdampfern (M7)
A Linke Seite aus Sicht des Drehflansches. B Rechte Seife aus Sicht des Drehflansches. ® Nur fir Baugréfie 2.
ZUBEHOR
ZWISCHENSTOP STOSSDAMPFER KABEL MIT GERADER STECKDOSE @ 6.5
FUR INDUKTIVE SENSOREN (MOBILE INSTALLATION)
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Fir
095K2000100K  DZAK-1 Zwischenstop W0950005301 Stofidimpfer- 2M10x 1~ DAPK-1/DAPIK-1 ~ Bestellnummer ~Beschreibung
095K2000110K  DZAK-2 Zwischenstop 0950004012  StoBdémpfer Standard DAPK-2/DAPIK-2  02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
MC150EUMH M14 x 1.5 Steckdose mit Kabel L=1m
EINSTELLSCHLUSSEL 0950004013 StoBdampfer mitlerer Héirte DAPK-2/DAPIK-2  02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
MC150EUMH2 M14 x 1.5 Steckdose mit Kabel L= 2.5 m
Bestellummer ~ Beschreibung 0950004014  Harte Stodampfer DAPK-2/DAPIK-2  02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
095K2000250K  DZAK-1 Einstellschliissel SCI190EUM7 M14 x 1.5 Steckdose mit Kabel L= 5m
095K2000260K  DZAK-2 Einstellschlissel SCT190EUM7 M14 x 1.5 02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6
Steckdose mit Kabel L= 10 m
WINKELADAPTER INDUKTIVER SENSOR @ 6.5
Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228
Bestellnummer  Beschreibun, Bestellnummer Beschreibung
095K2000150K  WAK-1 Wingeladopter W095K030006 Induktiver Sensor KABEL MIT 90° ABGEWINKELTER STECKDOSE @ 6.5
095K2000160K  WAK-2 Winkeladapter PNP @ 6.5, LED, 2 m Kabel FUR INDUKTIVE SENSOREN (MOBILE INSTALLATION)
W095K031006 Induktiver Sensor
HINWEIS: Komplett mit 4 Schrauben und 4 Scheiben. NPN @ 6.5, LED, 2 m Kabel Bestellummer  Beschreibung
02400B0100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
ELASTISCHER PUFFER INDUKTIVE SENSOREN HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=1m
024000250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
Bestellhummer  Beschreibung Fir Bestellnummer  Beschreibung Fiir HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 2.5 m
095K2000200K  Elastischer Puffer DAPK-1/DAPIK-1 W0950000470 LTS-032 induktiver Sensor,  DAPK-1/DAPIK-1 02400B0500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
M14x1 M8/4 pol. Stecker HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=5m
095K2000210K  Elastischer Puffer DAPK-2/DAPIK-2 mit 0,3m Kabel 02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90°
M18x 1 W0950000471 LTS-064 induktiver Sensor, ~ DAPK-2/DAPIK-2 HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=10m
M8/4 pol. Stecker
INDUKTIVER SENSOR - QUICK-FIT @ 6.5 mit 0,3m Kabel Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228
Bestellnummer ~ Beschreibung olL M8 VERBINDUNGSKABEL
W095K030009  Indukfiver Sensor
PNP @ 6.5, LED, Steckanschluss Bestellnummer  Beschreibung Inhalt [ml] Bestellnummer  Beschreibung
9910490 PARALIQ P 460 80 0240009009  Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L
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ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER

P1K P2K P12K
>
11 -4 .
-]
—
o
z
< TECHNISCHE DATEN P1K-20 P1K-32 P2K-20 P3K-64 P3K-80 P3K-100 P4K-12
STANDARD | ERHOHTE | STANDARD | ERHOHTE
KRAFT KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar 2+8 2+8 2+8 3:8
MPa 02+08 02+08 02+08 03+08
psi 29+116 29+116 29+116 43+116
Temperaturbereich °C 5+70 -10+80 -10+ 80 -10+ 80
- Medium Auf 20 pm gefilterte, gecle oder ungeslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
S Kolbendurchmesser mm 20 32 20 - - - - - 2x12
> Klemmkraft des einzelnen Joches N 70 170 100 125 265 445 360 790 45
bei 6.3 bar, 20 mm Abstand von der Oberfléiche,
beim Offnen und Schliefen
Hub des einzelnen Joches mm 5 5 5 6 8 4 10 5 10
Arbeitsfrequenz, maximal Hz >5 >5 >5 g g = = g >4
Offnungs-/SchlieBzeit, minimal 5{0.009/0.016| 0.02/0.02 |0.012/0.02 0.05 0.008/0.008
Wieder%olgenuuigkeit mm| >0.02 >0.02 0.01 0.01 <0.04
Schmierung Nach jeweils 1 Mio. Zyklen sind die Gleifléchen der Joche mit Fett (Bestellummer: 9910509) zu schmieren!
Maximale zuldssige statische Belastungen:
-Fa N 200 350 450 1100 1500 2000 200
- Mx Nm 6 10 12 60 90 115 6
- My Nm 6 10 12 40 55 70 6
- Mz Nm 8 12 16 40 155 80 8
Gewicht kg 0.50 0.85 0.4 0.4 0.6 1 0.35
TECHNISCHE DATEN P7K-20 P7K-32 P9K-32 P9K-40 P12K-64 P12K-80 P12K-100 _
STANDARD | ERHOHTE | STANDARD | ERHOHTE
KRAFT KRAFT
Arbeitsdruckbereich bar 2:10 2:8 2:8
MPa 02+1.0 02+0.8 0208
psi 29 + 145 29+116 29116
Temperaturbereich °C -10+80 -10+ 80 -10+ 80
Medium Auf 20 pm gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Kolbendurchmesser mm 20 32 32 40 - - - - -
Klemmkraft des einzelnen Joches N 50 120 160 260 310 435 860 840 1450
bei 6.3 bar, 20 mm (40 mm fir P9) Abstand von der
Oberfléiche, beim Offnen und SchlieBen
Hub des einzelnen Joches mm - - - - 6 8 4 10 5
Arbeitsfrequenz, maximal Hz|  >5 >5 >5 >5 - - - - -
Offnungs-/SchlieBzeit, minimal 50.042/0.016|0.017/0.010]0.034/0.041|0.052/0.061 0.05
Wieder?\dgenauigkeii mm| 0.0 0.01 <0.02 <0.02 0.01
Schmierung Nach jeweils 1 Mio. Zyklen sind die Gleitflichen der Joche mit Fett (Bestellnummer: 9910509) zu schmieren!
Maximale zuldssige statische Belastungen:
-Fa N 200 350 350 500 1100 1500 2000
- Mx Nm 6 10 12 20 40 90 80
- My Nm 6 10 12 20 60 59 115
-Mz Nm 8 12 16 24 40 59 70
Gewicht kg 0.22 0.54 0.76 1.6 0.75 0.8 1.5
TECHNISCHE DATEN GPLK-1-30 ‘ GPLK-1-40 ‘ GPLK-2-45 ‘ GPLK-2-60 ‘ GPLK-2-75
Arbeitsdruckbereich bar 2:8
MPa 02+0.8
psi 29116
Temperaturbereich °C -10+ 80
Medium Auf 20 pm gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. Wenn gelt, dann kontinuierlich.
Klemmkraft des einzelnen Joches N 42 116
bei 6.3 bar, 20 mm Abstand von der Oberfléiche,
beim Offnen und SchlieBen
Hub des einzelnen Joches, einstellbar mm 1015 61020 5510225 1310 30 2010 37.5
Gesamthub, maximal mm 30 40 45 60 75
Offnungs-/SchlieBzeit, minimal
gemessen beim maximalen Hub:
bei 3 bar s 0.18 0.22 0.44 0.60 0.76
bei 6 bar s 0.10 0.12 0.28 0.32 0.36
Wiederholgenauigkeit (bei 100 Hiben) mm <0.03 <0.04
Tréigheitsmoment an der y-Achse kg.cm? 35 44 16.4 215 29.1
Gewicht kg 0.44 0.46 1.04 1.12 1.26
Maximal zuléissige statische Belastungen:
Ft N 7.5 15
Fa N 70 120
Mx Nm 9 37
My Nm 4 23
Mz Nm 7 22
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ZWEIFINGER-PARALLELGREIFER

Bestellnummer  Beschreibung

W1550200001K Zweifinger-Parallelgreifer P1K-20

W1550320001K Zweifinger-Parallelgreifer P1K-32

W1570200200K Zweifinger-Parallelgreifer P2K-20

W1560800200K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80

W1560800201K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80 fir indukfive Sensoren
W1560800220K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80 Erhshte Kraft
W1560800221K Greifer mit 2 parallelen Jochen P3K-80 Erhahte Kraft fiir induktive Sensoren
W1580120200K Zweifinger-Langhubgreifer PAK-12

K3010300000K  Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-1-30

K3010400000K  Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-1-40

K3020450000K  Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-2-45

K3020600000K  Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-2-60

K3020750000K  Zweifinger-Langhubgreifer GPLK-2-75

ZWEIFINGER-WINKELGREIFER

Bestellnummer  Beschreibung

W1590200200K Zweifinger-Winkelgreifer P7K-20
W1590320200K Zweifinger-Winkelgreifer P7K-32
W1530320180K Zweifinger-Winkelgreifer P9K-32
W1530400180K Zweifinger-Winkelgreifer P9K-40

ANTRIEBE

GREIFER MIT 3 PARALLELEN JOCHEN

Bestellnummer  Beschreibung

W1560800300K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80

W1560800301K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80 fiir indukfive Sensoren
1
1

V-Llock

W1560800320K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80 Erhshte Kraft
W1560800321K Greifer mit 3 parallelen Jochen P12K-80 Erhahte Kraft fir induktive Sensoren

ZUBEHOR ZUBEHOR FUR P3K-P12K
ADAPTER ZENTRIERRINGE
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung

0950008003K  Seiflicher Adaptersatz Typ 1 fiir PAK-12
0950008004K  Seitlicher Adaptersatz Typ 2 fir P1K, P2K, P7K, P9K-32, GPLK
0950008005K  Seitlicher Adaptersatz Typ 3 fir P9K-40

FETT
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
9910509 Fett NYOGEL 774 H 500

W1560809201  Zentrierringsatz

Nofiz: 2 Stiick pro Packung

ZUBEHOR FUR GPLK

INDUKTIVER SENSOR @ 6.5

Bestellnummer  Beschreibung
WO095K030006  Induktiver Sensor PNP @ 6.5, LED, 2,0 m Kabel
W095K031006  Induktiver Sensor NPN @ 6.5, LED, 2,0 m Kabel

INDUKTIVER SENSOR - QUICK-FIT @ 6.5

Bestellnummer  Beschreibung
W095K030009  Indukfiver Sensor PNP @ 6.5, LED, Stecker

KABEL MIT GERADER STECKDOSE @ 6.5 FUR INDUKTIVE SENSOREN

Beschreibung

M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 1 m
M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L = 2.5 m
M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 5 m
M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 10 m

Bestellnummer
02400A0100
02400A0250
02400A0500
02400A1000

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

KABEL MIT 90° ABGEWINKELTER STECKDOSE @ 6.5 FUR INDUKTIVE SENSOREN

Bestellnummer  Beschreibung

02400B0100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=1m
oL 0240080250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 2.5 m
02400B0500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L =5 m
Bestellnummer  Beschreibung Inhalt [ml] 02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 10m
9910490 PARALIQ P 460 80
Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228
M8 M - M8 F VERBINDER FUR INDUKTIVEN PUSH-IN-SENSOR @ 6.5
(MOBILE INSTALLATION)
Bestellnummer  Beschreibung
0240009009  Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L=3m
NOTIZEN
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HYDRAULISCH-PNEUMATISCHE

TECHNISCHE DATEN 240 ‘ 263
Temperaturbereich °C _ -10bis +70
Medium Ol als Bremsflissigkeit
Maximal regelbare Last N 7000 25000
SIandarth%e mm 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
Sonderhiibe bis 1000 mm auf Anfrage
Konfiguration Regelung ausfahrend und/oder einfahrend, SKIP-Ventile, STOP-Ventile. Fernregelung. NO or NC
Ausgleichsbehdlter seitlich oder axial.
AnschlieBbare Zylinder Flansch-Bausatz -
Fiir Zylinder nacK ISO 15552 mm @ 40 bis @ 100 @100 bis @ 200
TYPENSCHLUSSEL
w170 1 0 1 0300 L 4 R1500
HUBLANGE
W170 BRK 0 Regelung 0 Ausfahrend 1 NO, ohne Ventile Den gewiinschten _ 240
Hydraulische 1 Regelung + SKIP 1 Einfahrend 2 NC Hub 4-stellig angeben oL J40
Bremse 2 Regelung+STOP 2 Aus-und %3 +STOPNO ausfohrend  (z.B. 0500 ?Ur Hub 500) Ausgleichsbehdlter
3 Regelung + SKIP einfohrend % 4+ STOP NC ausfahrend axi«ﬁ
+ STOP %5+ STOP NO ausfahrend 63 @63
%6 + STOP NC ausfahrend @ 63L @63
A A+ SKIPNO ausfahrend Ausgleichshehdlter
A B+ SKIP NC ausfahrend axicﬂ

* ) *xO0

A C + SKIP NO ausfahrend
A D 1+ SKIP NC ausfahrend

Nur fiir Ausfihrungen mit Geschwindigkeitsregelung bei ausfahrender Kolbenstange
In Kombination mit beidseitiger Regelung oder Rege%ung mit beidseifigem SKIP

In Kombination mit beidseitiger Regelung oder Regelung mit beidseitigem STOP

Nur Ausfihrung mit Fernbedienung. Fiigen Sie die Léinge [mm] der Hydraulikrohre in 4 Stellen (zum Beispiel RO500 fiir die Léinge 500) hinzu

ZUBEHOR

FLANSCH ZUR KOMBINATION MIT ZYLINDER NACH ISO 15552

Bestellnummer (7]
W0950402012 40
W0950502012 50
W0950632012 63
W0950802012 80
W0951002012 100

AN
MR
i
‘o
5
Beschreibung
Flansch Typ CF-040
Flansch Typ CF-050
Flansch Typ CF-063
Flansch Typ CF-080

Flansch Typ CF-100

HINWEIS: 1 Stiick je Verpackungseinheit, komplett mit 8 Schrauben

SCHRAUBEN FUR MONTAGEFLANSCH

Bestellnummer
W0950402111
W0950502111
W0950632111
W0950802111

Beschreibung
Kit BRK-P/C-040 58
Kit BRK-P/C-050 93
Kit BRK-P/C-063 97
Kit BRK-P/C-080-100 151

Gewicht [g]

HINWEIS: Je Verpackungseinheit 8 Schrauben

IM06
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TECHNISCHE DATEN 250 263 ‘ 280 ‘ 2100 <
Arbeitsdruckbereich bar 2 bis 8
MPa 0.2 bis 0.8
psi 29 bis 116
Arbeitsdruck des NC-Ventiles bar 3bis 8
MPa 0.3 bis 0.8
psi 435bis 116
Temperaturbereich °C -10 bis +70 w
°F 14 bis 156 =
Medium des pneumatischen Kreises Gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft. &
Medium des Eydrau“schen Kreises DEXRON ATF. Die Liste der kompatiblen Ole siehe unter www.metalwork.it w
Kraft - ausfahrend bei 6 bar N 1109 1801 ‘ 2946 ‘ 4521 S
Kraft - einfahrend bei 6 bar N 883 1292 2437 3756 E]
Maximale Kraft, die wahrend des Feststellens an der Kolbenstange wirken darf N 2
o Ausfishrung ohne Venfile mit geschlossenen Drosseln: a
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 ‘ 7000 T
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000
o Ausfihrung mit STOP-Ventilen NC, unbetitigt:
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 ‘ 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000
o Ausfihrung mit STOP-Ventilen NO , mit 6 bar bettigt:
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 ‘ 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000
o Ausfishrung mit STOP-Ventilen NO , mit 8 bar betdtig:
Druckbelastung an der Kolbenstange 6000 ‘ 7000
Zugbelastung an der Kolbenstange 5000 6000
Standardhibe 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.
Andere Sonderléngen bis maximal 500 mm auf Anfrage. Fernregelung.
Ventilkombinationen Kolben aus- oder einfahrend oder in beide Richtungen (ducﬁ)
Folgende Ventilkombinationen kénnen auf jeder Einheit montiert werden:
STOP NO, STOP NC, SKIP NO, SKIP NC, DOUBLE STOP NO, DOUBLE STOP NC,
DOUBLE SKIP NO, DOUBLE SKIP NC, STOP NO+STOP NC, SKIP NO+SKIP NC,
STOP NO+SKIP NO, STOP NC+SKIP NC, STOP NO+SKIP NC, STOP NC+SKIP NO
Positionsanzeige Alle Ausfihrungen standardméfig mit Magnet
TYPENSCHLUSSEL
W173 2 3 N 0 0500 *R1500
INTEGRIERTE VENTILE FUR KOLBENSTANGE ~ VENTILE FUR KOLBENSTANGE
BREMSE REGELUNG AUSFAHREND ENFAHREND DURCHMESSER HUB
WI173  Integrierte 0 Out 0 Ohne Ventile 0 Ohne Ventile A 350 Den gewiinschten Hub
Bremse 1 In 1 NO Stop 1 NO Stop 0 @63 4-steﬁig angeben
2 Dudl 2 NC Stop 2 NC Stop 1 @80 (z.B. 0500 ?ﬁr Hub 500)
3 NO Skip 3 NO Skip 2 @100
4 NCSkip 4 NC Skip
5 NO Stop NO Skip 5 NO Stop NO Skip
6 NO Stop NC Skip 6 NO Stop NC Skip
7 NC Stop NO Skip 7 NC Stop NO Skip
8 NC Stop NC Skip 8 NC Stop NC Skip

HINWEIS: Mit nur einem Ausfahr-Steverventil und einem Einfahr-Steuerventil wird der Typ W1732_ _ _ erforderlich.
@ Nur Ausfihrung mit Fernbedienung. Fiigen Sie die Léinge [mm] der Hydraulikrohre in 4 Stellen (zum Beispiel R0500 fiir die Léinge 500) hinzu
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ELEKTRO-ZYLI

ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO 1SO15552

NDER

ANTRIEBE

ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO 1SO15552

Axial-Ausfihrung

)]’ Parallel-Ausfihrung g

TECHNISCHE DATEN @32 [ @50 [ @63-63HD [ @80 [ @100
Kolbenstangengewinde MI10x1.25 | MIéx1.5 |  Miéxl5 M20x1.5
Umgebungstemperaturbereich fiir SCHRITT-Motoren °C von -10 bis +50
SERVO-Motoren °C von 0 bis +40
Schutzart fiir SCHRITT-Motoren IP20/IP40 oder IP55 (siehe Typenschliissel) IP55
SERVO-Motoren IP40 oder IP85 (siche Typenschlijssel) IP65
Maximale relative Luftfeuchte fiir IP55 SCHRITT-Motoren 90% bei 40°C; 57% bei 50°C (kein Kondensat)
[P65 SERVO-Motoren 90% (kein Kondensat)
Minimaler Hub fir verdrehgesicherte Ausfihrung Doppelte Gewindesteigung (zur Sicherung der Kugelschmierung)
Minimaler Hub fir nicht-verdrehgesicherte Ausfiihrung mm | 80 {um eine Schmierung der Spindel zu erméglichen) [125 {um eine Schmierung der Spindel zu ermégichen]
Maximaler Hub mm 1370 | 1500
Wiederholgenauigkeit der Posifion mm +0.02
Positioniergenauigkeit mm +02*
Radicles Spiel der Kolbenstange (ohne Last) je 100 mm Hub mm 0.4
Versionen Mit oder ohne verdrehgesicherte Kolbenstange Mit oder ohne verdrehges. KS:
Reihen- oder Getriebemotor;
mit oder ohne Planefengetriebe
Unkontrollierte StéBe auf die Hubanschlége NICHT ERLAUBT (erméglicht einen Extra-Hub von minimal 5 mm)
Sensormagnet (zur beriihrungslosen Positionserfassung) Vorhanden
Maximaler Drehwinkel des Kolbens bei verdrehgesicherter Ausfihrung 1°30° | 1° | 0°45' | 0°35' | 0°30"
Einbaulage Beliebig
** Durchschnittswert, der durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird, z.8 den Hub, den Typ des Motors, die Zylinderversion etc.
N.B.: Auf Anfrage erhdltlich mit:
- Ec|e|stchﬁKo|bensrange (@32, @50 in AISI 316; @63, @63HD, @80, @100 in AISI 304), mit Beschréinkungen an den maximalen Hub;
- Kopfhilsen-Befestigungsschrauben in rostfreiem Stahl AlSI 316;
- Schmierfett vertraiglich mit der Lebensmittelindustrie, zertifiziert nach NSF Kat. H1 (unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln).
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 232 @50 263 @ 63 HD 280 2100
Gewindespindelsteigung (p) mm| 4 ‘ 12 | 5 ‘ 10 [ 16| 5 ‘ 10 ‘ 20| 5 |10 5 |10 |3 |10 ‘ 40
Gewindespindeldurchmesser mm| 12 [ 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 50 | 40
Statische Axialkraft (F)* N 3300 4300 7500 12800 27150 36080
Dynamische Axialkraft (F]* N | 5200 | 5600 |10500| 6670 | 4330 [10010|12800] 4880 | 1760018980 |30000] 4300026000 |73000 | 43000
Berechnete mittlere Axialkraft und berechnete Lebensdauer
Maximale Drehzahl 1/min 4000 ‘ 3000 2500 2500 2000 300 | 2200
Maximale Geschwindigkeit (V) mm/s | 267 | 800 | 250 | 500 | 800 | 208 | 417 | 833 | 208 | 417 | 165 | 310 1100 | 500 | 1500
* HINWEIS: Maximal verfrithcqﬁe Last ohne Zerstérungen. Empfohlene Lasten siehe Hauptkatalog.
GEWICHTE (NUR ZYLINDER) 232 250 @63 -63 HD 280 2100
Gewindespindelsteigung (p) mm| 4 12 5 10 16 5 10 | 20 5 10 | 32 10 | 40
Gewicht bei Hub = 0 g| 896 | 973 | 1990 | 2043 | 2086 | 2942 | 3209 | 3056 | 8658 | 8629 | 8650 |15049 | 13719
Zusitzliches Gewicht pro mm Hub g| 3.98 | 396 | 664 | 6.62 | 655 | 625 | 632 | 632 | 156 | 153 | 16 | 355 | 26
Gewicht der Axial-Ubersetzung (ohne Motor) g 300 900 1100 1700 2900
Gewicht der Parallel-Ubersetzung (ohne Motor) g 1100 2000 3000 6300 8700
Bewegte Masse bei Hub = 0 (nicht-verdrehgesicherte Ausfihrung) gl 270 | 353 | 586 | 629 | 703 | 956 | 1215 | 1067 | 3709 | 3730 | 3667 | 6630 | 6171
Zusdtzliche bewegte Masse pro mm Hub 1.25 1.84 1.98 49 15 | 96

g . .
Notiz: Sie erhalten das komplette Gewicht eines Elekirozylinders durch Addition von: Gewicht bei Hub 0 + H

ub [in mm] x Gewicht pro‘mm Hub + Gewicht der Ube.rsetzunq + Gewicht des Motors

MASSENTRAGHEITSMOMENT
232 250 @63 - 63 HD

Gewindespindelsteigung mm 4 12 5 10 16 5 10 20 (nur @ 63)
Ubersetzungsverhlnis (x) 1:1 1:1 1:1 1:1 1: 1:1 1:1 1:1
J0 bei Hub = 0 kgmm? 1.2407 2.4309 5.3455 6.1360 9.1113 12.4043 14.8767 23.5427
J1 pro Meter Hub kgmm?/m | 12.2592 17.8468 35.2305 38.5264 49.1936 86.2990 96.6652 116.3671
J2 pro kg Lost kgmm?/kg | 0.4053 3.6476 0.6333 2.5332 6.4849 0.6333 2.5332 10.1327
J3 Axial-Ubersefzung kgmm? 52 5.2 36.2
J3 Parallel-Ubersetzung kgmm? 53.2 126.5 237.7

280
Gewindespindelsteigung mm 5 10 32
Ubersetzungsverhdltnis (x) 1:1 | 1:1.25 1:1 | 1125 | 1:1.5 1:1 | 1:1.5
J0 bei Hub = 0 kgmm? 430 420.3 438.8
J1 pro Meter Hub kgmm?/m 688 608 753
Drmkgles gl 06333 25330 259382
J3 Axial-Ubersefzung kgmm? 148.2 - 148.2 - ‘ - 148.2 -
J3 Parallel-Ubersetzung kgmm? 1041.7 388.3 1041.7 388.3 1071.6 1041.7 1071.6

2100
Gewindespindelsteigung mm 10 40
Ubersetzungsverhdltnis (x) 1:1 | 1:2 | 130 1:1 | 1:2 | 130
JO bei Hub = 0 kgmm? 1357 1042.4
J1 pro Meter Hub kgmm?/m 3984 1869.3
J2 pro kg Last kgmm?/kg 2.5330 40.5284
J3 Axial-Ubersefzung kgmm? 327.8 - 594.8 327.8 - 549.8
J3 Parallel-Ubersetzung kgmm? 1041.7 1161.1 - 1041.7 1161.1 -

@ mit Getriebe

Der komplette Massentréigheitsmoment (Jtot) reduziert auf den Motor ist: [J1 - corsa [m] +J2 - (Carico [kg] + Mx [kg]) + JO] - 7 + J3
Mx ist in der Gewichtstabelle definiert.
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KUPPLUNGEN FUR ELEKTROMOTOREN-ANTRIEBE

BESTELLNUMMERN FUR MOTOREN BESTELLNUMMERN FUR ANSTEUERUNGEN

Metol Work | 37D1222000 |  37D1332000 37D1442000 37D1552000 37D1362001

Hersteller RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7 X-MIND B
Metal Work | Hersteller [4.4A 24:48VDC] | (6A 24:75VDC] [6A77:140VDC) | (10A 28:62VAC] @ [(6A 110:230VAC) @
SCHRITT-MOTOREN =
37M1110000 | Motor SANYO DENKI 103-H7123-1749 [4A 75V max 232 2324 ] ]
37M1120000 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-1740 (4A 75V max) @32 2324 232m e
37M1120001 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max] : 232 - 232m - 5
37M1430000 | Motor SANYO DENKI 103-H8221-6241 (6A 140V max| @50 250 @50 @50 A <
37M1440000 | Motor SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max) 250 250 @50 @50 A
37M1450000 | Motor SANYO DENKI SM-2863-5255 (6A 140V max] @63 - @63 HD 63 @63 HD @63-@63HD® | @63-@63HD A
37M1470000 | Motor B&R 8OMPHG.1015000-01 (10A 80V max) : - @63 HD :
37M1890000 | Motor SANYO DENKI 103-H89223-6341 (6A 230 mox) - 80 2100
SCHRITT-MOTOREN MIT BREMSE
37M5120000 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-1710B (4A 75V max| 232 2324 o2
SCHRITT-MOTOREN MIT BREMSE + ENCODER
37M3220000 | Motor B&R 8OMPF3.500D114-01 (5A 80V max] 2324 o32m Z32m
37M3230000 | Motor B&R 8OMPF5.500D114-01 (5A 80V mox) 2324 232m 232m
37M3430000 | Motor B&R BOMPH1.600D114-01 6A 80V max) @50 @50 A @50 ¢
37M3460000 | Motor B&R 8OMPH3.400D114-01 (6A 80V max) @50 - @63 - @63 HD | @50 - @63 - P63 HD A | @150 - @63 - P63 HD #
37M3450000 | Motor B&R 8OMPHZ.101D114-01 (10A 80V max) - - 63 - @63 HD
37M3470000 | Motor B&R 8OMPH6,101D114-01 {10A 80V max] @63 HD

* In allen Anwendungen, die einen bis auf 6A / 55V Gleichspannung hochgefahrenen Motor erfordern, kann der programmierbare Antrieb e Code 3701332002, verwendet werden.
# Wichtig! Begrenzte Stromstarke

W Wichtig! Begrenzte Stromstérke und Spannung

A Wichig! Begrenzte Spannung

@ Wichtig! Das Verhélinis von AC zu DC betrag: VAC - V2

ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO 1SO15552

BESTELLNUMMERN FUR MOTOREN BESTELLNUMMERN FUR ANSTEUERUNGEN
Metal Work 37D2400008 37D2600001
Hersteller SANYO DENKI RS3A03 DELTA ASD-A2-3043-M
Metal Work | Hersteller (30A 200-1000 W) (3000W)
SERVO-MOTOREN
37M2200000 | Motor SANYO DENKI R2AA06020FXHT TM (200W) @32
37M2220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) @32 - @50
37M2330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FXHT TM (750W) @50 - @63 - @63 HD
37M2540000 | Motor SANYO DENKI R2AAB8100HXH29M (1000W) @63 HD - @80 o
37M2770000 | Motor DELTA ECMA-J11330R4 (3000W) @ @80 - @100
SERVO-MOTOREN MIT BREMSE
37M4200000 | Motor SANYO DENKI R2AA06020FCH1 1M (200W) @32
37M4220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FCH1 1M (400W) @32 - @50
37M4330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FCHTTM (750W) @50 - D63 - D63 HD
37M4540000 | Motor SANYO DENKI R2AAB8100HCH29M (1000W) @63 HD - @80 -
37M4770000 | Motor DELTA ECMA-J1133054 (3000W) s 280 - @100
Wegen der technischen Daten der Motoren siehe ab Seite 75
Wegen der technischen Daten und Zubehr der Antriebe siehe ab Seite 82
TYPENSCHLUSSEL - ZYLINDER OHNE ELEKTROMOTOR
PA(S 37 1 032 0100 1 5
TYP DURCHMESSER HUB SPINDELSTEIGUNG AUSFUHRUNG
37 Elekirozylinder 1 15015552 032 32 1 Gewindesteigung 4 5 Ohne Verdrehsicherung IP40
Elekirozylinder 050 50 2 Gewindesteigung 5 6 Mit Verdrehsicherung IP40
063 63 4 Gewindesteigung 10~ 7 Ohne Verdrehsicherung IP55/1P65
# H63 63 Heavy Duty 5 Gewindesteigung 12 8 Mit Verdrehsicherung IP55/IP65
€080 80 6 Gewindesfeigung 16
€100 100 7 Gewindesteigung 20
8 Gewindesteigung 32
9 Gewindesteigung 40

Die mdglichen Bestellnummern finden Sie auf der néichsten Seite
@ Nur fir @ 63 mit Gewindespindelsteigung 5 oder 10
<« Nur fiir Version 7 und 8

Falls die Kolbenstange nicht an einem Element, einem Flasch oder an einer anderen Vorrichtung
befestigt ist, das es vor Rotation schiitzt, muss ein verdrehgesichertes System verwendet
werden.
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TYPENSCHLUSSEL - ZYLINDER MIT ELEKTROMOTOR

ANTRIEB
CYL 37 1 032 0100 1 A 1 2 2 0
TYP DIA HUB SPINDELSTEIGUNG AUSFUHRUNG MOTOR FLANSCH ~ DREHMOMENT
g 37 Elekiro- 1 150 15552 032 32 1 Gewindesteigung 4 AXIAL 1 SCHRITT 1 NEMA 0 0-079 0 Basis
L zylinder Elektro- 050 50 2 Gewindesteigung 5~ @ 1 Ohne 2 SERVO 23 Nm 1 Hohere
E zylinder 063 63 4 Gewindesteigung 10 Verdrehsicherung 3 SCHRITT 2 60 1 08-1.19 Drehzahl
Z # H63 63 Heavy Duty 5 Gewindesteigung 12 1P40/1P20 mitBREMSE 3 80 Nm
< <080 80 6 GCewindesteigung 16 @ 2 Mit + Encoder 4 NEMA 2 12-219
<100 100 7 Gewindesteigung 20 Verdrehsicherung 4 SERVO 34 Nm
IP40/1P20 mit BREMSE 5 86 3 22-3
B 3 Ohne 5 SCHRITT 7 130 Nm
Verdrehsicherung mitBREMSE 8 NEMA 4 3.01-5
IP55/1P65 ohne 42 Nm
B 4 Mit Encoder 5 621-7
N Verdrehsichering 6 SERVO Nm
3 IP55/IP65 mit 6 501-62
o) Gefriebe Nm
e & Nur fir @ 63 mit Gewindespindelsteigung 5 oder 10 PARALLEL 7 SERVO 7 701-10
Q <« Nur fiir die Versionen 3, 4,7 und 8 @ 5 Ohne mit BREMSE Nm
g @  Ausfihrung IP40 verfiigbar fir alle SCHRITT- und SERVO-Motoren mit dem Durchmesser Verdrehsicherung mit Getriebe 9 1501-25
= 32,50 ung 63 (Ausnaﬁme: Motor 37M5120000, Schutzart IP20) 1P40/1P20 Nm
w B Ausfihrung IP55 verfiigbar fir alle SCHRITT-Motoren mit dem Durchmesser 50, 63, 80 und 0 6 Mit
s 100 {Ausnahme: Motor 37M1470000; fir @ 32 nur Motor 37M1120001). Ausfihrung IP65 Verdrehsicherung
o verfigbar fiir SERVO-Motoren, SERVO-Motoren mit Bremse und SCHRITT-Motoren mit BREMSE IP40/1P20
a und Encoder. B 7 Ohne
Z % Auf Anfrage erhaliliche Ausfihrungen mit Getriebe mit anderen Untersetzungsverhdltnissen als Verdrehsicherung
I den schlieghch vorgesehenen als Standard. IP55/IP65
o) B8 Mi
e N.B.: Falls die Kolbenstange nicht an einem Element, einem Flasch oder an einer anderen Verdrehsicherung
= Vorrichtung befestigt ist, das es vor Rotation schiltzt, muss ein verdrehgesichertes System IP55/IP65
verwendet werden.

MOGLICHE BESTELLNUMMERN

@32 @50 263 @ 63 HD @80
Antrieh Antrieb Antrieh Antrieh Antrieb
Ausfihrun Ausfihrun Ausfihrun Ausfihrun Ausfihrun
Gewinclespinde|stei?ung Gewindespindektei?ung Gewindespindelstei?ung Gewindespindelstei?ung Gewindespindelsteiqung Uherstzngeverilnic
371032____ 1 1 1110 371050 2 1 1430 371063.___ 2 1 14%0 JMHE3.___ 2 1 1450 371080____ 23 1890 1
5 2 1120 42 1440 4 2 B0 4 2 140 4 2540 1
5 12 6 3 2220 7 3 3450 5 330 4540 1
6 5120 4 2330 4 3460 6 2540 7 1890 1
2200 5 3430 5 4330 3450 8 2540 4[5
220 6 3460 6 3460 4540 4[5
3220 7 4220 7 3470
3230 8 4330 8 4330 4 3 189 1
4200 4540 8 4 2540 1
4220 2770 1
3 1450 4540 1
312 42330 4770 1
42200 7 2540 7 1890 1
72220 8 3450 8 2540 4/5
8 3220 3460 2770 2/3
3230 3470 4540 4/5
4200 4330 4770 2/3
4220 4540
___=Hob in mm einfiigen ____=Hubin mm einfigen ____=Hubin mm einfigen ____=Hubin mmeinfigen ____=Hobin mm einfigen
@100
Anrieb
Ausfihrun
Ggu_g_‘ewmdes incltigun Ubersetzungsverhéinis %
371100 ___ 4 3 1890 1
9 4 N0 1
4770 1
6770 1/3
7770 113
7 1890 1
8 7N 1/2
4770 1/2

____=Hubin mmeinfigen

% Fir die GroBen @80 und @100 héingt das Standardibersetzungsverhdilinis von der Gewindesteigung, von der Ausfihrung und von der Motorisierung ab.
Fir die anderen Grafen ist das Stcngardijbersetzungsverhdlfnis 1.
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ZUBEHOR BEISPIEL: 0950322107 [ FUR @ 100 = A1)
FUSSBEFESTIGUNG - TYP A - SPHARISCHE SCHWENKAU-

GELENKAUGE - TYP GA-M AUSGLEICHSKUPPLUNG o~

B GENBEFESTIGUNG - TYP BAS % TPeAK o Q
‘ . PR
' o
Bestellnummer @ Material Bestellnummer @ Material Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer @ Beschreibung ]
W0950_2001 3263 Stahl W0950_2006 32-63 Aluminium W0950322025 32 M10x1.25 W0950322030 32 M10x1.25 [
WO95E_2001 80-100 Stahl WO95E_2006 32-100 Stahl W0950502025 50/63/63HD M16x1.5 W0950502030 50/63/63HD M16x1.5 E
W0950802025 80/100 M20x1.5 W0950802030 80/100 M20x1.5 <
FUSSBEFESTIGUNG AUF CETOP-GEGENLAGER
ZYLINDERKOPFEN FURTYPB - TYP GL
GDH: FUR HOHE ~  SCHMIERNIPPEL
BELASTUNGEN _ .
L (BRONZEGLEITFUHRUNG) i E —
Bestellnummer @ Material Bestellnummer @ Material o k =
0950807042 80 Stahl W0950_2008 32-63 Aluminium : o~
0951007042 100 Stohl Bestellnummer @ Bestellnummer @ §
WO0700_2_ * 32-63 0950327108 32 5
MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG GEGENLAGER WO70E_2_* 80-100 0950507108 50 2]
TYPEN FURTYP B - TYP GS 0950637108 63/80/100 (Steigung 10) Q
0951007108 100 (Segung 40) =
GDM: FUR HOHE - SCHMIERMITTEL w
Bestellnummer @ Material Bestellnummer @ Material GESCHWINDIGKEITEN 1, 3y -~ =
0950_2107  32-63 Stohl W0950_2108 32-63 Aluminium (KUGELFUHRUNG) i E = Bestellnummer Beschreibung e
& k e 9910506 Dose Schmiermittel P
: RHEOLUBE 363 AX1 Z
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG 15015552-GEGENLAGER Bestellnummer @ (400 g) IS
TYPB FUR TYP B - TYP AB7 WO0700_3_ * 32-63 o
WO070E_3__* 80-100 E
* BESTELLBEISPIEL o
Bestellnummer @ Moterial Bestellnummer @ Materiol ggﬁ?ﬁggﬁgggﬁé&m = Al
W0950_2003 32-63 Aluminium W0950_2017 32-63 Aluminium
WO95E_2003 32100 Stoh WO9SE_2017 32100 Stch 50-100- 150-200 - 250 - 320 - 400 - 500
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG KOLBENSTANGENMUTTER FRONTFLANSCH - TYP C
TYPBA TwPs D e
~e
v =
@ ™
5
Bestellnummer @ Material Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer @
W0950_2004 32-63 Aluminium 0950322010 32 M10x1.25 W0950_2002 32-63
WO95E_2004 32-100 Stahl 0950502010  50/63 M16x1.5
0950802010  80/100 M20x1.5
POSITIONIERSYSTEME GABELKOPF - TYP GK-M e, GEGENLAGER
ﬁ FURTYPEN - TYP EL ‘ '
Fir technische Daten und Langenmessbereich Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
siche Seite 75. W0950322020 32 M10x1.25 W0950322009 032
W0950502020 50/63/63HD M16x1.5 W0950402009 040/050
W0950802020 80/100 M20x1.5 W0950632009 063/080
ERSATZTEILE
GETRIEBEGEHAUSE

Bestellnummer Beschreibung
37R0364000  MP1051:3

NOTIZEN
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ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO ISO 15552 EK

ANTRIEBE

ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO ISO 15552 EK

TECHNISCHE DATEN 232
Kolbenstangengewinde mm M10x1.25
Umgebungstemperaturbereich fiir SCHRITT-Motoren °C von -10 bis +50

SERVO-Motoren °C von 0 bis +40
Elektrische Schutzart bei Motoren IP40
Minimaler Hub Doppelte Gewindesteigung (zur Sicherung der Kugelschmierung)
Maximale Hub mm 500
Wiederholgenauigkeit der Position mm +0.02 mit Schrauben-/Kugelgewindespindelmutter;

+0.15 mit Trapezschraube (acme)

Posifioniergenauigkeit mm +02"
Radiales Spiel der Kolbenstange (ohne Last) je 100 mm Hub mm 0.4
Versionen Kugelgewindespindel; Trapezschraube (acme) mit Bronzebuchse
Verdrehsicherung der Kolbenstange Vorhanden
Maximaler Verdrehungswinkel der Kolbenstange 1°30"

Positionierung des Motors

Unkontrollierter Aufprall am Ende des Hubs
Sensormagnet (zur ﬁerﬁhrungﬂosen Positionserfassung)
Einbaulage

In Reihe mit Kolbenstangenachse
NICHT ERLAUBT (Extra-Hub von minimal 5 mm vorsehen)
Vorhanden
Beliebig

** Durchschnittswert, der durch verschiedene Fakforen beeinflusst wird, z.B den Hub, den Typ des Motors, die Zylinderversion efc.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewindespindelsteigung (p) mm
Gewindespindeldurchmesser mm
Statische Axialkraft (F ), maximal* N
Dynamische Axialkraft (F), maximal N

Maximale Drehzahl 1/min
Geschwindigkeit, maximal (V) mm/s
K“-Verhdltnis der Motorumdrer'lungen und der KS-Geschwindigkeit n/V

Beispiel: V = 100 mm/s; Steigung = 10 > K=6 n=V x K =100 x 6 = 600 U/min

Berechnete mittlere Axialkraft und berechnete

Trapezschraube (acme) mit Bronzebuchse
4

Kugelgewindespindel
. TL )
12 12 14

3000
5200

3000
| 3160

3000
siehe Diagramm Kraft / Geschwindigkeit
Hinweis:: 40 % Einschaltdaver, d. h. der Zylinder

Lebensdaver (siche diagramme auf Seite A5.43) |muss maximal 40 % der Zeit arbeiten, damit sich die

3000
200
15

Spindel/Kugelgewindespindelmutter abkihlen kann.

3000 750
500 50
) 15

* N.B.: Statische Lasten, die ohne Beschadigung ausgehalten werden kdnnen. Nutzlasten sind in den Diagrammen ab Seite A5.44 gezeigt.

GEWICHTE (NUR ZYLINDER) Kugelgewindespindel Trapezschraube (acme) mit Bronzebuchse
Gewindespindelsteigung (p) mm 4 10 4

Gewicht bei Hub = 0 g 610 620 720

Zusiitzliches Gewicht pro mm Hub g 43 43 43

Bewegte Masse bei Hub = 0 (nicht-verdrehgesicherte Ausfihrung) g 189.4 189.4 209.4

Zusiitzliche bewegte Masse pro mm Hub g 1.3 1.3 1.3

Notiz: Sie erhalten das komplette Gewicht eines Elekirozylinders durch Addition von: Gewicht bei Hub O + Hub [in mm] x Gewicht pro mm Hub + Gewicht der Ubersetzung + Gewicht des Motors

MASSENTRAGHEITSMOMENTE Kugelgewindespindel Trapezschraube (acme) mit Bronzebuchse
Gewindespindelsteigung mm 10 4

JO bei Hub =0 kgmm? 9.9849 10.0979 10.2979

J1 pro Meter Hub kgmm?/m 12.76 13.76 16.81

J2 pro kg Last kgmm?/kg 0.4053 2.533 0.4053

Das fiir den Motor verminderte Gesamt-Massentréigheitsmoment (Jtot) betréigt dann: Jtot: Jtot = JO + J1 - Hub [m] + J2 - (Last [kg] + Mx [kg])

Mx wird in der Gewichte-Tabelle definiert.
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MOTORANTRIEBSKUPPLUNGEN

BESTELLNUMMERN FUR MOTOREN BESTELLNUMMERN FUR ANSTEUERUNGEN
Metal Work 37D1222000 37D1332000 37D1552000
Hersteller RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS B7
Metal Work | Hersteller (4.4A 24:48VDC) (6A 24:75VDC) (10A 28:62VAC) @
SCHRITT-MOTOREN o0
37M1120001 | Motoren SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) - ‘ V ‘ ym T}
37M1230000 A | Motoren SANYO DENKI 103-H7823-1740 (4A 75V max) y K3 m [
SCHRITT-MOTOREN MIT BREMSE E
37M5120000 | Motoren SANYO DENKI 103-H7126-17108 (4A 75V mox] | J \ Ve \ /n <
* In all applications requiring motor powered up to 6A / 55VDC, the programmable drive e.drive, code 37D1332002, can be used.
# Wichtig! Begrenzte Stromstarke
W Wichtig! Begrenzte Stromstdrke und Spannung
A Wichig! Begrenzte Spannung
@ Wichtig! Das Verhaltnis von AC zu DC betréigt: VAC - V2
v
BESTELLNUMMERN FUR MOTOREN BESTELLNUMMERN FUR ANSTEUERUNGEN -
Metal Work 37D2200001 a
Hersteller DELTA ASD-A2-0221-M =
Metal Work | Hersteller (200W) Q
SERVO-MOTOREN o
37M2200001 | Motoren DELTA ECMA-C20602RS (200W) | N E
SERVO-MOTOREN MIT BREMSE i
37M4200001 | Motoren DELTA ECMA-C2060255 (200W] | Y E
T
Wegen der technischen Daten der Motoren siehe ab Seite 77 o
Wegen der technischen Daten und Zubehdr der Antriebe siehe ab Seite 84 g
4
TYPENSCHLUSSEL E
ANTRIEB e
m 37 1 E 32 0500 1 2 1 1 2 1 g
TYP FAMILIE REIHE GROBE HUB GEWINDESTEI- AUSFUHRUNG MOTOR FLANSCH DREHMO- m
GUNG MENT
37 Elekiri- 1 Elekio  E Elekiro 32 @32 1 Mit Kugel- 2 Mit 1 SCHRITT 1 NEMA23 0 0-0.79 0 Grundplate
sche zylinder EK gewingesp. Verdrehsiche- 2 SERVO 2 60x60 Nm 1 Hahere
Antriebe ISO mit Steigung 4 rung, IP40 4 SERVO 2 1.2- U/min
15552 4 Mit Kugel- mit BREMSE 2.19 Nm
gewingesp‘ 5 SCHRITT 3 22-3
mit Steigung mit BREMSE Nm
10 (ohne Encoder)
T Mit Trapezsp.
mit Steigung
4 (acme)
MOGLICHE BESTELLCODES
@ 32 mit Kugelgewindespindel @ 32 mit Trapezschraube (acme)
Antrieb Antrieb
Ausfishrun Ausfiihrun
Gewindest. Gewindest.
371E32___ _ 12 N2 371B32____ T 2 1230
4 5120 2200
2200
4200

__=Fiigen Sie den Hub in mm hinzu __=Fiigen Sie den Hub in mm hinzu

ZUBEHOR

Wegen Zubehdr siehe Seite 58.

HALTER FUR HINTERE BEFESTIGUNG

STAHL
Bestellhummer @
0950327090 32
0950327091 32

@GAB TG TR E AT
65 325 32 63 30
65 325 32 67 30

SA A0 AU AH L Gewicht[g] Fmax [N]
107 48 45 305 146 375 1600
1445 48 45 30.5 1835 445 1600

Hinweis: Wird komplett mit 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben zum Befestigen an dem Zylinder, 4 selbstsichernden Muttern und 4 Schrauben zum Befesfigen der Spannklemme geliefert.
N.B.: Mit dem Motor 37M1120001 kann der Code 0950327090 verwendet werden.

Mit Motoren 37M2200001, 37M1230000 und 37M5120000 kann der Code 0950327091 verwendet werden.
Fir den Motor 37M4200001 wird kein geeigneter Halter geliefert.
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ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO ISO 15552 EK
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ZUBEHOR

FUSSBEFESTIGUNG - TYP A

CETOP-GEGENLAGER
FURTYPB - TYP GL

Material

GABELKOPF - TYP GK-M SCHMIERMITTEL

Bestellnummer Beschreibung
9910514 ULTRAPLEX FGINSF CAT HI

Bestellnummer @ Material Bestellnummer @ Bestellnummer @ Beschreibung
W0950322001 32 Stahl W0950_2008 32 Aluminium W0950322020 32 M10x1.25
SCHWENKGABELBEFESTIGUNG COUNTER GEGENLAGER GELENKAUGE - TYP GA-M
Q FURTYP B - TYP GS .- :
Bestellnummer @ Moterial Bestellnummer @ Materiol Bestellnummer @ Beschreibung
W0950322003 32 Aluminium W0950322108 32 Aluminium W0950322025 32 M10x1.25
WO095E322003 32 Stahl
SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG 1S015552-GEGENLAGER FRONTFLANSCH - TYP C
TYP BA FUR TYP B - TYP AB7 -
d < ?
« e
) &y
Bestellnummer @ Moterial Bestellnummer @ Moteriol Bestellnummer @
W0950322004 32 Aluminium W0950322017 32 Aluminium W0950322002 32
WO095E322004 32 Stahl WO095E322017 32 Stahl

SPHARISCHE

SCHWENKAUGENBEFESTIGUNG

- TYP BAS

57

KOLBENSTANGENMUTTER
TYPS

£

AUSGLEICHSKUPPLUNG
TYP GAK

-

Bestellnummer @ Moterial Bestellnummer @ Beschreibung Bestellnummer @ Beschreibung
W0950322006 32 Aluminium 0950322010 32 M10x1.25 W0950322030 32 M10x1.25
W095E322006 32 Stohl W0950502030 50/63/63HD M16x1.5

W0950802030 80/100 M20x1.5
ERSATZTEILE

GETRIEBEGEHAUSE

Bestellnummer Beschreibung

37R0364000  MP1051:3

NOTIZEN
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ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO SSC

7]
(-]
=
[
=
TECHNISCHE DATEN 232 <
Kolbenstangengewinde mm M10x1.25
Umgebungstemperaturbereich fiir SCHRITT-Motoren °C von -10 bis +50
SERVO-Motoren °C von 0 bis +40
Elektrische Schutzart bei SCHRITT-Motoren IP55 oder P65 (siehe Typenschlissel auf Seite A5.63)
SERVO-Motoren IP65 (siehe Typenschliissel auf Seite A5.63)
Maximale relative Feuchtigkeit der Luft fir SCHRITT-Motor IP55 90% bei 40°C; 57% bei 50°C (ohne Kondensat)
SERVO-Motor IP65 90% (kein Kondensat) 8]
Standardhiibe (einschlieBlich 5 mm Zusatzhub) fiir Rickkehr in die Ausgangsstellung ~ mm 30 3
mm 55 Q
Wiederholbarkeit der Positionierung mm +0.02 mit Kugelgewindespindel 53
+0.15 mit LeitspincleﬁJ o
Genauigkeit der Positionierung mm +0.2 * mit Schrauben-/Kugelgewindespindelmutter w
+0.4 * mit Leitspindel s,
Gesamtradialschwingung der Kolbenstange (ohne Last) fir 55 mm Hub mm 0.10 o
Ausfihrungen Kugelgewindespindel; a
Leitspindel Z
Mit oder ohne verdrehgesicherfer Kolbenstange &
Reihen- oder Getriebemotor Q
Verdrehsicherung der Kolbenstange . JA(je nach Wahl) c
Unkontrollierter Aufprall am Ende des Hubs UNZULASSIG (NUR fir hinteren Puffer) S
Magnet fiir Sensoren JA
Maximaler Verdrehungswinkel der Kolbenstange fiir nicht rotierende Ausfishrung 0°30'
Arbeitsposition Beliebig

* Indikative Durchschnittsdaten, die durch verschiedene Faktoren wie etwa den Hub, den Typ des Motors, die Zylinderausfihrung usw. ... beeinflusst werden

MECHANISCHE PARAMETER Kugelgewindespindel Leitspindel

Schraubensteigung (p) mm 4 10 5 127
Schraubendurchmesser mm 12 12 12 12.7
Statische Axiallast (F)* N 3000 3000 995 1155
Dynamische Axiallast (F) N 5200 | 3160 600 300

Berechnen Sie die mitflere Axiallast und berechnen Sie die Lebensdauer (siehe Graphen auf Seite A5.56-57)
Hinweis: 25% Einschaltdaver, d. h., der Zylinder muss
maximal 25% der Zeit arbeiten, damit sich die
Schrauben/Kugelgewindespindelmutter abkithlen kann.

6

Maximale Anzahl der Umdrehungen 1/min 3000 3000 00 940
Maximale Geschwindigkeit (V) mm/s 200 500 50 200
K“Verhalinis der Motorumdrehungen und der KS-geschwindigkeit  n/V 15 6 12 47

Beispiel:: V = 100 mm/s; Steigung =10 > K=6 n=V xK=100x 6 = 600 1/min

* N.B.: Statische Lasten, die ohne Beschadigung ausgehalten werden kdnnen. Nutzlasten sind in den Diagrammen ab Seite A5.57 gezeigt

GEWICHTE Kugelgewindespindel Leitspindel
Schraubensteigung (p) mm 4 10 5 12.7
Gewicht bei Hub 0, Reihenausfishrung g 767 777 577 582
Gewicht bei Hub 0, Gefriebeausfishrung g 1077 1087 927 932
Zusdtzliches Gewicht je mm Hub g 7.6 7.6 7.6 7.6
Bewegte Masse bei Hub O (nichtrotierende Ausfihrung) Mx g 199 209 140 145
Zusiitzliche bewegte Masse je mm Hub g 2.5 2.5 25 25
N.B.: Sie erhalfen das Gesamtgewicht eines kompletten Zylinders, indem Sie Folgendes addieren: Gewicht Hub 0 + Hub [mm] x Gewicht je mm Hub + Gewicht des Motors.

MASSENTRAGHEITSMOMENT Kugelgewindespindel Leitspindel
Gewindesteigun mm 4 10 5 127
Ubersetzungsveriéﬂ'rnis 1:1 1:1 1:1 1:1
JO bei Hub 0 kgmm? 7.821 7.934 5.708 6123
J1 je Meter Hub kgmm2/m 12.76 13.76 1.6 147
J2 je kg Last kgmm?/kg 0.4053 2.5330 0.6333 4.0855
J3 Reihenkraftiibertragung kgmm? 2.879 2.879 2.879 2.879
J3 Gefriebekraftiibertragung kgmm? 3.237 3.237 3.237 3.237

Das Gesamtmassentréigheitsmoment (Jtof) reduziert fir den Motor ist: Jtot = [J1 . Hub [m] + J2 . (Last [kg] + Mx [kg]) + JO] . 72 +J3
Mx ist in der Gewichtstabelle definiert.
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MOTORANTRIEBSKUPPLUNGEN

MOTORCODES ANTRIEBSCODES
Metal Work 371332000 * 37D1442000 37D1552000
Hersteller RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Hersteller (6A 24-75VDC) (6A 24-75VDC) (10A 28-62VAC) @
o SCHRITT-
] 37M1120001 | Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max) | - Vm
e 37M1220000 | Motor B&R 80MPF3.2505000-01 + Bausatz IP65 (5A 80V max] /e L /m
= SCHRITT+ ENCODER
< 37M8220000 | Motor B&R 80MPF3.5005114-01 (5A 80V max) | e \ /m \ /m
SCHRITT MIT BREMSE + ENCODER
37M3220000 | Motor B&R BOMPF3.500D114-01 (5A 80V max) | Ve \ | \ /m

* In allen Anwendungen, die einen bis auf 6A / 55V Gleichspannung hochgefahrenen Motor erfordern, kann der programmierbare Antrieb e.drive, Code 37D1332002, verwendet werden.
# Wichtig! Grenzstrom

W Wichtig! Grenzstrom und -Spannung

@ Wichtig! Wechselstromantrieb auf kontinuierliche Spannung V Gleichspannung = V Wechselstrom - 2

MOTORCODES ANTRIEBSCODES
Metal Work 37D2100000
Hersteller DELTA ASD-A2-0121-M

Metal Work | Hersteller (100W)

SERVO

37M2000000 | Motor DELTA ECMA-C20401RS (100W) | V

SERVO WITH BREMSE

37M4000000 | Motor DELTA ECMA-C204015S (100W) | V

Wegen der technischen Daten der Motoren siehe ab Seite 77
Wegen der technischen Daten und Zubehr der Antriebe siehe ab Seite 84
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TYPENSCHLUSSEL
DRIVE
m ¥ 6 032 0030 1 3 1 1 2 1
TYP FAMILIE GROBE HUB GEWINDE AUSFUHRUNG MOTOR FLANSCH DREHMOMENT
37 Elekirsche 6 Elekirozy- 032 @32 0030 30mm 1 MitKugelgewin-  IN-LINE 1 SCHRITT 0 40x40 0 0-079 0 Grundplatte
Aniriebe linder 0055 55mm despindel ® 3 3ohne 2 SERVO 1 NEMA 23 Nm 1 Hahere
SsC mit Steigung 4 Verdrehsi- 3 SCHRITT 2 60x60 2 12-219 U/min
4 Mit Kugelgewin- cherung mit BREMSE Nm
despindel IP55/1P65 + Encoder
mit Steigung 10 @ 4 4 mit 4 SERVO
C Mit Kugelgewin- Verdrehsi- mit BREMSE
despindel cherung 8 SCHRITT
mit Steigung 5 IP55/1P65 + Encoder
F Mit Kugelgewin-
despindel MIT GETRIEBE
mit Steigung ® 7 ohne Ver-
127 drehsicherung
IP55/IP65
@ 8 mit Verdrehsi-
cherung
IP55/1P65

®  Ausfithrung verfiigbar fir alle Antriebe bis auf den Motor 37M1120001, der gemaB IP55 geschiitzt ist.

MOGLICHE BESTELLCODES NOTIZEN
@ 32 mit Kugelgewindespindel @ 32 mit mehrstufiger Schraube
Antrieb Antrieb
Ausfishrun Ausfishrun
Gewindest. Gewindest.
376032____ 1 3 1121 376032____ C 3 1121
4 4 1220 F 4 1220
7 8220 7 8220
8 3220 8 3220
2000 2000
4000 4000
__ =Fiigen Sie den Hub in mm hinzu ____=Figen Sie den Hub in mm hinzu
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ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO RUND DC

Reihenausfihrung Getriebeausfihrung
= 4 r—'/j / w
de (-]
A ) o
TECHNISCHE DATEN 32 Steiqung 4 | 0 32 Steigung 20 Z
Umgebungstemperaturbereich °C Von -20 bis +60
Schutzart IP65
Ubersetzungsverhdltnis des Planefengetriebes mm 1/13 oder 1/25
Minimaler Hub mm 30
Maximaler Hub mm 1000
Kolbendurchmesser mm 20
Maximaler Schub N Siehe Hauptkatalog @)
Geschwindigkeit, maximal mm/s Siehe Hauptkatalog ) g
Maximale Last in vertikaler Richtung bei abgeschaltetem Motor (beide Richtungen) N|  unumkehrbar (empfohlen: max 1000) 70 bei 1/25 Ubersetzung z
20 bei 1/13 Ubersetzung 3
Einschaltdauer (Arbeitszyklen) bei 25°C % 20 (Beispiel: 2 Minuten EIN; 8 Minuten AUS) S
Radiales Spiel der Kolbenstange (ohne Last] bei 100 mm Hub mm 0.4 &
Ausfishrungsarfen Axial oder parallel <
Unkontrollierte St5Be am Hubende NICHT ERLAUBT (Extra-Hub von minimum 5 mm vorsehen) e}
Sensormagnet Vorhanden b
Einbaulage Beliebig &
Motor Gleichstrom DC o
Betriebsspannung VDC 24 a
Leistungsaufnahme bei maximalem Drehmoment w 24 Z
Stromaufnahme bei maximalem Drehmoment A 1(24VDQ) Is)
Stdrschutz VDR und Kondensatoren ®)
Drehrichtung Je nach Polaritéit g
Encoder (optional) _ Zwei Kandle, drei Impulse pro Umdrehung fir jeden Kanal, NPN w
Motorschutz Uberlast- und Kurzschlussschutz mit wiedereinscﬁohborer Sicherung (optional) -
Anschlusskabel (Ldnge) m
Gewicht
bei Hub=0, Axial-Ausfihrung g 1282 ‘ 1256
bei Hub=0, Parallel-Ausfihrung g 1415 1389
Zustzliches je mm Hub q 25
TYPENSCHLUSSEL
PA(S 37 2 0 32 0100 1 3 3 6 (o] 1
v DIA HUB GEWINDE- AUSFUHRUNG ANTRIEB BETRIEBS- UBER- ART DES
STEIG. SPANNUNG SETZUNG ZYL.-ENDES
37 Elektro- 2 Zylinder 0 SO 32 1 Steigung 3 Axial ohne 3 Gleich- 6 24yDC+ 0 1/13 1 Aufen-
antrieb Elektro 4 Verdreh- spannungs- Sicherung 1 1/25 gewinde
Rund L Steigung sicherung motor 2 Aufsatz
DC 25 IP65 mit
7 Parallel ohne Bohrung
Verdreh- 3 Aufsatz
sicherung mit Innen-
IP65 gewinde
¢ 4 Innen-
gewinde
an Stange
5 Aufsatz mit
Bohrung
+ Schwenk-
befestigung
hinten
@ Fir die Ausfihrung mit Innengewinde an der Kolbenstange muss zur Sicherung der Schutzart IP65 eine Kappe aufgesetzt werden.
ZUBEHOR
FUSSBEFESTIGUNG MITTELSCHWENKBEFESTIGUNG KOLBENSTANGENMUTTER S ~
i@j‘
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibun Bestellnummer  Beschreibung
W095032€001 FuBbefestigung fir Zylinder Elektro W095032€027 Miﬁe|schwen?<befestigung fior Zylinder 0950322010  Kolbenstangenmutter S M10x1.25
RUND DC & 32 Elekiro RUND DC @ 32
SCHWENKBEFESTIGUNG - KOPF-RINGMUTTER
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
W095032C006 Schwenkbefestigung fiir Zylinder W095032€010 Kopf-Ringmutter fiir Zylinder
Elekiro RUND DC & 32 Elekiro RUND DC @ 32
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ELEKTRISCHE ACHSE BAUREIHE ELEKTRO SHAK
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PNEUMATIC

ELEKTRISCHE ACHSE BAUREIHE ELEKTRO SHAK

TECHNISCHE DATEN SHAK 340 ‘ SHAK 470
MIT SCHRITT-MOTOREN
Umgebungstemperatur °C -10 + +50
Relative Luftfeuchte, maximal (IP55) 90% at 40°C / 57% at 50°C (kein Kondensat)
Einschaltdauer, maximal 50%
Axiallast, maximal (mit Metal Work - Motoren
Ohne Bremse N 150 250
Mit Bremse N 180 250
Geschwindigkeit unter Last, maximal
ohne Bremse und ohne Ubersetzung m/s 2.5 2
mit Bremse und ohne Ubersetzun m/s 2 2
Beschleunigung ohne Last, quimq? m/s? 50 50
Gesamtmasse, maximal zuléissig kg 5 75
MIT SERVO-MOTOREN
Umgebungstemperatur °C 0+ +40
Relative Luftfeuchte, maximal (IP65) 90% (kein Kondensat)
Einschaltdauer, maximal 100%
Axiallast, maximal (mit Metal Work - Motoren)
ohne Bremse N 70 80
mit Bremse N 600 700
Geschwindigkeit ohne Last, maximal
ohne Ubersetzung m/s 5 5
mit Ubersetzun m/s 24 2.7
Beschleunigung o?me Last, maximal m/s? 50 50
Gesamtmasse, maximal zuléissig
ohne Ubersetzung kg 3 3
mit Ubersetzung kg 15 25
MECHANISCHE CHARAKTERISTIKEN SHAK 340 SHAK 470
Bewegbare Masse, maximal kg 15 25
Geschwindigkeit, maximal (unbelastet) m/s 5 5
Beschleunigung, maximal (unbelastet) m/s? 50 50
Axiallast, maximal N 800 1000
Wirksames Drehmoment am Riemenantrieb, maximal Nm 15 25
Standard-Hubléngen (Sonderausfihrungen auf Anfrage) mm 400 800
600 1200
800 1600
1000 2000
1200 2400
Wiederholgenauigkeit mm +0.05
Gerduschpegel dBA <66
Einbaulage Beliebig
Schutzart IP30
Zahnriemen-Teilung mm 5
Riementyp PowerGrip® LL GT SMR 25 FV PowerGrip®LL GT 5MR 30 ST
Riemenverldngerung bei maximaler Last 0.15% 0.25%
Riemenscheiben-Tei?ung mm 35.01 44.56
Hubléinge pro Umdrehung mm/rev 110 140
Sensor ?i.ir die Zielposition Induktiver Sensorschalter
MASSE UND TRAGHEITSMOMENT SHAK 340 SHAK 470
Gewicht ohne Motor kg 7.7 (Hub = 400) 15,9 (Hub = 800)
9,0 (Hub = 600) 19,8 (Hub = 1200)
10,4 (Hub = 800) 23,6 (Hub =1600)
11,7 (Hub = 1000) 27,5 (Hub = 2000)
13,0 (Hub = 1200) 31,2 (Hub = 2400)
Gewicht des Motors kg
Schrittmotor ohne Bremse 2.5 4.2
Schrittmotor mit Bremse 37 4.5
Servo-Motor ohne Bremse 1.3 2.6
Servo-Motor mit Bremse 17 2.2
Bewegte Masse kg 1,28 (Hub = 400) 2,18 (Hub = 800)
1,32 (Hub = 600) 2,28 (Hub = 1200)
1,36 (Hub = 800) 2,38 (Hub = 1600)
1,40 (Hub = 1000) 2,48 (Hub = 2000)
) 1744 (Hub = 1200) 2,58 (Hub = 2400)
Gewicht des Getriebes (Ubersetzung) kg 0.8 4
Reduziertes Tréigheitsmoment am Motor (ohne Last) kg mm?

Ausfishrungen ohne Getriebe (Ubersetzung)

Ausfishrungen mit Getriebe (Ubersetzung)

450 (Hub = 400)
462 (Hub = 600)
474 (Hub = 800)
486 (Hub = 1000)
498 (Hub = 1200)
158 (Hub = 400)
162 (Hub = 600)
166 (Hub = 800)
170 (Hub = 1000)
174 (Hub = 1200)

1.414 (Hub = 800)
1.467 (Hub = 1200)
1.520 (Hub = 1600}
1.573 (Hub = 2000}
1.626 (Hub = 2400)
530 (Hub = 800)
548 (Hub = 1200)
566 (Hub = 1600)
584 Hub = 2000)
602 (Hub = 2400)
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KUPPLUNGEN FUR DEN MOTOR-ANTRIEB

BESTELLNUMMERN MOTOR BESTELLNUMMERN ANTRIEB
Metal Work 37D1332000 37D1442000 37D1552000
Hersteller RTA NDC 96 RTA PLUS A4 RTA PLUS B7
Metal Work | Hersteller (6A 24 - 75VDC) (6A 77 - 140VDC) (10A 28 - 62VAC) @
SCHRITT =
37M1440000 | Motor SANYO DENKI 103-H8222-6340 (6A 140V max| | SHAK 340 ‘ SHAK 340 ‘ SHAK 340 & w
37M1470000 | Motor B&R 80MPH6.1015000-01 (10A 80V max) - - SHAK 470 (-3
SCHRITT MIT BREMSE + ENCODER E
37M3450000 | Motor B&R 80MPHA.101D114-01 (10A 80V max) | - ‘ - ‘ SHAK 340 <
37M3470000 | Motor B&R 80MPH4.101D114-01 (10A 80V max) - - SHAK 470
BESTELLNUMMERN MOTOR BESTELLNUMMERN ANTRIEB
Metal Work 37D2400008
Hersteller SANYO DENKI RS3A03
Metal Work | Hersteller (30A 400 - 750 W)
SERVO ~
37M2220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) | SHAK 340 %
37M2330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FXHT 1M (750W) SHAK 470 o
SERVO MIT BREMSE E
37M4220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FCHT 1M (400W) | SHAK 340 =
37M4330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FCHT M (750W) SHAK 470 w
 Wichtig! Limit for die Stromstéirke ® Wichtig! Umrechnung AC in DC DC = VAC - V2 g
Technische Daten der Motoren siche ab Seite 77 g
Technische Daten und Zubehdr der Antriebe siche ab Seite 84 2
I
Der Motor muss so gesteuert werden, dass keine plétzlichen Veréinderungen der Geschwindigkeit auftreten! 3
c
t t
TYPENSCHLUSSEL (OHNE MOTOR)
m 37 5 0 1 0 0800 0
TYP BAUGROSSE HUBLANGE ¢
37 Elektrischer Antrieb 5 SHAK Elektro-Achse 0 S 1 GroBe 340 0 S 400 0 ST
600
800
1000
1200
2 GroBe 470 800
1200
1600
2000
2400
#  Weitere Hubléngen auf Anfrage
TYPENSCHLUSSEL FUR ELEKTRISCHE ACHSE MIT ELEKTROMOTOR
ANTRIEB
JA(S 37 5 0 1 0 0800 0 0 0 2 2 2 0
TYP SIZE HUB ¢ GETRIEBE MOTOR- MOTOR FLANSCH DREHMOMENT
POSITION
37 Elekirischer 5 SHAK 0 STD 1 GroBe 0 SO 400 0 STD 0 Ohne 0 Oben 1 SCHRITT 2 60 2 12-219Nm 0 STD
Aktor Elektro- 340 600 Gelriebe [inks 2 SERVO 3 80 3 22-3Nm
Achse 800 1 1:3rafic 1 Unfen 3 SCHRITT 4 NEMA 4 301-5Nm
1000 links mit BREMSE 34 5 6.21-7Nm
1200 2 Oben (+ Encoder) 7 >7Nm
2 Grofe 800 rechts 4 SERVO
470 1200 3 Unten mit BREMSE
1600 rechts
2000
2400

#  Weitere Hubldngen auf Anfrage N.B.: Die bestellbaren Konfigurationen sind auf der néichsten Seite gezeigt.
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= SERVO-MOTOR SERVO-MOTOR SERVO-MOTOR SERVO-MOTOR MIT SCHRITT-MOTOR SCHRITT-MOTOR
e MIT BREMSE MIT GETRIEBE GETRIEBE UND BREMSE MIT BREMSE
§ 375010 0002220 375010 0004220 375010 0102220 375010 0104220 375010 0001440 375010 0003450
S 375010 0012220 375010 0014220 375010 0112220 375010 0114220 375010 0011440 375010 0013450
é 375010 0022220 375010 0024220 375010 0122220 375010 0124220 375010 0021440 375010 0023450
g £ 375010 0032220 375010 0034220 375010 0132220 375010 0134220 375010 0031440 375010 0033450
N
E _ ___ = Standardhubléngen (0400; 0600; 0800; 1000; 1200)
<
= SERVO-MOTOR SERVO-MOTOR SERVO-MOTOR SERVO-MOTOR MIT SCHRITT-MOTOR SCHRITT-MOTOR
e MIT BREMSE MIT GETRIEBE GETRIEBE UND BREMSE MIT BREMSE
= 375020 0002330 375020 0004330 375020 0102330 375020 0104330 375020 0001470 375020 0003470
3 375020 0012330 375020 0014330 375020 0112330 375020 0114330 375020 0011470 375020 0013470
é 375020__ _ 0022330 375020__ _ 0024330 375020__ _ 0122330 375020__ _ 0124330 375020__ _ 0021470 375020__ _ 0023470
% E 375020 0032330 375020 0034330 375020 0132330 375020 0134330 375020 0031470 375020 0033470
> S
e
> _ _ = Standardhubléingen (0800; 1200; 1600; 2000; 2400)
E [X3
2  ZUBEHOR ERSATZTEILE
¢ ol SHAK
=
£ Bestellnummer Bezeichnung Inhalt [ml] Bestellnummer Bezeichnung
é 9910490 PARALIQ P 460 80 37R0341000 Gefriebeeinheit fiir SHAK 340 1:3
5= 37R0343000 Gefriebeeinheit fir SHAK 470 1:3
KABELSCHLEPPKETTE SHAK INDUKTIVER SENSOR
Bestellnummer Bezeichnung Bestellnummer Bezeichnung
095340A0400 Kabelschleppkette SHAK-340-400 095340A0000  SHAK induktiver Sensorsatz
095340A0600  Kabelschleppkette SHAK-340-600
095340A0800  Kabelschleppkette SHAK-340-800
095340A1000  Kabelschleppkette SHAK-340-1000
095340A1200  Kabelschleppkette SHAK-340-1200
095470A0800  Kabelschleppkette SHAK-470-800
095470A1200  Kabelschleppkette SHAK-470-1200
095470A1600  Kabelschleppkette SHAK-470-1600
095470A2000  Kobelschleppkette SHAK-470-2000
095470A2400  Kabelschleppkette SHAK-470-2400

WARNUNG! An Ausfishrungen mit Motor oder Getriebemotor rechts oben kénnen Sie die
Kette nicht anbringen.
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ELEKTRO-ZYLINDER REIHE ELEKTRO-SHAK-PORTAL

7]
(-]
=
-3
=
TECHNISCHE DATEN SHAK-PORTAL 340 ‘ SHAK-PORTAL 470 <
Umgebungstemperatur °C Von -10 bis +50
Relafive Luftfeuchtigkeit, maxima 90% (kein Kondensat)
Arbeitszyklus, maximal 100%
Leergeschwindikeit der X-Achse, maximal m/s 18 2.1
Leergeschwindikeit der Y-Achse, maximal m/s 2.4 27
Leerﬁeschleunigung der X-Achse, maximal m/s? 35 25
Leerbeschleunigung der Y-Achse, maximal m/s? 50 50 2
Zuldissige Masse, maximal kg 15 25 'oo?
Z
5
Q
i
=
=
MECHANISCHE PARAMETER SHAK-PORTAL 340 SHAK-PORTAL 470 %
Achslast, maxima N 800 1000 Zz
Anwendbares Drehmoment an der Riemenscheibe, maxima Nm 15 25 &
Standardhubléngen (Sonderausfihrungen auf Anfrage X-Achse Y-Achse X-Achse Y-Achse Q
(siehe Maﬁzeicﬁnungen fir Standardkombinationen) mm 400 400 800 600 1~
mm 600 600 1200 1000 o
mm 800 800 1600 1400
mm 1000 1000 2000 1800
mm 1200 1200 2400 2200
Wiederholgenauigkeit mm +0.05
Gerduschpegel dBA <66
Einbaulage Horizontal
Erforderliche Ebenheit fir die Montage mm/m 0.1
Schutzart IP30
Zahnriemensteigung mm 5
Typ des Zahnriemens PowerGrip® LL GT 5MR 25 FY PowerGrip®LL GT 5MR 30 ST
Riemendehnung bei maximaler Belastung 0.15% 0.25%
Durchmesser der Riemenscheibe mm 35.01 44.56
Hub / Umdrehung mm/rev 110 140
Sensor fiir die Ausgangsposition Induktiver Néherungsschalter
" SHAK-PORTAL 340 SHAK-PORTAL 340 SHAK-PORTAL 470 SHAK-PORTAL 470
MASSE UND TRAGHEITSMOMENT X-ACHSE Y-ACHSE X-ACHSE Y-ACHSE
Gewicht (ohne Motor und Getriebe) kg 16,2 (Hub 400) 7.7 (Hub 400) 32,7 (Hub 800) 15,9 (Hub 600)
19,0 (Hub 600) 9,0 (Hub 600) 40,9 (Hub 1200) 19,8 (Hub 1000)
21,9 (Hub 800) 10,4 (Hub 800) 48,8 (Hub 1600) 23,6 (Hub 1400)
24,6 (Hub 1000) 11,7 (Hub 1000) 56,9 (Hub 2000) 27,5 (Hub 1800)
27,5 (Hub 1200) 13,0 (Hub 1200) 64,6 (Hub 2400) 31,2 (Hub 2200)
Motor-Gewicht kg 1,3 13 2,6 2,6
Getriebe-Gewicht kg 0,8 0,8 4 4
Bewegte Masse (ohne Motor und Getriebe) kg 10,3 (Hub 400) 1,28 (Hub 400) 20,3 (Hub 800) 2,18 (Hub 600)
11,6 (Hub 600) 1,32 (Hub 600) 24,4 (Hub 1200) 2,28 (Hub 1000)
13,1 (Hub 800) 1,36 (Hub 800) 28,4 (Hub 1600) 2,38 (Hub 1400)
14,5 (Hub 1000) 1,40 (Hub 1000) 32,5 (Hub 2000) 2,48 (Hub 1800)
15,9 (Hub 1200) 1,44 (Hub 1200) 36,4 (Hub 2400) 2,58 (Hub 2200)
Tréigheitsmoment, reduziert (mit Motor und Getriebe) kg mm? 476 (Hub 400) 158 (Hub 400) 1759 (Hub 800) 530 (Hub 600)
523 (Hub 600) 162 (Hub 600) 1986 (Hub 1200) 548 (Hub 1000)
573 (Hub 800) 166 (Hub 800) 2207 (Hub 1600) 566 (Hub 1400)
620 (Hub 1000) 170 (Hub 1000) 2434 (Hub 2000) 584 (Hub 2000)
667 (Hub 1200) 174 (Hub 1200) 2650 (Hub 2400) 602 (Hub 2200)
VERBINDUNGSWELLE SHAK-PORTAL 340 Y-ACHSE SHAK-PORTAL 470 Y-ACHSE
Umdrehungen, maximal rpm 2000 (fir alle Hubléngen) 2000 (Hubléngen 600/1000/1400)
1400 (Hub 1800)
) 1000 (Hub 2200)
Ubertragbares Drehmoment, maximal Nm 25 (Bohrung @ 12) 32 (Bohrung @ 15)
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KUPPLUNGEN FUR DEN MOTOR-ANTRIEB

BESTELLNUMMERN MOTOR BESTELLNUMMERN ANTRIEB
Metal Work 37D2400008
Hersteller SANYO DENKI RS3A03
Metal Work | Hersteller (30A 400 - 750 W)
37M2220000 | Motor SANYO DENKI R2AA06040FXHT 1M (400W) SHAK GANTRY 340
37M2330000 | Motor SANYO DENKI R2AA08075FXHT 1M (750W) SHAK GANTRY 470

Wegen der technischen Daten der Motoren siehe ab Seite 77
Wegen der technischen Daten und Zubehr der Antriebe siehe ab Seite 84

LA
-]
—
o
==
4
<

Der Motor muss so gestevert werden, dass pldtzliche Drehzahlénderungen vermieden werden.

V B
t t

% TYPENSCHLUSSEL

< m 37 5 6 1 0800 0600 o 1 200
% TP GROSSE  X-ACHSE Y-ACHSE  UBERSETZUNG  MOTORSPO- ANTRIEB
Q HUB ¢ HUB ¢ SITION

% 37 Elekti- 5 SHAK G  PORTAL 1 Grofle 400 400 1 1:5(0% 1 Links 2 SERVO-Motor 0 Standard 0 Standard
o sche Elekiro- 340 600 600 Achse) 2 Rechts

= Aktoren Zylinder 800 800 1:3(Y-

= 1000 1000 Achse)

5 1200 1200

Z 2 Grofe 800 400

N 470 1200 1000

Q 1600 1400

< 2000 1800

o 2400 2200

@ Bestellbare Konfigurationen finden Sie im Hauptkatalog.
%  Auf Anfrage sind die Ausfishrungen mit Getriebe mit anderen als den als Standard vorgesehenen Untersetzungsverhéilinissen erhalflich.

ZUBEHOR ERSATZTEILE

KABELSCHLEPPKETTE GETRIEBE FUR SHAK-PORTALE
X-ACHSE Bestellnummer Beschreibung
Bestellnummer Beschreibung 37R0541000 Getriebe fiir X-Achse SHAK-PORTAL 340 1:5
09534080400 Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - X400 X-Achse 37R0543000 Getriebe fiir X-Achse SHAK-PORTAL 470 1:5
095340B0600  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - X600 X-Achse
09534080800 Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - X800 X-Achse 37R0341000 Getriebe fir Y-Achse SHAK-PORTAL 340 1:3
095340B1000  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - X1000 X-Achse 37R0343000 Getriebe fiir Y-Achse SHAK-PORTAL 470 1:3

09534081200 Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - X1200 X-Achse

095470B0800  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - X800 X-Achse

09547081200  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - X1200 X-Achse
095470B1600  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - X1600 X-Achse
09547082000 Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - X2000 X-Achse
09547082400  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - X2400 X-Achse

INDUKTIVER SENSOR SHAK
Y-ACHSE
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
095340A0400  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - 400 Y-Achse 095340A0000  Induktiver Sensor SHAK

095340A0600  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - 600 Y-Achse
095340A0800  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - 800 Y-Achse
095340A1000  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - 1000 Y-Achse
095340A1200  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 340 - 1200 Y-Achse

095470A0800  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - 600 Y-Achse

095470A1200  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - 1000 Y-Achse
095470A1600 Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - 1400 Y-Achse
095470A2000  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - 1800 Y-Achse
095470A2400  Kabelschleppkette, SHAK-PORTAL 470 - 2200 Y-Achse

OL
Bestellnummer Beschreibung Inhalt [ml]
9910490 PARALIQ P 460 80
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ELEKTRISCHE ACHSE

REIHE ELEKTRO SVAK

7]
~ m
=
[
=
4
TECHNISCHE DATEN <
Umgebungstemperaturbereich °C Von 0 bis +40
Relative Lufifeuchte, maximal 90% (kein Kondensat)
Auslastungsgrad, maximal 100%
Geschwindigkeit ohne Last, maximal m/s 3.5
Beschleunigung ohne Last, maximal m/s? 50
Zusdtzliche Last, maximal kg 8
Verfigbare Axialkraft, maximal (mit Metal Work-Motoren) N 300 =
Axialkraft unterstiitzt durch mechanische Vorrichtung, maximal N 600 s
Drehmoment an der Antriebsrolle, maximal Nm 5 o
Standardhubléingen mm 200 e
400 &
600 e
800 P
Wiederholgenauigkeit mm +0.05 b}
Untersetzung des Zahnriemenantriebs 1:2 )
Gerduschpegel dBA <66 =
Einbaulage Beliebig S
Schutzart IP30 £
Zahnabstand des Zahnriemens mm 5 %
Riemen-Ty PowerGrip® LL GT 5MR 25 FY w
Riemenver?dngerung bei maximaler Last mm
Hub 200 0.05
Hub 400 0.06
Hub 600 0.07
Hub 800 0.08
Antriebswellen-Rollendurchmesser mm 27.06
Hub pro Motor-Umdrehung mm/rev 425
Sensor fir die Grundstellung Induktiver Schalt-Sensor
MASSEN UND TRAGHEITSMOMENTE
Hubléinge mm 200 ‘ 400 ‘ 600 ‘ 800
Gewicht ohne Motor kg 2.9 32 33 38
Gewicht des SERVO-Motors 200W mit Bremse kg 1.23
Bewegte Masse kg 0.8 1.1 1.4 1.7
Bremstréigheitsmoment am Motor ohne Last kg mm? 66 80 94 108
Bremstrdgheitsmoment am Motor pro kg Last kg mm? 45
TYPENSCHLUSSEL
ANTRIEB
PA( 37 5 v 0 0 0200 0 4 2 0 0
TYP HUB ¢ MOTOR FLANSCH DREHMOMENT
37 Elektrische 5 Elektrische \ 0SD 0 SD 0200 0 SO 4 SERVO-Motor 2 60 0 0-079 Nm 0 SID
Antriebe Achse mit SVAK 0400 mit Bremse
Zohnriemenantrieb 0600
0800
@ Andere Hublangen auf Anfrage!
ZUBEHOR ERSATZTEILE
oL INDUKTIVER SENSOR - SHAK
Bestellnummer Beschreibung Inhalt [ml] Bestellnummer Beschreibung
9910490 PARALIQ P 460 80 095340A0000 Indukfiver Sensor SHAK
KABEL-SCHLEPPKETTE ELEKTRISCHER MOTOR

Bestellnummer Beschreibung Siehe Motor mit Bestellnummer 37M4200000
095000C0200  Kabelschleppketten-Satz SVAK, Hub = 200

095000C0400  Kabelschleppketten-Satz SVAK, Hub = 400

095000C0600  Kabelschleppketten-Satz SVAK, Hub = 600

095000C0800  Kabelschleppketten-Satz SVAK, Hub = 800 STEUERUNG

HINWEIS: Geeignet fiir die Anpassung an SHAK 340 und SHAK 470! Siehe Steuerung mit Bestellnummer 37D2200000
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ELEKTRISCHE ANTRIEBE / KOLBENSTANGENLOSE ELEKTROZYLINDER REIHE SK

ANTRIEBE

KOLBENSTANGENLOSE ELEKTROZYLINDER SK

TECHNISCHE DATEN
Umgebungstemperaturbereich fiir SCHRITT-Motoren °C Von -10 bis +50

SERVO-Motoren °C Von 0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit, maximal (bei IP40) 90% bei 40°C; 57% bei 50°C (kein Kondensat)
Einschaltdauer (Argeitszyklen) fir SCHRITT-Motoren 50%

SERVO-Motoren 100%
Hublange, minimal mm 100
Hubldnge, maximal mm 1200
Wieder%olgenquigkeit der Positionierung mm +0.02
Positioniergenauigkeit mm +02*
Unkontrollierte Stof3e in den Endlagen NICHT ERLAUBT (dies erfordert einen Zusatzhub von mindestens 5 mm)
Magnet fiir Sensorik JA
Einbaulage Beliebig
InIechce%'Ur Befestigungen am Schlitten Axial V-Lock / Orthogonal V-Lock / Neutral (ohne)
Gerduschpegel dBA <66
** angegebener Mittelwert wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. Hubldnge, Motortyp, Zylinderausfihrung etfc
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN ‘
Gewindespindel-Steigung mm 4 | 10
Gewindespindel-Durchmesser mm 12
Statische Axiallast, maximal* (F,) N 2800
Dynamische Axiallast N 5200 3600
Drehzahl, maximal 1/min 3000 4000
Geschwindigkeit, maximal (V__) mm/s 200 670
Beschleunigung ohne Last, maximal m/s? 5
Antriebsdrehmoment auf den Gewindespindelschaft, maximal Nm 5
* Empfohlene statische Maximallast, die keine Schéiden hervorruf _
HINWEIS: Zur Uberpriifung des linearen Antriebssystem und zur Uberpriifung der Spindel siehe seite houptkatalog
GEWICHTE
Gewindespindel-Steigung (p) mm 4 10
Gewicht fiir Hubléinge = O (ohne das Interface am Zylinderschlitten) g 2990 3000
Zusatzgewicht pro mm Hubléinge g 7
Gewicht der Axial-Ubersetzung (ohne Motor) g 400
Gewicht der Parallel-Ubersetzung (ohne Motor) g 600
Bewegte Masse g 1050
Notiz: Sie erhalten das komplette Gewicht eines Elekirozylinders durch Addition von:
Gewicht bei Hub 0 + Hub [in mm] x Gewicht pro mm Hub + Gewicht der Ubersetzung + Gewicht des Motors
MASSENTRAGHEITSMOMENTE
Gewindespindel-Steigung mm 4 10
J0 bei Hub =0 kg mm? 2.7909 5.3633
J1 pro Meter Hub kg mm?/m 12.0259 17.3353
J2 pro kg Last kg mm?/kg 0.4056 2.5355
J3 Axial-Uberseftzung kg mm? 5.2
J3 Parallel-Ubersetzung kg mm? 19

Gesamt-Massentrégheitsmoment: Jiot = JO + J1 - Hub [m] + J2 - Last [kg] +J3

MOTOR / STEUERUNG

MOTOR-BESTELLNUMMER

Metal Work | Hersteller

STEUERUNGS-BESTELLNUMMER

Metal Work 37D1222000 37D1332000 37D1442000

37D1552000

Hersteller RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS A4

RTA PLUS B7

(4.4A 24-48VDC) | (6A 24:75VDC] | (6A 77+140VDC)

(10A 28+62VAC) ®

SCHRITT
37M1120001| Motor SANYO DENKI 103-H7126-6640 (5.6A 75V max)

I = \ i \

\ |

SCHRITT MIT BREMSE
37M5120000] Motor SANYO DENKI 103-H7126-1710.8 (4A 75V max)

e |

| |

SCHRITT MIT BREMSE + ENCODER
37M3230000| Motor B&R 80MPF5.500D114-01 (5A 80V max)

Ve | |

| |

# Wichtig! Strombegrenzung
B Wichfig! Strom- und Spannungsbegrenzung
® Wichtig! Wechselspannung/Gleichspannung VDC VDC = VAC - V2

MOTOR-BESTELLNUMMER

Metal Work | Hersteller

STEUERUNGS-BESTELLNUMMER

Metal Work 37D2300000

Hersteller DELTA ASD-A2-0421-M

(400W)

SERVO
37M2220001| Motor DELTA ECMA-C20604RS (400W)

| J

SERVO MIT BREMSE
37M4220001| Motor DELTA ECMA-C20604SS (400W)

| J

Technische Daten der Motoren siche ab Seite 77

Technische Daten und Zubehor der Antriebe siche ab Seite 84
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TYPENSCHLUSSEL FUR KOLBENSTANGENLOSE ELEKTROZYLINDER (OHNE MOTOR)

m 7 3 0 2 1 0300 1
TYP GROSSE INTERFACE HUBLANGE GEWINDESTEIGUNG
37 Elekirozylinder 3 Kolbenstangenloser 0 STD 2 GroBe2 1 Axial V-lock Von 100 bis 1200 mm 1 Steigung 4
Elektrozylinder SK 2 Orthogonal V-Lock 4 Steigung 10

3 Neutral (ohne V-Lock)

ANTRIEBE

TYPENSCHLUSSEL FUR KOLBENSTANGENLOSE ELEKTROZYLINDER (MIT MOTOR)

ANTRIEB
PA(l 37 3 0 2 1 0300 1 2 1 1 2 0
TYP GROSSE INTERFACE HUB GEWINDE- VERSION ANTRIEB FLANSCH DREHMOMENT
STEIGUNG X
37 Elekio- 3 Kolben- 0SD 2GBe2 1 Axid Von 1 Steigung @2 Axial 1 SCHRIT- 1 NEMA- 212-219 0 Standard o
zylinder stangen- VHlock 100 bis 4 P20/ Motor Flansch 23 Nm 1 Hohere a
loser 2 Orthogonal ~ 1200mm 4 Steigung P40 2 SERVO- 2 60 3 22-3 Drehzahl Z
Zylinder SK V-lock 10 06 Parcllel Motor Nm S
3 Neurl P20/ 3 SCHRIT e
(ohne) P40 Motor E
RECHTS mit Bremse o
09 Parallel + Encoder w
PO/ 4 SERVO- 8
P40 Motor 4
LINKS mit Bremse (ZD
5 SCHRIT- Z
Motor 2
mit Bremse @
ohne o)
Encoder >
@ Schutzart IP40 verfiigbar fiir alle SCHRITT- und SERVO-Motoren mit Ausnahme von Motor 37M5120000 (Schutzart IP20)
N.B.: Bestellbare Konfigurationen finden Sie im Hauptkatalog.
ZUBEHOR
SCHLITTEN-INTERFACE-BAUSATZ
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
0950T2R016K  V-Lock AXIAL-Schlitten-Interface 0950T2R017K  V-Lock ORTHOGONAL-Schlitten-Interface ~ 0950T2R015  NEUTRAL-Schlitten-Interface
HINWEIS: Geliefert mit 4 Schrauben, 1 Klebesohle HINWEIS: Geliefert mit 4 Schrauben, 1 Klebesohle HINWEIS: Geliefert mit 4 Schrauben, 1 Klebesohle
BEFESTIGUNSELEMENTE FETT SCHMIERNIPPEL
B
T~ < N
©) o
Siehe V-Lock-Familie (Hauptkatalog)! Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung
0950T2R108  Dose RHEOLUBE 400 0950T2R108  Schmiernippel fir Elekirische,
363 AX1 Fett kolbenstangenlose SK-Zylinder

NOTIZEN

SENSOREN SIEHE SEITE 89 IM06
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LINEAR ACHSE MIT RIEMENANTRIEB, REIHE ELEKTRO BK

ANTRIEBE

LINEAR ACHSE MIT RIEMENANTRIEB, REIHE ELEKTRO BK

TECHNISCHE DATEN BK-1 ‘ BK-2
Medium [ Heavy \ Heavy [ HeavyXL
Zulassige Umgebungstemperatur fiir SCHRITT-Motoren °C von -10 bis +50
SERVO Motoren °C von 0 bis +40
Maximale relative Lufifeuchte 90% bei 40°C; 57% bei 50°C (kein Kondensat)
Maximale Einschaltdauer bei SCHRITT Motoren 50%
SERVO Motoren 100%
Minimaler Hub mm 110 140
Maximaler Hub mm 3800 | 2800 3800 \ 3600
Wiederholgenauigkeit mm +0.05
Positioniergenauigkeit @ mm +0.4
Unkontrollierte Stof3e auf die Hubanschlage NICHT ERLAUBT (Extra-Hub von minimal 10 mm vorsehen)
Referenzpositionssensor Induktiver Sensor
Einbaulage Beliebig
Gerduchpegel dBA <66
Riementyp RPPS5 in Polyurethan HTDS in Polyurethan
mit Stahlspannseilen mit Stahlspannseilen
Riemenverléngerung bei maximaler Last 0.1%
Riemenscheibenzufuhr/Drehung mm 110 140
Durchmesser der Riemenscheibe mm 35.01 44.56
Maximale Axialkraft W N 800 1250
Maximale Drehzahl 1/min 3500 3500 (2500 *) 1500
Geschwindigkeit, maximal (unbelastet) m/s ) 6 (4 %) 35
Beschleunigung, maximal (unbelastet) m/s? 50 50
Wirksames Drehmoment am Riemenantrieb, maximal Nm 15 32
Maximal anwendbarer Motorwellendurchmesser A mm 14 19
® Indikative Durchschnittsdaten, die von verschiedenen Faktoren wie Hub, Motortyp, Zylinderversion usw. beeinflusst werden.
B Zuléssige Hochstlast am Riemen: fiir die Dimensionierung, filhren Sie die auf den folgenden Seiten gezeigten Prifungen aus.
A Kompakte Konfiguration, bei der die Motorwelle teilweise in die Riemenscheibenachse eingefihrt ist.
# Fiir Hublgngen i.ﬁ)er 1800 mm mit verringerter Drehzahl ist eine andere Ausfihrung der Fihrung und der Umlaufblscke erforderlich.
% Die Werte beziehen sich auf Hubléngen >1800
GEWICHTE BK-1 BK-2
Medium Heavy Heavy Heavy XL
Gewicht bei Hub = 0 (ohne Antrieb) g 2324 2325 5356 8628
Zuséitzliches Gewicht pro mm Hub g 4 37 7.6
Gewicht der Standardmotoren mit Flansch, Verbindung und Schrauben und Muttern g
SCHRITT 1560 4632
SCHRITT mit Encoder - 4732
SCHRITT mit Encoder + Bremse - 5332
SERVO 1750 3356
SERVO mit Bremse . 2150 4156
SERVO mit Riemenantrieb Ubersetzungsverhéltnis 1:2 2330 4455
SERVO mit Bremse + Riemenantrieb Ubersetzungsverhdltnis1:2 2730 5255
SERVO mit 1:3 Gefriebelbersetzun 2600 7980
SERVO mit Bremse + 1:3 Getriebe(j%ersetzung 3000 8780
SERVO mit 1:5 Gefriebeibersetzun 2600 7980
SERVO mit Bremse + 1:5 Getriebeﬁ%ersetzung 3000 8780

NOTIZEN
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MASSE UND TRAGHEITSMOMENTE BK-1 BK-2
Medium Heavy Heavy Heavy XL

Bewegte Masse bei Hub = 0 (Mx) g 570 625 1125 3038
Zuséitzliche bewegte Masse pro mm Hub g 0.22 0.33
J, bei Hub 0 kg mm? 72 411
J, pro Meter Hub kgmm?/m 68 164
J, each kg of load kgmm?/kg 307 497

Riemenanirieb 1:2 kg mm? 32 130

ANTRIEBE

Das verringerte Gesamtmassentrégheitsmoment an der Antriebswelle ist: J,,= [J; . Hub [m] + J, . (Last [kg] + Mx [kg]) + J ] . 2 + J,
t=1/u

u = Ubersetzungsverhdlinis

J3=J i vanemision 120 VErwenden, wenn vorhanden)

3= (zu verwenden, wenn vorhanden)

fot

Ubersetzungsverhltnis

Um die ordnungsgeméifie Funktion des Systems zu gewdihrleisten und Instabilitéiten zu vermeiden, ist es erforderlich, das Verhéltnis K zwischen dem reduzierfen Tragheitsmoment
an der Motorwelle J, ,, und dem Tréigheitsmoment am Motor J_,_zu begrenzen.

K o Do 1<K<15  mit SCHRITT-Motoren
1<K<40  mit SERVO-Motoren

JMo!or

Diese Zahlen betreffen durch Metal Work gelieferte Motoren. Motoren anderer Fabrikate kénnten andere Maximalwerte erfordern.
AuBerdem héingt dieser Grenzwert von dem Grad der Sieuerung der [geforderten Bewegung ab: d. h., falls die Bewe?ungen koordiniert werden miissen, muss das Verhltnis
zwischen den Triigheiten wesentlich verringert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass es empfehlenswert ist, die folgenden Werte: NICHT zu iiberschreiten:

1<K<5 mit SCHRITT-Motoren
1<K<10  mit SERVO-Motoren

Wir weisen darauf hin, dass der Systembetrieb durch Andern der Antriebsparameter verbessert werden kann.
Fiir SERVO-Motoren, die durch Metal Work geliefert werden, ist eine “Abstimm”-Prozedur vorgesehen, um den Motorbetrieb je nach der auf die Achse angewendeten Mechanik
zu optimieren. Fiir SCHRITT-Motoren empfiehlt es sich zu versuchen, einen anderen Drehschritt auszuwdhlen.

MOTOR-STEUERUNG PAARUNGEN

LINEAR ACHSE MIT RIEMENANTRIEB, REIHE ELEKTRO BK

Artikelnummer MOTOR Artikelnummer STEUERUNGEN
Metal Work 3701222000 * 3701332000 * 37D1552000
Hersteller RTA CSD 94 RTA NDC 96 RTA PLUS B7
Metal Work | Hersteller (4.4A 24:48VDC) (6A 24:75VDC) (10A 28:62VAC) @
SCHRITT
37M1230000 | Motor SANYO DENKI 103-H7823-1740 (4A 75V max] J Ve Vn
37M1470000 | Motor B&R 80MPH6.1015000-01 (10A 80V max) - - J
SCHRITT MIT ENCODER
37M8470000 | Motor B&R 80MPH4,1015114-01 {10A 80V max) | - | - | y
SCHRITT MIT ENCODER + BREMSE
37M3470000 | Motor B&R 80MPH4.1015D114-01 (10A 80V max) | - | - | y

% In allen Anwendungen, die einen bis auf 6A / 55V Gleichspannung, hochgefahrenen Motor erfordern, kann der programmierbare Antrieb e.drive, Code 37D1332002, verwendet werden.
# Wichtig! Strom begrenzen

W Wichtig! Begrenzen Sie Strom und Spannung

@ Wichtig! Frequenzumrichter auf Daverspannung VDC = VAC - V2

Artikelnummer MOTOR Artikelnummer STEUERUNGEN
Metal Work 37D2300000 37D2400007
Hersteller DELTA ASD-A2-0421-M DELTA ASD-A2-0721-M

Metal Work | Hersteller (400W) (750W)

SERVO

37M2220001 | Motor DELTA ECMA-C20604RS (400W) | V ‘ -

37M2330001 | Motor DELTA ECMA-C20807RS (750W) > y

SERVO MIT BREMSE

37M4220001 | Motor DELTA ECMA-C20604SS (400W) | V ‘ °

37M4330001 | Motor DELTA ECMA-C208075SS (750W) ° y
Wegen der technischen Daten der Motoren siehe ab Seite 77 Der Motor muss so gesteuert werden, v
Wegen der technischen Daten und Zubehdr der Antriebe siehe ab Seite 84 dcxsii plétzliche Drehzahlénderungen vermieden

werden.
t t

TYPENSCHLUSSEL AXIS ELECTRIC OHNE MOTOR

a 37 4 0 ] 1 0300 2 T

TYP GROSSE VERSION HUB FUHRUNGSTYP
37 CElekirischer 4 FElekrischeAchse 0 STD 1 BK-1 1 S BK-1 Medium ¢ 2 Medium T Ohne Motor
Antrieh kolbenstangenlos 2 BK-2 (Standard-V-Lock- Von 110 bis 3800 mm (Fohrung und (Ausgdinge
elektro BK Axiallénge) Stah|ré<?er) verschlossen)
o5 X BK-1 Heavy 3 Heavy - Heavy XL
(lang mit Von 110 bis 2800 mm (Stahlfihrung und
Gewindeldchern) Kugelumlqug
BK-2 Heavy fihrung)

Von 140 bis 3800 mm

BK-2 Heavy XL
Von 140 bis 3600 mm

® Nur fir BK-2 erhaltlich.
& Nur fir BK-1 erhdltlich.
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TYPENSCHLUSSEL FUR ELEKTRISCHE ACHSEN MIT MOTOR

B Antrieb
m ¥ 4 0 1 1 0300 2 6 1 2 3 0
TYP GROSSE VERSION HUB AUSFUHRUNG MOTOR MOTOR * FLANSCH  DREHMOMENT
TYP POSITION
37Elekiri- 4 Elekri- 0 STD 1 BK-] 1 SO BK-1 ¢ 2 Medium 6 Rechts 1 Schritt 2 60 2 12bis 0 Ba-
0 scher sche 2 BK-2 (Standard ~ Medium (Fohrongund 9 Links 2 Servo 380 2.19 Nm sisw
T Antrieb Achse V-lock Von 110 Stuh|rdc?er 3 Schritt 4 NEMA 3 2.2bis
E kolben- axicle bis 3800 3 Heavy- mit BREMSE 34 3 Nm
=z stagen- Linge) XL mm Heavy XL + Encoder 7 7.01bis
< los o5 X (Slumijhrung 4 Servo 10 Nm
elektro (lang mit ~ BK-1 und Kugel- mit BREMSE
BK Gewin- Heavy umlouff%hrung) 6 Servo
deléchern)  Von 110 mit 1:3
bis 2800 Getriebe
mm 7 Servo
mit BREMSE
x BK-2 +
o Heavy 1:3 Gefriebe
°§‘ Von 140 8 Servo mit
i bis 3800 1:5 Getriebe
= mm 9 Servo
= mit BREMSE
& BK-2 +
a8 Heavy XL 1:5 Gefriebe
& Von 140 C Schritt
Z bis 3600 mit Encoder
Z mm E Servo
= mit BREMSE
&= und Unfersetzung
= 1:2
E (Zahnriemen)
L2 F Servo
2 mit Untersefzung
o 1:2
Z (Zahnriemen)
® Nur fiir BK-2 erhdllich.
@ Nur fiir BK-1 erhdllich.
B Die bestellbaren Konfigurationen der Motorisierungen sind im Hauptkatalog gezeigt.
%  Auf Anfrage erhalfliche Ausfiihrungen mit Getriebe mit anderen Untersetzungsverﬁéi|tnissen als den schlieBlich vorgesehenen als Standard.
ZUBEHOR: BEFESTIGUNGSELEMENTE FUR PORTALSYSTEME
LINKER HALTER HALTERKABEL-KETTENFUHRUNG
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
095BK1R003 Linker Halter fiir Portal BK-1 095BK2R004 Halterkabel-Kettenfishrung fiir Portal BK-1 / BK-2 / BK-2 XL

095BK2R003 Linker Halter fiir Portal BK-2 / BK-2 XL

RECHTER HALTER GELENK FUR TRANSMISSIONSWELLE
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
095BK1R002 Rechter Halter fir Portal BK-1 095BK1R190 Gelenk firr Transmissionswelle BK-1
095BK2R002 Rechter Halter fir Portal BK-2 / BK-2 XL 095BK2R190 Gelenk fir Transmissionswelle BK-2
TRANSMISSIONSWELLE

12 (center distance)
L1 min =200 mm [n hoh) )
L1 max =2500 mm
B £
L1BK-1=12-72mm EE@EIE - ~ - 5"3 B

L1BK-2=12- 95 mm

Bestellnummer  Beschreibung
095TSV12_ __ _Transmissionswelle BK-1
095TSV15__ __Transmissionswelle BK-2

____Fiigen Sie die Lange L1 in mm hinzu, um den Code Fertigzuste”en.

Beispiel: 095TSV120800 = Transmissionswelle BK-1 L1 = 800 mm
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INDUKTIVER SENSOR @ 6.5 KABEL MIT 90° ABGEWINKELTER STECKDOSE @ 6.5 FUR INDUKTIVE
SENSOREN

Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung

W095K030006 PNP @ 6.5 PNP Induktiver Sensor mit LED 2 m Kabel

QUICK-FIT INDUKTIVER SENSOR @ 6.5

Bestellnummer Beschreibung
W095K030009 PNP @ 6.5 Induktiver Sensor mit Push-In LED

SCHNELLANSCHLUSS INDUKTIVER SENSOR M8 (NUR FUR BK-2)

Bestellnummer Beschreibung
W095K030010 Induktiver Sensor PNP M8 mit Push-in-LED

KABEL MIT GERADER STECKDOSE & 6.5 FUR INDUKTIVE SENSOREN

Bestellnummer Beschreibung

02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L=1m
02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 2.5 m
02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 5 m
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

0240080100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=1m
0240080250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 2.5 m
0240080500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 5 m
0240081000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L =10 m

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

M8 M - M8 F VERBINDER FUR INDUKTIVEN PUSH-IN-SENSOR @ 6.5
(MOBILE INSTALLATION)

Bestellnummer Beschreibung
0240009009 Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L

Hinweis: Kann fir die Direkiverbindung mit den Modulen mit digitaler EINGABE der EB-80- und
CM:-Ventile verwendet werden

HALTER FUR INDUKTIVEN SENSOR

Bestellnummer Beschreibung
095BK1R001 Halter fir indukfiven Sensor @ 6.5 BK-1
095BK2R001 Halter fiir induktiven Sensor @ 6.5 BK-2

095BK2R006 Halter fir induktiven Sensor @ 8 BK-2
095BK2R007 Halter fiir induktiven Sensor @ 6.5 BK-2 XL
095BK2R005 Halter fir indukfiven Sensor @ 8 BK-2 XL

ERSATZTEILE
GETRIEBE BK
Bestellnummer Beschreibung

37R0341000 Getriebe MP053 1:
37R0541000 Getriebe MP053 1:
37R0343000 Getriebe MP0SO 1:
37R0543000 Getriebe MP0SO 1:

Ghwohw

NOTIZIEN

ANTRIEBE

LINEAR ACHSE MIT RIEMENANTRIEB, REIHE ELEKTRO BK
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ANTRIEBE

ELEKTROMOTOREN

DREHMOMENT-VERLAUF / TECHNISCHE MERKMALE VON SCHRITTMOTOREN

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1110000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1430000
Motorenart SCHRITT Motorenart SCHRITT
Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 0.8 Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 24
Kupplungsflansch NEMA 23 Kupplungsflansch NEMA 34
Voﬁschriﬂwinke| 1.8°£0.09° Voh)schrih‘winkel 1.8°£0.09°
Strangstrom, bipolar, maximal A 4 Strangstrom, bipolar, maximl A 6
Widerstand Q0 0.41 Widerstand Q0 0.3
Induktivitéit mH 1.6 Induktivitat mH 1.65
Haltemoment, bipolar Nm 1.1 Haltemoment, bipolar Nm 3
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 21 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 145
Theoretische Beschleunigung rad - 52 50000 Theoreﬁscie Beschleunigung rad - 52 20600
Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 20 Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 50
Masse kg 0.65 Masse kg 1.5
Schutzart IP40 Schutzart IP43
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1120000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1440000
Motorenart SCHRITT Motorenart SCHRITT
Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 1.2 Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 4.2
Kupplungsflansch NEMA 23 Kupplungsflansch NEMA 34
Voﬁschriﬂwinke| 1.8°£0.09° Voﬁschriﬂwinkd 1.8°£0.09°
Strangstrom, bipolar, maximal A 4 Strangstrom, bipolar, maximal A 6
Widerstand Q 0.48 Widerstand Q 0.35
Induktivitéit mH 2.2 Induktivitdt mH 27
Haltemoment, bipolar Nm 1.65 Haltemoment, bipolar Nm 5.6
Rofor-Tréigheitsmoment kgmm? 36 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 290
Theoretisgwe Beschleunigung rad - s 45800 Theoretisghe Beschleunigung rad - 52 19300
Elektromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 31 Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 93
Masse kg 1 Masse kg 25
Schutzart IP40 Schutzart IP43
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1120001 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1450000
Motorenart SCHRITT Motorenart SCHRITT
Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 1.2 Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 6.7
Kupplungsflansch NEMA 23 Kupplungsflansch NEMA 34
Voﬁschriﬂwinke| 1.8°£0.09° Voh)schrih‘winkel 1.8°£0.09°
Strangstrom, bipolar, maximal A 5.6 Strangstrom, bipolar, maximl A 6
Widerstand Q0 0.3 Widerstand Q0 0.46
Induktivitéit mH 0.85 Induktivitat mH 38
Haltemoment, bipolar Nm 1.65 Haltemoment, bipolar Nm 9.2
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 36 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 450
Theoretische Beschleunigung rad - s 45800 Theoretiscie Beschleunigung rad - 52 20500
Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 23 Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 161
Masse kg 1 Masse kg 4
Schutzart IP43 Zulassungen UL, CSA, CE, RoHS
Isolationsspannung 250VAC (350VDC)
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1220000 Schutzart 1P43 - F
Motorenart STEPPING
Drehmoment im Stand Nm 1.2 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1470000
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60 Motorenart SCHRITT
Voﬁschriﬂwinke| 1.8° Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 9.3
Strangstrom A 5 Kupplungsflansch NEMA 34
Widerstand 0} 0.38 Voﬁschriﬂwinke| 1.8°
Indukfivitt mH 14 Strangstrom, bipolar, maximal A 10
Haltemoment, bipolar Nm 1.7 Widerstand 0 0.24
Rofor-Tréigheitsmoment kgmm? 44 Indukfivitéit mH 1.6
Masse kg 1.28 Haltemoment, bipolar Nm 13.6
Schutzart IP65 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 392
KABEL Masse kg 42
Stromkabel fiir Schrittmotoren mit Bremse, 1 Meter geliefert Schutzart IP40
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1230000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M1890000
Motorenart STEPPING Motorenart SCHRITT
Drehmoment im Stand Nm 2.2 Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 17.5
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60 Kupplungsflansch NEMA 42
Voh)schrihwinkel 1.8°£0.09° Voh)schriﬂwinke| 1.8°£0.09°
Strangstrom, bipolar, maximal A 4 Strangstrom, bipolar, maximl A 6
Widerstand Q 0.65 Widerstand Q 0.63
Indukfivitet mH 2.4 Indukfivitét mH 8
Haltemoment, bipolar Nm 3 Haltemoment, bipolar Nm 24.6
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 84 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 2200
Theoretische Beschleunigung rad - 52 35700 Theoretiscie Beschleunigung rad - 52 11100
Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 75 Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 410
Masse kg 1.4 Masse kg 10
Schutzart IP40 Schutzart IP43

IM06



ATN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

SCHRITT-MOTOREN MIT BREMSE + ENCODER

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M8220000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M8470000
Motorenart SCHRITT + ENCODER Motorenart SCHRITT mit ENCODER
Nenndrehmoment Nm 1.2 Nenndrehmoment Nm 9.3
Kupplungsflansch (Viereck) 60 Kupplungsflansch (Viereck) NEMA 34
Voﬁschriﬂwinke| 1.8° Voh)schriﬂwinke| 1.8° =
Strangstrom, bipolar A 5 Strangstrom, bipolar A 10 w
Widerstand 0 0.38 Widerstand Q 0.24 [
Indukfivitét mH 1.4 Indukfivitét mH 1.6 s
Haltemoment, bipolar Nm 1.7 Haltemoment, bipolar Nm 13.6 <
Rofor-Tréigheitsmoment kgmm? 44 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 392
Masse kg 1.28 Masse kg 43
Schutzart P85 Schutzart P85
ENCODER ENCODER
Anzohl der Ausginge 3A/B/R Anzahl der Ausgange 3A/B/R
Auflsung Positionen/Umdrehung 1024 Auflsung Positionen/Umdrehung 1024
Betriebsspannung VDC 18-30 Befriebsspannung VDC 18-30 z
KABELN KABELN &
Steverkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1230000 Steverkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1230000 )
3 Meter 3 Mefer CED
Versorgungskabel/Schriti-Motor mit Bremse, 37€1330000 Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 371330000 o)
3 Meter 3 Meter
Steverkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1250000 Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1250000 %
5 Mefer 5 Meter -
Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1350000 Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1350000
5 Mefer 5 Meter

TECHNISCHE PARAMETER VON SCHRITTMOTOREN MIT BREMSE

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M5120000 NOTIZIEN
Motorenart SCHRITT mit BREMSE
Drehmoment im Stand (bei gestopptem Motor) Nm 1.2
Kupplungsflansch NEMA 23
Voﬁschriﬂwinkel 1.8°£0.09°
Strangstrom, bipolar, maximal A 4
Widerstand 0 0.48
Indukdivitiit mH 2.2
Haltemoment, bipolar Nm 1.65
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 36
Theoretische Beschleunigung rad - s 45800
Elekiromotorische Kraft (EMK), zuriick V/krpm 31
Masse kg 1.5
Schutzart P20
BREMSE
Bremsmoment Nm 3.3
Tastgrad 50% max
Versorgungsspannung VDC 24
Leistungsverbrauch w 18
Verbingunqszeit ms 300

TECHNISCHE MERKMALE VON SCHRITTMOTOREN MIT BREMSE + ENCODER

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M3220000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M3230000
Motorenart SCHRITT-Motor mit BREMSE + ENCODER Motorenart SCHRITT-Motor mit BREMSE + ENCODER
Nenndrehmoment Nm 1.2 Nenndrehmoment Nm 2.5
Kupplungsflansch (Viereck) 60 Kupplungsflansch (Viereck) 60
Voﬁschriﬂwinkel 1.8° Voh)schrih‘winkel 1.8°
Strangstrom, bipolar A 5 Strangstrom, bipolar A 5
Widerstand 0 0.38 Widerstand Q0 0.6
Induktivitiit mH 1.4 Indukfivitiit mH 2.8
Haltemoment, bipolar Nm 17 Haltemoment, bipolar Nm 35
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 44 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 92
Masse kg 1.28 Masse kg 1.8
Schutzart IP65 Schutzart P65
ENCODER ENCODER

Anzahl der Ausgéinge 3A/B/R Anzahl der Ausgéinge 3A/B/R

Auflosung Positionen/Umdrehung 1024 Auflssung Positionen/Umdrehung 1024
Betriehsspannung VDC 18-30 Betriebsspannung VDC 18-30
BREMSE BREMSE

Befriebsspannung VDC 24 +6% [ -10% Betriebsspannung VDC 24 +6% / -10%

Bremsmoment Nm 2 Bremsmoment Nm 2

Leistungsaufnahme w 1 Leistungsaufnahme w 1

Einschaltzeit ms 6 Einschaltzeit ms 6

Verzdgerungszeit ms 2 Verzégerungszeit ms 2

AusscEahzeit ms 25 Ausscﬁohzeif ms 25
KABELN KABELN

Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1230000 Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1230000

3 Meter 3 Meter

Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1330000 Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1330000

3 Meter 3 Mefer

Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1250000 Steverkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C€1250000

5 Mefer 5 Meter

Versorgungskabel/Schriti-Motor mit Bremse, 37€1350000 Versorgungskabel/Schriti-Motor mit Bremse, 371350000

5 Mefer 5 Meter
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TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M3430000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M3460000
Motorenart SCHRITT-Motor mit BREMSE + ENCODER Motorenart SCHRITT-Motor mit BREMSE + ENCODER
Nenndrehmoment Nm 29 Nenndrehmoment Nm 5.5
Kupplungsflansch NEMA 34 Kupplungsflansch NEMA 34
Vorl)schriﬂwinkel 1.8° Voﬁschrih‘winkel 1.8°
Strangstrom, bipolar A 6 Strangstrom, bipolar A 6
Widerstand 0 0.4 Widerstand Q0 0.6
Induktivitiit mH 32 Indukfivitéit mH 4.3
Haltemoment, bipolar Nm 4 Haltemoment, bipolar Nm 7.8
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 131 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 261
Masse kg 25 Masse kg 37
Schutzart IP65 Schutzart P65
ENCODER ENCODER

Anzahl der Ausgéinge 3A/B/R Anzahl der Ausgéinge 3A/B/R

Auflosung Positionen/Umdrehung 1024 Auflssung Positionen/Umdrehung 1024

Betriebsspannung VDC 18-30 Betriebsspannung vDC 18-30
BREMSE BREMSE

Befriebsspannung VDC 24 +6% [ -10% Betriebsspannung VDC 24 +6% / -10%

Bremsmoment Nm 9 Bremsmoment Nm 9

Leistungsaufnahme w 18 Leistungsaufnahme w 18

Einschaltzeit ms 7 Einschaltzeit ms 7

Verzdgerungszeit ms 2 Verzdgerungszeit ms 2

Ausscﬁahzeit ms 40 Ausscﬁahzeif ms 40
KABELN KABELN

Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1230000 Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1230000

3 Meter 3 Meter

Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1330000 Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1330000

3 Meter 3 Meter

Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1250000 Steverkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1250000

5 Mefer 5 Meter

Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1350000 Versorgungskabel/Schriti-Motor mit Bremse, 371350000

5 Mefer 5 Meter
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M3450000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M3470000
Motorenart SCHRITT-Motor mit BREMSE + ENCODER Motorenart SCHRITT-Motor mit BREMSE + ENCODER
Nenndrehmoment Nm 6.3 Nenndrehmoment Nm 9.3
Kupplungsflansch NEMA 34 Kupplungsflansch NEMA 34
Voh)schriﬂwinke| 1.8° Voﬁschriﬂwinke| 1.8°
Strangstrom, bipolar A 10 Strangstrom, bipolar A 10
Widerstand Q 0.2 Widerstand Q0 0.24
Indukdivitdit mH 1.4 Indukfivitdit mH 1.6
Haltermoment, bipolar Nm 9.5 Haltemoment, bipolar Nm 13.6
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 261 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 392
Masse kg 37 Masse kg 4.2
Schutzart IP85 Schutzart IP85
ENCODER ENCODER

Anzahl der Ausgiinge 3A/B/R Anzahl der Ausgéinge 3A/B/R

Auflésung Positionen/Umdrehung 1024 Auflsung Positionen/Umdrehung 1024

Befriebsspannung VDC 18- 30 Betriebsspannung VDC 18-30
BREMSE BREMSE

Betriebsspannung VDC 24 +6% / -10% Betriebsspannung VDC 24 46% / -10%

Bremsmoment Nm 9 Bremsmoment Nm 9

Leistungsaufnahme W 18 Leistungsaufnahme W 18

Einschaltzeit ms 7 Einschaltzeit ms 7

Verzgerungszeit ms 2 Verzdgerungszeit ms 2

Ausscﬁaltzeit ms 40 Ausschaltzeit ms 40
KABELN KABELN

Steverkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1230000 Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37C1230000

3 Meter 3 Meter

Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1330000 Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1330000

3 Meter 3 Meter

Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1250000 Steuerkabel/Schritt-Motor mit Bremse 37C1250000

5 Meter 5 Meter

Versorgungskabel/Schriti-Motor mit Bremse, 37€1350000 Versorgungskabel/Schritt-Motor mit Bremse, 37€1350000

5 Meter

5 Meter
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TECHNISCHE MERKMALE VON SERVO-ELEKTROMOTOREN (SANYO DENKI)

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2200000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2330000
Motorenart SERVO-Motor Motorenart SERVO-Motor
Nenndrehmoment Nm 0.64 Nenndrehmoment Nm 2.39
Kupplungsflansch (Viereck) mm 60 Kupplungsflansch (Viereck) mm 80
Nennleistun w 200 Nennleistun w 750 =
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000 ]
Geschwindigkeit, maximal rpm 6000 Geschwindigkeit, maximal rpm 6000 [
Kippmoment Nm 0.686 Kippmoment Nm 2.55 E
Dreimoment, maximal Nm 2.2 Drehmoment, maximal Nm 7.1 <
Tréigheitsmoment kgmm? 219 Tréigheitsmoment kgmm? 182
Masse g 0.84 Masse kg 26
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit)
Schutzart IP65 Schutzart IP65
ANTRIEB Code 37D2400008 ANTRIEB Code 37D2400008
KABELN KABELN
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 372130005 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130005 z
Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230005 Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230005 &
Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C2130004 Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C2130004 o
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37€2230004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37C2230004 Q
()]
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150005 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150005 e
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250005 Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C2250005 i
Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150004 Dynamisches Kabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150004 -
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250006 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250006
Steverkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 10 Mefer 37€2200004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 10 Meter 372200004
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2220000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2540000
Motorenart SERVO-Motor Motorenart SERVO-Motor
Nenndrehmoment Nm 1.27 Nenndrehmoment Nm 3.18
Kupplungsflansch (Viereck) mm 60 Kupplungsflansch (Viereck) mm 86
Nennleistung w 400 Nennleistung w 1000
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000
Geschwindigkeit, maximal rpm 6000 Geschwindigkeit, maximal rpm 3000
Kippmoment Nm 1.37 Kippmoment Nm 392
Dreﬁmoment, maximal Nm 48 Drehmoment, maximal Nm 11.6
Tréigheitsmoment kgmm? 412 Tréigheitsmoment kgmm? 238.3
Masse q 1.3 Masse kg 35
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit)
Schutzart IP65 Schutzart P85
ANTRIEB Code 37D2400008 ANTRIEB Code 37D2400008
KABELN KABELN
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130005 Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130005
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230005 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 372230005
Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C2130004 Dynamisches Kabe! fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130004
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 3 Meter 37C2230004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37C2230004
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150005 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150005
Steverkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C€2250005 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250005
Dynamisches Kabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150004 Dynamisches Kabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150004
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250006 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250006
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 10 Mefer 37€2200004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steerkabel, 10 Mefer 37€2200004
TECHNISCHE MERKMALE VON SERVO-ELEKTROMOTOREN (DELTA)
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2000000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2200001
Motorenart SERVO Motorenart SERVO-Motor
Nenndrehmoment Nm 0.32 Nenndrehmoment Nm 0.64
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 40 Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60
Nennleistun w 100 Nennleistun w 200
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000
Geschwindigkeit, maximal rpm 5000 Geschwindigkeit, maximal rpm 5000
Kippmoment Nm 0.32 Kippmoment Nm 0.64
Dreimoment, maximal Nm 0.96 Drehmoment, maximal Nm 1.92
Rofor-Tréigheitsmoment kgmm? 37 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 17.7
Masse kg 0.5 Masse kg 1.2
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit)
Schutzart IP85 Schutzart IP85
ANTRIEB Code 37D2100000 ANTRIEB Code 37D2200001
KABELN KABELN
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130001 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130001
Steuerkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150001 Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150001
Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250001 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250001
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TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2220001 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2770000
Motorenart SERVO Motorenart SERVO
Nenndrehmoment Nm 1.27 Nenndrehmoment Nm 9.55
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60 Kupplungsflansch (quadratisch) mm 130
Nennleistung w 400 Nennleistung w 3000
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000
0 Geschwindigkeit, maximal rpm 5000 Geschwindigkeit, maximal rpm 4500
L Kippmoment Nm 1.27 Kippmoment Nm 9.55
o Drei:moment, maximal Nm 3.82 Drehmoment, maximal Nm 28.65
E Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 277 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 1270
< Masse 9 1.6 Masse g9 7.8
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 1048576 (20 bit)
Schutzart IP65 Schutzart P85
ANTRIEB Code 37D2300000 ANTRIEB Code 37D2600001
KABELN KABELN
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C2130001 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C3130001
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 373230001
o Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130002
& Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37€2230002 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€3150001
) Steverkabe! fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€3250001
% Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150001
o Steverkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C2250001
S Dynamisches Kabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150002
e Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250002
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 10 Mefer 37C2100003
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 10 Mefer 37€2200003
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M2330001 NOTIZIEN
Motorenart SERVO
Nenndrehmoment Nm 2.39
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 80
Nennleistun w 750
Nenndrehzahl rpm 3000
Geschwindigkeit, maximal rpm 5000
KipEmomenI Nm 2.39
Drehmoment, maximal Nm 7.17
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 113
Masse g 3
Encoder Impulse/Umdrehung 1048576 (20 bit)
Schutzart IP65
ANTRIEB Code 37D2400007
KABELN
Versorgungskabe! fir SERVO-Motoren, 3 Meter 372130001
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001
Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 372130002
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37€2230002
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150001
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250001
Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150002
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 5 Meter 37€2250002
Steverkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100003
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 10 Meter 37€2200003
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TECHNISCHE PARAMETER VON SERVO-ELEKTOMOTOREN mit BREMSE (SANYO DENKI)

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4200000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4330000

Motorenart SERVO mit BREMSE Motorenart SERVO mit BREMSE
Nenndrehmoment Nm 0.64 Nenndrehmoment Nm 2.39

Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60 Kupplungsflansch (quadratisch) mm 80

Nennleistun w 200 Nennleistun w 750 =
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000 ]
Geschwindigkeit, maximal rpm 6000 Geschwindigkeit, maximal rpm 6000 [
Kippmoment Nm 0.686 Kippmoment Nm 2.55 E
Dreimoment, maximal Nm 2.2 Drehmoment, maximal Nm 8.5 <
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 279 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 207

Masse g 1.23 Masse g9 2.19

Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit)

Schutzart IP65 Schutzart IP65

BREMSE BREMSE

Betriebsspannung VDC 24 £10% Betriebsspannung VDC 24 £10%

Bremsmoment, statisch Nm 1.37 min Bremsmoment, statisch Nm 2.55 min z
ANTRIEB Code 37D2400008 ANTRIEB Code 37D2400008 &
KABELN KABELN 2

Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130005 Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 372130005 CED

Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C2230005 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230005 o)

Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 372130004 Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130004 e

Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 3 Meter 37C2230004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37€2230004 i

Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 3 Meter 372330000 Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 3 Meter 37€2330000 -

Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150005 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150005

Steverkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250005 Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C2250005

Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150004 Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150004

Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250006 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 372250006

Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 5 Meter 37€2350000 Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 5 Meter 37€2350000

Steverkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004 Steuerkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004

Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 10 Meter 37€2200004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 10 Meter 37€2200004

Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 10 Meter 37€2310000 Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 10 Meter 37€2310000
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4220000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4540000
Motorenart SERVO mit BREMSE Motorenart SERVO-Motor mit BREMSE
Nenndrehmoment Nm 1.27 Nenndrehmoment Nm 3.18
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60 Kupplungsflansch (quadratisch) mm 86
Nennleistun w 400 Nennleistung w 1000
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000
Geschwindigkeit, maximal rpm 6000 Geschwindigkeit, maximal rpm 3000
Kippmoment Nm 1.37 Kippmoment Nm 3.92
Dreﬁmoment, maximal Nm 48 Drehmoment, maximal Nm 11.6
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 472 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 272.6
Masse kg 1.69 Masse kg 434
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit)

Schutzart IP65 Schutzart IP65
BREMSE BREMSE

Befriebsspannung VDC 24 £10% Betriebsspannung VDC 24 £10%

Bremsmoment, statisch Nm 1.37 min Bremsmoment, statisch Nm 3.92 min
ANTRIEB Code 37D2400008 ANTRIEB Code 37D2400008
KABELN KABELN

Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130005 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130005

Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230005 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230005

Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C2130004 Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2130004

Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 3 Meter 37€2230004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 372230004

Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 3 Mefer 37C2330000 Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 3 Meter 372330000

Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150005 Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150005

Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250005 Steuerkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250005

Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 372150004 Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2150004

Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37C2250006 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37€2250006

Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 5 Meter 37C2350000 Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 5 Meter 37€2350000

Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2100004

Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 10 Meter 37€2200004 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 10 Meter 37€2200004

Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 10 Meter 37€2310000 Dynamisches SERVO-Motorbremsen-Kabel, 10 Meter 37€2310000
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TECHNISCHE MERKMALE VON SERVO-ELEKTROMOTOREN MIT BREMSE (DELTA)

TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4000000 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4330001
Motorenart SERVO mit BREMSE Motorenart SERVO mit BREMSE
Nenndrehmoment Nm 0.32 Nenndrehmoment Nm 2.39
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 40 Kupplungsflansch (quadratisch) mm 80
Nennleistun w 100 Nennleistun w 750
Nenndrehzahl rpm 3000 Nenndrehzahl rpm 3000
Geschwindigkeit, maximal rpm 5000 Geschwindigkeit, maximal rpm 5000
Kippmoment Nm 0.32 Kippmoment Nm 2.39
Dreimoment, maximal Nm 0.96 Drehmoment, maximal Nm 7.7
Rofor-Tréigheitsmoment kgmm? 4 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 13
Masse g 08 Masse g9 3
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Encoder Impulse/Umdrehung 1048576 (20 bit)
Schutzart P40 Schutzart IP40
BREMSE BREMSE
Betriebsspannung VDC 24 £10% Betriebsspannung VDC 24 +10%
Bremsmoment, statisch Nm 0.3 Bremsmoment, statisch Nm 2.5
Absorption W 7.2 Absorption W 6.5
ANTRIEB Code 37D2100000 ANTRIEB Code 37D2400007
KABELN KABELN
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2730000 Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 372730000
Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001 Steverkabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001
Dynamisches Kabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2730001
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 372750000 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 3 Meter 37€2230002
Steuerkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C€2250001
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2750000
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4200001 Steuerkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C€2250001
Motorenart SERVO mit BREMSE Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2750001
Nenndrehmoment Nm 0.64 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 5 Meter 37C2250002
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60
Nennleistung w 200 Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 10 Mefer 37€2700001
Nenndrehzahl rpm 3000 Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steerkabel, 10 Mefer 37€2200003
Geschwindigkeit, maximal rpm 5000
KipEmoment Nm 0.64
Drehmoment, maximal Nm 1.92 TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4770000
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 19.2 Motorenart BRUSHLESS with BRAKE
Masse g 1.5 Nenndrehmoment Nm 9.55
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit) Kupplungsflansch (quadratisch) mm 130
Schutzart P40 Nennleistung w 3000
BREMSE Nenndrehzahl rpm 3000
Betriebsspannung vDC 24 £10% Geschwindigkeit, maximal rpm 4500
Bremsmoment, statisch Nm 1.3 Kippmoment Nm 9.55
Absorption w 6.5 Drehmoment, maximal Nm 28.65
ANTRIEB Code 37D2200001 Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 1400
KABELN Masse g9 9.2
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2730000 Encoder Impulse/Umdrehung 1048576 (20 bit)
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001 Schutzart IP65
BREMSE
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37C2750000 Betriebsspannung VDC 24 £10%
Steverkabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250001 Bremsmoment, statisch Nm 10
Absorption w 19
TECHNISCHE DATEN MOTOR 37M4220001 ANTRIEB Code 37D2600001
Motorenart SERVO mit BREMSE KABELN
Nenndrehmoment Nm 1.27 Steverkabel fir SERVO-Motoren mit Bremse, 3 Meter 373230001
Kupplungsflansch (quadratisch) mm 60 Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37C3730000
Nennleistung w 400
Nenndrehzahl rpm 3000 Steverkabel fiir SERVO-Motoren mit Bremse, 5 Meter 37C3250001
Geschwindigkeit, maximal rpm 5000 Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€3750000
Kippmoment Nm 1.27
Dreﬁmoment, maximal Nm 3.82 NOTIZIEN
Rotor-Tréigheitsmoment kgmm? 30
Masse 9 2
Encoder Impulse/Umdrehung 131072 (17 bit)
Schutzart P40
BREMSE
Befriebsspannung VDC 24 £10%
Bremsmoment, statisch Nm 1.3
Absorption w 6.5
ANTRIEB Code 37D2300000
KABELN
Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2730000
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2230001
Dynamisches Kabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter 37€2730001
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 3 Meter 37€2130002
Versorgungskabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2750000
Steverkabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2250001
Dynamisches Kabel fir SERVO-Motoren, 5 Meter 37€2750001
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 5 Meter 37C2250002
Steuerkabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter 37€2700001
Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steverkabel, 10 Meter 372200003

IM06



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

PROGRAMMIER-EINHEIT e.motion
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TECHNISCHE DATEN <
Bestellnummer 37D0000000
Eigenstiindige Programmiereinheit fiir Motorsteverungen Metallgehduse
mit einem Interface vom Typ STEP/DIRECTION
Abmessungen mm 180 x 99 x 30
Gewicht g 460
Anschlisse Schraubverbindungen, ausziehbar
Temperaturbereich 0 bis 50 °C - relative Luftfeuchte 10-90%, kein Kondeswasser s
Schutzart IP 20 5
Befriebsspannung 24VDC +10% £
Kommunikations-Interface Serieller USB-Anschluss zum PC it
Software zur Konfiguration/Programmierung/Fehlerbehebung und Diagnose MW POS in Windows® -Umgebung -
Zugeordnete Signa?e Encoder-Eingang (A + B + Z), Leitungstreiber Z
STEP/DIRECTION-Ausgéinge mit Frequenzen bis zu 100 kHz, Leitungstreiber o
Eingdnge, digital 16 mit Optokoppler, wahlbar PNP oder NPN, frei progrommiergf)ar §
Eingéinge, analo 2von 0 bis 10V, frei programmierbar =
Ausgéinge, digikﬁ 15, Leitungstreiber, PNP, Eei programmierbar b3
Ausgéinge, analog 1 von 0 bis 10V, frei programmierbar 8
Verf?jgbare Steverfunkfionen - Suche der Endpositionen, gegen den Stopp auf den Endstopp und die Encoder-Markierung, £
gegen den Stopp und die Encoder-Nullmarkierung;
- Positionierung, absolute oder relctiv;
- Kréiftesteuerung;
- Geschlossener Regelkreis fiir die Fahrfunktion und stufenlose Steuerung bei SCHRITT-Motoren mit Encoder;
- Integrierte Bremssfeuerung, wenn Motoren mit Bremse verwendet wergen;
- Mégliche Steverung mehrerer separater, paralleler Antriebe bei gleichzeitiger Anwendung;
- Ergéinzende und logische Bedienungen fiir komplexe Arbeitszyklen, wie:
Zeitmessungen; Wiederholungen; analoge und digitale Ein- und Ausgangssteverungen;
Kennwertsteurungen; Priifungen

ZUBEHOR

ADAPTER FUR DIE DIN-SCHIENE (OMEGA-SCHIENE) KABEL FUR SERVO-MOTOREN
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
095000M000 e.motion / Adapter fir die DIN-Schiene 30 37€2510000 Kabel zu Anschluss e.mofion-Leiterplatte 130
(DIN EN 50022) an Sanyo Denki RS1AOx -Steuerung

USB-KABEL
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
37€0030000 USB-KABEL, 3m, 2.0 A-B Stecker mit Ferritkern 150
Anschluss e.motion-Leiterplatte an PC
NOTIZIEN
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ANTRIEBE

PROGRAMMIERBARE STEUEREINHEIT FUR SCHRITTMOTOREN - E.DRIVE - ANSTEUERUNGEN FUR SCHRITT-MOTOREN

X

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 37D1332002
Betriebsspannung VDC 24
Versorgungsspannung Ansteverung VDC 24 bis 55
max. Motor Phasenstrom A 1 bis 6
Temperaturbereich °C -20 bis 40
Relafive Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) % 5 bis 85
Bipolare Motorinduktivitat (Winkel 1,8°) mH 1 bis 12
Abmessungen mm 148 x 99 x 50.5
Gewicht g 790
Schutzart IP20

Kommunikations-Inferface

Software zur Konfiguration/Programmierung/Fehlerbehebung und Diagnose
Zugeordnete Signc?e

Digitale Eingéinge

Digitale Ausgéinge

Andloge Eingéinge

Andloge Ausgéinge

Steuerungen verfiigbar

Serieller USB-Anschluss zum PC
MW DRIVE im Windows®-Betriebssystem
Encoder-Eingang (A + B + Z), 5V Line driver oder 24V Push-Pull / offener Kollektor
14

7
2, von 0 bis 10V, frei programmierbar
1, von 0 bis 10V

- Kann mit Motoren mit einem Basiswinkel von 1,8 °, 200 Impulse / Umdrehung verwendet werden;
- Stufenmodus, der auf verschiedene Arten eingestellt werden kann: Vollschritt, Halbschritt,

1/4,1/8, 1/16 Schritt;

- Infegrierter linearer Positionsmessgeber direkt an den analogen Ausgang verbunden;
- Automatisch 60% Reduzierung des Stromverbrauchs bei ruhendem Motor;
- Mégliche dynamische Stromregelung wird mit Hilfe eines Softwarezyklus instruiert um Energie

einzusparen ;

- Referenzposition am Endschalter, Mechanischer Sop, Encoder-Endschalter und Nullpunkt,

Encoder mechanischer Stop und Nullpunkt;

- Positionieren im realtiven oder absoluten Modus;
- Geschlossener Regelkreis der Bewegung und die Schritiverlust-Kontrolle im Fall des Schrittmotors

mit Encoder;

- Infegrierte, automatische Bremsenansteuerung mit Moteren mit Bremsen;
- Ergéinzende und logische Anweisungen fir komplexe Arbeitszyklen wie:

Zeiten

Variablensteverung;

Test;

Andloge und digitale 1/O-Steverung

ZUBEHOR

HALTERMONTAGE AN OMEGA-SCHIENE (DIN EN 50022)

Bestellnummer Beschreibung
095000M000 Halterung zur Befestigung von e.mofion / e.drive
auf einer Omega-Schiene (DIN EN 50022)

Gewicht [g]

USB-KABEL

Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
37C0030000 Kabel fiir USB 2.0 Steckverbinder A-B mit Eisenkern, 150
zum Anschluss der e.motion / e.drive Platine an einen PC, 3 m

ANSTEUERUNGEN FUR SCHRITT-MOTOREN

4.4A - 48VDC ANSTEUERUNG FUR SCHRITT-MOTOREN

Bestellnummer der Ansteverung

Bauart der SCHRITT-Motoren-Ansteverung
Abmessungen

Anschlisse

Integrierte Energieversorgung

Ansteverungsart

Betriebsspannungsbereich

Strombereich

Stromwerte (wéhlbar an einem Dip-Schalter)
Impulse pro Umdrehung (wéhlbar an einem Dip-Schalter)
Stromabsenkung, automatisch (bei Motor = AUS)
Art der Eingéinge

Schutzmafnahmen

37D1222000

Mefallgehause

mm 90 x 99 x 21

Schraubverbindungen, Pull-out
IN

Step & Direction
VDC 24-48
A 26-44

8
1/U 400, 800, 1600, 3200
JA (50%)

Pull-up oder Pull-down (wéihlbar)
Maximale und minimale elektrische Spannung
Kurzschluss an Motorausgang
Thermischer Schutz
Elektronische Dampfung zu Geréusch und Vibration
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6A 75V DC ANSTEUERUNG FUR SCHRITT-MOTOREN

Bestellummer der Ansteuerung 37D1332000

Bauart der SCHRITT-Motoren-Ansteuerung Mefallgehduse

Abmessungen mm 110x 108 x 34

Anschliisse Schraubverbindungen, Pull-out

Infegrierte Energieversorgung NEIN

Ansteuerungsart Step & Direction g
Betriebsspannungsbereich VDC 24-75 ]
Strombereich A 1.9-6 ol
Stromwerte (wéhlbar an einem Dip-Schalter) 8 E
Impulse pro Umdrehung (wéihlbar an einem Dip-Schalter) 1/U 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000 <
Stromabsenkung, automatisch (bei Motor = AUS) JA (50%)

Art der Eingéinge Opto-Koppler

Schutzmafinahmen Maximale und minimale elektrische Spannung

Kurzschluss an Motorausgang
Thermischer Schutz
Elektronische Dampfung zu Gerdusch und Vibration

4
&
5
z
6A 140V DC, 10A 62VAC ANSTEUERUNG FUR SCHRITT-MOTOREN 'é
Bestellhummer der Ansteuerung 37D1442000 \ 37D1552000 v
Bavart der SCHRITT-Motoren-Ansteuerung Metallgehéiuse o
Abmessungen mm 152 x 129 x 46 2
Anschliisse Schraubverbindungen, Pull-out zZ
Infegrierte Energieversorgung NEIN (ZD
Ansteuerungsart Step & Direction =)
Befriebsspannungsbereich 77 - 140 VDC ‘ 28 - 62 VAC &
Strombereich A 1.9-6 3-10 m
Stromwerte (wéihlbar an einem Dip-Schalter) 8 2
Impulse pro Umdrehung (wéihlbar an einem Dip-Schalter) 1/U 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000 <
Stromabsenkung, automatisch (bei Motor = AUS) JA (50%) | JA (50%)
Art der Eingéinge Opto-Koppler
SchutzmaBnahmen Maximale und minimale elekirische Spannung

Kurzschluss an Motorausgang
Thermischer Schutz
Elektronische Démpfung zu Gergusch und Vibration

6A - 110 - 230VAC ANSTEUERUNG FUR SCHRITT-MOTOREN

Bestellnummer der Steverung 37D1362001

Bauform der SCHRITT-Motoren-Steuerung Metallgehduse

Abmessungen mm 180 x 173 x 53

Anschlissse Schraubklemmen, ausziebar

Integrierte Energieversorung NEIN

Steverungstyp STEP & DIRECTION

Betriebsspannungsbereich VAC einphasig 110 - 230

Stromstérkebereich A 34-6

Motor-Ausgangssignal Hocheffizienz-CHOPPER mit IGBT Endsignalausgabe

Anzahl der Stromwerte (mit Dip-Schalter auszuwdhen) 8

Impulse pro Umdrehung (mit Dip-Schalter auszuwdihen 1V 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000, 3200, 4000

Automatische Stromabsenkung Eei Motorsfillstand JA

Art der Eingéinge Optokoppler

SchutzmafBnahmen Maximale und minimale elekirische Spannung. Kurzschlussschutz am Motorausgang. Thermoschutz
Elektronische Dampfung zur Kontrolle der maximalen Lautstiirke und Vibration

Standards UL und CSA

Weitere Merkmale Méglichkeit zu Abschaltung des Motorenstromes bei einem externen logischen Steverungsfehler

Elektronische Geréuschdampfung und geringere Vibrationserzeugung
bei kleinen und mittleren Drehzahlen
Speicherung und Signalisierung von Aktionen der Schutzschaltungen
Steverung zu verwenden fir hochspannungsgeprifte SCHRITT-Motoren
bei minimaler Flanschgrofie 86 mm!
Keine Fremdbeliftung erforderlich
Geeignet fiir Motoren (Bestellnummer) 37M1890000

ZUBEHOR

VERSORGUNGSKABEL FR MOTOREN MIT BREMSE STEUERKABEL
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer  Beschreibun
37C1330000 Versorgungskabel fiir SCHRITT-Motor mit Bremse, 3 Meter 37C1230000  Steverkabel fir SCHRITT-Motor mit Bremse, 3 Meter
37C1350000 Versorgungskabel fiir SCHRITT-Motor mit Bremse, 5 Meter 37C1250000  Steverkabel fir SCHRITT-Motor mit Bremse, 5 Meter
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STEUERUNGEN FUR SERVO MOTOREN

ANTRIEBE

STEUERUNGEN FUR SERVO MOTOREN

STEUERUNG FUR 200W, 400W, 750W, 1000W SERVO-MOTOREN SANYO DENKI

Bestellnummer der Ansteuerung

Nennleistung

Bauart der Servo-Motoren-Ansteuerung

Abmessungen mm
Energie- und Motorenergie-Anschliisse

Encoder- und Signal-Anschliisse

Stromausgang, maximal A
Motorausgangssignal

Befriebsspannung, Energie

Befriebsspannung, Logik

Ansteverungsart

Auto-Tuning
Kommunikationsinterface
SchutzmaBnahmen

Zulassungen
Weitere Merkmale

37D2400008
200 - 400 - 750 - 1000

Metallgehduse

50x160x 130
Steckanschlisse 3M
Steckanschlisse 3M

30
IGBT, PWM:-Steuerung, Sinusstrom
1- oder 3-phasig (konfigurierbar vom Nutzer) 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Einphasig 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Mit Analogsignal (proportional zv Drehzahl und Drehmoment).
Impulsfolge (Clock + Direction; vorwarts + riickwarts Impulse; 90° Phasenverschiebung)
8 Ein- und 8 Ausgdnge, konfigurierbar vom Nutzer.

Im Fall einer Steverung mit Impulsfolge wird empfohlen, dass die Ausgéinge des Steuersystems
des Typs Liner Driver sind; wenn die Ausgdinge des Typs Open Collector sind, kann die separat
verkaufte Karte 37D2000000 verwendet werden. (siche Zubehr)

JA
Mini-USB zur Einstellung und Kontrolle an einem PC
Infegrierter Schutz gegen Uberlast, Anschluss von Fremdspannungen,

Integrierte Filter fiir die Unterdriickung systemeigener Resonanzfrequenzen
CE, UL und CSA.
5-Ziffern-Anzeige und Programmiertastatur
Infegrierter geschlossener Regelkreis zu Positions-, Drehzahl- und Drehmoment-Modus
Sofortumschaltbarkeit: Position + Drehzahl; Position + Drehmoment; Drehzahl + Drehmoment
Automatische dynamische Bremsschaltung bei Alarm und bei Energieausfall
Anschluss fir externen Bremswiderstand (optional)

Software zur Konfiguration und Regelung

ZUBEHOR FUR SERVOMOTOR-ANTRIEBE

ENCODER-KABEL

Bestellnummer Beschreibung

37C2230005 Encoder-Verbindungskabel 3 m fiir Servo-Motor-Antrieb 3 m

37€2250005 Encoder-Verbindungskabel 3 m fir Servo-Motor-Antrieb 5 m

37C€2230004 Dyn. encoder-Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb, 3 m

37C2250006 Dyn. encoder-Verbindungskabel fir Servo-Motor-Antrieb, 5 m

37€2200004 Dyn. encoder-Verbindungskabel fir Servo-Motor-Antrieb, 10 m
MOTOR-VERSORGUNGSKABEL

Bestellnummer Beschreibuni

37€2130005 Verbindungskabel 5 m fiir Servo-Motor-Antrieb 3 m
37€2150005 Verbindungskabel 5 m fir Servo-Motor-Antrieb 5 m
37C2130004 Dyn. Verbindungskabel, fir Servo-Motor-Antrieb, 3 m
37C2150004 Dyn. Verbindungskabel, fir Servo-Motor-Antrieb, 5 m
37C2100004 Dyn. Verbindungskabel, fir Servo-Motor-Antrieb, 10 m

KABEL FUR MOTORBREMSE

Bestellnummer Beschreibun,

37C2330000 Bremskabel fiir SERVO-Motoren, 3 Meter
37€2350000 Bremskabel fiir SERVO-Motoren, 5 Meter
37C2310000 Bremskabel fir SERVO-Motoren, 10 Meter

SCHNITTSTELLENKARTE LINE DRIVER

Bestellnummer

3702000000

Beschreibung
Schnittstelle Line Drive BRINT.A

EXTERNER BREMSWIDERSTAND

Bestellnummer Beschreibung Fir Steverung
37D2R00000 Bremswiderstand 220W 50 Q) RSTA03 37D2400008
Unter speziellen Einsatzbedingungen wie zum Beispiel abrupte Bremsbeschleunigungen
mit hoher Tragheitskraft kann es notwendig sein, die vom Motor erzeugte umgekehrte
Energie extern abzufiihren. Diese Notwendigkeit wird von der Ansteverung anhand
eines speziellen Alarms gemeldet. Die ilbermaBige Energie wird extern durch einen
Bremswiderstand abgeﬁirt.
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STEUERUNG FUR 100W, 200W, 400W, 750W SERVO-MOTOREN DELTA

Bestellnummer der Steverung 3702100000 37D2200001 37D2300000 ‘ 37D2400007
Nennleistung W 100 200 400 750
Bauweise der Steverung fiir SERVO-Motoren Metallgehciuse
Abmessungen mm 170x 173 x 45 | 180x173x65
Versorgungsanschlilsse und Motorversorgung Schraubverbindungen, Pull-out
Anschliisse fir Encoder und Signale Steckverbindungen 3M
Stromausgang, maximal A 27 ‘ 4.65 ‘ 7.80 ‘ 15.30
Motorausgangssignal IGBT, Pulsweitenmodulation, Sinusstrom
Betriebsspannung 1- oder 3-phasig (konfigurierbar) 200VAC-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Spannung fiir Logistik 1-phasig 200-230VAC (+10%, -15%) 50/60 Hz (+ 3 Hz)
Steverung Mit Anoﬁ)gsignal (proportional zu Geschwindigkeit und Drehmoment)
Impulsfolge (clock + direction; vorwairts + riickwiirts Impuls; 90° Phasenverschiebung)
Feldbus mit Kommunikationsprotokoll “CANopen”
8 Eingdinge / 5 Ausgange (konfigurierbar)
Bei Pulsfolgen-Befehlen soﬁ!en die Steuerungsausgéinge vom Typ Leitungstreiber sein
Bei Ausgéingen vom Typ open-collector ist die Leiterplatte 37D2000000
zu verwenden, die als Zubehdr angeboten wird
Selbstabgleich JA .
Benutzer-Inferface Serieller USB-Anschluss zur Einstellung und Uberwachung mit PC
Schutzmafnahmen Gegen Uberlastungen und Uberspannungen, mit integrierten Filtern zur
Unterdriickung von Eigenfrequenzresonanzen
Standards CEund UL
Weitere Merkmale 5-stelliges Display und Tastatur zur Programmierung
Infegriertes geschlossenes System zur Steverung von Position, Geschwindigkeit, Drehmoment
Option zum Ubergang: Position + Geschwindigkeit; Position + Drehmoment; Geschwindigkeit + Drehmoment
Automatische dynamische Bremse im Stérungsfall und bei Stromausfall
Stecker fir einen externen BremswicE:rstand (optional)
Konfigurations- und Stever-Software (opfional)
Einsetzbar fiir Motoren (Bestellnummern) 37M200000 37M2200001 37M2220001 ‘ 37M2330001
37M400000 37M4200001 37M4220001 37M4330001
ZUBEHOR
DYNAMISCHES SERVO-MOTOR-STEUERKABEL SERVO-MOTORBREMSEN-KABEL
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
37€2230001 100W-750W Encoder-Verbindungskabel fir Servo-Motor-Antrieb, 3 m 37€2730000 100W-750W Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb + Bremse, 3 m
37€2250001 100W-750W Encoder-Verbindungskabel fir Servo-Motor-Antrieb, 5 m 37€2750000 100W-750W Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb + Bremse, 5 m
37€2230002 100W-750W Dyn. Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb-Encoder, 3 Meter 37€2730001 100W-750W Dyn. Verbindungskabel, fiir Servo-Motor-Bremse, 3 m
37€2250002 100W-750W Dyn. Verbindungskabel fir Servo-Motor-Anrieb-Encoder, 5 Meter 37€2750001 100W-750W Dyn. Verbindungskabel, fir Servo-Motor-Bremse, 5 m
37€2200003 100W-750W Dyn. Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb-Encoder, 10 Mefer 37€2700001 100W-750W Dyn. Verbindungskabel, fiir Servo-Motor-Bremse, 10 m

VERSORGUNGSKABEL FUR SERVO-MOTOREN

Bestellnummer Beschreibung

37€2130001
37€2150001
372130002
37€2150002
37€2100003

100W-750W Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb, 3 m

100W-750W Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Antrieb, 5 m

100W-750W Dyn. Servo-Motor-Antriebs-Verbindungskabel, 3 Meter, mobile Verlegung
100W-750W Dyn. Servo-Motor-Antriebs-Verbindungskabel, 5 m

100W-750W Dyn. Verbindungskabel fiir Servo-Motor-Bremse, 5 m

ANTRIEBE

STEUERUNGEN FUR SERVO MOTOREN
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STEUERUNGEN FUR SERVO MOTOREN
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STEUERUNG FUR 3kW - SERVO-MOTOREN DELTA

Bestellnummer der Steverung

Nennleistung

Bauweise der Steverung firr SERVO-Motoren
Abmessungen

Versorgungsanschlilsse und Motorversorgung
Anschlisse fir Encoder und Signale
Stromausgang, maximal
Motorausgangssignal

Befriebsspannung

Spannung fir Logistik

Steverung

Selbstabgleich
Benutzer-Inferface
SchutzmaBnahmen

Standards
Weitere Merkmale

Einsetzbar fir Motoren (Bestellnummern)

37D2600001
3kw

Metallgehciuse

245x205.4x 123
Schraubverbindungen, Pull-out
Steckverbindungen 3M
33.32
IGBT, Pulsweitenmodulation, Sinusstrom
3-phasig 380V AC bis 480V AC +10% 50/60 Hz (+ 3 Hz)

24VDC £10%

Mit Analogsignal (proportional zu Geschwindigkeit und Drehmoment].
mpulsfolge (clock + girecﬁon; vorwiirts + riickwirts Impuls; 90° Phasenverschiebung);
Feldbus mit Kommunikationsprotokoll “CANopen”

8 Eingdinge und 5 Ausgange (konfigurierbar).

Bei Pulsfolgen-Befehlen sollten die Steuerungsausgéinge vom Typ Leitungstreiber sein
Bei Ausgéingen vom Typ open-collector ist die Leiterplatte 37D2000000
2 verwencren, die als Zubehdr angeboten wird.

JA
Serieller USB-Anschluss zur Einstellung und Uberwachung mit PC
Gegen Uberlastungen und Uberspannungen, mit integrierten Filtern
Zur Untergrﬁckung von Eigenfrequenzresonanzen.
CEund UL
5-stelliges Display und Tastatur zur Programmierung

Integriertes geschlossenes System zur Steverung von Position, Geschwindigkeit, Drehmoment.
Option zum Ubergang: Position+Geschw., Position+Drehmoment, Geschwindigkeit+Drehmoment

Automatische dynamische Bremse im Stﬁrurﬁ;sfc" und bei Stromausfall.
Stecker fir einen externen Bremswiderstand (optional).
Konfigurations- und Stever-Software (optional).

37M2770000 - 37M4770000

ZUBEHOR

3 kW DYNAMISCHE SERVO-MOTOR-ENCODER-STEUERKABEL

Bestellnummer Beschreibung
37€3230001 3kW Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 3 m
37€3250001 3kW Dynamisches SERVO-Motor-Encoder-Steuerkabel, 5 m

LEITUNGSTREIBER-INTERFACE-PLATTE

Bestellnummer
37D2000000

Beschreibung
BRINT.A Leitungstreiber-Interface-Platte

3 kW VERSORGUNGSKABEL FUR SERVO-MOTOREN

Bestellnummer Beschreibung
37€3130001 3kW Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 3 m
37€3150001 3kW Versorgungskabel fiir SERVO-Motoren, 5 m

3kW SERVO-MOTORBREMSEN-KABEL

Bestellnummer ~ Beschreibung
37€3730000 3kW SERVO-Motorbremsen-Kabel, 3 m
37€3750000 3kW SERVO-Motorbremsen-Kabel, 5 m

EXTERNE BREMSWIDERSTANDE
Bestellnummer  Beschreibung Fiir Steverun,
37D2R00000  220W 50 Q) Bremswiderstand

37D2R00004  400W 40 Q) Bremswiderstand 37D2600001

Unter bestimmen Bedingungen, wie z.B. bei der Abbremsung grofier
Lasten, kann es erForder?ich sein, die vorhandene Motorenergie extern
abzubauen. Die Steverung zeigt dies mit einem speziellen Aﬁxrm an.
Uberschiissige Energie wird extern iber einen Bremswiderstand abgebaut.

IM06
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SENSOREN, T-NUT ZUBEHOR, AMETAL
PRUFGERAT (OUWGRK

PNEUMATIC

MAGNETSENSOREN

VERSENKBARER SENSOR, QUADRATISCHER TYP

Fiir ISO 6432 - 1SO 15552 - 1SO 15552 ELEKTRO - DOPPELSTANGEN - ELEKTRO REIHE SK - KOMPAKT - MULTIFIX - LINER - SWC und SWH - SSCY - =
ELEKTRO SSC - KOLBENSTANGENLOS - KOLBENSTANGENLOS V-LOCK - E.ZYLINDER, RUND GS- KOLBENSTANGENLOS EL. SK - E
HYDRAULISCHE BREMSE - GREIFER P1 - P4 (@ 12-30) - P7 - P9, DREHANTRIEB R1, R3, SCHLITTEN S10 (& 16-30), S11 (@ 16-30), S12, DAPK E
Bestellnummer  Beschreibung =3
7

W095414 REED Sensor, T7 quadratisch 2-adriges Kabel 2,5 m

W095415 REED Sensor, T7 quadratisch 2-adriges Kabel 5 m

W095416 REED Sensor, T7 quadratisch 2-adriges Kabel 10 m

W09541C REED Sensor, T7 quadratisch 2-adriges Kabel 2,5 m robotics

W095411 REED Sensor, T7 quadratisch, M8-Stecker an 2-adrigem 300mm Kabel robotics P
W095434 HALL Sensor, T7 quadratisch 3-adriges Kabel 2,5 m &
W095435 HALL Sensor, T7 quadratisch 3-adriges Kabel 5 m ]
W09543C HALL Sensor, T7 quadratisch 3-adriges Kabel 2,5 m robotics P
W095431 HALL Sensor, T7 quadratisch, M8-Stecker an 3-adrigem 300 mm Kabel robotics v
T8 ATEX

WO0955A9 HALL Sensor, T8 quadratisch 3-adriges Kabel 2 m ATEX robofics

18 (fiir korrosive Umgebung)
W0952125396  HALL Sensor, T8 quadratisch, M8-Stecker an 3-adrigem 300 mm Kabel, HCR
W0952129394  HALL Sensor, T8 quadratisch, 3-adriges Kabel 2 m, HCR

Hinweis: Nicht mit kolbenstangenlosen Zylindern @ 25 mit “V"-Fishrung zu verwenden.
Fir diesen Zylindertyp ist nur die HS-Ausfihrung vom ovalen Typ zu verwenden.

TECHNISCHE DATEN RZT7 MRZT7 ATEX MZT8 HCR
REED HALL EFFECT HALL EFFECT HALL EFFECT

Schaltfunktion Schlieer SchlieBer SchlieBer SchlieBer
Polaritcit ® PNP PNP PNP
Betriebsspannung (Ub) Vv 5+30 AC/DC 10+ 30 DC 10+26 DC 10+ 30 DC
Schalfleistung, maximal W 3 (Spitzen bis =6) - <17 -
Spannungsa%weichung - = 10% von Ub =10% von Ub -
Spannungsabfall \% =35 <25 =22 <22
Stromaufnahme mA - =8 =10 =10
Schaltstrom, maximal mA <100 <100 =50 =200
Schalthéufigkeit Hz = 400 = 1000 = 1000 = 1000
Kurzschlussschutz - Ja Ja Ja
Uberspannungsschutz g = Ja Ja
Verpoﬁmgsschufz - Ja Ja Ja
Elekiromagnetische Vertréglichkeit EMC EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
LED Anzeige Gelb Gelb Gelb Gelb
Ansprechwert, magnetisch mT 21-35 24-36 2.45-275 24-36
Wiederholbarkeit mT =0.1 =01 = 0.1 (Ub + ta fix) =01
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67 IP 67 IP 68 (M8) - IP69K 2m
Stof- und Schwingungsfestigkeit 30g, 11 ms, 10 + 55Hz, 1 mm
Lebensdaver, elekrische 107 Schaltspiele | 107 Schaltspiele \ 10° Schaltspiele |
Temperaturbereich °C

Mit Polyurethankabel -30 bis 80 (stafische Installation) / -20 bis 80 (dynamische Installation) - -30 bis 80 (statische Installation)

Mit PVC-Kabel -30 bis 80 (statische Installation) / -5 bis 80 (dynamische Installation) 20+ 50 -
Gehdusematerial PA PA PA12 PA12
Anschlusskabel 2.5 m/2 m PVC; 2 x 0.12 mm? PVC; 3 x 0.12 mm? PVC; 3 x 0.12 mm? PUR; 3 x 0.14 mm?
Anschlusskabel an Stecker M8x1 Polyurethan; 2 x 0.14 mm? Polyurethan; 3 x 0.14 mm? - PUR; 3x0.14 mm?
Anzahl der Leiter 2 3 3 3
ATEX-Kategorie i I 3G Ex nA IICT4 Ge X

II'3D Ex tc IC T135°C Dc IP67 X

Lo ce Ce (€ & | (€@

ROBOTICS AUSFUHRUNG

Torsionswinkel +270° /10 cm

Anzahl an Torsionszyklen > 350.000 (+270° / 0.1 mm)
Biegungszyklen > 5 Mio (Durchbiegungsradius 29 mm)
Beschleunigung, maximal m/s2 5
Schleppgeschwindigkeit bei 5 m m/min 200

horizontalem Weg, maximal

SCHALTSCHEMA
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VERSENKBARER SENSOR, OVAL TYP

FUR ZYLINDER ISO 6432, 1SO 15552, 1SO 15552 @ 160-200, ISO 15552 ELEKTRO, DOPPELSTANGEN,
ELEKTRO REIHE SK, KOMPAKT, MULTIFIX, LINER, SWC und SWH, SSCY, KOLBENSTANGENLOS,

EDELSTAHZYLINDER, HYDRAULISCHE BREMSE, GREIFER P1 - P4 (@ 12-30) - P7 - P9, DREHANTRIEB R1, R3,
SCHLITTEN S10 (@ 16-30), S11 (@ 16-30), S12, DAPK

Bestellnummer  Beschreibung

W0952025500  HALL SENSOR, OVAL, PNP, HS 2.5 m Kabel

W0952029504  HALL SENSOR, OVAL, PNP, HS M8-Stecker an 300 mm Kabel
W0952022500  REED SENSOR, OVAL, HS 2.5 m Kabel

W0952128184  REED SENSOR, OVAL, HS M8-Stecker an 300 mm Kabel

ANTRIEBE

SENSOREN

* Anzuwenden bei kolbenstangenlosen Zylindern mit V-Fishrung @ 25 oder
bei zu geringer magnetischer Empfindlichkeit (z.B. bei Néhe zu Stahlteilen)

HINWEIS: Einzeln verpackt

TECHNISCHE DATEN

REED HALL-EFFEKT
Schaltfunktion SchlieBer SchliefBer
Polaritat - PNP
Betrlebsspannung (Ub] \% 10 + 30 AC/DC 10 +30 DC
Schaltleistung, maxima W 3 (Spitzen bis=6) 3
Spannungscgwemhung - = 10% von Ub
Spannungsabfall \% <2
Stromaufnahme mA - =10
Schaltstrom, maximal mA =100 =100
Schchhauﬁgkelt Hz = 400 = 5000
Kurzschlussschutz - Ja
Uberspannungsschutz Ja
Verpoﬁmgsschutz - Ja
Elektromagnetische Vertraiglichkeit EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2
LED Anzeige Gelb Gelb
Ansprechwert, magnetisch 1.9 mT + 20% 2.1 mT £20%
Wiederholbarkeit =0.1mT =0.1mT
Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67
Stof3- und Schwingungsfestigkeit 30g, 11 ms, 10 + 55 Hz, 1 mm 30g, 11 ms, 10+ 55Hz, 1 mm
Lebensdauer, elekrische 107 Schc|t5p|e|e 10 Schaltspiele
Temperaturberelch °C 25+ +75 25+ +75
Gehdusematerial PAG6 + PAGI/6T PAG6 + PASI/6T
Anschlusskabel 2.5 m/2 m PVC; 2 x 0.12 mm? PVC; 3 x0.14 mm?
Anschlusskabel an Stecker M8x1 Polyurethan; 2 x 0.14 mm? Polyurethan; 3 x 0.14 mm?
Anzahl der Leiter 2 3
Zulassungen c E c E

SCHALTSCHEMA

braun +

REED braun  + HALL EFFEKT

O —
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SENSOREN @ 4

FUR GREIFER P2 - P4 (@ 10 - 30) - PAK - P11, DREHANTRIEB R2 -
SCHLITTEN S10 (@ 12) - S11 (@ 12) - S13

Bestellnummer  Beschreibung =

W0950044180  REED-SENSOR, 2-Draht 2.5 m Kabel robotics ]

W0950045390  HALL-SENSOR, 3-Draht 2.5 m Kabel robotics E
4
<

TECHNISCHE DATEN

REED HALL-EFFEKT z

Schaltfunktion SchlieBer SchlieBer &

Polaritat - PNP 3

Betriebsspannung (Ub) \% 3+30 AC/DC 6+30 DC z

Schalfleistung, maximal (Ohmsche Last) w 6 6 »

Spannungsabfall \% <3 <1

Stromaufnahme mA - <10

Schaltstrom, maximal mA =200 =200

Schalthaufigkeit Hz =500 < 200000

Kurzschlussschutz - -

Uberspannungsschutz -

Verporungsschufz - Ja

Elektromagnetische Vertréiglichkeit EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2

LED Anzeige Gelb Gelb

Ansprechwert, magnetisch 2.3mT+10% 2.8 mT +25%

Wiederholbarkeit <0.1ml =0.1mT

Schutzart (EN 60529) IP 67 IP 67

Lebensdaver, elekrische 107 Schaltspiele 10° Schaltspiele

Temperaturbereich °C -10 + +60 -10 + +60

Gehdusematerial PET + AISI 303 PET + AISI 303

Anschlusskabel 2.5 m Polyurethan; 2 x 0.13 mm? Polyurethan; 3 x 0.13 mm?

Anlzah| der Leiter 2 @ 3 @

Zulassungen c € c E

Kabel Testbedingungen: Durchbiegung > 5.000.000 Schaltzyklen (Durchbiegungsradius 29 mm)

Verdreﬁung > 350.000 Schaltzyklen (+ 270
SCHALTSCHEMA ZU W0950045390
broun
HALL EFFEKT
B I © schwarz

INDUKTIONSSENSOREN @ 4

FUR GREIFER P8

Bestellnummer
W0950037391

Beschreibung
Induktionssensoren @ 4 mm PNP-NO-2 m

blau
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SENSOREN TYP DSM

ANTRIEBE

SENSOREN

FUR 1SO 15552, 1SO 15552 @ 160 + 200-250-320, 1SO 6432
DOPPELSTANGEN, RUND, DREHANTRIEB R1, HYDRAULISCHE BREMSE,
ELEKTROZYLINDER RUND GLEICHSTROM

Bestellnummer  Beschreibung

W0950000201  REED Sensor DSM2-C525 HS

W0950000222  HALL PNP Sensor DSM3-N225
W0950000232  HALL NPN Sensor DSM3-M225

TECHNISCHE DATEN REED HALL-EFFEKT
Schaltfunktion SchlieBer SchlieBer SchlieBer
Polariéit = PNP NPN
Betriebsspannung (Ub) \ 3+250 AC/DC 6+30 DC
Schaltleistung, maximal A% 10 6
Spannungsabweichung \ <3 <1

Schaltstrom, maximal mA 500 250
Schalthéufigkeit Hz 500 > 2000
Verpolungsschutz Ja Ja

EMC EN 60 947-5-2 EN 60 947-5-2

LED Anzeige Gelb Gelb

Schutzart (EN 60529) P67 P67
Lebensdaver, elekrische 107 Schalispiele 10° Schaltspiele
Temperaturbereich °C -10 ++70 10+ +70

Gehausematerial
Anschlusskabel 2.5 m
Anzahl der Leiter
Zulassungen

PA; AISI 303; OT 63
PVC; 2 x 0.25 mm?

43

PA; AISI 303; OT 63
PVC; 3 x 0.25 mm?

3
C€

SENSOR TYP DCB

FUR SSCY

Bestellnummer  Version

Durchmesser Typ
W0950000252  REED Schalter

12100 REED Sensor DCB 2C-425

+ Halter - CB
W0950000253  HALLPNP Schalter 12+ 100  HALL PNP Sensor DCB3-N225
+ Halter - CB
W0950014360  HALLNPN Schalter 12+ 100 HALL NPN Sensor DCB3-M225
+ Halter - CB
TECHNISCHE DATEN
yp REED + VARISTOR + LED 2 Draht HALL VERSION PNP/NPN 3 Draht
Néherungsschalter REED + VARISTOR + LED NO HALL EFFEKT NO PNP/NPN
Spannung AC/DC \ 3 bis 48 (DC); 3 bis 110 (AC) 6-30 DC
Maximalstrom bei 25°C mA 300 250
Leistung mit indukt. Last VA 8 =
Leistung mit ohmsch.Last Watt 15 6
Einschaltzeit m sec 0.5 0.8
Ausschaltzeit m sec 0.1 3
Ansprechpunkt Gauss 110 15
Abschaltpunkt Gauss 60 8
Lebensdauer 107 Schaltspiele 10° Schaltspiele
Kontakiwiderstand 0.1 -
Kabelléinge m 2.5 2.5
Leiterquerschnitt mm? 0.35 0.35
Kabelisolation PVC soft PVC soft
SCHALTSCHEMA FUR SENSOREN TYP DSM UND DCB
DC Ausfishrung NPN
braun . braun +
blau schwarz
¢
@ blau
AC Ausfihrung PNP
braun ~ braun ot
blau v schwarz
blau

IM06
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ZUBEHOR

SENSORSCHELLE TYP DSW

VERLANGERUNG MIT GERADEM VERBINDER

SENSORSTUTZHALTER FOR DSM-SENSOREN (32 BIS 125)

FUR ISO 6432 STD UND TP FUR M8-SENSOREN FUR ISO 15552 STD, ISO 15552 160 + 320, REIHE 3,
RORAY R1, INTEGRIERTE HYDRAULISCHE
BREMSE, DOPPELKOLBENSTANGE
B, 7]
e &
Bestellhummer @ Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung / h o
W0950000608 8 Sensorschelle DSW - 08 02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 : E
W0950000610 10 Sensorschelle DSW - 10 Steckdose mit Kabel L=1m Bestellnummer @ Beschreibung <
W0950000612 12 Sensorschelle DSW - 12 02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 W0950000711 32-40 Halter D.32-40 DST 80
W0950000616 16 Sensorschelle DSW - 16 Steckdose mit Kabel L= 2.5 m W0950000712 50-63 Halter D.50-63 DST 81
W0950000620 20 Sensorschelle DSW - 20 02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 W0950000713 80-100 Halter D.80-100-125 DST 82
W0950000625 25 Sensorschelle DSW - 25 Steckdose mit Kabel L= 5m W0950000715 160 Halter ST250
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 W0950000716 200 Halter ST320

Bracket ST 250
Bracket ST 320

W0950000722 250
W0950000723 320

Steckdose mit Kabel L= 10 m

Hinweis: nur mit versenkb. Sensoren vom quad/ovalen Typ verwendbar.

UNIVERSAL-SENSORHALTER FUR ISO 6432
STD, TP, EDELSTAHL-RUNDZYLINDER,

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

EDELSTAHL ISO 6432 VERLANGERUNG MIT 90°-VERBINDER SENSORSTUTZHALTER >
FUR M8-SENSOREN FUR SENSOREN VOM QUADRATISCHEN -
TYP UND VOM OVALEN 7

TYP FUR 1SO 15552 (32 + 200),
DREHANTRIEB R1

Bestellnummer 7] Beschreibung "

SENSOREN - ZUBEHOR T-NUT

W0950001103 8 bis 63 Universal-Sensorhalter
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer @ Beschreibung
Hinweis: nur mit versenkb. Sensoren vom quad/ovalen Typ verwendbar. ~ 02400B0100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90 W0950001711 32-40 Halter D.32-40
HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=1m W0950001712 50-63 Halter D.50-63
MATERIAL 0240080250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90 W0950001713 80+125 Halter D.80-100-125
Spannband: Edelstahl HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 2.5m
Sensorhalter: zamak 02400B0500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90
HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 5m SENSORSTUTZHALTER FUR SENSOR VOM
02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90 QUADRATISCHEN TYP UND - .
ADAPTER FUR RETRACTABLE SENSOR HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 10 m VOM OVALEN TYP N i~
SQUARE UND OVAL-TYPEN FUR ISO 15552 @ 160-200 \@

Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

< VERLANGERUNG MIT
Bestellnummer @ Beschreibung VERBINDER o Bestellnummer  Beschreibung
W0950001101 12 bis 100 Sensoradur'rer M8M-M8F ﬁ{?”"‘ W0950001100  Sensorhalter
fir SSC-Zylinder FUR M8-SENSOREN
SENSORHALTER TYP DXF 9
FUR ALUMINIUM-ROHR
Bestellnummer  Beschreibung
0240009009  Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, ADAPTER FUR VERSENKBAREN
3-polig, L SENSOR FUR HALTERUNG DST/ST

Bestellnummer @ Beschreibung
Hinweis: Kann fir die Direkiverb. mit Modulen mit dig.

FUR 1SO 6432 STD EINGABE der EB-80- und CM-Ventile verwendet werden

W0950000508 8 Sensorschelle DXF - 09 Hinweis: kann nicht mit RED-Sensoren der DSM- und der
W0950000510 10 Sensorschelle DXF - 11 DCB-Reihe verwendet werden
W0950000512 12 Sensorschelle DXF - 13 Bestellnummer  Beschreibung
W0950000516 16 Sensorschelle DXF - 17 W0950001001  Adapter DSSO05 fiir Adapter DST/ST
W0950000520 20 Sensorschelle DXF - 21 SENSORBEFESTIGUNGEN
W0950000525 25 Sensorschelle DXF - 26 FUR ZYLINDERROHR AUSFUHRUNG
) FUR 15O 15552 @ 160-200 ( NOTIZEN
FUR RUNDZYLINDER (MIT RUNDEM ROHR) é 1
W0950000132 32 Sensorschelle DXF - 36
W0950000140 40 Sensorschelle DXF - 40 b
W0950000150 50 Sensorschelle DXF - 50
. Bestellnummer  Beschreibung
FUR ISO 6432 TP 0951602093  Halter 160-200
W0950000108 8 Sensorschelle DXF 12- 8
W0950000110 10 Sensorschelle DXF 14-10
W0950000112 12 Sensorschelle DXF 16-12
W0950000116 16 Sensorschelle DXF 20-16
W0950000120 20 Sensorschelle DXF 24-20
W0950000125 25 Sensorschelle DXF 29-25
Hinweis: nur fir DSM-Sensoren verwendbar
ZUBEHOR T-NUT
ABDECKBAND NUTSTEIN ZUR BEFESTIGUNG NUTSTEIN ZUR BEFESTIGUNG

BT g

pes

Bestellnummer  Beschreibun Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
W0950000160  Abdeckband L = 500 mm 0950003001  Gewindeplatte M4 fir T-NUT 0950003000  Nutstein
0950003002  Gewindeplatte M3 fiir T-NUT
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POSITIONIERSYSTEM

POSITIONIERSYSTEM
Positioniersystem LTS Positioniersystem LTL
/’.p
TECHNISCHE DATEN LTS LTL
Léingenmessbereich (+ 1 mm) mm Von 0 bis 256 (+ 1 mm) Von 257 bis 503 (+ 1 mm)
Anschluss, elektrisch M8x1 - 4-polig M8x1 - 4-polig
Elektromagnefische Vertriglichkeit (EMV) gemaf Standard EN 60947-5-7 EN 60947-5-7
quiintervqsil ms 1 1.15
IEC 60068-2-6 Stof¥festigkeit 30g, 11 ms 30g, 11 ms
IEC 60068-2-6 Vibrationsfestigkeit 10Hz ... 55Hz, 1 mm 10Hz ... 55 Hz, 1 mm
DIN IEC68T2-27 Stoffesfigkeit = =
DIN [EC68T2-6 Vibrations?estigkeit = =
Kolbengeschwindigkeit, maximal m/s <3 <3
Beschleunigung, maximal m/s? = =
Auflssung mm 0.03 % FSR (> 0.05 mm) 0.03 % FSR (> 0.06 mm)
Wiederholgenauigkeit mm 0.06 % FSR (> 0.1 mm) 0.06 % FSR (> 0.1 mm)
Linearitdit mm 0.3* 0.5
Wiederholgenauigkeit, maxima mm = =
Hysterese, maximal mm - -
Temperaturbereich °C =20 bis +70 =20 bis +70
Lagertemperatur °C = =
Temperaturkoeffizient - -
Schutzart IP 67 IP 65, IP 67
Schutzklasse Il I
Signalspannung - -
Betriebsspannung v 15-30 15-30
Ruhestrom (ohne Last) mA <25 <35
Analogausgang (Spannung) v 0 bis 10 0 bis 10
Anclogausgang (Strom) mA 4bis 20 4bis 20
Elekirischer Widerstand, maximal (Stromausgang) Q 500 <500
Elektrischer Widerstand, minimal (Spannungsausgang) Q0 2000 > 2000
Nullwert, elektrisch \ - =
Restwelligkeit, maximal - -
Stromouﬁmhme mA = =
Ausgangs-Lastwiderstand kQ - -
Ausgangswert, maximal v - -
Alarmwert des Ausgangs v = =
Isolationswert, elekirisch % - -
Verpolungsschutz JA JA
Kurzschlussschutz JA JA
Uberlastschutz JA -
* In einigen Anwendungen kann die Linearitat gréfier
sein als hier angegeben
POSITIONIERSYSTEM LTS POSITIONIERSYSTEM LTL
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
W0950000470  LTS-032 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel W0950000478  LTL-287 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000471  LTS-064 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel W0950000479  LTL-359 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000472  LTS-096 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel W0950000480  LTL-431 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000473  LTS-128 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel W0950000481  LTL-503 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000474  LTS-160 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000475  LTS-192 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000476  LTS-224 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
W0950000477  LTS-256 Positioniersystem mit M8-Stecker an 0,3 m Kabel
ZUBEHOR
WINKEL FUR DIE T-NUT 90° M8-VERBINDER
/}" POSITIONSSENSOR LTS/LTL/LTE
ML} e

Bestellnummer  Beschreibung

W0950000721  Winkel fiir T-Nut LTL
Bestellnummer  Beschreibung

Winkel zur Befestigung des LTL-Positioniersystems an der T-Nut des Zylinders 0240009102 M8-4-Pin-Steckdose, 90°-Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 2 m
0240009103  M8-4-Pin-Steckdose, 90°-Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 5 m

GERADE M8-VERBINDER
POSITIONSSENSOR LTS/LTL/LTE

Bestellnummer  Beschreibung
0240009100  M8-4-Pin-Steckdose, gerader Verbinder mit geschirmtem Kabel L =2 m
0240009101 M8-4-Pin-Steckdose, gerader Verbinder mit geschirmtem Kabel L = 5 m
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SENSOR-PRUFGERAT

7]
(-]
=
[
=
4

TECHNISCHE DATEN <

Gehégusematerial PA 6.6 blau

Schutzart IPOO

Steckverbinder M8- und M12-Steckdosen mit je 40 cm Kabel

Weitere Verbindungen 3 Klemmstellen fir Leiteranschlisse

Energieversorgung 9VDC (Batterie Typ 6LR61)

Inferne Spannung 15VDC

Griine Lampe Sensor funktioniert =

Gelbe Lampe Prisfgerat ein%eschohef %

Rote Lampe Batterie verbraucht Q
o
Q
[%2]
4
7

Bestellnummer  Beschreibung
W0950060000  Sensortester

NOTIZEN
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MINI-VENTILE, MECHANISCH UND HANDBETATIGT REIHE VME

iy

TECHNISCHE DATEN
Anschluss Schnellanschluss fiir das Rohr mit Durchmesser 4 bzw. M5 (axial oder seitlich)
Medium Geilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gelt, dann kontinuierlich
Typ Mit Verschluss
Versionen Schnellsteckanschluss fir Schlauch M 4 oder M5 Gewinde
Betdtigungen:
. metiqmsch Mit StiBel - StofBel zur Wandbefestigung - Rollenhebel - Einzelrichtungs - Rollenhebel
o manuell Je nach dem gewdihlten Betdtigungsschalter
Durchflussleistung C bar 05+10
Kritischer Faktor% °C -10° + +60
Nenndurchmesser mm 25
Leitfihigkeit C NI/min - bar 16.5
Kritisches Verhdlnis b bar/bar 0.03
Leistung bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 35
Leistung bei 6 bar AP 1 bar NI/min 60
Betéitigungsdruck — StoBel bei 6 bar N 8
Empfohlenes Schmiermittel 1SO und UNI FD22
Einbaulage In allen méglichen Positionen
2
w
I
&
—
.% STOSSEL 3/2 NO - ANSCHLUSSE HINTEN STOSSEL 3/2 NO - ANSCHLUSSE SEITLICH
% Symbol Bestellnummer  Beschreibung Symbol Bestellnummer  Beschreibung
z W3501000101 VMET-TO0NO @ 4 2 W3501001100 VME2-00 NO @ 4
% W3501000110 VME1-16 NO M5 W3501001110 VME2-10 NO M5
e g =,
5
% STOSSEL 3/2 NC - ANSCHLUSSE HINTEN STOSSEL 3/2 NC - ANSCHLUSSE SEITLICH
<
S Symbol Bestellnummer  Beschreibung Symbol Bestellnummer  Beschreibung
= W3501000100 VME1-01 NC @ 4 . W3501001101 VME2-01 NC @ 4
ui W3501000111 VMET-11 NC M5 W3501001111  VME2-11 NC M5
2 :1’ 2 a ,
>
% STOSSEL FUR WANDMONTAGE, 3/2 NC - ANSCHLUSSE HINTEN STOSSEL FUR WANDMONTAGE, 3/2 NC - ANSCHLUSSE SEITLICH
Symbol Bestellnummer  Beschreibung Symbol Bestellnummer  Beschreibung
W3501000400 VME1-04 NC @ 4 o W3501001401 VME2-04 NC @ 4
;%j W3501000411 VME1T-14 NC M5 3§ W3501001411 VME2-14 NC M5
ROLLENHEBEL MIT FREIEM RUCKLAUF, 3/2 NC - ANSCHLUSSE HINTEN ROLLENHEBEL MIT FREIEM RUCKLAUF, 3/2 NC - ANSCHLUSSE SEITLICH
Symbol Bestellnummer  Beschreibung Symbol Bestellnummer  Beschreibung
W3501000300 VMET-03NC @ 4 W3501001301 VME2-03 NC @ 4
Fg—‘ W3501000311 VME1T-13 NC M5 gz W3501001311 VME2-13 NC M5
ROLLENHEBEL, 3/2 NO - ANSCHLUSSE HINTEN ROLLENHEBEL, 3/2 NO - ANSCHLUSSE SEITLICH
Symbol Bestellnummer  Beschreibung Symbol Bestellnummer  Beschreibung
W3501000201 VMET-05NO @ 4 . W3501001200 VME2-05NO @ 4
Fé W3501000210 VMET-15NO M5 é W3501001210 VME2-15 NO M5
1 2 1
ROLLENHEBEL, 3/2 NC - ANSCHLUSSE HINTEN ROLLENHEBEL, 3/2 NC - ANSCHLUSSE SEITLICH
Symbol Bestellnummer  Beschreibung Symbol Bestellnummer  Beschreibung
W3501000200 VMET-02NC @ 4 . W3501001201 VME2-02 NC @ 4
;%j W3501000211 VME1T-12 NC M5 % W3501001211 VME2-12 NC M5
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MONTAGEUBERSICHT FUR HANDBETATIGTE VENTILE REIHE VME FUR SCHALTTAFELBAU

HINWEISE:

o Fiir die 5/2-Wegefunktion ist ein 3/2 NC StsBelventil
und eines als 3/2 NO am Adapter zu montieren

o Fir die 5/3-Wegefunktion mit Mittelstellung entliiftet sind
zwei 3/2 NC StoBelventile am Adapter zu montieren

o Fiir die 5/3-Wegefunktion mit MiﬂeEfe”ung beliftet sind

zwei 3/2 NO Stof3elventile am Adapter zu montieren e

47

73.5
5

029.5 \

029.5
a0
iy et M| .
230 =
°| R= 0.8 MAX E
L 3.5 % w
\ & >
‘ 10 @
® E IE
P =
22 ¥° 1.6
=
w
L
&
—
Symbol Ziffer Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g] f:D
W3501000100 3/2NC @ 4 hinten 42 =
W3501000111 3/2 NC M5 hinten 36 %
ek, W3501001101 3/2NC @ 4 seilich 34 Z
W3501001111 3/2 NC M5 seitlich 34 <
@ W3501000101 3/2NO @ 4 hinten 42 S
W3501000110  3/2 NO M5 hinten 36 5
i W3501001100  3/2NO @ 4 seilich 34 5
W3501001110 3/2NO M5 seitlich 34 oz}
@ 0351000050 2 - fach Adapter Dicke 6.8 mm 5 Z
T
]
® W0351000015  Handhebel rot - monostabil 25 <
E
=
@ W0351000011 Drucktaster mit roter und schwarzer Scheibe 15 &
I:E # Bistabiler Drucktaster ohne Scheibe %
6] W0351000030 Drehknopf, schwarz, 2 Stellungen - monostabil 20 =
'& '& W0351000031  Drehknopf, schwarz, 2 Stellungen - gerastet 20
® W0351000032 Drehknopf, schwarz, 3 Stellungen - monostabil 20
E & W0351000033  Drehknopf, schwarz, 3 Stellungen - gerastet 20
® WO0351000034  Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - monostabil 26
E & WO0351000035  Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - gerastet 26
® W0351000036 Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - monostabil 26
E & W0351000037  Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - gerastet 26
\ @ W0351000016  VerschlieBbarer 2-Stellungsschalter mit Schlisselabzug in jeder Stellung 50
81"‘: W0351000018  VerschlieBbarer 2-Stellungsschalter mit Schlisselabzug in Grundstellung 50
W0351000013 Roter Pilztaster @ 40 27
= WO0351000017  Schwarzer Pilztaster @ 40 27
Q’i ® W0351000014 Roter Pilztaster mit NOT-AUS @ 40 29
# Kann nicht mehr geliefert werden. Ersatz durch gerasteten W0351000049  +# Adapter von 30 bis 22.5 mm
Drehknopf fir zwei Stellungen ) (@) W0351000050 A Adapter fiir Durchmesser @ 30 G2326
# Nur in Verbindung mit Schaltern @ W0351000021  # Schlissel fiir verschlieBbare Schalter

mit Technopolymergehéiuse verwendbar
A Nurin VerEindung mit Schaltern WO0351000056  Griine Scheibe fir Drucktaster @)
mit Metallgehduse verwendbar
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FUSSVENTILE - REIHE PEV PEDALBETATIGT
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TECHNISCHE DATEN
Anschluss D4 M5 1/4"
Funktion Mono-/bistabil mit Schutz Monostabil ohne Schutz Mono-/bistabil mit Schutz
Monostabil ohne Schutz Mono-/bistabil mit Schutz -
Arbeitsdruckbereich bar 2.5+10
Mpa 0.25+1
psi 36+ 145
Temperaturbereich °C -10 + 60
Nenndurchmesser mm 2.5 2.5 7.5
Durchflussleistung C NI/min - bar 165 165 264.26
Kritischer Faktor% bar/bar 0.03 0.03 0.32
Durchfluss bei 6.3 bar AP 0.5 bar NI/min 60 60 640
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1 bar NI/min 95 95 840
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich
GESCHUTZTES PEDAL MIT 5/2 1/4" ; 3/2 M5- UND 3/2 @ 4 - VENTILEN
Symbol Bestellnummer  Beschreibung Typ Symbol Bestellnummer _ Beschreibung Typ
a2 W3120000001 5/2-1/4" monostabil, mit Schutzkappe ~ PEV 35 PES PR a2 W3120000021 5/2-1/4" monostabil, PEV 35 PEC PR
J:M@N» t@@m mit mechanischem Block und Schutzkappe B
‘Mm :  W3120000011 5/2-1/4" bisiobil, mit Schuizkappe ®  PEV 35 PEB PR 0 Die Posiion‘Pedl-unen” ird voneinem Hebel ghlen, Dutch Dricken des Hebels it dem Fuf st sichdos Pedl und kann viedernach oben faven.
o W Der ol mus zerstinen Spertebelcricen und konn don den F heruedrcen.
2 W3120000301  3/2 M5 monostabil, mit Schutzkappe PEV 03 PES PR UNGESCHUTZTES PEDAL MIT 3/2 M5- und 3/2 @ 4- VENTILEN
ﬁEﬂzlm W3120000321 3/2 @ 4 monostabil, mit Schutzkappe ~ PEV F3 PES PR
n Symbol Bestellnummer  Beschreibung Typ
2 W3120000331 3/2 M5 bistabil, mit Schutzkappe @ PEV 03 PEB PR 2 W3120000411  3/2 - M5 monostabil, ohne Schutzkappe ~ PEV 03 PES WP
ﬁ[ﬂgm W3120000311  3/2 @ 4 bistabil, mit Schutzkappe ® PEV F3 PEB PR t[ﬂZJM W3120000401  3/2 @ 4 monostabil, ohne Schutzkappe  PEV F3 PES WP
TYPENSCHLUSSEL
PEV P 3 i o« WP
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
PEV  Ventil mit Pedal 3 1/4 3 32 PE  Pedalbefitigt S Mechanische Feder WP Ohne Schutzkappe
0 M5 5 52 C  Mechanischer Block PR Mit Schutzkappe
F D4 B Bistalbil

ZWEIHAND-SICHERHEITSKONSOLE REIHE SAFE AIR®

TECHNISCHE DATEN

Anschluss mm Schnellsteckanschluss fiir Schlauch @ 4

Medium Gefilterte, ungeslte Druckluft max 50 mm

Ausfihrungen Einzelsignal - vollstandige Tasterausstattung

Standards EN574 typ llIA, TUV-Zulassung nach 2006/42/EC
Zulassung TUV-A-MHF/MG 18-00134 (Bestellnummer W3605000001)
Zulassung Bureau Veritas CV 002-03-2018 (Bestellnummer 0227700000)

Maximaler Zeitversatz zwischen beiden Eingangssignalen s 0.4

Reaktionszeit bei Schlauchlénge maximal 1000 mm s <0.05

Betéitigung Pneumatisch

Ruckstellun Mechanische Feder

Arbeitsdruckbereich bar 25:8

Temperaturbereich °C -10 + +60

Nenndurchmesser mm 2.7

Durchfluss bei 6 bar (0.6 Mpa - 87 psi) AP 1 bar (0.1MPa -1.45 psi) NI/min 85

Einbaulage Beliebig

ZWEIHAND-SICHERHEITSVENTIL GEHAUSE FUR BETATIGUNGSELEMENTE KONSOLE - KOMPLETT

Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung

W3605000001  Zweihand-Sicherheitsventil W3120000212 Tastergehduse 0227700000 Zweihand-Sicherheitskonsole

Material Material

Gehéuse: Technopolymer

Innenteile: Messing und Technopolymer
Dichtungen: NBR

Feder: Edelstahl

Guss aus Aluminiumlegierung, lackiert
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VENTILE REIHE 70, HANDBETATIGT
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‘. o WL
7 e
TECHNISCHE DATEN 1/8" 1/4" 1/2"
Arbeitsdruckbereich:
o direkt gesteuerte Varianten bar Vakuum + 10
* mit externer Ansteverung bar 25+10
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5 7.5 15
Durchflussleistung C NI/min - bar 121.43 264.26 971.43
Kritischer Foktori bar/bar 0.32 0.27 0.43
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 3200
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 4600
1]
|
E
2
]
>
R
[N}
T
&
=
%
TYPENSCHLUSSEL >
MAV 2 | 3 . PP . S NC
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
MAV  Handbetétigte 2 1/8 3 32 PP Zug-Druck A Pneumtisch/ mechanische Feder* NC  Normal geschlossen
Ventile 3 1/4" 5 52 VL Fronthebel S Mechanische Feder NO  Normal offen
4 1/2" 6 5/3 LE  90° Hebel B Bistabil 00 5/2
8  2x3/2  BRE Vorbereitet fir D Differentialkolben CC  Mitte geschlossen
Schalttafel-Betéitigung O Stabil fir 5/3 OC  Mitte entlifret
PC  Mitte beliftet
*auf Anfrage
90° HEBEL 3/2 FRONTHEBEL 5/3 ZUG-DRUCK-VENTIL 3/2
Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ

7010001300 MAY 23 PPB OO 1/8"
7030000100 MAV 43 LESNC 1/2" ' )

7010000200 MAV 23 LEB OO 1/8" < 7010001160 MAV 28 VLS OC 1/8” :
7020000200 MAY 33 LEB OO 1/4” ﬁﬂ;@j% m

7010001200 MAV 23 PPS NC 1/8”

: 7010000100 MAV 23 LESNC 1/8” < 7010001150 MAV 28 VIO OC 1/8” :
HEQM 7020000100 MAV 33 LESNC 1/4” MX@;@UJ %

7030000200 MAV 43 LEB OO 1/2" 5 )
90° HEBEL 5/2 90° HEBEL 5/3 ZUG-DRUCK-VENTIL 5/2
_Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ _Symbol Bestellnummer Typ
s e 7010000300 MAV 25 LES OO 1/8” 7010001000 MAV 26 LES CC 1/8” a2 7010001600 MAV 25 PPB OO 1/8”
T} 7020000300 MAV 35 LES OO 1/4” 7020001000 MAV 36 LES CC 1/4” m
) 7030000300 MAV 45 LESOO 1/2" 7030001000 MAV 46 LES CC 1/2” e
o2 7010000400 MAV 25 LEB OO 1/8" 7010000900 MAV 26 LES OC 1/8" 4 g 7010001500 MAV 25 PPS OO 1/8"
@{Sﬂﬁ; 7020000400 MAV 35 LEB OO 1/4" 7020000900 MAV 36 LES OC 1/4" m
i 7030000400 MAV 45 LEB OO 1/2" 7030000900 MAV 46 LES OC 1/2" i
7010001100 MAV 26 LES PC 1/8” . -
FRONTHEBEL 3/2 7020001100 MAV 36 LES PC 1/4” STOSSELBETATIGTES BASISVENTIL 3/2 FUR SCHALTTAFEL-AUFBAU
7030001100 MAV 46 LESPC 1/2”
Symbol Bestellnummer Typ 7010000500 MAV 26 LEO CC 1/8" Symbol Bestellnummer Typ
2 7010001400 MAV 23 VIB OO 1/8” 7020000500 MAV 36 LEO CC 1/4" 2 7010001800 MAV 23 BRE NC 1/8”
@N@ 7020001400 MAV 33 VIB OO 1/4 7030000500 MAY 46 LEQ CC 1/2" :'Z‘EQN\
% 7010000600 MAV 26 LEO OC 1/8” i
7020000600 MAY 36 EOOC 1/4" -
FRONTHEBEL 5/2 7030000600 MAV 46 LEO OC 1/2” STOSSELBETATIGTES BASISVENTIL 5/2 FUR SCHALTTAFEL-AUFBAU
7010000700 MAV 26 LEO PC 1/8"
Symbol Bestellnummer Typ 7020000700 MAV 36 LEO PC 1/4" Symbol Bestellnummer Typ
0P 7010001700 MAV 25 VIB OO 1/8" 7030000700 MAV 46 LEOPC 1/2" 42 7010001900 MAV 25 BRE OO 1/8”
Mmﬁg 7020001700 MAV 35 VIB OO 1/4" :&Mﬁw

1
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MONTAGEUBERSICHT FUR HANDBETATIGTE VENTILE REIHE 70 FUR SCHALTTAFELAUFBAU
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Symbol Ziffer Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
:‘zm@w» 0) 7010001800 Stdsselventil 3/2 NC 1/8" 124
o g2 0] 7010001900 Stosselventil 5/2 monostabil 1/8” 150
) 0351000050 2 - fach Adapter Dicke 6.8 mm 5
'& ® W0351000015  Handhebel rot - monostabil 25
@ WO0351000011  Drucktaster mit roter und schwarzer Scheibe 15
IZE # Bistabiler Drucktaster ohne Scheibe
® W0351000030 Drehknopf, schwarz, 2 Stellungen - monostabil 20
,& ,& W0351000031  Drehknopf, schwarz, 2 Stellungen - gerastet 20
® W0351000032 Drehknopf, schwarz, 3 Stellungen - monostabil 20
E & W0351000033  Drehknopf, schwarz, 3 Stellungen - gerastet 20
® W0351000034 Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - monostabil 26
'& '& W0351000035  Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - gerastet 26
® WO0351000036  Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - monostabil 26
E & W0351000037  Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - gerastet 26
| ® W0351000016  VerschlieBbarer 2-Stellungsschalter mit Schlisselabzug in jeder Stellung 50
Zi"[ WO0351000018  VerschlieBbarer 2-Stellungsschalter mit Schlisselabzug in Grundstellung 50
WO0351000013  Roter Pilztaster @ 40 27
WO0351000017  Schwarzer Pilztaster @ 40 27
le ® WO0351000014  Rofer Pilztaster mit NOT-AUS & 40 29
# Kann nicht mehr geliefert werden. W0351000049  + Adapter von 30 bis 22.5 mm
Ersatz durch gerasteten Drehknopf fiir zwei Stellungen ® @ WO0351000050 A Adapter fiir Durchmesser & 30 G2326
# Nur in Verbindung mit Schaltern @ W0351000021  # Schlissel fiir verschlieBbare Schalter
mit Technopolymergehiuse verwendbar
A Nurin VerEindung mit Schaltern W0351000056  Griine Scheibe fir Drucktaster @

mit Metallgehause verwendbar
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VENTILE REIHE 70, MECHANISCH BETATIGT, 1/8”

TECHNISCHE DATEN
Anschluss 1/8"
Betditigungskraft bei 6 bar:
o direkt betdtigte Varianten N 50
* extern betdtigte Varianten N 6
Arbeitsdruckbereich:
o direkt betdtigte Varianten bar Vakuum + 10
* exfern betdifigte Varianten bar 25+10
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5
Durchflussleistung C NI/min - bar 121.43
Kritisches Verhdltnis b bar/bar 0.32
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 550 -
|
E
2
]
>
TYPENSCHLUSSEL
MEV 2 3 TA s NC
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
MEV  Mechanisch 2 /8 3 32 TA  Stossel S Mechanisch betdtigt NC  Normal geschlossen
betéitigte Ventile 5 5/2 BR  Rollenhebel A Pneumatisch/mechanische 00 5/2
UR  Rollenhebel / Ricklauf Feder*
TS Druckunterstitzter Stossel
RS Druckunterstitzte Rolle *auf Anfrage

AS  Druckunterstiitzte Antenne
IL  Verstellbarer Rollenhebel

STOSSELBETATIGTES VENTIL 3/2

Symbol Bestellnummer Typ

ROLLENHEBEL-VENTIL MIT RUCKLAUF 5/2

Symbol Bestellnummer Typ

DRUCKUNTERSTUTZTE ANTENNE 3/2 NC

Symbol

Bestellnummer Typ

7001000100 MEV 23 TASNC 1/8”

Mg

1

a2 7001000610 MEV 25 URS OO 1/8"

1

e

7001000700 MEV 23 ASSNC 1/8"

STOSSELBETATIGTES VENTIL 5/2

BASISVENTIL / DRUCKUNTERSTUTZT 3/2 NC

DRUCKUNTERSTUTZTE ANTENNE 5/2

Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ

:Mﬁjm 7001000110 MEV 25 TAS OO 1/8” 2 7001000200 MEV 23 TSSNC 1/8” a2 7001000710 MEV 25 ASS OO 1/8”
ROLLENHEBEL-VENTIL 3/2 BASISVENTIL / DRUCKUNTERSTUTZT 5/2 VERSTELLBARER ROLLENHEBEL 3/2

Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ

m 7001000500 MEV 23 BRSNC 1/8” a2 7001000210 MEV 25 TSS OO 1/8” @:N@N» 7001000900 MEV 23 LLSNC 1/8”
ROLLENHEBEL-VENTIL 5/2 DRUCKUNTERSTUTZTER ROLLENHEBEL 3/2NC VERSTELLBARER ROLLENHEBEL 5/2

Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ

mﬂﬁgj‘” 7001000510 MEV 25 BRS OO 1/8"

1

7001000400 MEV 23 RSSNC 1/8"

e

1

a |2
1s ia

7001000910 MEV 25 LSOO 1/8”

ROLLENHEBEL-VENTIL MIT RUCKLAUF 3/2

Symbol Bestellnummer Typ

DRUCKUNTERSTUTZTER ROLLENHEBEL 5/2

Symbol Bestellnummer Typ

7001000600 MEV 23 URS NC 1/8"

=

1

a2 7001000410 MEV 25RSS OO 1/8”

1

VENTILE REIHE 70

IM06




o
N
w
L
o
o
m
=
=
zZ
frm}
>

ZTN\METAL
\&JORK

PNEUMATIC

VENTILE REIHE 70, PNEUMATISCH

£ 1

TECHNISCHE DATEN 1/8" 1/4" [ 3/8" 1/2"
Arbeitsdruckbereich bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck
* monostabil und Differenzkolben bar 2.5
* bistabil bar 1
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5 7.5 13.3 15
Durchflussleistung C NI/min - bar 121.43 264.26 505.52 971.43
Kritischer Fuktori bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.43
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 1560 3200
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 2150 4600
TRA/TRR monostabil bei 6 bar ms 6/15 7/15 5/28 16/80
TRA /TRR bistabil bei 6 bar ms 7/7 7/7 13/13 25/25
Handhilfsbetdtigung - - - Monostabil am Ventilksrper
TYPENSCHLUSSEL
PNV 2 3 PN s NC
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
PNV Pneumatische 2 1/8 3 3/2 PN Pneumatisch S Mechanische Feder 00 5/2
Ventile 3 /4 5 5/2 B Bistabil NC Normal geschlossen
c 3/¢ 6 5/3 D Differentialkolben NO Normal offen
4 1/2 m8 23/2 O Mittelstellung 5/3 cc Zentrum geschlossen
¢ A Pneumatisch/mechanische Feder 0oC Zentrum entlisftet
PC Zentrum belftet
A NC-NO  Normal geschlossen -
Normal offen
B Nur verfigbar fiir AnschlussgroBe 1/8” und 1/4”
@ Auf Anforderun
A Nur verfiigbar F?Jr die 2 x 3/2 Wege Funkfion
MONOSTABIL 3/2 NO BISTABIL 5/2 DOPPELT 3/2
_Symbol Bestellnummer Typ . Symbol Bestellnummer Typ > _Symbol Bestellnummer Typ )
2 7010010400 PNV 23 PNSNO 1/8” s 2 7010011200 PNV 25 PNB OO 1/8" ! B 7010013100 PNV 28 PNSNC 1/8”
o o 7020010400 PNV 33PNSNO 1/4” -+ BTk AL 7020011200 PNV 35 PNB 0O 1/4° Bl EA 7090013100 PAY 38 PNSC 14
e 7040010400 PNV C3 PNSNO 3/8” i 7040011200 PNV C5PNB OO 3/8” »M 7010013200 PNV 28 PNSNO 1/8"
7030010400 PNV 43 PNS NO 1/2” 7030011200 PNV 45PNB OO I//2" ] i 7020013200 PNV 38 PNSNO ]/4"/
6B 7010011300 PNV 25 PND OO 1/8" : z 7010013300 PNV 28 PNSNC-NO 1/8"
MONOSTABIL 3/2 NC I AL 7020011300 PV 35 PND OO 1/4” S e 7020013300 A 3B MENCNO 12
B 7040011300 PNV C5PND OO 3/8”
_Symbol Bestellnummer Typ 7030011300 PNV 45PND OO 1/2”
2 7010010200 PNV 23 PNSNC 1/8”
X 7020010200 PNV 33 PNS NC 1/4”
" 7040010200 PNV C3 PNS NC 3/8"
7030010200 PNV 43 PNSNC 1/2”
MONOSTABIL 5/2 BISTABIL 3/2 MONOSTABIL 5/3
_Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ _Symbol Bestellnummer Typ
a2 7010011100 PNV 25 PNSOO 1/8” 2 7010010100 PNV 23 PNB OO 1/8” a2 7010012100 PNV 26 PNS CC 1/8”
»M@M 7020011100 PNV 35 PNS OO 1/4” »@1}@ 7020010100 PNV 33 PNB OO 1/4” &M;m 7020012100 PNV 36 PNS CC 1/4”
! 7040011100 PNV C5PNS OO 3/8" % 7040010100 PNV C3 PNB OO 3/8” 5 7040012100 PNV C6 PNS CC 3/8”
7030011100 PNV 45PNS OO 1/2” 7030010100 PNV 43 PNB OO 1/2” 7030012100 PNV 46 PNSCC 1/2”
a2 7010012200 PNV 26 PNSOC 1/8”
M;Q}zm 7020012200 PNV 36 PNS OC 1/4”
e 7040012200 PNV C6 PNS OC 3/8"
7030012200 PNV 46 PNSOC 1/2”
a2 7010012300 PNV 26 PNS PC 1/8”
m&ﬁm& 7020012300 PNV 36 PNSPC 1/4”
i 7040012300 PNV C6 PNS PC 3/8”
7030012300 PNV 46 PNS PC 1/2”
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VENTILE REIHE 70, ELEKTROPNEUMATISCH

TECHNISCHE DATEN 1/8” 1/4” ‘ 3/8” 1/2"
Arbeitsdruckbereich
* monostabil und Differenzkolben bar 2.5+10
* bistabil bar 110
* externe Steverluft bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 2.5
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5 7.5 13.3 15
Durchflussleistung C NI/min - bar 121.43 264.26 505.52 971.43
Kritisches Verhdltnis b bar/bar 0.32 0.27 0.32 0.43
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750 1530 3200
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100 2150 4600
TRA/TRR monostabil bei 6 bar ms 15/35 19/45 21/72 36/100
TRA/TRR bistabil bei 6 bar ms 20/20 21/21 18/18 25/25
Handhilfsbetdtigung bistabil *
Elekirische Spannungen 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz
Elektrische Leistung 2 W (DC) 3.5VA (AC) o
Spannungstoleranz % -10++15 =1
Isolationsklasse F155 E
Handhilfsbetdtigung Nm 1 ia
Bistalbil Bistabil an Elektromagnet-Pilot >
Monostabil an Ventﬁkérper
TYPENSCHLUSSEL
SOV 2 3 50 s NC
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
SOV Magnetspule / 2 1/8" 3 3/2 SO Magnetspule S Mechanische Feder 00 5/2 o
pneumatisch 3 /4 5 5/2 SE Magnetspule + B Bistabil NC Normal geschlossen w
C 3/8" 6 5/3 externe Steverluft D Differentialkolben NO Normal offen =
4 1/2 m8 23/2 P Pneumofisct cc Zentrum geslc?'lossen o
. . . . Y ¢ A Pneumatisch/ (o]0 Zentrum entlijftet =
:;\‘3; Xi?&’%l;?;:wAnSCHUSSgrOBe 1/8" und 1/4 mechanische Feder PC Zentrum belijftet é
A Norverfigbar F?Jr die 2 x 3/2 Wege Funkiion A NC-NO  Normal geschlossen - Normal offen
MONOSTABIL 3/2 NO BISTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ
, 2 7010020400 SOV 23 SOSNO 1/8" , a2 7010021200 SOV 25 SOB QO 1/8" ‘ « 2 7010022100 SOV 26 SOSCC 1/8"
%zm:ﬁm 7020020400 SOV 33 SOSNO 1/4” ﬂz[&ﬂﬁgz% 7020021200 SOV 35 SOB OO 1/4” %ﬁ&@;ﬁﬂ% 7020022100 SOV 36 SOS CC 1/4”
! 7040020400 SOV C3 SOSNO 3/8" ! 7040021200 SOV C5SOB OO 3/8” ! 7040022100 SOV C6 SOS CC 3/8"
7030020400 SOV 43 SOSNO 1/2” 7030021200 SOV 45SOBOO 1/2” 7030022100 SOV 46 SOS CC 1/2”
| 2 7040020600 SOV C3 SESNO 3/8” ) s 2 7010021300 SOV 25SOD OO 1/8” ) s . 7010022200 SOV 26 SOSOC 1/8”
ﬂzmm ﬂz&uﬁ;ﬁ 7020021300 SOV 35 SOD QO 1/4” %ﬁﬂﬂﬂ% 7020022200 SOV 36 SOS OC 1/4”
e s 7040021300 SOV C5SOD Q0 3/8" ! 7040022200 SOV C6 SOS OC 3/8"
7030021300 SOV 45S0D Q0 1/2” 7030022200 SOV 46 SOSOC 1/2"
| a2 7010021600 SOV 25 SEB OO 1/8” ‘ app 7010022300 SOV 26 SOSPC 1/8"
MONOSTABIL 3/2 NC ﬂz@iﬁﬂz& 7020021600 SOV35SEBOO 1/4"  MNTEIZME 7020022300 SOV 36 SOS PC /4"
5 7040021600 SOV C5 SEB OO 3/8" ! 7040022300 SOV C6 SOSPC 3/8"
Symbol Bestellnummer Typ 7030021600 SOV 45 SEB OO 1/2” 7030022300 SOV 46 SOSPC1/2"
I 2 7010020200 SOV 23 SOSNC 1/8" g a2 7010022400 SOV 26 SESCC 1/8"
G A 7020020200 SOV 33SOSNC 1/4"  BISTABIL 3/2 HUTL T 7020022400 SOV 36 SES CC 1/4°
k 7040020200 SOV C3 SOS NC 3/8" ! 7040022400 SOV C6 SES CC 3/8”
7030020200 SOV 43 SOSNC 1/2" _Symbol Bestellnummer Typ 7030022400 SOV 46 SESCC1/2"
) 2 7010020500 SOV 23 SESNC 1/8” , 2, 7010020100 SOV 23 SOB OO 1/8" , .2 7010022500 SOV 26 SESOC 1/8”
ﬂzmigm 7020020500 SOV 33 SESNC 1/4” ﬂzNQzE 7020020100 SOV 33 SOB OO 1/4” ﬂ%@& 7020022500 SOV 36 SES OC 1/4”
! 7040020500 SOV C3 SESNC 3/8" ! 7040020100 SOV C3 SOB OO 3/8” ! 7040022500 SOV C6 SESOC 3/8”
7030020500 SOV 43 SESNC 1/2" 7030020100 SOV 43 SOBOO 1/2” 7030022500 SOV 46 SESOC 1/2”
, 2 7010020300 SOV 23 SEB OO 1/8” , s 2 . 7010022600 SOV 26 SESPC 1/8”
MONOSTABIL 5/2 SIS 7020020300 SOV3ISEBOO /4 RMNASEIZMS 7020022600 SOV 36 SES PC 1/4”
! 7040020300 SOV C3 SEB OO 3/8" ! 7040022600 SOV Cé SES PC 3/8"
Symbol Bestellnummer Typ 7030020300 SOV 43 SEB OO 1/2” 7030022600 SOV 46 SESPC 1/2"

. e2 7010021100 SOV 2550500 1/8”
Ezmmm 7020021100 SOV 3550500 1/4”  DOPPELT 3/2
W 7040021100 SOV C5S0S 00 3/8”
7030021100 SOV 4550500 1/2" _Symbol Bestellnummer Typ

‘ a2 7010021500 SOV 25 SES QO 1/8" w 7010023100 SOV 28 SOSNC 1/8”
ﬂz@ﬁ;}m 7020021500 SOV 35 SES QO 1/4” il i 7020023100 SOV 38 SOSNC 1/4"
5 7040021500 SOV C5 SES OO 3/8” mﬂ’mﬁ 7010023200 SOV 28 SOSNO 1/8"
7030021500 SOV 45 SES QO 1/2" ' i 7020023200 SOV 38 SOSNO 1/4"

&ﬁmﬁ’m}% 7010023300 SOV 28 SOSNC-NO 1/8"

il i 7020023300 SOV 38 SOSNC-NO 1/4"
mﬂ]’&% 7010023400 SOV 28 SESNC 1/8"
[ 7020023400 SOV 38 SESNC 1/4"
mﬂ&& 7010023500 SOV 28 SESNO 1/8"
T i 7020023500 SOV 38 SESNO 1/4”

7010023600 SOV 28 SESNC-NO 1/8"

7020023600 SOV 38 SESNC-NO 1/4"
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VENTILE REIHE 70 LT (TIEFTEMPERATUR)
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TECHNISCHE DATEN 1/8” ‘ 1/4”
Standard-Arbeitsdruck bar
handbefatigt Vakuum + 10
pneumdﬁsci und elekiropneumatisch t = -40°C + -10°C 5+10
t=-10°C + +60°C 3+10
Temperaturbereich °C -40 = +60
Nenndurchmesser mm 5 7.5
Durchflussleistung C NI/min - bar 121.43 264.26
Kritisches Verhaltnis b bar/bar 0.32 0.27
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100
PNEUMATISCH
Minimaler Steverdruck bar
t=-40°C +-10°C 5
t=-10°C + +60°C 3
TRA / TRR monostabil bei 6 bar (at 20°C) ms 6/15 7/15
TRA / TRR bistabil bei 6 bar (at 20°C) ms 7/7 7/7
ELEKTROPNEUMATISCH
TRA / TRR monostabil bei 6 bar (at 20°C) ms 15/35 19/45
TRA / TRR bistabil bei 6 bar (at 20°C) ms 20/20 21/21
Elekirische Spannungen 12; 24 VDC
24; 110; 220V AC 50/60Hz
Elekirische Leistung t = -40°C + -10°C 5W (DC) - 5 VA (AC)
t=-10°C + 4+60°C 2 W (DC) - 3.5 VA (AC)
o Spannungstoleranz % -10+ 415
o |so|qhonsi|osse F155
< Max. Drehmoment fir Spulenmutter Nm
o Handhilfsbetatigung bistabil
Z HINWEISE: Nach einem langen Halt und bei sehr niedrigen Temperaturen kann die Bewegung der ersten Antriebe langsamer sein. Es empfiehlt sich die Verwendung von
> vollkommen trockener Luft.
TYPENSCHLUSSEL
PNV 2 3 PN s 00 LT
FAMILIE ANSCHLUSSE  FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
MAV  Handbetdtigte Ventile 2 1/8" 3 3/2 LE  90° Hebel S Mechanische Feder 00 5/2 LT Tieftemperatur
PNV Pneumatiscﬁe Ventile 3 /4 5 5/2 PN Pneumatisch B Bistabil NC  Normal geschlossen
SOV  Elektropneumatisch 6 5/3 SO Elekirisch O Mittelstellung 5/3s NO  Normal offen

CC  Zentrum geschlossen
OC  Zentrum entliftet
PC  Zentrum beliftet

VENTILE REIHE 70 LT, HANDBETATIGT (TIEFTEMPERATUR)

90° HEBEL 3/2 90° HEBEL 5/3
Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellnummer Typ
70L1000100 MAV 23 LESNC LT 1/8" a2 % 70L1001000 MAV 26 LESCCLT 1/8” 4 2 % 70L1000600 MAV 26 LEO OCLT 1/8"
7012000100 MAY 33 LESNC [T 1/4” P s 7omo0o00 mavssEsccmyje & % 7012000600 MAV 36 lEO OC [T 1/4"

7012000200 MAV 33 LEB OO LT 1/4" # 7012000900 MAV 36 LES OCLT 1/4” # 7012000700 MAV 36 LEO PCLT 1/4"

KeF| KF

7011000200 MAV 23 LEBOO LT 1/8" A] a2 FA # 7011000900 MAV 26 LES OCLT 1/8" a2 7011000700 MAV 26 LEOPCLT 1/8"

sl V3

. . % 7011001100 MAV 26 ESPC T 178"
90° HEBEL 5/2 ,ﬁﬂ%ﬂz{% s 7012001100 MAV 36 LES PC LT 1/4”
Symbol Bestellnummer Typ e % 70L1000500 MAV 26 LEO CCLT 1/8"
0 7011000300 MAV 25 LESOO LT 1/8" M&Jjﬁ;&ﬁ # 70L2000500 MAV 36 LEO CCLT 1/4”
T A % 7012000300 MAY 35 ES OOLT 1/4” :
% 70L1000400 MAV 25 [EBOO T 1/8”
HXTLZ # 7012000400 MAV 35 LEB OOLT 1/4”

VENTILE REIHE 70 LT, PNEUMATISCH (TIEFTEMPERATUR)

BISTABIL 5/2 BISTABIL 3/2
Symbol Bestellnummer Typ Symbol Bestellummer  Typ

.2 % 7011011200 PNV 25PNBOO LT 1/8” 5 s 7011010100 PNV 23 PNBOO LT 1/8"
»Mﬁgk 3 7012011200 PNV 35 PNB OO LT 1/4” s 7012010100 PNV 33PNBOOLT 1/4”
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VENTILE REIHE 70 LT - ELEKTROPNEUMATISCH (TIEFTEMPERATUR)

MONOSTABIL 3/2 NO SPULEN UND STECKDOSEN

Symbol Bestellnummer Typ
, 2 3% 7011020400 SOV 23 SOSNOLT 1/8"
ﬁzmw % 7012020400 SOV 33 SOSNOLT 1/4”

MONOSTABIL 3/2 NC Fiir Temperaturen T <-10 ° C ist es notwendig, Spulen mit
einer Breite von 22 mm von 5 W oder 5 VA. zu verwenden

_Symbol Bestellummer Typ

7011020200 SOV 23 SOSNCILT 1/8"

7012020200 SOV 33 SOSNC LT 1/4”

PSS

MONOSTABIL 5/2

Symbol Bestellnummer Typ
3% 7011021100 SOV 25S0SQO LT 1/8”

%zm]ﬁ;m # 7012021100 SOV 35 SOS OO LT 1/4”

VENTILE

Symbol Bestellummer Typ
3% 7011021200 SOV 25 SOBOO LT 1/8”
*

SIS % 7012021200 SOV 3550B OOLT 1/4°

BISTABIL 3/2

Symbol Bestellhummer Typ
‘ . 3% 7011020100 SOV 23 SOBQO LT 1/8”
ﬂzm@z% 3% 7012020100 SOV 33 SOBQO LT 1/4”

VENTILE REIHE 70

ZUBEHOR VENTILE REIHE 70

GRUNDPLATTEN M GRUNDPLATTEN-SYSTEME FUR MEHRFACH-GRUNDPLATTEN FOR
FUR REIHE 70 PNV-SOV VENTILE i VENTILE DER REIHE 70 PNV-SOV VENTILE DER REIHE 70 PNV-SOV

s
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibun
0221000190  CSA-18-00 - Winkellange=120 fir P-Leiste 0226004000 1/8 Zwischendichtung Verkettungsplaften 0223000201  2-fach Grundjoﬂe CVM-18-02
0221000191 CSA-18-0C - Winkelldnge=60 fiir P-Leiste 0226004001 1/8 Verschlusssopfen Verketungsplaten (3/2-Wegefunktion) 0223000301 3-fach Grundplatte CVM-18-03
0221000192 CSA-18-OE - Winkelliinge=30 fir P-Leiste 0226004150  1/8 Verkeﬂungspﬁ]ﬁe mit Ablufrickfibrung 0223000401  4-fach Grundplatte CYM-18-04
0221000200  CSA-18-02 P-Leiste mit 2 Venfilpositionen 0226004200 1/8 Eingangsplate mit Ablfrickfhrung 0223000501 5-fach Grundplatte CYM-18-05
0221000300  CSA-18-03 P-Leisfe mit 3 Ventilpositionen 0226004201 1/8 Ausgongsplatte mit Ablufrickfihrun 0223000601 6-fach Grundplatte CVM-18-06
0221000400  CSA-18-04 P-Leiste mit 4 Venfilpositionen 0226004300 1/8 Zwischenplate mit Einspeisung von ﬁ)en 0223000701 7-fach Grundplatte CVM-18-07
0221000500  CSA-18-05 P-Leiste mit 5 Ventilpositionen 0226004500 1/8 Blindplate fir nicht belgte Postonen 0223000801  8-fach Grundplatte CVM-18-08
0221000600  CSA-18-06 P-Leiste mit 6 Venfilpositionen 0226004600 1/8 Adopter fir Omegaschiene 0223000901 9-fach Grundplatte CVM-18-09
0221000700  CSA-18-07 P-Leiste mit 7 Ventilpositionen 0226005000 /4 Zvischendichiung Verkettungsplaten 0223001001 10-fach Grundplatie CVM-18-10
0222000190  CSA-14-00 - Winkelldnge=120 fir P-Leiste 0226005001 1/4 Verschlusssiopfen Verketungsplaten (3/2-Wegefunktion) 0224000201 2-fach Grundpﬁ]ﬂe CYM-14:02
0222000191 CSA-14-0C - Winkellinge=60 i P-Leiste 0226005150 /4 Verkeﬂungspf;he mit Ablfrickfhrung 0224000301  3-fach Grundplatte CYM-14-03
0222000192  CSA-14-OE - Winkelliinge=30 fir P-Leiste 0226005200 /4 Eingangsplate mit Ablufrickfihrung 0224000401 4-fach Grundplatte CYM-14-04
0222000200  CSA-14-02 P-Leiste mit 2 Ventilpositionen 0226005201 1/4 Ausgongsplatte mit Ablufrickfihrun 0224000501  5-fach Grundplatte CYM-14-05
0222000300  CSA-14-03 P-Leiste mit 3 Ventilpositionen 0226005300 1/4 Zwischenplate mit Einspeisung von ogLen 0224000601 6-fach Grundplatte CYM-14-06
0222000400  CSA-14-04 P-Leiste mit 4 Venfilpositionen 0226005500 1/4Blindplatte i nicht belegte Positonen 0224000701 7-fach Grundplatte CVM-14-07
0222000500  CSA-14-05 P-Leiste mit 5 Ventilpositionen 0226005600 /4 Adapter fir Omegaschiene 0224000801  8-fach Grundplatte CVM-14-08
0222000600  CSA-14-06 P-Leiste mit 6 Ventilpositionen 0226006600  Groflenadapter 1/8"-1/4' 0224000901 9-fach Grundplatte CVM-14-09
0222000700  CSA-14-07 P-Leiste mit 7 Ventilpositionen 0224001001 10-fach Grundplatie CVM-14-10

DICHTUNGSSATZ

Bestellnummer  Beschreibung
0226004701 Dichtungssatz fir 1/8” Grundplatte
0226005701 Dichtungssatz fir 1/4” Grundplatte
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GRUNDPLATTEN-VENTILE REIHE 70

GRUNDPLATTEN-VENTILE REIHE 70, PNEUMATISCH

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck:
* monostabil und Differenzkolben bar 2.5
* bistabil bar 1
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5
Durchflussleistung C NI/min - bar 107.69
Kritischer Faktor% bar/bar 0.29
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 320
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 450
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 6/15
Zeit ein/aus bistabil bei 6 bar ms 7/7
MONOSTABIL 5/2 BISTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ _Symbol Bestellnummer  Typ _Symbol Bestellnummer  Typ
a2 7011011100 PNV B5 PNS OO s 2 7011011200 PNV B5 PNB OO LE] 7011012100 PNV B6 PNS CC
s |2 7011011300 PNV B5 PND OO 4 |2 7011012200 PNV B4 PNS OC
PNV B6 PNS PC

s |2 7011012300

GRUNDPLATTEN-VENTILE REIHE 70, ELEKTROPNEUMATISCH

s +

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich:
* monostabil und Differenzkolben bar 25+10
* bistabil bar 110
* externe Steverluft bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 2.5
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5
Durchf|uss|eistun%C NI/min - bar 107.69
Kritischer Faktor bar/bar 0.29
Durchfluss bei 6 bar DP 0.5 bar NI/min 320
Durchfluss bei 6 bar DP 1 bar NI/min 450
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 15/ 35
Zeit ein/aus bistabil bei 6 bar ms 20/ 20
Elekirische Daten
Nennspannungen 12, 24 VDC - 24, 110, 220 VAC 50/60Hz
Leistung 2W (DC) 3.5VA(AC)
Spannungstoleranz % -10+ 415
Isolationsklasse F 155
Max. Drehmoment Spulenmutter Nm 1
MONOSTABIL 5/2 BISTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ Symbol Bestellnummer  Typ Symbol Bestellnummer  Typ
' s )2 7011021100 SOV B5 SOS OO ) 42 7011021200 SOV B5 SOB OO I s 2 7011022100 SOV B6 SOS CC
| a2 7011021500 SOV B5 SES OO ﬁ‘ 4z 7011021300 SOV B5 SOD OO , a2 . 7011022200 SOV B6 SOS OC
, a2, 7011021600 SOV B5 SEB OO g a2 . 7011022300 SOV B6 SOS PC
g ap . 7011022400 SOV Bé SES CC
I ap . 7011022500 SOV B6 SES OC
7011022600 SOV B6 SES PC

IM06
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TYPENSCHLUSSEL
PNV B 5 PN s 00
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
PNV Pneumatisch B 1/8" auf Platte 5 5/2 PN  Pneumatisch S Mechanische Feder 00 5/2
SOV Elektro-pneumatisch 6 53 SO Elekirisch B Bistabil CC  Zentrum geschlossen
SE  Elekirisch mit D Differentialkolben OC  Zentrum entliftet
externer Steverluft PC  Zentrum beliftet

MONTAGEMOGLICHKEITEN FUR GRUNDPLATTEN-VENTILE DER REIHE 70

Ziffer Bestellnummer Beschreibung

@ 0223100201 2-Ventilpléitze 1/8 auf Grundplatte
0223100401 4-Ventilplatze 1/8 auf Grundplatte
0223100601 6-Ventilpltze 1/8 auf Grundplatte
0223100801 8-Ventilpléitze 1/8 auf Grundplatte
0223101001 10-Venti|hp|<':'|rze 1/8 auf Grundplatte

® 0223106301 Zusditzliches Einspeise-Element

® 0223106303 Entlisftungs-Steuerelement

@ 0223106302 Einspeise-Entliftungs-Element

® 0223106500 Blindplatte

® 0226004600 Adapter fiir Hutprofilschiene o
|
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4
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o
R
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich:
* monostabil, elekirisch bar 25+10
* bistabil, elekirisch bar 110
o elekirisch mit externer Steuerluft bar Vacuum = 10
Minimaler Arbeitsdruckbereich:
* monostabil, pneumatisch bar 2.5
* bistabil, pneumatisch bar 1
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 75
Durchflussleistung C NI/min - bar 264.26
Kritischer Faktor% bar/bar 0.27
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 750
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar (0.1 Mpa - 14.5 psi) NI/min 1100
Reaktionszeit bei 6 bar:
¢ TRA/TRR monostabil, pneum. bei 6 bar ms 7/15
* TRA/TRR bistabil, pneum. bei 6 bar ms 7/7
* TRA/TRR monostoEﬂ, elekirisch bei 6 bar ms 19/ 45
* TRA/TRR bistabil, elektrisch bei 6 bar ms 21/ 21
TYPENSCHLUSSEL
PNV A 5 PN s 00
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
PNV Pneumatisch A NAMUR 5 5/2 PN  Pneumatisch S Mechanische Feder 00 5/2
SOV Elekiropneumatisch 4 42 SO Elektrisch B Bistabil NC  Normal geschlossen

MONOSTABIL, PNEUMATISCH 4/2

BISTABIL, ELEKTRO-PNEUMATISCH 4/2

MONOSTABIL, ELEKTRO-PNEUMATISCH 5/2

Symbol Bestellnummer  Typ Symbol Bestellnummer Symbol Bestellnummer  Typ

2 7021010110 PNV A4 PNS NC Mﬁ]‘% 7021020210 SOV A4 SOB OO %z@fjjw 7021020100 SOV A5 SOS OO
BISTABIL, PNEUMATISCH 4/2 MONOSTABIL, PNEUMATISCH 5/2 BISTABIL, ELEKTRO-PNEUMATISCH 5/2
Symbol Bestellnummer  Typ Symbol Bestellnummer Symbol Bestellnummer  Typ

7021010210 PNV A4 PNB OO

a2
is

o |2 7021010100

PNV A5 PNS OO ‘ a2

7021020200 SOV A5 SOB OO

MONOSTABIL, ELEKTROPNEUMATISCH 4/2

Symbol Bestellnummer  Typ

MONOSTABIL, PNEUMATISCH 5/2

Symbol Bestellnummer

Bl 7021020110 SOV A4 SOS NC

7021010200

a |2
5l V3
1

PNV A5 PNB OO

IM06
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TECHNISCHE DATEN 1/8" [ 1/4"
Arbeitsdruckbereich
* monostabil bar 2.5:10
* bistabil bar 1+10
* externe Steverluft bar Vakuum + 10

Minimaler Arbeitsdruck bar 2.5

Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 5 7.5
Durchflussleistung C NI/min - bar 121.43 264.26
Kritisches Verhdlinis b bar/bar 0.32 0.27
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 400 750
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 550 1100
TRA/TRR monostabil bei 6 bar ms 15/35 19/45
TRA/TRR bistabil bei 6 bar ms 20/20 21/21
Elektrische Spannungen 12; 24VDC - 24; 110; 220VAC 50/60Hz
Elektrische Leistung 2W (DC) 3.5VA (AC)
Spannungstoleranz % -10++15
Isolationsklasse F 155

Max. Drehmoment fir Spulenmutter Nm 1
Handhilfsbetéitigung Bistabil
Einbauweise Beliebig. Fir bistabile Ventile ist der vertikale Einbau mit Riicksicht auf Vibrationen nicht zu empfehlen.
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich
Empfohlenes Schmiermittel ISO und UNI FD 22
Drehmoment der Réndelmutter, maxima Nm 1

MONOSTABIL 3/2 NO MONOSTABIL 3/2 NC BISTABIL 5/2

_Symbol Bestellnummer  Typ Bestellnummer  Typ _Symbol Bestellnummer  Typ

_Symbol

! 2 7090020200  ELPN 1/83/2MONNC1/8" 42 7090021100  ELPN 1/85/2 MON 1/8" ; s 2 7090021200  ELPN 1/85/2BIS 1/8"
EZ‘EQM 7091020200  ELPN1/43/2MONNC1/4" Ezmisjém 7091021100  ELPN 1/45/2 MON 1/4" 7091021200  ELPN 1/45/2BIS 1/4”
ZUBEHOR
HALTEWINKEL @ = MEHRFACH-GRUNDPLATTEN MEHRFACH-GRUNDPLATTEN 1/4” e
r@' R
ﬂ" "\ X ...:G':Q‘e
S N
Siehe auf Seite 89 Siehe Seite 89 Bestellnummer  Beschreibun,

0223200201  2-fach Grungplqh‘e BASIC 1/8
0223200301  3-fach Grundplatte BASIC 1/8
0223200401  4-fach Grundplatte BASIC 1/8
0223200501  5-fach Grundplatte BASIC 1/8
0223200601  6-fach Grundplatte 1/8
0223200701  7-fach Grundplatte 1/8
0223200801  8-fach Grundplatte 1/8
0223200901  9-fach Grundplatte 1/8
0223201001  10-fach Grundplatte 1/8
0224200201  2-fach Grundpr;ﬂe 1/4
0224200301  3-fach Grundplatte 1/4
0224200401  4-fach Grundplatte 1/4
0224200501  5-fach Grundplatte 1/4
0224200601  6-fach Grundplatte 1/4
0224200701  7-fach Grundplatte 1/4
0224200801  8-fach Grundplatte 1/4
0224200901  9-fach Grundplatte 1/4
0224201001  10-fach Grundplatte 1/4

VENTILE

VENTILE REIHE BASIC

SPULEN UND STECKDOSEN SIEHE SEITE 134
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0-mm MAGNETVENTILE REIHE PLT-10

TECHNISCHE DATEN
Schaltfunktion 3/2NC
Umgebungstemperatur (Te) °C 5+50
Mediumstemperatur (Tg) °C 5+50
Medium < = 20 pm gefilterte, geslte oder ungedlte Druckluft
Lebensdaver > 50 Mio. Zyklen
Gewicht g 12
Spannungsabweichung, maximal AV +10%
Schaltfrequenz, maximal f 30 Hz
Einschaltdauer ED 100 %
Isolationsklasse F155
Schutzart IP51 fir PLUG-IN-Ausfihrung
IP65 fiir M8-Ausfishrung
TYPENSCHLUSSEL
722 1 1 3 3 4 0 1 00
FAMILIE ANORDNUNG STROMAN- NENNWEITE @ LEISTUNG SPANNUNG LED HANDHILFS- VERSION
SCHLUSS BETATIGUNG
Magnetventil 1 Anschlilsse pneumafisch 1 Stecker 3 0.6mm 3 07W 3 12voCc 0 - 0o - 00 Standard
Reihe “PLT-10" und elektrisch auf der 6 1.2mm 5 08W 4 24VDC 1 LED 1 tostend
gleichen Seite 8 3/03W (monostabil)
2 Anschlilsse pneum./elekr. 9 42/07W
auf gegenUEerliegender Seite
2 Grundplatte und Verbindung M~ M8x1 5 08W 4 24VDC 1 LED
gegeniberliegende Seiten 9 42/07W
PLT-10 MIT PNEUMATISCHEM UND ELEKTRISCHEM ANSCHLUSS AUF GLEICHER SEITE
Ausfihrung (3/2 NC) Bestellnummer HHB ~ Spannung Leistung  NW Arbeitsdruck Durchfluss bei 6 Tmax Spule bei 24VDC  Gewicht
[Volt] [Watt] @ [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C bei ED100%[°C] [q]
Ohne LED 722113330000 ohne 12VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
o 2 722113330100 mit 12vDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
CLLSe 72II30000 dhve  24VDC 07 06 37 9 9 12
w v 722113340100 mit 24VDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
Mit LED 722113531000 ohne 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
o Z 722113531100 mit 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
ar .I!k‘ 722113541000 ohie  24VDC 08 06  3:7 9 9 12
el LT 79013541100 mit  24VDC 08 06 37 9 % 12
SPEED-UP < 722116841000 ohne 24VDC  3/03 1.2 2+7 16 51 12
und LED . 722116841100 mit 24VDC  3/03 1.2 2+7 16 51 12
ey 722116941000 ohne  24VDC 42/07 12 2:7 30 51 12
] 722116941100 mit 24VDC 4.2/07 12 2:7 30 51 12
PLT-10 MIT PNEUMATISCHEM UND ELEKTRISCHEM ANSCHLUSS AUF GEGENUBERLIEGENDER SEITE
Ausfihrung (3/2 NC) Bestellnummer  HHB Spannung Leislung  NW Arbeitsdruck Durchfluss bei6 ~ Tmax Spule bei 24VDC  Gewicht
[Volt] [Watt] @ [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°Cbei ED100% [°C] [q]
Ohne LED 722213330000 ohne 12vDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
-+ 2 722213330100 mit 12vdC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
:}D};ﬁm 722213340000 ohne 24\VDC 0.7 0.6 3+7 9 93 12
- 722213340100 mit 24\VDC 0.7 0.6 3:7 9 93 12
Mit LED 722213531000 ohne 12VDC 0.8 0.6 3:7 9 93 12
e Z 722213531100 mit 12VDC 0.8 0.6 37 9 93 12
E‘I!A‘ 72213541000 ohe  24VDC 08 06  3:7 9 9 12
v T 722213541100 mit  24VDC 08 06 3:7 9 9 12
SPEED-UP e 722216841000 ohne 24VDC  3/03 1.2 2+7 16 51 12
und LED . o 722216841100 mit 24VDC 3/03 1.2 2+7 16 51 12
. ciReuT 722216941000 ohne 24VDC 42/07 1.2 2:7 30 51 12
722216941100 mit 24VDC  4.2/07 12 2:7 30 51 12
PLT-10 MIT GRUNDPLATTE UND M8-VERBINDUNG AUF DEN GEGENUBERLIEGENDEN SEITEN
Ausfishrung 3/2 NC Bestellummer ~ HHB  Spannung Leisung NW  Arbeitsdruck Durchfluss bei 6 Tmax Spule bei 24VDC  Gewicht
Vol  [Wattl @ [mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] _Te 20°Cbei ED100%[°C] [g]
Mit LED 7222M3541000 ohne  24VDC 0.8 0.6 3to7 9 93 12
e 2 7222M3541100  mit 24VDC 0.8 0.6 3to7 9 93 12
Y
SPEED-UP w € 7222M6941000 ohne  24VDC 4.2/0.7 1.2 2t07 30 51 12
und LED 7222M6941100  mit 24VDC  4.2/07 12 2t07 30 51 12

TIMER . PWM
CIRCUIT . CIRCUIT

IM06
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ABMESSUNGEN DER PNEUMATISCHEN GRUNDPLATTEN FUR PLT-10

Bestellnummer  Beschreibung Code Description N.B.: Fiir Mehrfachverteiler-Grundplatten mit PLT-10
W0400100101 Grundplatte 1-fach zu PLT-10 W0400100107 Grunc;f;lcﬂe 7-fach zu PLT-10 M8-Verbindung, nur gerade Verbinder verwenden
W0400100102 Grundplatte 2-fach zu PLT-10 W0400100108 Grundplatte 8-fach zu PLT-10 Code 02400A

W0400100103 Grundplatte 3-fach zu PLT-10 W0400100109 Grundplatte 9-fach zu PLT-10

W0400100104 Grundplatte 4-fach zu PLT-10 W0400100110 Grundplatte 10-fach zu PLT-10

W0400100105 Grundplatte 5-fach zu PLT-10
W0400100106 Grundplatte 6-fach zu PLT-10

MINIATUR-VENTILINSELN PLT-10 MIT MULTIPOLANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12'VDC - 24 VDC
Leistungsaufnahme, maximal % 0.7 fisr Standard-PLT-10 ohne LED - 0.8 fir Standard-PLT-10 mit LED
3/0.3 fiir PLT-10 NC mit Schaltbeschleunigung -
3/0.7 fiir PLT-10 NO mit Schaltbeschleunigung =1
4.2/0.7 fir PLT-10 NC mit Schaltbeschleunigung und hohem Durchfluss E
Ventil-Schaltstellungs-Anzeige LED an jedem PLT-10 (bei den mit LED ausgestatteten Ausfihrungen) b
Temperaturbereich °C 5+50 >
Schutzart (bei installierten Ventilen und Steckdosen) IP 40
Anzahl installierbarer Ventile PLT-10, maximal 24
Anzahl der Anschlusskontakte (Pins) 9 Pins, von denen 1 Pin als Erdung dient: fir Ausfihrungen mit 4 bis 8 Ventilplitzen
25 Pins, von denen 1 Pin als Erdung dient: ?ﬁr Ausfishrungen
mit 4, 8, 12, 16, 20, 24 Ventilplatzen
3
=
I
3
VERBINDUNGSSCHEMA BESTELLNUMMERN FUR AUSFUHRUNGEN MIT 9 UND 25 PINS %
[@)
25 PIN 9 PIN Bestellnummer  Typ Gewicht [g] %
Nommer ~~ N°PLT ~ Nummer ~ N°PLT  Nummer ~ N°PLT  Nummer  N°PLT Posifion des N° PLT 0210040004  4-fach PLT-10 mit 9-PIN Multipol 160 g
des elekrischen des elektrischen des elekrischen des lekirischen elektrischen 0210040008  8-fach PLT-10 mit 9-PIN Mulfipol 235 =
Kontaktes Kontoktes Kontaktes Kontoktes Kontaktes =
1 PLTI 8 PLT8 15 pms 22 PLT22 1 PLTI 0210240004  4-fach PLT-10 mit 25-PIN Multipol 210 =4
2 PLT2 9 PLT9 16 PTI6 23 PLT23 2 PLT2 0210240008  8-fach PLT-10 mit 25-PIN Multipol 280 E
3 PLT3 10 pTio 17 pmz - 24 PLT24 3 PLT3 0210240012 12-fach PLT-10 mit 25-PIN Multipol 355 z
4 PLT4 11 PTIT 18 P18 25 COMMON [-}| 4 PLT4 0210240016 16-fach PLT-10 mit 25-PIN Multipol 430 %
5 PLTS 12 Pm2 19 PLTI9 5 PLTS 0210240020  20-fach PLT-10 mit 25-PIN Multipol 500 z
6 PLTé 13 PTI3 20 PLT20 6 PLTé 0210240024  24-fach PLT-10 mit 25-PIN Multipol 575 =
7 PLT7 14 PTI4 20 PLT21 7 PLT7 &
8 PLT z
9 COMMON [-) %
(1) Z
PLT-10 FUR MINIATUR-VENTILINSELN MIT MULTIPOL =
TECHNISCHE DATEN NC \ NO
Schaltfunktion 3/2-Wege NC oder NO
Umgebungstemperatur °C 5+50
Mediumstemperatur °C 5+50
Medium < =20 pm gefilterte, gedlte oder ungesdlte Druckluft
Lebensdauer > 50 Mio. Zyklen
Gewicht g 12
Spannungsabweichung, maximal AV +10%
Schaltfrequenz, maximal f 30 Hz
Einschaltdauer ED 100 %
Isolationsklasse F155
Schutzart IP 51 \ IP 50
TYPENSCHLUSSEL
722 1 1 3 3 4 0 1 0 0
FAMILIE ANORDNUNG STROMANSCHLUSS NENNWEITE @ LEISTUNG SPANNUNG LED HANDHILFSBETATIGUNG ~ VERSION
Ma- 1 Anschlijsse 1 Fiir Multipol- 3 06mm 3 07W 3 12vC O - 0 - 00 0 Standard
gnetven- pneumatisch anschluss 6 1.2mm 5 08W 4 24VDC 1 LED 1 Tastend Standard
til Reihe und elekirisch 8 3/03W (monostabil)
“PLT-10" auf der 9 42/07W

gleichen Seife
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PLT-10 NC-NO FUR MINIATUR-VENTILINSELN MIT MULTIPOLANSCHLUSS

Ausfishrung (3/2 NC) Bestellnummer ~ HHB SpannungLeistung NW Arbeitsdruck  Durchfluss bei 6 Tmax Spule bei 24VDC  Gewicht
[Voll  [Wattl @[mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C bei ED100% [°C] [g]
Ohne LED 722123330000 ohne 12vDC 0.7 0.6 3bis7 9 93 12
4 2 722123330100 mit 12vDC 0.7 0.6 3his7 9 93 12
?ﬂﬁm 722123340000 ohne  24VDC 07 06 3bis7 9 93 12
4= LE 722123340100 mit 24VDC 0.7 0.6 3his7 9 93 12
Mit LED 722123531000 ohne 12VDC 0.8 0.6 3bis7 9 93 12
nee 2 722123531100 mit 12VDC 0.8 0.6 3bis7 9 93 12
o Ilm 722123541000 ohne 24VDC 0.8 0.6 3bis7 9 93 12
o B R 722123541100 mit 24VDC 08 06 3bis7 9 93 12
+ e LED
SPEED-UP 722126841000 ohne 24VDC 3/03 1.2 2bis7 16 51 12
und LED + 722126841100 mit 24VDC 3/03 1.2 2bis 7 16 51 12
| 722126941000 ohne 24VDC 42/07 1.2 2bis7 30 51 12
Jwee || 722126941100 mit  24VDC 42/07 12 2bis7 30 51 12
Ausfishrung (3/2 NO) Bestellnummer  HHB Spannung Leistung NW Arbeitsdruck Durchfluss bei 6 Tmax Spule bei 24VDC ~ Gewicht
[Vol] ~ [Watl  @[mm] [bar] AP=1 bar [NI/min] Te 20°C bei ED100% [°C] [g]
SPEED-UP 722126841010 ohne 24VDC 3/07 1.0 2bis 7 14 51 12
und LED + 722126841110 mit 24VDC 3/07 1.0 2bis 7 14 51 12
TIMER B PWM
CIRCUIT (= CIRCUIT|
ZUBEHOR ERSATZTEILE
BLINDKAPPE, PNEUMATISCH STECKDOSE, 90° MIT KABEL » FORMDICHTUNG

FUR UNBENUTZTEN VENTILPLATZ

Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g]
W0400100200  Blindkappe, 6
pneumatisch 10 mm
ADAPTER FUR DIN-SCHIENE s
(DIN EN 50022} \
é gm(cg
Bestellhummer ~ Beschreibung Gewicht [g]
0227301610 Adapter fir 30
DIN-Schiene PLT-10
Einzeln verpackt mit je einer Schraube M3x20
und einer Stiftschraube M6
STECKDOSE, GERADE
MIT KABEL

—

Bestellnummer Beschreibunﬂ Gewicht [g/m]

0226900100  Gerade 9-polige D-Sub 80
Steckdose mit Kabel L=1m
0226900250  Gerade 9-polige D-Sub 170
Steckdose mit Kabel L= 2.5 m
0226900500  Gerade 9-polige D-Sub 320
Steckdose mit Kabel L= 5m
0226900750  Gerade 9-polige D-Sub 470
Steckdose mit Kabel L =7.5m
0226901000  Gerade 9-polige D-Sub 620
Steckdose mit Kabel L =10 m
0226901500  Gerade 9-polige D-Sub 920
Steckdose mit Kabel L= 15m
0226902000  Gerade 9-polige D-Sub 1220
Steckdose mit Kabel L = 20 m
0226905000  Gerade 9-polige D-Sub 3020
Steckdose mit Kabel L = 50 m
0226920100  Gerade 25-polige D-Sub 132
Steckdose mit Kabel L=1m
0226920250  Gerade 25-polige D-Sub 320
Steckdose mit Kabel L = 2.5 m
0226920500  Gerade 25-polige D-Sub 636

Steckdose mit Kabel L= 5 m

Bestellnummer
0226910100

0226910250
0226910500
0226910750
0226911000
0226911500

0226930100
0226930250
0226930500

Beschreibung
9-polige D-Sub Steckdose 90° 80
mit Ka%e| L=Tm

9-polige D-Sub Steckdose 90° 170
mit Ka%e| L=25m

9-polige D-Sub Steckdose 90° 320
mit Ka%e| L=5m

9-polige D-Sub Steckdose 90° 470
mit Ka%e| L=75m

9-polige D-Sub Steckdose 90° 620
mit Kaie| L=10m

9-polige D-Sub Steckdose 90° 920
mit Ka%e| L=15m

25-polige D-Sub Steckdose 90°132
mit Kabel L= 1 m

25-polige D-Sub Steckdose 90°320
mit Kabel L=2.5m

25-polige D-Sub Steckdose 90°636
mit Kabel L= 5m

Gewicht [g/m]

SATZ BESCHRIFTUNGS-SCHILDER

(BLINDPLATTE, ELEKTRISCH)

Bestellnummer
0226107000

Beschreibuan|
Satz Beschriftungs-Schilder 30

Geliefert in Verpackungseinheiten zu 16 Stiick

=
<>
&
—
<0
=
o~

Gewicht [g]

R17 - WERKZEUG ZUM LOSEN

DES SCHLAUCHES

Bestellnummer
2117001

Beschreibung
RLT7

Anmerkung: Fir Verschraubungen R und Fox

Schlauchdurchmesser
Von @ 3 bis @ 10

Bestellnummer
0226009701

Beschreibung
Formdichtung PLT-10

HINWEIS: Verpackungseinheit = 50 Stiick

STANDARD-SICHERUNGSSCHRAUBE
(FUR ALUMINIUM)

Beschreibung
PLT-10 Schraube fiir Aluminium

Bestellnummer
0226009702

HINWEIS: Verpackungseinheit = 100 Stiick

SICHERUNGSSCHRAUBE
FUR TECHNOPOLYMER o
) 01.20 4
S(\Zw i
Bestellhummer ~ Beschreibung

0226009703 PLT-10 Schraube fiir Technopolymer

HINWEIS: Verpackungseinheit = 100 Stiick

Wenn die Ventile an Technopolymergrundplatten

befesfigt werden sollen, so sind diese Schrauben ansfelle der

mit dem PLT-10 gelieferten Schrauben zu verwenden.

ACHTUNG: Abmessungen fir nicht glasfaserverstdrktes Material!
Es wird empfohlen, in jedem Falle vorab Montageversuche
durchzufiihren.

IM06
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TECHNISCHE DATEN
Elekirische Spannungsabweichung % -10++15
Wechselspannungsfrequenz (AC) Hz 50/60
Maximale Taktfrequenz Hz 30
Einschaltdaver 100% ED
Ansprechzeit ms ~10
Schutzart IP 65 EN 60529
Elekirischer Anschluss 9.4 mm Mikrostecker
Isolationsklasse 155
Umgebungstemperaturbereich °C -10+ + 50
Mediumstemperaturbereich °C -10++50
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Lebensdauer 100 Millionen Zyklen
Matericl Gehéuse: Polyamid 6/6
Ankersystem: 303 rostfreier Stahl
FKM/FPM-Dichtungen
Gewicht g 30
Handhilfsbetétigung Monostabil
Einbaulage Beliebig
TYPENSCHLUSSEL
PIV 1 3 M 0 1 N C
FAMILIE NENNWEITE FUNKTION ANSCHLUSSE GEWINDE AUSFUHRUNG WEITERE MERKMALE
1 1Tmm 3 3Wege M 15x15 0 oufGrundplate 1 24VDC NC normal geschlossen
3 11mm 3 24VAC NO  normal offen
6 1.5mm 5 T110VAC
7 220 VAC
PIV.M STD
Symbol Bestellnummer Beschreibung Spannung Leistung NW @ Faktor Arbeitsdruck
[Volt] [Watt] [mm] kv [bar]
y W4015001000 PIV33MOT NC 24VDC 2.5W 1.1 0.42 0+10
T WA0I5001010  PIVEIMOINC  24VAC 2W - 3VA 1 0.42 0-10
! W4015001020 PIV33MO05 NC 110VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 0+10
W4015001030 PIV33MO7 NC 220VAC 2W - 3VA 1.1 0.42 0+10
W4015001100 PIV63MOT NC 24VDC 2.5W 1.5 0.55 0+6
W4015001110 PIV63MO3 NC 24VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0:6
W4015001120 PIV63M05 NC 110VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0+6
W4015001130 PIV63MO7 NC 220VAC 2W - 3VA 1.5 0.55 0+6
3 W4015002000 PIVI13MO1 NO 24VDC 2.5W 1 0.33 0+6
ﬂﬂ;ﬁm W4015002010 PIVI13MO3 NO 24VAC 2W - 3VA 1 0.33 0+6
! W4015002020 PIV13M05 NO 110VAC 2W - 3VA 1 0.33 0:6
W4015002030 PIV13M07 NO 220VAC 2W - 3VA 1 0.33 0:6
MEHRFACHGRUNDPLATTE FUR PIV.M ELEKTRISCHER MIKROSTECKER 15 mm
Bestellnummer  Beschreibung Typ Gewicht [g] Bestellnummer  Farbe Typ
W0400101001  Einzelplatte B5001 6 W0970500011  Schwarz Standard
W0400101002 Mehrggchpbh‘e B5002 24 W0970500012  Transparent LED 24V
W0400101003  Mehrfachplatte B5003 34 W0970500013  Transparent LED 110V
W0400101004  Mehrfachplatte B5004 46 W0970500015  Transparent LED + VDR 24V
W0400101005 Mehrfachplatte B5005 58 W0970500016  Transparent LED + VDR 110V
W0400101006  Mehrfachplatte B5006 70
W0400101007  Mehrfachplatte B5007 82
W0400101008  Mehrfachplatte B5008 98
W0400101009  Mehrfachplatte B5009 106
W0400101010  Mehrfachplatte B5010 114
BLINDPLATTE FUR FREIE VENTILPOSITION ENDE - ANSCHLUSS 1
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
W0400102000 Blindplatie 6 W0400102002  Endblock-Anschluss 1 4

VENTILE

MAGNETVENTILE PIV.M 15 mm
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PIV-VENTILE AUF GRUNDPLATTE

TECHNISCHE DATEN PIV.| AUF PLATTE PIV.T AUF PLATTE PIV.B AUF PLATTE
Elektrische Leistung 5W - 5VA 3.8W - 6.5VA 10W - 13VA
Spannungsvarianten 12-24 VDC / 24-110-220 VAC| 24VDC / 24-110-220 VAC | 24VDC / 24-110-220 VAC
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Elektrische Spannungsabweichung % -10++15 -10++15 -10++15
Maximale Arbeitsfrequenz Hz 30 30 15
Einschalidauer % 100 100 100
Ansprechzeit ms 815 815 10+15
Schutzart IP 65 IP 65 IP65
Art der Spule Spule 222 8 Spule 22 @ 9 Spule 30
DIN 43650 DIN 43650 DIN 43650
Isolationsklasse 155 155 155
Temperaturbereich °C -15+ 50 -15+50 -15+50
Mediumstemperaturbereich °C -15+ 50 -15+50 -15+50
Medium Gefilterte, gedlte o. Gefilterte, geslte o. Gefilterte, gesdlte o.
ungedlte Druckluft ungedlte Druckluft ungedlte Druckluft
Lebensdauer 25 Millionen Zyklen 25 Millionen Zyklen -
Gewicht g |80 + 120 (je nach Ausfishrung) 85 250
Maximales Drehmoment fiir die Spulenmutter Nm 1 1 1
w TYPENSCHLUSSEL
E
= PIV 7 3 T 0 0 N ¢
S FAMILIE NENNWEITE FUNKTION ANSCHLUSS GEWINDE AUSFUHRUNG WEITERE MERKMALE
5
o
© 4 12mm 2 2Wege I 2222 0  AufPlatte O  AufPlatte NC  Normal geschlossen
2 7 1.6mm 3 3 Wege Ankersystem @ 8 mit gefasster NO  Normal offen
w 8 18mm T 2222 Abluft
E Y 24mm Ankersystem @ 9 B AufPlatte
o B 30x30 S Standard
<4 Ankersystem @ 13
o

PIV.I MAGNETVENTIL @ 8, AUF GRUNDPLATTE PIV.T MAGNETVENTIL @ 9, AUF GRUNDPLATTE MIT GEFASSTER ABLUFT
Symbol  Bestellhummer  Beschreibung NW @ Faktor  Max. Arbeitsdruck [bar] Symbol  Bestellummer  Beschreibung NW@  Faktor Max. Arbeitsdruck [bar]
[mm] Kv DC AC [mm] Kv  DC AC
W SVA 3.8W 6.5VA
] W4018000200 PIVA2I0SNC 1.2 065 10 10 2 WA4025002001 PIV73TOONO 1.6 075 05:7 05+7
W4018000300 PIV720SNC 1.6 1 8 8 1w W4025002501 PIVB3TOONO 1.8 085 0:6 0565
=z WA4018001200 PIVA3I0SNC 1.2 065 10 10 2 WA4025002000 PIV73TOONC 1.6 08 05:10 05+10
W4018001300 PIV73I0SNC 1.6 1 8 8 A WA025002500 PIVB3TOONC 1.8 1 05+8 05+8
PIV.T MAGNETVENTIL @ 9, AUF GRUNDPLATTE PIV.B MAGNETVENTILE @ 13, AUF GRUNDPLATTE
Symbol  Bestellnummer  Beschreibung NW @ Faktor Max. Arbeitsdruck [bar] ~ Symbol ~ Bestellummer  Beschreibung NW @ Faktor Max. Arbeitsdruck [bar]
[mm] Kv DC AC [mm] Kv  DC AC
3.8W 6.5VA 10W 13VA
.= WA4025002101 PIVZ3TOBNO 1.6 075 0527 057 3 WA4026003000 PIVY3BOSNC 2.4 22 8 10
/LY WA025002301 PVE3TOBNO 18 085 05:65 05:65  Ghlfw
2 WA4025002100 PIVZ3TOBNC 1.6 08 05+10 05:10
W4025002300 PIVB3TOBNC 1.8 1 05+8 05:8
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ZUBEHOR
MEHRFACHPLATTEN FUR PIV.| MEHRFACHGRUNDPLATTEN FUR PIV.B VENTILE BLINDPLATTE FUR FREIE POSITIONEN BEI PIV.|
MAGNETVENTILE @ 8 VENTILEN
Bestellnummer  Beschreibung Typ Bestellnummer  Beschreibung Typ Bestellnummer  Beschreibung Typ
WO0400111101  Platte 1-fach EB 6001 W0400101201  Platte 1-fach B4001 W0400112000  Blindplatte B 6000
W0400111102  Platte 2-fach EB 6002 W0400101202  Platte 2-fach B4002
W0400111103  Platte 3-fach EB 6003 W0400101203  Platte 3-fach B4003
W0400111104  Platte 4-fach EB 6004 W0400101204  Platte 4-fach B4004
W0400111105  Platte 5-fach EB 6005 W0400101205  Platte 5-fach B4005
W0400111106  Platte 6-fach EB 6006 W0400101206  Platte 6-fach B4006 BLINDPLATTE FUR FREIE POSITIONEN BEI PIV.T
W0400111107  Platte 7-fach EB 6007 W0400101207  Platte 7-fach B4007 VENTILEN
W0400111108  Platte 8-fach EB 6008 W0400101208  Platte 8-fach B4008
W0400111109  Platte 9-fach EB 6009 W0400101209  Platte 9-fach B4009
WO0400111110  Platte 10-fach EB 6010
MEHRFACHGRUNDPLATTEN FUR PIV.T GRUNDPLATTEN FUR PIV.I Bestellnummer  Beschreibung Typ
MAGNETVENTILE @ 9 MAGNETVENTILE @ 8 W0400112001  Blindplatte EB 6000
=
=
E
Bestellnummer  Beschreibung Typ Bestellnummer  Beschreibung Typ NC/NO-ADAPTER FUR PIV.T VENTILE >
W0400101101  Platte 1-fach 19001 W0400111200  Grundplatte EB 8000 |
W0400101102  Platte 2-fach 19002 WO0400111201  Linke Endplatte EB 8000 Tl
W0400101103  Platte 3-fach 19003 W0400111202  Rechte Endplatte EB 8000 T2
W0400101104  Platte 4-fach 19004
W0400101105  Platte 5-fach 19005
W0400101106  Platte 6-fach 19006 Bestellnummer  Beschreibung Typ
W0400101107  Platte 7-fach 19007 W0400101190  NC/NO Adapter [-9000
W0400101108  Platte 8-fach 19008
W0400101109  Platte 9-fach 19009
W0400101110  Platte 10-fach 19010

PIV IN-LINE-VENTILE

%%

TECHNISCHE DATEN 7 PIV.I IN LINE PIV.B IN LINE

PIV-VENTILE AUF GRUNDPLATTE - PIV IN-LINE-VENTILE

Leistungsaufnahme 5W + 5VA 10W - 13VA

Elektrische Spannungen 12; 24VDC - 24; 110; 220 VAC - 50/60 Hz |  24VDC - 24; 110; 220 VAC - 50/60 Hz
Spannungsabweichung % -10+15 -10+15

Maximale Taktfrequenz Hz 30 15

Einschaltdaver % 100 100

Ansprechzeit ms 8+15 10+15

Schutzart IP 65 IP 65

Art der Spule Spule 22 @ 8 DIN 43650 Spule 30 DIN 43650
Isolationklasse 155 155
Temperaturbereich °C -15+50 -15+50
Mediumstemperatur °C -15+50 -15+50

Medium Gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft Gefilterte, geslte oder ungeslte Druckluft
Lebensdaver 25 Millionen Zyklen -

Gewicht 35 + 40 (je nach Ausfihrung) 130

Maximales Drehmoment fiir Spulenmutter Nm 1 1

Hinweis:

Die 2/2 NC und 2/2 NO Ventile arbeiten nur

wenn der Eingangsdruck = dem Ausgangsdruck ist.

TYPENSCHLUSSEL

PIV 7 2 B 4 s N C

FAMILIE NENNWEITE FUNKTION ANSCHLUSSE GEWINDE AUSFUHRUNGEN WEITERE MERKMALE
4 12mm 2 2Wege I 22x22 5 M5 S Standard NC  Normal geschlossen
7 1.6mm 3 3Wege Ankersystem @ 8 4 Gl/4 NO  Normal offen
9 24mm B 30x30 8 Gl/8
W 3mm Ankersystem @ 13
X 4 mm
z 6 mm
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PIV. - IN-LINE-VENTILE @ 8 mm, M5 - 1/8"

Symbol Bestellnummer Beschreibung Anschluss NW @ Faktor Max. Arbeitsdruck [bar]
[mm] Kv DC A
W 5VA
g W4017000100 PIV42155 NC M5 1.2 0.65 30 30
ﬂﬂﬁw W4017001300  PIV92I8S NC G1/8" 2.4 2 6 7
! W4017001100 PIV42I18S NC G1/8" 1.2 0.65 30 30
W4017001200 PIV72I18S NC G1/8" 1.6 1.2 15 14
2 W4017000101 PIV72155 NO M5 1.4 0.8 10 10
T W4017001201  PIV72185 NO Gl/8" 1.4 08 10 10
: W4017003100 PIV43155 NC M5 1.2 0.65 10 10
ﬂ?;vw W4017004100 PIV4318S NC G1/8" 1.2 0.65 10 10
i W4017004200 PIVZ7318S NC G1/8" 1.6 1 6.5 6.5
2 W4017004201 PIV73185 NO G1/8" 1.4 0.7 6 7
PIV.B - IN-LINE-VENTILE @ 13
Symbol Bestellnummer Beschreibung Anschluss NW @ Faktor Max. Arbeitsdruck [bar]
[mm] Kv DC AC
5W 5VA
y W4026005001 PIV73B8S NO G1/8" 1.6 1.2 6 12
ﬂ;ﬁw W4026005101  PIV73B4S NO G1/4" 1.6 1.2 6 12
' W4026005111 PIV93B4S NO Gl/4" 2.4 2 3 4
2 W4026005010 PIV93B8S NC G1/8" 2.4 2.8 8 10
ﬂ%}\m W4026005020 PIVW3B8S NC G1/8" 3 4 5.9 6
! W4026005000 PIV73B8S NC G1/8" 1.6 14 14 17
W4026005100 PIV73B4S NC Gl1/4" 1.6 1.4 14 17
W4026005110 PIV93B4S NC G1/4" 24 28 8 8
W4026005120 PIVW3B4S NC Gl1/4" 3 4 58 6
) W4026004000 PIV92B4S NC G1/4" 2.4 3 15 30
ﬂ]f;m W4026004010 PIVX2B4S NC G1/4" 4 7 6 12
! W4026004020 PIVZ2B4S NC Gl1/4" 6 9 1.5 5)
2 W4026004001 PIV92B4S NO G1/4" 24 2.6 13 15

CNOMO - MAGNETVENTIL

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar Max 10
Temperaturbereich °C -10+ 60

Einschaltdaver 100% ED

Medium Gefilterte, gedlte oder ungeslte Druckluft
System Sitzventil
Nenndurchfluss NI/min 40

Reaktionszeit ms Einschalten 22 - Ausschalten 32
Max. Drehm. Spulenmutter Nm 10

ZUBEHOR

Bestellnummer Beschreibung
9453920 CNOMO 3/2 mit monostabiler Handhilfsbetéitigung
9453922 CNOMO 3/2 mit bistabiler Handhilfsbetéitigung

CNOMO GRUNDPLATTEN

Bestellnummer Beschreibung
0227000150 CNOMO Grundplatten-Satz
0227000200 CNOMO Grundplatten-Eingangs-Satz

IM06
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TECHNISCHE DATEN
Anschluss M5
Art der Ansteuerung Elektropneumatisch
Max. AuBendurchmesser der Verschraubungen mm 21
Temperaturbereich °C -10 + +60
°F 14+ +140
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Arbeitsdruckbereich MPa 03:07
bar 3+7
psi 44 +102
Durchfluss bei 6 bar AP 1 3/2 NI/min 140
Durchfluss bei 6 bar AP 1 5/2 NI/min 170
Durchfluss bei 6 bar AP 1 5/3 NI/min 80
Spannungsabweichung 24VDC +10% vy
Leistungsaufnahme w 09 =t
Einschaltdauer 100% ED =
Handhilfsbetdtigung Monostabil E
TRA/TRR 3/2 bei 6 bar ms 8/23 >
TRA/TRR 5/2 monostabil bei 6 bar ms 8/30
TRA/TRR 5/2 bistabil bei 6 bar ms 15/15
TRA/TRR 5/3 bei 6 bar ms 9/30
Isolationsklasse F155
Schutzart P51 fir PLUG-IN-Ausfuhrung
P65 fiir M8-Ausfihrung
Einbaulage Beliebig. Fiir bistabile Ventile ist der vertikale Einbau mit Rijcksicht auf Vibrationen nicht zu empfehlen. -
(o]
TYPENSCHLUSSEL 3
4
MSsV 0. 5 . SO . B 00 24VDC =
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE =
MSV' Miniatur-Venil 0 M 332 SO  Elekiropneumetisch B Bistabil NC  Normal geschlossen 24VDC &
elektrisch 5 512 Mech. Feder NO  Normal offen >
6 53 00 5/2
CC  Zentr. geschlossen
0C  Zentr, entliftet
PC  Zentr belifiet
MONOSTABIL 3/2 MONOSTABIL 5/2
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
EZE[&W 7080020532  MSV 03 SOSNC 24VDC  36.2 EZM@M 7080020132  MSV 05 SOS OO 24VDC
7080020632  MSV 03 SOS NO 24VDC  36.2

BISTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]

7080020112  MSV 05 SOB OO 24VDC 57

GRS ST R
E%E@:@Z% 7080020312
Eﬁﬂﬁ% 7080020412

MSV 06 SOS CC24VDC 57

MSV 06 SOS OC 24VDC 57

MSV 06 SOSPC 24VDC 57

ZUBEHOR ERSATZTEILE
Bestellnummer  Beschreibung Positionen Bestellnummer  Beschreibung
0225004600  Adapter fiir DIN-Schiene 0226009000  Befestigungssatz fiir 3/2-Wegeventile
0226009010  Kanalteiler / MINIMACH-Grundplatten 0226009001 Befestigungssatz fiir 5/2-5/3-Wegeventile
0225010201  Platte, 2 Pos. fir 3/2 Minimach 2
0225010401 Platte, 4 Pos. fir 3/2 Minimach 4
0225010601  Platte, 6 Pos. fir 3/2 Minimach 6
0225010801 Platte, 8 Pos. fiir 3/2 Minimach 8
0226009500  Abdeckplatte fir 3/2 Minimach
0225020201 Platte, 2 Pos. fiir 5/2-5/3 Minimach 2
0225020401 Platte, 4 Pos. fiir 5/2-5/3 Minimach 4
0225020601 Platte, 6 Pos. fiir 5/2-5/3 Minimach 6
0225020801  Platte, 8 Pos. fiir 5/2-5/3 Minimach 8
0226009501  Abdeckplatte fiir 5/2-5/3 Minimach
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TECHNISCHE DATEN
Anschluss M7
Steveranschluss M5
Maximaler AuBendurchmesser der Verschraubungen mm Pneumatisch: M7 = @ 11 - M5 = @ 9 - Elektrisch: M7 - M5 =@ 11
Temperaturbereich °C -10 + +60
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Schraube zur Wandbefestigung des Ventils M3
Durchfluss bei 6 bar DP 1 bar NI/min 400
Arbeitsdruckbereich bar Elektrisch Elekirisch mit externer Steverluft Pneumatisch
Monostabil: 2 + 7 bar Steverdruck: 2 + 7 bar Monostabil Steverdruck: 2 < 10 bar
Bistabil: 2+ 7 bar Ventil: Vakuum + 10 bar Bistabil Steverdruck: 1+ 10 bar
5/3-Wege: 2+ 7 bar Steverdruck 5/3: 2 + 10 bor
Ventil: Vakuum < 10 bar
Elekirischer Spannungsbereich 24VDC £ 10% -
Leistungsaufnahme i 0.9
Isolationsklasse F155
Schutzart IP51 fir PLUG-IN Ausfihrung
IP65 fiir M8 Ausfishrung
Einschaltdaver 100% ED -
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 10/ 45 4/9
Zeit ein/aus bistabil bei 6 bar ms 22/22 4/4
Zeit ein/aus 5/3 monostabil bei 6 bar ms 22/22 4/4
TYPENSCHLUSSEL
= MSV 1 5 50 B 00 24VDC
& FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
z MSV Mini-Magnet- 1 M 5 5/2 SO  Elekirisches Ventil B Bistabil 00 5/2 24VDC  PLUG-IN 24VDC
z Ventil 6 5/3 SE  Elekirisch mit S Mechanische Feder ~ CC  Zentr. geschlossen Verbinder
O MPV Mini-Pneumatik- externer Steverluft OC Zentr. entliiftet M8 M8 24VDC
% Ventil PN  Pneumatisch PC  Zentr. beliftet Verbinder

MACH 11 - VENTILE, PNEUMATISCH

MONOSTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3

Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
62

a2 7061010130  MPV 15PNS OO 52 2 7061010210  MPV 16 PNS CC

1

o 7061010310  MPV 16 PNS OC 62
BISTABIL 5/2 Mﬂ@@%

Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] 0B 7061010410  MPV 16 PNS PC 62

ap 7061010110  MPV 15 PNB OO 52 Tl

1

MACH 11 - VENTILE, ELEKTROPNEUMATISCH

MONOSTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]

42 7061020132  MSV 15 SOS OO 24VDC 60 . 7061020212  MSV 16 SOS CC 24VDC 82

ﬂz@iﬁw 7061030132  MSV 15 SES OO 24VDC 60 s 7061020312  MSV 16 SOS OC 24VDC 82

.2 7061020412 MSV 16 SOS PC 24VDC 82
BISTABIL 5/2 BT
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] o0 7061030212  MSV 16 SES CC 24VDC 82
72 BT TN

< 7061020112 MSV 15 SOB OO 24VDC
s 7061030312 MSV 16 SES OC 24VDC 82
< 7061030112 MSV 15 SEB OO 24VDC 88 ﬁ%ﬂ;@}z&&

o . 7061030412 MSV 16 SES PC 24VDC 82
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ZUBEHOR: GRUNDPLATTEN FUR VENTILE MACH 11

Ziffer Bestellnummer _ Beschreibung

® 0227400201 Platte, 2 Pos. fiir Mach 11
0227400301 Platte, 3 Pos. fir Mach 11
0227400401 Platte, 4 Pos. fiir Mach 11
0227400601 Platte, 6 Pos. fiir Mach 11
0227400801 Platte, 8 Pos. fiir Mach 11

@ 0227400200 Zwischen-Eingangsplatte fir Mach 11

® 0227400101 90° Endplatte 1/4 Mach 11

@ 0227400100 Gerade Endplatte 1/4 fir Mach 11

® 0227400500 Abdeckplatte fir Mach 11

® 0227400503 M7 Versorgungsblock fir Mach 11

@ 0227400000 Stopfen fir Mach 11 Grundplatte

0227400504 Befestigung fir Mach 11 Platte

® 0227300600 Adapter fiir DIN-Schiene

NOTIZEN

VENTILE

MACH 11 VENTILE
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TECHNISCHE DATEN

Anschluss 1/8"
Art der Ansteuerung M5 pneumatische Betiitigung - Elekiropneumatisch mit integrierter Spule
Max. AuBendurchm. der Dichtung fir Anschliisse 1-3 - 5 mm 15
Max. AuBendurchm. Anschlisse 2 - 4 mm 15
Temperaturbereich °C -10 + 460
Minimaler Steverdruck - pneumatische Ansteuerung bar Monostabil mit pneum. Federn: Siehe Diagramm im Hauptkatalog
bar 1.6 bar fiir monostabile Ventile - mech. Feder
bar 1 bar fir bistabile Ventile 1,9 bar fir Ventile 5/3
Maximaler Arbeitsdruckbereich bar Vakuum -10

Medium

Empfohlene Schmierung
Elekirische Ansteverung
Handhilfsbetdtigung

Anschliisse in der Grundplatte
Einzelventilbefestigung
Grundplattenbefestigung/Ventile

Gefiterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedt, dann konfinuierlich.
150 und UNI FD22
Integrierte Spule DIN 43650 Form C
Monostabil am elekirischen Piloten (bistabil auf Anfrage)
1-3- 5 und Steverentlifung
2 Schrauben M3
2 Schrauben M2.5x30

Einbaulage Beliebi (verfikale Montage wird wegen der Vibrationsempfindlichkeit bistabiler Ventile nicht empfohlen)
TYPENSCHLUSSEL
MSV 2 5 50 B 00 24VDC
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG 12 WEITERE MERKMALE SPANNUNG
MSV' Elektrisch/pneumatisch 2 1/8 5 52 SO Elekirisch/pneumtisch P Pneumat. Feder 00 5/2 24VDC
MPV Pneumatisch 6 53 SE Mit externer Steverluft S Mechan. Feder CC  Zentr. geschlossen 24VAC
PN Pneumatisch B Bistobil OC  Zentr. entlifet 110VAC
PC  Zentr. belifet 220VAC

MACH 16 VENTILE MPV, PNEUMATISCH

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil mit pneumatischer Feder Siehe Diagramm im Hauptkatalog
 monostabil mit mechanischer Feder 1.6
* Mittelstellung 5/3 1.9
* bistabil 1
Durchflussleistung C NI/min - bar 149.8
Kritischer Faktori bar/bar 0.525
Durchfluss bei 6 bar DP 0.5 bar NI/min 540
Durchfluss bei 6 bar DP 1 bar NI/min 750
Einschaltzeiten bei 6 bar:
* monostabil ms 4
* bistabil ms 4
Ausschaltzeiten bei 6 bar:
* monostabil ms 8.4
* bistabil ms 4
MONOSTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] _Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
% 7062010100 MPV 25 PNP OO 60 w 7062010210 MPV 26 PNS CC 73
4 g2 7062010130 MPV 25 PNS OO 61 4|2 7062010310 MPV 26 PNS OC 73
4|2 7062010410 MPV 26 PNS PC 73
BISTABIL 5/2 Mﬂ%ﬂﬂ%
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
4}@12;@ 7062010110 MPV 25 PNB OO 62
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MACH 16 VENTILE MPV, ELEKTROPNEUMATISCH

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil 1.9+10
* bistabil 1+10
* mit externer Steverluft Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 2
Temperaturbereich i -10 + +60
Durchflussleistung C NI/min - bar 149.8
Kritischer Faktor%) bar/bar 0.525
Durchfluss bei 6 bar DP 0.5 bar NI/min 540
Durchfluss bei 6 bar DP 1 bar NI/min 750
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 12/26
Zeit ein/aus bistabil bei 6 bar ms 21/21
Handhilfsbetéitigung: manuell Monostabil an der elektr. Ansteuerung
(auch bistabil auf Anfrage) -
Nennspannun 24VDC - 24VAC - T10VAC - 220VAC —
Leistungsaufnahme w 1 E
Spannungsfoleranz -10% + +15% =
Isolationsklasse F 155 >
Schutzart IP 65 EN60529 mit Steckdose
Einschaltdaver 100% ED
Elektrische Anschlisse DIN 43650 Form C
MONOSTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] w
2 2 7062020102  MSV 25 SOP OO 24VDC 92 o 2 7062020212 MSV 26 SOS CC 24VDC 142 =
52@% 7062020103 MSV 25 SOP OO 24VAC 92 BN IS 7062020213 MSV 26 SOS CC 24VAC 142 g
8 7062020104 MSV 25 SOP OO 110VAC 92 ! 7062020214 MSV 26 SOS CC 110VAC 142 3
7062020105 MSV 25 SOP OO 220VAC 92 7062020215 MSV 26 SOS CC 220VAC 142 -
s |2 7062020132  MSV 25 SOS OO 24VDC 93 2 7062020312 MSV 26 SOS OC 24VDC 142 (@]
%z[ﬂﬁgw 7062020133 MSV 25 SOS OO 24VAC 93 ﬁ%ﬂmﬂl&% 7062020313 MSV 26 SOS OC 24VAC 142 <
b 7062020134  MSV 25 SOS OO 110VAC 93 ! 7062020314  MSV 26 SOS OC 110VAC 142
7062020135  MSV 25 SOS OO 220VAC 93 7062020315 MSV 26 SOS OC 220VAC 142
a2 7062030132 MSV 25 SES OO 24VDC 93 LT 7062020412 MSV 26 SOS PC 24VDC 142
ST A 7062030133 MSV 25 SES OO 24VAC 9 ARIT M 70600413 MoV 26 505 PC 24VAC 142
i 7062030134  MSV 25 SES OO 110VAC 93 ' 7062020414  MSV 26 SOS PC 110VAC 142
7062030135  MSV 25 SES OO 220VAC 93 7062020415 MSV 26 SOS PC 220VAC 142
o 2 7062030212 MSV 26 SES CC 24VDC 143
BISTABIL 5/2 am;@z&& 7062030213  MSV 26 SES CC 24VAC 143
! 7062030214  MSV 26 SES CC 110VAC 143
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] 7062030215 MSV 26 SES CC 220VAC 143
42 7062020112  MSV 25 SOB OO 24VDC 124 [Nt 7062030312 MSV 26 SES OC 24VDC 143
Eﬂﬂf@;& 7062020113 MSV 25 SOB OO 24VAC 124 ﬁ%ﬂﬁm& 7062030313 MSV 26 SES OC 24VAC 143
! 7062020114 MSV 25 SOB OO 110VAC 124 ! 7062030314 MSV 26 SES OC 110VAC 143
7062020115 MSV 25 SOB OO 220VAC 124 7062030315 MSV 26 SES OC 220VAC 143
L 7062030112 MSV 25 SEB OO 24VDC 125 2 7062030412 MSV 26 SES PC 24VDC 143
ﬁz@@ﬁ 7062030113 MSV 25 SEB OO 24VAC 125 ﬁﬂﬂﬁﬂi&& 7062030413 MSV 26 SES PC 24VAC 143
! 7062030114  MSV 25 SEB OO 110VAC 125 ' 7062030414  MSV 26 SES PC 110VAC 143
7062030115  MSV 25 SEB OO 220VAC 125 7062030415 MSV 26 SES PC 220VAC 143

Ziffer Bestellnummer  Beschreibung

0] 0227100201 Eingangs-Endplattensatz M16 VDMA
® 0227100150 Grundp%aﬂensatz M16

® 0227100301 Grundplattensatz zuséitzliche Zuluft M16
@ 0227100302 Grundplattensatz Zu- und Abluft M16
® 0227100200  Ausgangs-Endplattensatz M16/VDMA
® 0225004500  Abdeckplatte fir MACH 16

) 0227100000 Zwischenstopfen

0227300600  Befestigung auf DIN-Schiene

SPULEN UND STECKDOSEN SIEHE SEITE 134 IM06
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ZUBEHOR FUR GRUNDPLATTEN MACH 16 VENTILE ERSATZTEILE

MEHRFACHGRUNDPLATTE FUR MACH 16 ZWISCHENSTOPFEN (KANALTEILER) VERBINDUNGS-/DICHTUNGSSATZ

) W O
¥ o

9

A\

Bestellummer Beschreibung Ventiposiionen Gewicht[g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0225000201  Platte CVM.PN-08-02-0-000 2 180 0227100001 Kanalteiler MACH16 6 0226007001 Dichtungssatz / Einzelmodul MACH16 5
0225000401  Platte CYM.PN-08-04-0-000 4 286

0225000601  Platte CVM.PN-08-06-0-000 6 390

0225000801  Platte CVM.PN-08-08-0-000 8 500

0225001001  Platte CVM.PN-08-10-0-000 10 613

0225001201  Platte CVM.PN-08-12-0-000 12 706 ADAPTER FUR HUTSCHIENENPROFIL MEHRFACHPLATTEN-DICHTUNGSSATZ

(DIN EN 50022)

= o

Bestellummer Beschreibung Gewicht [g] Bestellummer Beschreibung Gewicht [g]

0226007003 Dichiungssatz / Mehrfuchp|uﬂenMACH16 5

0225004600 Adapter fiir DIN-Schiene MACH16 46

MEHRFACH-VERBINDUNGEN MACH 16

TECHNISCHE DATEN

24VDC - 24VAC

Versorgungsspannung
50 mA fiir jede Ventilposition

Maximaler Stromverbrauch

Ventil-Stellungsanzeige gelbe LED

SchutzmaBnahme Sicherung

Temperaturbereich °C -10 + +60

Schutzart bei montierten Ventilen 1P65

Isolationsklasse In Ubereinstimmung mit IEC 664-1 und VDE 0110 Gruppe C
Elekiromagnetische Vertréglichkeit In Ubereinsfimmung mit EEC 366/89

Maximale Anzahl von anschaltbaren Ventilen 16

Anzahl der Steckkontakte

19, davon: 16 x fir Magneventile; 2 x Korrespondierende; 1 x Erde
Ausfishrung mit festem Kabelanschluss

Kabelléinge m 5
Anzahl der Leiter im Kabel 19, davon: 16 x fir Magnetventile; 2 x Korrespondierende; 1 x Erde
Leiterquerschnitt mm? 0.22
Aderenden verzinnt - 80 + 90%
Kabel Auf3en 6l- und flammenfester PVC Mantel
AuBendurchmesser des Kabels mm 8.5
TYPENSCHLUSSEL
A 08 B WC5 08 MMVL 24VDC
YP VENTILPOSITIONEN ANSCHLUSSART GROSSE VENTILFUNKTIONEN SPANNUNG
A Mehrfach Grundplatte 04 4 Pos. Elekirischer MCN Elekrischer 08 G1/8 M MSV255MS0O0 24VDC
elektrischer + 06 6 Pos. Anschluss nur Steckeranschluss V. MSV255CS 00 24VAC
pneumatischer 08 8 Pos. fir monostabile WC5 Vorbereiteter L MSV25SMPOO
Anschluss Mach 16 10 10 Pos. Ventile Kabelanschluss J - MSV255MB OO
Grundaufbau 12 12Pos. Elektrischer ACM Zusitzliche K MSV255CB OO
fir Mach 16 Anschluss nur Verbindung zu einer G MSV26SMSCC
elektropneum. bistable Ventile monostabilen Eo mgx %2 ng%(é:C
Anschluss Batterie F o MSV 26 5CS OC
B MSV26SMSPC
C  MSV26SCSPC
A Abdeckplatte
D Kanalteiler

Die Ventilanordnung innerhalb des Typenschliissels beginnt an der Steckerseite von links nach rechs: das erste linke Feld entspricht dem ersten Ventil neben dem Stecker auf der Grundplatte.
Fiir die Beschreibung sind 12 Felder vorhanden: wenn eine Grundplatte mit weniger als 12 Ventilpléitzen bestellt werden soll, so sind die restlichen Felder mit “0” zu komplettieren.

SPULEN UND STECKDOSEN SIEHE SEITE 134



ZTN\METAL
\&WORK

PNEUMATIC

MACH 16 VENTILE FUR MULTIPOLANSCHLUSS

@ MONOSTABIL 5/2, ELEKTROPNEUMATISCH - MECHANISCHE FEDER
Symbol

a |2
is i:
1

Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
7062040132 MSV 25 SMS OO 24VDC 1/8" 92
7062040133 MSV 25 SMS OO 24VAC 1/8" 92

© MITTELSTELLUNGS-VENTILE 5/3, ELEKTROPNEUMATISCH - MITTELSTELLUNG GESCHLOSSEN
Symbol

a2
is ;:
1

Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
7062040212 MSV 26 SMS CC 24VDC 1/8" 142
7062040213 MSV 26 SMS CC 24VAC 1/8" 142

@ MONOSTABIL 5/2, ELEKTROPNEUMATISCH, MIT EXTERNER STEUERLUFT - MECHANISCHE RUCKSTELLFEDER

Symbol Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
g 7062060132 MSV 25 SCS OO 24VDC 1/8" 93
ﬁﬁiﬂ@m 7062060133 MSV25SCSOO24VAC  1/8" 93

@ MITTELSTELLUNGS-VENTILE 5/3, ELEKTROPNEUMATISCH, EXT. STEUERLUFT - MITTELSTELLUNG GESCHLOSSEN
Symbol

a |2
; i:
i

Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
7062060212 MSV 26 SCS CC 24VDC 1/8" 143
7062060213 MSV 26 SCS CC 24VAC 1/8" 143

© MONOSTABIL 5/2, ELEKTROPNEUMATISCH - PNEUMATISCHE RUCKSTELLFEDER

Symbol Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]

@ MITTELSTELLUNGS-VENTILE 5/3, ELEKTROPNEUMATISCH - MITTELSTELLUNG ENTLUFTET

Symbol Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]

< 7062040102  MSV25SMPOO24DC  1/8" 93
52% 70620401038 MSV25SMPOO 24VAC  1/8" 93

i

MSV 26 SMS OC 24VDC 1/8" 142
MSV 26 SMS OC 24VAC 1/8" 142

iy 7062040312
TR 7062040313

@ BISTABIL 5/2, ELEKTROPNEUMATISCH

Symbol Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]

® MITTELSTELLUNGS-VENTILE 5/3, ELEKTROPNEUMATISCH, EXT. STEUERLUFT - MITTELSTELLUNG ENTLUFTET
Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]

7062040112 MSV 25 SMB OO 24VDC ~ 1/8" 139
7062040113 MSV 25 SMB OO 24VAC 1/8" 139

® BISTABIL 5/2, ELEKTROPNEUMATISCH, MIT EXTERNER STEUERLUFT
Symbol

a |2
1e: i.\
1

Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
7062060112 MSV 25 SCB OO 24VDC 1/8" 140
7062060113 MSV 25 SCB OO 24VAC 1/8" 140

Symbol
7062060312 MSV 26 SCS OO 24VDC 1/8" 143

FUNTLIT/ME 7062060313 MSV26SCSOO24AC  1/8 143

il

MITTELSTELLUNGS-VENTILE 5/3, ELEKTROPNEUMATISCH - MITTELSTELLUNG BELUFTET
Symbol

e 7062040412
AR 706040013

Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
MSV 26 SMS PC 24VDC 1/8" 142
MSV 26 SMS PC 24VAC 1/8" 142

© MITTELSTELLUNGS-VENTILE 5/3, ELEKTROPNEUMATISCH, EXT. STEUERLUFT - MITTELSTELLUNG BELUFTET

Bestellnummer Typ Anschluss Gewicht [g]
7062060412 MSV 26 SCS PC 24VDC 1/8" 143
7062060413 MSV 26 SCS PC 24VAC 1/8" 143

Symbol

a |2
§s i:

MODULARER MULTIPOL-VERBINDUNGSSATZ

HAUPTEINHEIT - AUSFUHRUNG MIT STECKER

HAUPTEINHEIT - AUSFUHRUNG MIT VORBEREITETEM KABEL

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0226500401  Haupteinheit-Stecker, 4 Positionen 24VDC 245 0226400401  Haupteinheit-Kabel, 4 Positionen 24VDC 3350
0226510401  Haupteinheit-Stecker, 4 Positionen 24VAC 245 0226410401  Haupteinheit-Kabel, 4 Positionen 24VAC 3350
0226500601  Haupteinheit-Stecker, 6 Positionen 24VDC 280 0226400601  Haupteinheit-Kabel, 6 Positionen 24VDC 3400
0226510601  Haupteinheit-Stecker, 6 Positionen 24VAC 280 0226410601  Haupteinheit-Kabel, 6 Positionen 24VAC 3400
0226500801  Haupteinheit-Stecker, 8 Positionen 24VDC 308 0226400801  Haupteinheit-Kabel, 8 Positionen 24VDC 3423
0226510801  Haupteinheit-Stecker, 8 Positionen 24VAC 308 0226410801  Haupteinheit-Kabel, 8 Positionen 24VAC 3423
0226501001 Haupteinheit-Stecker, 10 Positionen 24VDC 344 0226401001 Haupteinheit-Kabel, 10 Positionen 24VDC 3460
0226511001  Haupteinheit-Stecker, 10 Posifionen 24VAC 344 0226411001  Haupteinheit-Kabel, 10 Positionen 24VAC 3460
0226501201 Haupteinheit-Stecker, 12 Positionen 24VDC 396 0226401201 Haupteinheit-Kabel, 12 Positionen 24VYDC 3490
0226511201 Haupteinheit-Stecker, 12 Positionen 24VAC 396 0226411201  Haupteinheit-Kabel, 12 Positionen 24VAC 3490
SEKUNDAR-EINHEIT ZUSATZLICHE SEKUNDAR-EINHEIT

Bestellnummer  Beschreibun, Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibun: Gewicht [g]
0226200401 Mu|fipo|stecier-Sekundijreinheif, 4 Positionen 24VDC 166 0226300401 Mu|tipo|sfecier-Sekundareinheit, 4 Positionen 24VDC 158
0226210401 Multipolstecker-Sekundareinheit, 4 Positionen 24VAC 166 0226310401 Multipolstecker-Sekundareinheit, 4 Positionen 24VAC 158
0226200601  Multipolstecker-Sekundareinheit, 6 Positionen 24VDC 210 0226300601  Multipolstecker-Sekundéreinheit, 6 Positionen 24VDC 199
0226210601  Multipolstecker-Sekundareinheit, 6 Positionen 24VAC 210 0226310601  Multipolstecker-Sekundéreinheit, 6 Positionen 24VAC 199
0226200801  Multipolstecker-Sekundareinheit, 8 Positionen 24YDC 257 0226300801  Multipolstecker-Sekundareinheit, 8 Positionen 24VDC 243
0226210801  Multipolstecker-Sekundéreinheit, 8 Positionen 24VAC 257 0226310801  Multipolstecker-Sekundéreinheit, 8 Positionen 24VAC 243

VENTILE

MEHRFACH-VERBINDUNGEN MACH 16
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GRUNDPLATTEN MIT MULTIPOLANSCHLUSS

GRUNDPLATTE FUR MONOSTABILE ELEKTROPNEUMATISCHE VENTILE MIT 4, 6, 8, 10, 12 POSITIONEN

Anzahl Plétze Beschreibung Bestellnummer 24VDC Bestellnummer 24VAC Gewicht [g]
Mit Mulfipolstecker 4 CYMEPO80O4AMMCN. . ... 0225100401 0225110401 504
6 CVMEPO8O6MMCN.. .. .. 0225100601 0225110601 644
8 CVMEPO808 MMCN. . ... 0225100801 0225110801 784
10 CYMEPO8B TOMMCN .. ... 0225101001 0225111001 924
12 CVMEPO812MMCN...... 0225101201 0225111201 1264
Mit vorbereitetem Kabel 4 CVMEPO8O04MWCS. .. .. 0225400401 0225410401 3642
6 CVMEPOB 06 MWCS .. ... 0225400601 0225410601 3781
8 CYMEPO8OBMWC5. .. .. 0225400801 0225410801 3923
10 CVMEPOB TOMWCS. .. .. 0225401001 0225411001 4070
12 CYMEPO8 12MWC5. ... 0225401201 0225411201 4195
.....: ® 24VDC = Gleichspannung ¢ 24VAC = Wechselspannung
GRUNDPLATTE FUR BISTABILE ELEKTROPNEUMATISCHE VENTILE MIT 12 POSITIONEN
Anzahl Platze Beschreibung Bestellnummer 24VDC Bestellnummer 24VAC Gewicht [g]
Mit Multipolstecker 12 CVMEPO8 12BMCN.. .. .. 0225201201 0225211201 1315
Mit vorbereitetem Kabel 12 CYMEPO8 12BWC5..... 0225501201 0225511201 4700
.....: ® 24VDC = Gleichspannung _® 24VAC = Wechselspannung
GRUNDPLATTE FUR BISTABILE ELEKTROPNEUMATISCHE VENTILE MIT 10 POSITIONEN
Anzahl Plétze Beschreibung Bestellnummer 24VDC Bestellnummer 24VAC Gewicht [g]
Mit Multipolstecker 10 CVMEPO8 10BMCN.. .. .. 0225201001 0225211001 1245
Mit vorbereitetem Kabel 10 CYMEPO8 10BWCS. ... 0225501001 0225511001 4600
.....: ® 24VDC = Gleichspannung ¢ 24VAC = Wechselspannung
GRUNDPLATTE FUR BISTABILE ELEKTROPNEUMATISCHE VENTILE MIT 4, 6, 8 POSITIONEN
© Anzahl Plétze Beschreibung Bestellnummer 24VDC Bestellnummer 24VAC Gewicht [g]
T Mit Multipolstecker 4 CVMEPO0804BMCN. .. .. 0225200401 0225210401 770
g 6 CYMEPO8O06BMCN. .. .. 0225200601 0225210601 965
= 8 CVMEPO808BMCN..... 0225200801 0225210801 1200
z Mit vorbereitetem Kabel 4 CYMEPO8O04BWC5. . ... 0225500401 0225510401 3910
) 6 CVMEPO806BWCS. . ... 0225500601 0225510601 4086
% 8 CYMEPO8O8BWCS..... 0225500801 0225510801 4264
= .....: ¢ 24VDC = Gleichspannung ® 24VAC = Wechselspannung
[=a}
§ ZUSATZLICHE GRUNDPLATTE FUR MONOSTABILE ELEKTROPNEUMATISCHE VENTILE MIT 4, 6, 8 POSITIONEN
T
2 Anzahl Plétze Beschreibung Bestellnummer 24VDC Bestellnummer 24VAC Gewicht [g]
% 4 CVMEPOBO4MACM. .. .. 0225300401 0225310401 500
i} 6 CVMEPOBO6 MACM. .. .. 0225300601 0225310601 640
= 8 CVMEPOB 08 MACM..... 0225300801 0225310801 780

.....: ®24VDC = Gleichspannung ¢ 24VAC = Wechselspannung

ZUBEHOR MULTIPOL-VERBINDUNGEN

10-ADRIGES BRUCKENKABEL

Bestellnummer
0226150022
022615....

...Ldnge in cm

Beschreibung
Briickenkabel 10-adrig L = 22 cm
Brijckenkabel 10-adrig

Bitte sprechen Sie mit unserem Verkaufshiiro

BESCHRIFTUNGSSCHILDERSATZ

Bestellummer  Beschreibung
0226107000 Beschriftungsschildersatz
Verpackungseinheit 16 Stick

10-ADRIGES BRUCKENKABEL MIT EINEM STECKER

19-ADRIGES KABEL MIT EINER STECKDOSE

Bestellnummer  Beschreibun Bestellnummer ~ Beschreibung

022613.... BrUckenkabe? 10-adrig, ein Ende frei 0226140250 19-adriges Kabel mit einer Steckdose L =2m
0226140500  19-adriges Kabel mit einer Steckdose L = 5 m

....Léinge in cm 0226141000  19-adriges Kabel mit einer Steckdose L=10m

Bitte sprechen Sie mit unserem Verkaufsbiiro 0226141500 19-adriges Kabel mit einer Steckdose L= 15m
0226142000 19-adriges Kabel mit einer Steckdose L = 20 m
0226143000  19-adriges Kabel mit einer Steckdose L =30 m

DICHTUNGEN FUR ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE 10-ADRIGES KABEL
Bestellnummer ~ Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
0226107001 Dichtungssatz / Einzelmodul MACH16 0226107201 10-adriges Kabel

Verpackungseinheit 10 Stiick

Bite diie Ldnge in cm angeben

ABDECKPLATTE FUR FREIE ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Beschreibung
Abdeckplatte , elektrisch MACH16

Bestellnummer
0225004502

ABDECKPLATTE FUR FREIE VENTILPLATZE - MACH16

Bestellnummer
0225004500

Beschreibung
Abdeckplatte fiir freie Ventilpliitze - Mach16

STECKER

Beschreibung
Stecker mit Kabel 2m

Bestellnummer
W0970504021

Max. elektrische Leistung fir jede Spule = 5W
Max. elektrische Leistung fiir den Multipolanschluss = 36W

MEHRFACHPLATTEN-DICHTUNGSSATZ

Bestellnummer  Beschreibung

0226007003 Dichtungssatz fiir Mehrfachgrundplatien M16
10-POLIGER STECKERSATZ DICHTUNGSSATZ FUR MULTIPOL-GRUNDPLATTEN REGLER MIT MANOMETER FUR VENTILE, REIHE RMV
Bestellummer  Beschreibung Bestellummer  Beschreibung Bestellmmer  Beschreibung
0226170002 10-poliger Steckersatz 0226007001 Dichtungssatz / Einzelmodul MACH16 9061601 RMV 1/8"
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VENTILE NACH ISO 15407-1/ VDMA 24563-02 REIHE MACH 18

TECHNISCHE DATEN

-
Medium

Minimaler Arbeitsdruckbereich:
* monostabil

* mittelstellung 5/3

* bistabil

* mit externer Steverluft
Arbeitsdruckbereich
Temperaturbereich
Durchflussleistung C

Kritischer Faktor%

Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar
Einbaulage

Montage

Empfohlene Schmierung
Elektrische Ansteverung
Handhilfsbetétigung

bar

°C

NI/min - bar
bar/bar
NI/min
NI/min

Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann konfinuierlich.

1.5:10
Vakuum + 10 pneumatisch/1.9 + 10 elekiropneumatisch
Vakuum + 10 pneumatisch/1 + 10 elekiropneumatisch
Vakuum + 10
2:10
-10+ +60
114.86
0.25
340
470
Beliebig (vertikale Montage wird wegen Vibrationsempfindlichkeit nicht fir bistabile Ventile empfohlen)
Aut Grund’p)ﬂoﬁe
150 und UNI FD 22
Integrierte Spule nach DIN 43650 Form C
Monostabil an der elekir. Ansteuerung (auf Anfrage mit bistabiler Betéitigung)

TYPENSCHLUSSEL
MsV D_ 5 50 s 00 24VDC
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE SPANNUNG
MSV Elekiropneumatisch D 15015407-1/ 5 52 SO Elekirisch/pneumatisch S Mechanische Feder 00 5/2 24VDC
MPV Pneumatisch VDMA 6 53 SE Elektrisch mit B Bistabil CC  Zentr. geschlossen 24VAC
24563-02 externer Steverluft OC  Zentr. entliftet T110VAC
PN Pneumatisch PC  Zentr. beliftet 220VAC

MACH 18 ISO 15407-1/VDMA 24563-02 MPV PNEUMATISCH

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil 1.5
* monostabil 5/3 1.9
* bistabil 1
Durchflussleistung C NI/min - bar 114.86
Kritischer Fcktor% bar/bar 0.25
Durchfluss bei 6 bar DP 0.5 bar NI/min 340
Durchfluss bei 6 bar DP 1 bar NI/min 470
Einschaltzeit bei 6 bar: ms
* monostabil 4
* bistabil 4
Ausschaltzeit bei 6 bar: ms
* monostabil 8,4
* bistabil 4
Temperaturbereich °C -10 + 60
MONOSTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
4 g2 7063010130 MPV D5 PNS 00 80 4|2 7063010210 MPV D6 PNS CC 93
a2 7063010310 MPV Dé PNS OC 93
BISTABIL 5/2 Mﬂ@@%
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] a2 7063010410  MPV D6 PNS PC 93
7063010110  MPV D5 PNB OO 78 Mﬂ%ﬂﬂ%

a |2
5| V3

1

VENTILE

VENTILE NACH ISO 15407-1/ VDMA 24563-02 REIHE MACH 18

SPULEN UND STECKDOSEN SIEHE SEITE 134
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MACH 18 ISO 15407-1/VDMA 24563-02 ELEKTROPNEUMATISCH MSV

TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil 1.5+10
* monostabil 5/3 19+10
* bistabil 1+10
* mit externer Steverluft Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 2
Temperaturbereich °C -10 + +60
Durchflussleistung C NI/min - bar 114.86
Kritischer Faktori bar/bar 0.25
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 340
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 470
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 12/ 26
Zeit ein/aus bistabil bei 6 bar ms 21/ 21
Handhilfsbetétigung Monostabil an der elektrischen Ansteverung
(auf Anfrage mit bistabiler Betdtigung)
Ansteverung mit integrierter Spule 24VDC - 24VAC - 110VAC - 220VAC
Leistungscu?nchme w 1
Spannungstoleranz -10% + -15%
Isolationsklasse F 155
Schutzart IP 65 EN60529 mit Steckdose
Einschaltdaver 100% ED
Elektrischer Anschluss Stecker DIN 43650 Form C
MONOSTABIL 5/2 MONOSTABIL 5/3
_Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] _Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
g 7063020132  MSV D5 SOS OO 24VDC 110 Mﬁ% 7063020212  MSV D6 SOS CC 24VDC 156
B A 7063020133 MSV DS SOS 00 24VAC 110 . 7063020213 MSV D6 SO CC 24VAC 156
! 7063020134  MSV D5 SOS OO 110VAC 110 7063020214  MSV D6 SOS CC 110VAC 156
7063020135  MSV D5 SOS OO 220VAC 110 7063020215  MSV D6 SOS CC 220VAC 156
4 j2 7063030132  MSV D5 SES OO 24VDC 110 %%E@:ﬁ% 7063020312  MSV D6 SOS OC 24VDC 156
ﬁz[ﬂ@y 7063030133 MSV D5 SES OO 24VAC 110 i 7063020313 MSV D6 SOS OC 24VAC 156
! 7063030134  MSV D5 SES OO 110VAC 110 7063020314  MSV D6 SOS OC 110VAC 156
7063030135  MSV D5 SES OO 220VAC 110 7063020315  MSV D6 SOS OC 220VAC 156
Eﬁﬂﬁﬂ;&% 7063020412  MSV D6 SOS PC 24VDC 156
28a 7063020413  MSV D4 SOS PC 24VAC 156
7063020414  MSV D6 SOS PC 110VAC 156
7063020415  MSV D6 SOS PC 220VAC 156
L 7063030212  MSV D6 SES CC 24VDC 156
BISTABIL 5/2 ﬂ%ﬂ;m& 7063030213 MSV D6 SES CC 24VAC 156
7063030214  MSV D6 SES CC 110VAC 156
_Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] 7063030215  MSV Dé SES CC 220VAC 156
o 7063020112  MSV D5 SOB OO 24VDC 143 ANz 7063030312  MSV D6 SES OC 24VDC 156
52[@@32% 7063020113 MSV D5 SOB OO 24VAC 143 AT 7063030313 MSV D6 SES OC 24VAC 156
! 7063020114  MSV D5 SOB OO 110VAC 143 ' 7063030314  MSV D6 SES OC 110VAC 156
7063020115  MSV D5 SOB OO 220VAC 143 7063030315  MSV D6 SES OC 220VAC 156
LG 7063030112  MSV D5 SEB OO 24VDC 143 L 7063030412  MSV D6 SES PC 24VDC 156
ﬁzﬂiﬂz& 7063030113 MSV D5 SEB OO 24VAC 143 FIIIMS 7063030413 MSV D6 SES PC 24VAC 156
! 7063030114  MSV D5 SEB OO 110VAC 143 ' 7063030414  MSV D6 SES PC 110VAC 156
7063030115  MSV D5 SEB OO 220VAC 143 7063030415  MSV D6 SES PC 220VAC 156

GRUNDPLATTEN 15407-1/VDMA 24563-02 FUR VENTILE MACH 18

Ziffer Bestellnummer _Beschreibung

0) 0227100201  Eingangs-Endplattensatz ISO 15407-1

® 0227200150  Grundplatte-Manifoldsatz SIDE ISO 15407-1
® 0227200300  Zwischenplatte-Grundplattensatz ISO 15407-1
@ 0227100200  Ausgangs-Endplattensatz ISO 15407-1

® 0227200500  Abdeckplatte ISO 15407-1

® 0227100000  Teiler Mach 18

(@) 0227300600  Adapter fiir DIN-Schiene

0227200800  Einzel-Grundplattensatz ISO 15407-1

IM06
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TECHNISCHE DATEN 1501 | 1502 | 1503
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn geslt, dann kontinuierlich.
Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil und Differenzkolben Vakuum + 10 pneumatisch / 2.5 + 10 elektropneumatisch
* bistabil Vakuum + 10 pneumatisch / 1 + 10 elekiropneumatisch
* mit externer Steverluft Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 25
Temperaturbereich °C 10 + +60
Nenndurchmesser mm 75 12 15
Durchflussleistung C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Krifischer Faldor% bar/bar 0.36 0.25 0.43
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
Einbaulage Beliebig (verfikale Montage wird fi bistabile Ventile wegen Vibrationsempfindlichkeit nicht empfohlen)
Montage Auf Einzel- oder Mehrfach-Grundplatten nach 1O 5599/1
Empfohlenes Schmiermittel 1SO und UNI FD 22
Elektrische Ansteverung nach CNOMO/in-line Pilot/M12] nach CNOMO
Handhilfsbetdtigung Bistabil an der elektrischen Ansteuerung
Monostabil am Ventilksrper
Max. Drehmoment fijr die Spulenmutter Nm 1
TYPENSCHLUSSEL
1PV 5 5 PN s 00
FAMILIE ANSCHLUSSE FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG (12) WEITERE MERKMALE
IPV 1SO Pneumatisch 5 1501 5 52 PN Pneumatisch S Mechanische Feder 00 5/2
ISV 1O Elekirisch /pneumatisch 6 1502 6 53 SO Elektropneumatisch B Bistahil CC  Zent. geschlossen
7 1503 SE  Elektr. ext. Steverluft D Differentialkolben OC  Zent. entliftet
%*DO  Elektropneumatisch in-line PC  Zent. belftet
%DE  Elektrisch, ext. Steverluft in-line
0CO  MI2 elektropneumatisch
* Nur fir 1ISO 1 OCE  Mi2elekir ext. Steverluft

® Nur fiir ISO 1 und 1SO 2

VENTILE ISO 5599/1, PNEUMATISCH REIHE IPV

TECHNISCHE DATEN 1SO1 ‘ 1SO 2 1S03
Arbeitsdruckbereich bar Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck:
* monostabil und Differenzkolben bar 25
 bistabil bar 1
Temperaturbereich °C -10° + +60
Nenndurchmesser mm 7.5 12 15
Durchflussleistung C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Kritischer Fcktori bar/bar 0.36 0.25 0.43
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
Einschaltzeit bei 6 bar:
* monostabil ms 12 24 35
* bistabil ms 20 30 45
Einschaltzeit bei 6 bar:
* monostabil ms 30 43 55
* bistabil ms 20 30 45
Handhilfsbetéitigung Monostabil am Ventilksrper
PNEUMATISCHE BETATIGUNG
_Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
4 |2 7051011100 IPV 55PNS OO 1SO 1 310 L 7051012100 IPV 56 PNS CC1SO 1 310
»@?ﬂw 7052011100 [PV 65 PNS OO IS0 2 705 ST 7032012100 1PV 86 PRS CC 150 2 705
' 7056011100 IPV 75 PNS OO 1SO 3 1175 7056012100 IPV 76 PNS CC1SO 3 1290
L] 7051011200 IPV 55PNB OO ISO 1 310 LI} 7051012200 IPV 56 PNSOC ISO 1 310
ST 7032011200 1PV 65 PNB OO IS0 2 705 ST AT 7052012200 v 66 PNS OC 1502 705
' 7056011200 IPV 75 PNB OO I1SO 3 1175 ' 7056012200 IPV76 PNSOC SO 3 1290
m 7051011300 IPV 55PND OO 1SO 1 310 L 7051012300 IPV 56 PNS PC1SO 1 310
v 7052011300 [PV 65 PND OO ISO 2 705 Mﬁm 7052012300 [PV 66 PNS PC ISO 2 705
' 7056011300 IPV 75 PND OO 1SO 3 1175 ' 7056012300 IPV 76 PNS PCISO 3 1290

VENTILE

VENTILE REIHE IPV-ISV NACH ISO 5599/1

SPULEN UND STECKDOSEN SIEHE SEITE 134
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VENTILE ISO 5599/1, ELEKTROPNEUMATISCH, REIHE ISV MIT CNOMO-ANSTEUERUNG

TECHNISCHE DATEN 101 1SO 2 1S03
Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil und Differenzkolben 25+10
* bistabil 110
* mit externer Steverluft Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 2.5
Temperaturbereich °C 10 + +60
Nenndurchmesser mm 7.5 12 15
Durchflussleistung C NI/min - bar 250 657.14 971.43
Kritischer Faldor% bar/bar 0.36 0.25 0.43
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800 3200
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700 4600
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 24/ 50 39/60 50/120
Zeit ein/aus bistabil bei 6 bar ms 20/20 25/ 25 35/35
Elekirische Ansteverung Standards CNOMO
Handhilfsbetdtigung Bistabil an der elektrischen Ansteuerung
Monostabil am Ventilksrper
Spulen 30 mm Breite DIN 43650 Form A - 15O
22 mm Breite
Max. Drehmoment Spule/Mutter Nm 1
MONOSTABIL 5/2
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
! A2 7051021100 ISV 55 S0S Q0 15O 1 344 \ 4|2 7051021400 ISV 55 SESOO ISO 1 344
ﬂz@@ﬂ 7052021100 ISV 65 SOS Q0 150 2 715 ﬂzﬂﬁﬁm 7052021400 ISV 65 SES OO 150 2 715
! 7056021100 ISV 75 SOS OO 1SO 3 1207 ! 7056021400 ISV75SES OO SO 3 1207
BISTABIL 5/2 - MONOSTABIL 5/3
_Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
! A2 7051021200 ISV 55 SOB OO 15O 1 388 ! ANz 7051021500 ISV 55 SEB OO ISO 1
FRLAED 7052021200 13V 65 50B 0O 150 2 740 ﬂzﬂiﬂi%k& 7052021500 ISV 65 SEB OO 150 2 740
' 7056021200 ISV 75 SOB OO 1SO 3 1230 ' 7056021500 ISV 75 SEB OO ISO 3 1230
) LINER 7051021300 ISV 55 SOD OO IS0 1 375 : BB | 7051021600 ISV55SED OO SO 1 375
ﬂﬂﬂi?éz% 7052021300 ISV 65 SOD OO 150 2 710 ﬂﬂﬂmﬁ 7052021600 ISV 65 SED OO 150 2 710
! 7056021300 ISV75SOD OO0 150 3 1230 ' 7056021600 ISV 75 SED OO 1SO 3 1230
%M‘;g’}z% 7051022100 ISV 56 SOS CCISO 1 372 ) 2 7051022400 ISV 56 SESCCISO 1 372
aEs 7052022100 ISV 66 SOS CC1SO 2 720 mgm& 7052022400 ISV 66 SES CCISO 2 720
7056022100 ISV 76 SOS CCISO 3 1355 ' 7056022400 ISV 76 SES CCISO 3 1355
w 22 7051022200 ISV 56 SOS OCISO 1 372 ‘ <2, 7051022500 ISV 56 SESOCISO 1 372
AT AT 705202200 1SV 66 505 OC 150 2 720 ST 7052022500 ISV 66 SES OC 1502 720
' 7056022200 ISV 76 SOSOCISO 3 1355 7056022500 ISV 76 SESOCI1SO 3 1355
, 4 |2 . 7051022300 ISV 56 SOSPCI1SO 1 372 ﬂ%ﬂ[%% 7051022600 ISV 56 SESPCISO 1 372
%ﬁﬂ%ﬂ% 7052022300 ISV 66 SOS PC 150 2 720 T 7052022600 ISV 66 SES PC 15O 2 720
' 7056022300 1SV 76 SOS PC 1SO 3 1355 7056022600 ISV 76 SES PC1SO 3 1355

VENTILE ISO 5599/1, PNEUMATISCH, REIHE ISV MIT IN-LINE ANSTEUERUNG

SIEHE TABELLE OBEN FUR TECHNISCHE DATEN

MONOSTABIL 5/2 150 1

BISTABIL 5/2 15O 1

Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
%zﬂwM 7053021100 ISV 55 DOS OO 396 | LNEN 7053021200 ISV 55 DOB OO 450
ﬂz@iﬁm 7053021400 ISV 55 DES OO 396 | a2 7053021500 ISV 55 DEB OO 450
MONOSTABIL 5/3 15O 1
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
I o 2 . 7053022100 ISV 56 DOS CC 517 , <2 7053022400 ISV 56 DES CC 517
I a2 . 7053022200 ISV 56 DOS OC 516 | a2 . 7053022500 ISV 56 DES OC 516
7053022300 ISV 56 DOS PC 516 7053022600 ISV 56 DES PC 515
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VENTILE ISO 5599/1, ELEKTROPNEUMATISCH REIHE ISV MIT M12-STECKER

TECHNISCHE DATEN 1SO 1 ‘ 1SO 2
Arbeitsdruckbereich: bar
* monostabil 25+10
* bistabil 110
* mit externer Steverluft Vakuum + 10
Minimaler Arbeitsdruck bar 25
Temperaturbereich °C -10 + +60
Nenndurchmesser mm 75 12
Durchf|uss|eistun%C NI/min - bar 250 657.14
Kritischer Faktor bar/bar 0.36 0.25
Durchfluss bei 6 bar AP 0.5 bar NI/min 700 1800
Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 1100 2700
Zeit ein/aus monostabil bei 6 bar ms 22 /60 78 /180
Elekirische Ansteverung Mit integrierter Spule -
Handhilfsbetdtigung Monostabil an der elekirischen =1
Ansteverung E
Monostabil am Ventilksrper =
Elektrische Leistungsaufnahme w 1.2W >
Spannung 24VDC £10%
Elektrischer Anschluss M12
Schutzart IP65 EN60529
Elektrische Isolation Transil-Werkstoff
=
&
3
Q
223
T
o
<<
z
>
MONOSTABIL 5/2 f
a
Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] w
aM3 7054021100 ISV 55 COS OO0 IS0 1 508 a2 7054021400 ISV55CESOO SO 1 508 g
BT 7085021100  15V5C05 001502 901 FelS T} A 7055021400 19V 65 CES 00150 2 901 )
i =
w
S

BISTABIL 5/2 - MONOSTABIL 5/3

Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g] Symbol Bestellnummer  Typ Gewicht [g]
p 7054021200 15V 55 COB OO 150 1 512 p 7054021500 15V 55 CEB OO 150 1 512
52[@@2% 7055021200 ISV 65 COB OO 15O 2 860 ﬂz@f@z& 7055021500 ISV 65 CEB OO IS0 2 860
p 7054021300 1SV 55COD OO 150 | 490 < p 7054021600 ISV 55 CEDOO 15O | 490
ﬂﬂﬂ@;@ 7055021300 ISV 65 COD OO 150 2 860 ﬂﬂﬂﬁﬂz& 7055021600 ISV 65 CED OO 150 2 860
s 7054022100 15V 56 COS CC 150 1 496 e 7054022400 15V 56 CESCC150 | 496
E%XHQ}Z%% 7055022100 ISV 66 COS CC 150 2 868 ﬂmﬁz&& 7055022400 ISV 66 CES CC 5O 2 868
o 7054022200 15V 56 COS OC 150 1 496 o 7054022500 15V 56 CESOCISO 1 496
BT TZME 7055022200 ISV 66 COS OC 150 2 868 UL AT/ 7055022500 ISV 66 CES OC 150 2 868
< 7054022300 15V 56 COSPCISO 1 496 s 7054022600 15V 56 CESPCISO | 498
FMKTEATZMR 7055022300 15V 66 COS PC 150 2 868 FUNTIZE 7055022600 ISV 86 CES PC 15O 2 868
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GRUNDPLATTEN NACH ISO 5599/1 VENTILE ISO 5599/1 REIHEN IPV-ISV ISO1 UND ISO2

Ziffer  Bestellnummer IS0 1 Bestellnummer ISO 2 Beschreibung

® 0228000150 0228001150 Grundplatte - Seftenanschluss

@ 0228000155 0228001155  Grundplatte - Bodenanschluss

® 0228000200 0228001200  Eingangs-Endplatte

® 0228000201 0228001201 austitzlche Eingangs-Endplatte

® 0228000210 0228001210 BlindEndplatte

® 0228000300 0228001300 Iwischenanschlisse von oben

@) 0228000301 0228001301 Dwischenanschlisse von hinten
0228000500 0228001500 Abdeckplatte (freie Ventiplatze)

® 0228000400 0228001400 Twischenstopfen (Trennung von Druckbereichen)
0228000600 - 1S01/1502 Ansch|ussalfupler (verschiedene Baugrofien)
® 0228000100 0228001100 Einzelgrundplatte - Seifenanschluss

® 0228000110 0228001110 Einzelgrundplatte - Bodenanschluss

® 0228000700 0228001700 Montagesatz

GRUNDPLATTEN NACH ISO 5599/1 VENTILE ISO 5599/1 REIHEN IPV-ISV ISO3

Ziffer  Bestellnummer ISO 3 Beschreibung

® 0228002155 Grundplatte - Bodenanschluss

® 0228002200 Eingangs-Endplatte

0228002500 Abdeckplatte (freie Ventilpléitze)
(@) 0228002100 Einzelgrundplatte - Seitenanschluss
® 0228002110 Einzelgrundplatte - Bodenanschluss
® 0228002150 Adapterplatte - Seitenanschluss
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TECHNISCHE DATEN 1501 ‘ 150 2
Arbeitsdruck, maximal bar 13
Ausgangsdruck-Bereich bar 0+12
Manometeranzeige bar 0+12

Durchfluss bei 6 bar AP 1 bar NI/min 400 ‘ 550
Temperaturbereich °C =10 + +60

Befestigiungsschrcube an Grundplatte M5 gesichert ‘ Mé gesichert

Einbau aﬁe Beliebig
Montagehinweis Ausgangsdruck muss stets von niedrigen zu hdheren Werten eingestellt werden

SANDWICH-REGLER FUR VENTILE ISO 1 SANDWICH-REGLER FUR VENTILE ISO 2
Symbol Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g] ~_Symbol Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
G 0228000804 Sandwich Regler 1 760 @ 0228001804 Sandwich Regler 1 900
"t‘ 0+12barlSO 1 "E 0+12barl50 2
145412312 145412312
@ 0228000814*  Sandwich Regler 3 760 %) 0228001814*  Sandwich Regler 3 900
0+12barlSO1 0+12bar SO 2
Ll UL
145412312 145412312
* Ein Ventil mit externer Steverluft muss verwendet werden, wenn * Ein Ventil mit externer Steverluft muss verwendet werden, wenn
Anschluss 1 entloset ist oder wenn er nicht unter Druck steht Anschluss 1 enlastet ist oder wenn er nicht unter Druck steht
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VENTILE REIHE 70 SAFE AIR®

EINKANAL ZWEIKANAL
%
il
L
TECHNISCHE DATEN EINKANAL-VENTIL ZWEIKANAL-VENTIL
1 /sn ‘ 1 /4:: ‘ 3 /3:: ‘ 1 /2:: 1 /8" ‘ 1 /4:: ‘ 3 /8” ‘ 1 /2::
Medium Gefilterte (50 pm) ungeslte oder geslte Druckluft. Wenn gedlt, dann kontinuierlich!
Ventilfunktion 3/2-Wege monostabil Doppelventil 3/2-Wege monostabil
Arbeitsdruckbereich: bar
o mit interner Steverluft Von 2.5 bis 10
* mit externer Steverluft Von Vakuum bis 10
Steuerdruck, minimal bar 2.5
Arbeitstemperaturbereich °C Von -10 bis +60 (von -10 bis +45 fir die ATEX-Ausfihrung)
Nennweite mm 5 7.5 133 15 = = g -
Durchflussrate C NI/min - bar 121 264 505 969.5 80 202 346 782.5
Kritisches Verhdltnis b bar/bar | 0.32 0.27 0.32 0.5 0.35 0.11 0.24 0.25
Durchfluss bei 6.3 bar Ap 0.5 bar NI/min 390 820 1600 3525 261 561 1038 2355
Durchfluss bei 6.3 bar Ap 1 bar Nl/min| 530 1130 2200 4800 358 778 1433 3250 -
Durchflussrate C fiir Entliftun NI/min - bar 128 270 491 969.5 132 228 491 969.5 =1
Kritisches Verhdltnis b bei Entliiftung bar/bar | 0.23 0.29 0.40 0.62 0.27 0.21 0.21 0.54 E
Durchfluss bei freier Entliiftung bei 6.3 bar NI/min 900 2050 3550 7000 930 1700 3550 7000 b
TRA/TRR bei 6.3 bar ms/ms| 15/35 19/ 45 21/72 38/110 28/35 38/ 45 50/72 85/110 >
Einbaulage Beliebig
Montage In-line
Handhilfsbetdtigun Monostabil
Schmiermittel, empfohlen 1SO und UNI FD 22
Vertréiglichkeit mit Olen Siehe unter www.metalwork.it/ita/materiali_compatibilite. himl
Spulen 22 mm Breite, @ 8 Bohrung — Anschluss nach EN175301-803 Form B
Certified EN 60204.1 and VDE 0580 ®
Elektrische Eigenschaften siehe im Teil “Zubehér” Siehe Seite 134* £
Schutzart IP85 mit montierter Spule und Steckdose w
Geréuschpegel Max. 78 dBA mit Schalldampfer an der Entlisftung g
Drehmoment an der Spulenmutter, maximal Nm ) 1 w
CE-Kennzeichnung In Ubereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie, Anhang V ** s
ATEX-Kategorie (nur fir die Ausfishrung mit ATEX-Sensor) I 3G Ex nA IIC T4 Ge X -10°C<Ta<45°C >
&) 113G Exh IC T4 Ge X B
€ 1130 Ex fc IIC T135°C D IP65 &
Sicherheitsfunktion Schaltet die Zuluftversorgung ab und entlisftet den Schaltkreis iber Anschluss 2 o
Typ des verwendeten Sensors Halleffekt (Sensoreigenschaften Siehe Seite 88) &
40 x 10¢ Zyklen S
Kategorie nach 1SO EN 13849 2 4 b
DC Niedrig (80 %) High (> 99 %) o
CCF g 80 =]
PL- ISO EN 13849 Niemals zwei oder mehrere SAFE AIR® Geeignet fir die Anwendung &
WICHTIG Ventile dicht nebeneinander montieren! in Sicﬁerheitskreisen bisPL=e >
Wenn Ventile nebeneinander montiert werden
mijssen, ist der minimale Abstand aus der
Bedienungsanleitung zu entnehmen.
* Um Fehlfunktionen vorzubeugen, wird die Verwendung von Metal Work-Zubehsr empfohlen
** Die Erklérung kann dazu unter www.metfalwork.it geladen werden
WICHTIG: Jegliche ferromagnetische Bauteile mijssen mindestens 40 mm vom Sensor entfernt sein.
Es ist zu verhindern, dass stérende Magnetfelder im Sensorbereich wirken.
TYPENSCHLUSSEL - EINKANAL-VENTIL
SOV 2 3 50 s NC 3F
FAMILIE ANSCHLUSS FUNKTION BETATIGUNG 14 RUCKSTELLUNG 12 WEITERE DETAILS SENSOR
SOV elekro- 2 /8 3 32 SO elekiro- S mechanische Feder NC normal geschlossen ~ 3F  25m3
pneumatisch 3 1/ pneumatisch DD  Doppel 3/2-Wege -adrig
c 3/8 SE  wie SO, jedoch M8 0.3 m M8-
4 1/ ext. Steverluft Stecker
AT 2mATEX
EINKANAL-VENTILE REIHE 70 SAFE AIR®
Symbol Bestellnummer Typenbezeichnung Sensor Gewichtlg]  Symbol Bestellnummer Typenbezeichnung Sensor Gewicht [g]
7015020200 SOV 23 SOSNC 3F 1/8” 2.5 m 3-adrig 182 5y 7015020500 SOV 23 SES NC 3F 1/8”  2.5m 3-adrig 182
= 7015120200 SOV 23 SOSNCM81/8” 03mM8 178 o “l 7015120500 SOV 23 SESNCM81/8” 03mM8 178
5 7015220200 SOV 23SOSNCAT 1/8” 2mATEX 174 Py 7015220500 SOV 23 SESNCAT 1/8” 2mATEX 174
! 7025020200 SOV 33 SOSNC3F 1/4” 2.5 m 3-adrig 252 ! 7025020500 SOV 33 SESNC 3F 1/4” 2.5 m 3-adrig 252
7025120200 SOV 33SOSNCM81/4” 03mM8 248 7025120500 SOV 33 SESNCM8 1/4”  0.3mM8 248
7025220200 SOV 33 SOSNCAT 1/4” 2mATEX 244 7025220500 SOV 33SESNCAT1/4”  2mATEX 244
7045020200 SOV C3 SOSNC 3F 3/8” 2.5 m 3-adrig 402 7045020500 SOV C3 SESNC 3F 3/8” 2.5 m 3-adrig 402
7045120200 SOV C3SOSNCM83/8” 0.3mM8 398 7045120500 SOV C3SESNCM83/8” 03mM8 398
7045220200 SOV C3SOSNCAT3/8” 2mATEX 394 7045220500 SOV C3SESNCAT3/8” 2mATEX 394
7035020200 SOV 43 SOSNC3F 1/2” 2.5 m 3-adrig 705 7035020500 SOV 43 SESNC3F 1/2” 2.5 m 3-adrig 700
7035120200 SOV 43SOSNCM81/2" 0.3mM8 705 7035120500 SOV 43 SESNCM81/2” 0.3mM8 700
7035220200 SOV 43 SOSNCAT 1/2" 2mATEX 705 7035220500 SOV 43 SESNCAT1/2”  2mATEX 700

SPULEN UND STECKDOSEN SIEHE SEITE 134
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ZWEIKANAL-VENTILE REIHE 70 SAFE AIR® Z U B E H 6 R
Bestellnummer GroBe Typenbezeichnung Sensor Gewicht [g]  SCHALTPLAN FUR DIE BEIDEN VENTILE R
7015020210 1/8” SOV 23 SOS DD 3F 2.5 m 3-adrig 482 SY1 - SY2 VERBINDUNGSSATZ FUR
7015120210 1/8” SOV 23 SOS DD M8 0.3mM8 479 SERIE 70 SAFE AIR® VENTILE
7015220210 1;8” SOV23SOSDDAT  2m ATEXd 466 %‘3 *%“
7015020510 1/8" SOV 23 SES DD 3F 2.5 m 3-adrig 482 L L
7015120510 1/8”  SOV23SESDDM8  0.3mMS8 474 Ehethy Ty
7015220510 1/8” SOV 23 SES DD AT 2 m ATEX 466
7025020210 1/4" SOV 33 SOS DD 3F 2.5 m 3-adrig 632
7025120210 1/4" SOV 33 SOS DD M8 0.3 m M8 624
7025220210 1/4" SOV 33 SOS DD AT 2 m ATEX 616
7025020510 1/4" SOV 33 SES DD 3F 2.5 m 3-adrig 632
7025120510 1/4" SOV 33 SES DD M8 0.3 m M8 624
7025220510 1/4” SOV 33 SES DD AT 2 m ATEX 616
7045020210 3/8" SOV C3 SOS DD 3F 2.5 m 3-adrig 972
7045120210 3/8" SOV C3 SOS DD M8 0.3 m M8 964 Bestellnummer Bezeichnung
7045220210 3/8" SOV C3 SOS DD AT 2 m ATEX 956 9210015 IN'1/4 SY1 Montageblock
7045020510 3/8" SOV C3 SES DD 3F 25m 3-Gdrig 972 9210016 OUT 1/4 SY1 Montageblock
7045120510 3/8" SOV C3 SES DD M8 0.3 m M8 964 9210022 IN 3/8 SY1 Montageblock
7045220510 3/8” SOV C3 SES DD AT 2 m ATEX 956 9210023 OUT 3/8 SY1 Montageblock
7035020210 1/2" SOV 43 SOS DD 3F 2.5m 3-adrig 1920 9210017 IN 3/8 SY2 Montagel lock
7035120210 1/2" SOV 43 SOS DD M8 0.3m M8 1920 9210018 OUT 3/8 SY2 Montageblock
7035220210 1/2" SOV 43 SOS DD AT 2 m ATEX 1920 9210020 IN 1/2 SY2 Montageblock
7035020510 1/2" SOV 43 SES DD 3F 2.5 m 3-adrig 1915 9210021 OUT 1/25Y2 MonfageHocl(
7035120510 1/2" SOV 43 SES DD M8 0.3 m M8 1915 Max. Drehmoment von 0.4 N fiir SY1 Verbindungsschrauben
7035220510 1/2" SOV 43 SES DD AT 2 m ATEX 1915 Max. Drehmoment von 2.5 Nm fir SY2 Verbindungsschrauben
VENTILE NACH ISO 5599/1 REIHE SAFE AIR®

EINKANAL
2
L iR
.y z
% W
8 TECHNISCHE DATEN EINKANAL-VENTIL ZWEIKANAL-VENTIL
2 IS01 | 1502 | 1503 01 | 1502 | 1503
S Medium Gefilterte (50 pm|, ungeslte oder geslte Druckluft. Wenn gest, dann kontinuierlich
<Z( Funkfionsweise 5/2 monostabil I Doppe|venﬁ| 5/2 monostabil
~ Arbeitsdruckbereich: bar
2 o mitinterner Steverluft von 2.5 bis 10
z it externer Steverluft von Vakuum bis 10
w Steverluft, minimal bar 2.5
] Temperaturbereich °C von -10 bis +60 (von -10 bis +45 fiir ATEX-Ausfihrung)
w Nennweite mm 7.5 12 15 = = ;
E Durchflussrate C NI/min - bar 250 657 971 228 498 720
@ Kritisches Verhalnis b bar/bar 0.36 043 043 0.40 0.24 0.44
Durchfluss bei 6.3 bar Ap 0.5 bar NI/min 700 1800 3200 770 1250 2500
Durchfluss bei 6.3 bar Ap 1 bar NI/min 1100 2700 4600 1050 1750 3400
Durchflussrate C bei Entliftun NI/min - bar 267 817 1095 222 554 724
Kritisches Verhéliis b bei Em%ﬁung bar/bar 0.34 0.24 0.56 0.30 0.02 041
Durchfluss der Entliftung bei 6.3 bar gegen freie Atmosphdre NI/min 1850 4900 8000 1600 4000 5300
Ein-/Ausschaltzeit bei 6.3 bar ms/ms 24/ 50 39/ 60 50/120 24/ 50 39/ 60 50/120
Einbaulage Beliebig
Montage Auf Einzel- oder Verkettungsplatten nach 10 5599/1 *)1
Ansteuerung, elektrisch (Steverventil mit Spule) Nach CNOMO
Handhilfsbetéitigun, Monostabil am Steerventil und am Ventilgehéiuse
Schmierung, empfohlen 1O und UNI FD 22
Spulen (Steverventil) Breite = 30 mm, @ 8 Bohrung ~EN175301-803 Anschluss Typ A
Breite = 22 mm, @ 8 Bohrung - EN175301-803 Anschluss Typ B
Zertifiziert nach EN 60204.1 und VDE 0580
Elektrische Eigenschaften siehe im Teil “Zubehdr” Siehe Seite 113
Schutzart IP65 mit montierter Spule und Steckdose
Lormpegel Max. 78 dBA mit Schalldampfer an der Entliftung
Drehmoment an der Spulenmutter, maximal Nm ) 1
CE-Kennzeichnung In Ubereinstimmung mit Maschinenrichtlinie, Anlage V (**)
ATEX-Kategorie (nur fir Ausfihrungen mit ATEX-Sensor] & 11 3G Ex nA IIC T4 Ge X -10°C<Ta<45°C
& 113G Exh IC T4 Ge X
& 11 3D Ex tc llIC T135°C Dc P65
Sicherheitsfunkfion Unterbricht die Energiezufuhr und enfliftet den Schaltkreis dber Anschluss 4
Sensor-Typ HalleF?ekt (Sensoreigenschaften Siehe Seite 71)
Lebensdauer B10d 50 x 106 Zyklen
Kategorie nach ISO EN 13849 2 4
DC Niedrig (80 %) Hoch (> 99 %)
CCF - 80
PL-ISO EN 13849 Geeignet fiir Sicherheitssteuerungen bis PL=c Geeignet fiir Sicherheitssteuerungen bis PL = ¢
WICHTIG Niemals 2 oder mehrere SAFE AIR®
Ventile benachbart insfallieren.

* Um Fehlfunkfionen vorzubeugen, wird die Verwendung von Metal Work-Zubehér empfohlen

** Download der Original-Erkléirung ist unter www.metalwork.de “Directives and certificates” mdglich

WICHTIG: Jegliche ferromagnetische Bauteile mijssen mindestens 30 mm vom Sensor entfernt sein.
Es ist zu verhindern, dass stdrende Magnetfelder im Sensorbereich wirken.
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TYPENSCHLUSSEL
ISV 5 5 50 s 00 3F
FAMILIE BAUGROSSEN FUNKTION ANSTEUERUNG 14 RUCKSTELLUNG 12 WEITERE DETAILS SENSOR
ISV 1SO elektrisch/ 5 1SO1 5 5/2 SO elekirisch/pneumatisch S mechanische Feder 00 Zweikanal 5/2 IF  25m3-adrig
pneumatisch 6 1502 SE elekirisch mit externer DD  Doppel 3/2-Wege ~ M8 0.3 m M8-Stecker
7 1503 Steverluft AT 2mATEX
EINKANAL-VENTILE REIHE ISO 5599/1 SAFE AIR®
_Symbol Bestellnummer  Typ Sensor Gewicht[g] _Symbol Bestellnummer  Typ Sensor Gewicht [g]
v 2 7057021100 ISV 55 SOSOO 3F1SO 1 2.5m 3 Draht 380 - 7057021400 ISV55SESOO 3FISO 1 2.5m 3 Draht 380
7057121100 ISV 55 SOSOO M8 1SO 1 0.3mM8 350 ﬂﬁx&]ﬁ 7057121400 ISV 55 SESOO M8 IS0 1 0.3mM8 350
e 7057221100 ISV 55 SOS OO ATISO 1 2 m ATEX 370 5 7057221400 ISV 55 SESOOATISO 1 2 m ATEX 370
7058021100 ISV 65 SOS OO 3F IS0 2 2.5m 3 Draht 750 7058021400 ISV 65 SES OO 3F 150 2 2.5m 3 Draht 750
7058121100 ISV 65 SOS OO M8 150 2 03mM8 720 7058121400 ISV 65 SES OO M8 150 2 03mM8 720
7058221100 ISV 65 SOS OO AT ISO 2 2 m ATEX 740 7058221400 ISV 65 SESOO AT 150 2 2 m ATEX 740
7059021100 ISV 75 S0S OO0 3F SO 3 2.5m 3 Droht 1240 7059021400 ISV 75 SESOQO 3F 150 3 2.5m 3 Draht 1240
7059121100 ISV 75 S0S OO M8 150 3 0.3mM8 1210 7059121400 ISV 75 SESOO M8 150 3 0.3mM8 1210
7059221100 ISV 75 SOS OO AT IS0 3 2 m ATEX 1230 7059221400 ISV 75 SESOO AT ISO 3 2 m ATEX 1230
ZWEIKANAL-VENTILE REIHE ISO 5599/1 SAFE AIR® w
-
Bestellnummer Groe  Typ Sensor Gewicht[g] ~ SCHALTSCHEMA E
7057021110 1SO 1 ISV 55 SOS DD 3F 2.5 m 3-adrig 2100 w
7057121110 ISO 1 ISV 55 SOS DD M8 0.3mM8 2100 >
7057221110 1SO 1 ISV 55 SOS DD AT 2 m ATEX 2100 2 4
7057021410 ISO 1 ISV 55 SES DD 3F 2.5 m 3-adrig 2100
7057121410 ISO1 ISV 55 SES DD M8 0.3mM8 2100
7057221410 1SO 1 ISV 55 SES DD AT 2 m ATEX 2100
7058021110 1SO 2 ISV 65 SOS DD 3F 2.5 m 3-adrig 4000
7058121110 1SO 2 ISV 65 SOS DD M8 0.3mM8 4000 S %
7058221110 1SO 2 ISV 65 SOS DD AT 2 m ATEX 4000 San| AT R ®
7058021410 1SO 2 ISV 65 SES DD 3F 2.5 m 3-adrig 4000 Ej Ej Ej °<—(‘
7058121410 1SO 2 ISV 65 SES DD M8 0.3mM8 4000 w
7058221410 15O 2 ISV 65 SES DD AT 2 m ATEX 4000 S
7059021110 IS0 3 ISV 75 SOS DD 3F 2.5 m 3-adrig 5300 1 w
7059121110 1SO 3 ISV 75 SOS DD M8 0.3mM8 5300 o
7059221110 1SO 3 ISV 75 SOS DD AT 2 m ATEX 5300 &~
7059021410 IS0 3 ISV 75 SES DD 3F 2.5 m 3-adrig 5300 x
7059121410 1SO 3 ISV 75 SES DD M8 0.3mM8 5300 [
7059221410 1SO3 ISV 75 SES DD AT 2 m ATEX 5300 8
(%2}
NOTIZEN a:)
<
z
e
=
&
S
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SPULEN UND STECKDOSEN

SPULEN MIT 22 mm BREITE .

* Spannungstoleranz: -10% + + 15% EXPLOSIONSGESCHUTZTE SPULEN

¢ Isolationsklasse: F155 GeméiB Atex 2014/34/EU Richtlini

o Schutzart: IP65 EN60529 mit Steckdose @e;n?la 2G ;: mb IIC/ T4§T5 GIE e

o Nicht fir langeren Einsatz in freier Atmosphdire geeignet & 112D Ex b IIC T130/T95 °C IP66 Db

* Spulentemperatur 100% ED: 55°C bei 20°C Umgebungstemperatur
o Gemaf Atex 2014/34/EU Richtlinie, Gruppe I, Kategorie 3 GD

(nur Standardversion) Bestellnummer  Beschreibung
0227606913 Explosionsgeschiitzte Spule 30 24 VDC EEXMT5 Kabel 3 m
STANDARD 0227606915  Explosionsgeschitzte Spule 30 24 VDC EEXMT5 Kabel 5 m
Bestellnummer  Typ Nennspannung ~ Elektr. Leistung 0227608013 Explosionsgeschiitzte Spule 30 24 VAC EEXMT5 Kabel 3 m
Einschalten Halten 0227608015  Explosionsgeschiitzte Spule 30 24 VAC EEXMT5 Kabel 5 m
SPULEN, BREITE 22 mm FUR PIV.| MAGNETVENTILE @ 8 0227608023  Explosionsgeschiitzte Spule 30 110 VAC EEXMT5 Kabel 3 m
W0215000051  Spule 22 @ 8 5W-12VDC 12VDC 5W 5W 0227608025  Explosionsgeschiitzte Spule 30 110 VAC EEXMT5 Kabel 5 m
W0215000001  Spule 22 @ 8 5W-24VDC 24VDC W W 0227608033  Explosionsgeschitzte Spule 30 230 VAC EEXMT5 Kabel 3 m
W0215000011  Spule 22 @ 8 5VA-24VAC 24V 50/60Hz  8VA 5VA 0227608035  Explosionsgeschiitzte Spule 30 230 VAC EEXMT5 Kabel 5 m
W0215000021  Spule 22 @ 8 5VA-110VAC 110V 50/60Hz  8VA 5VA
W0215000031  Spule 22 @ 8 5VA-220VAC 220V 50/60Hz  8VA 5VA N.B.: Wird komplett mit Adapter fir Muffe @8 mm geliefert.

SPULEN, BREITE 22 mm FUR VENTILE REIHE 70 - REIHE BASIC - NACH 1505599/1

W0215000151  Spule 22 @ 8 BA 2W-12VDC 12VDC 2W 2W RANDELMUTTER FUR SPULE 22 IP65

W0215000101  Spule 22 @ 8 BA 2W-24VDC 24VDC 2w 2W

W0215000111 Spule 22 @8 BA 3.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA Verbesserter IP 65 Schutz auch nach léngerer Daver in freier Atmosphare.
W0215000121  Spule 22 @ 8 BA 3.5VA-110VAC 110V 50/60Hz 5.3VA  3.5VA Zutreffend fiir Ventile in Technopolymer-Ausfishrung.

W0215000131  Spule 22 @ 8 BA 3.5VA-220VAC 220V 50/60Hz 5.3VA  3.5VA

Bestellnummer  Beschreibung

SPULEN, BREITE 22 mm FUR PIV.T MAGNETVENTILE @ 9 0222100100  Raéndelmutter fir Spule 22 mm IP65
W0216000001  Spule 22 @ 9 3.8W-24VDC 24VDC 38W 38w

W0216000011  Spule 22 @ 9 6.5VA-24VAC 24V 50/60Hz ~ 9VA 6.5VA

W0216000021  Spule 22 @ 9 6.5VA-110VAC 110V 50/60Hz  9VA 6.5VA

é W0216000031  Spule 22 @ 9 6.5VA-220VAC 220V 50/60Hz  9VA 6.5VA
Q STECKDOSE 15 mm FORM C NACH DIN 43650
S MACH 16 VENTILE MSV, ELEKTROPNEUMATISCH
E
2 SPULEN MIT 22 mm BREITE NACH “UL” UND “CSA” o
> FUR VENTILE REIHE 70 - VENTILE NACH ISO15559/1 - CNOMO A=\ Y
z H us ]
o Bestellnummer  Beschreibung
= Bestellummer  Beschreibung Betriebsspannung Elekr. Leistung W0970501021  Steckdose 15 mm form C DIN 43650
< Einschalten Halten W0970501022  Steckdose 15 mm form C DIN 43650 LED 24V
W0215000251  Spule 22@8BA 2W-12VDCUR ~ 12VDC 2w 2W W0970501025  Steckdose 15 mm form C DIN 43650 LED+VDR 24V
W0215000201  Spule 22 @ 8 BA 2W-24VDCUR  24VDC 2w 2w
W0215000211  Spule 22 @8 BA 3.5VA-24VACUR 24V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA
W0215000221  Spule 22 @8 BA 3.5VA-110VACUR 110V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA STECKDOSE FUR SPULEN MIT 22 mm BREITE
W0215000231  Spule 22 @ 8 BA 3.5VA-220VACUR 220V 50/60Hz  5.3VA  3.5VA FUR MAGNETVENTILE PIV.I - PIV.T - REIHE 70 - 150 5599/1
Bestellnummer  Beschreibung Farbe @ Kabel
SPULEN, BREITE 30 mm FUR PIV.B MAGNETVENTILE W0970510011  Standard 22 mm Schwarz PG9
¢ Spannunastoleranz: 10 = +15% W0970510012  LED 24V 22 mm Transparent  PG9
. Iszkitions lasse: M180 W0970510013 LED 110V 22 mm Transparent  PG9
o Schutzart: IP65 - EN60529 mit Steckdose W0970510014  LED 220V 22 mm Transparent  PG9
 Nicht fr langeren Einsatz in freier Atmosphére geeignet ORS00I & Bk DRI 220ty ickispclen 50
« Gemi Alox 201 4/34/EU Richinic. Gronme I Keveccrie 3 GD W0970510016 LED+VDR 110V 22 mm Transparent ~ PG9
emab e chilinie, ruppe 7, fdtegone W0970510017 LED+VDR220V 22 mm Transparent PG
Bestellnummer  Beschreibung Nennspannung  Leistung W0970510070 Atex Il 2 GD 22 mm Schwarz PG9
(mittlerer Verbrauch)
W0216001001  Spule 30 213 10W-24VDC 24Vee 10W STECKDOSE FUR SPULEN MIT 30 mm BREITE
W0216001011  Spule 30 @13 13VA-24VAC 24V 50/60Hz  13VA FUR MAGNETVENTILE PIV.B - 1SO 5599/1 - CNOMO
W0216001021  Spule 30 @13 13VA-110VAC 110V 50/60Hz  13VA
W0216001031  Spule 30 @13 13VA-220VAC 220V 50/60Hz  13VA Bestellnummer  Beschreibung Farbe @ Kabel
W0970520033  Standard 30 mm Schwarz PG11
W0970520034  LED 24V 30 mm Transparent ~ PG11
W0970520035 LED 110V 30 mm Transparent PGl 1
SPULEN, BREITE 30 MM FUR VENTILE NACH I1SO15559/1 - CNOMO W0970520036 LED 220V 30 mm Transparent  PG11
W0970520037 LED + VDR 24V 30 mm Transparent  PG11
* Anschliisse nach DIN 43650 Form A W0970520038 LED +VDR 110V 30 mm Transparent  PG11
* Spannungstoleranz: ~10% + +10% W0970520039 LED+VDR220V 30 mm Transparent  PGI11
* Isolationsklasse: F155
. Schutlfalrg: IP65 El(\)lo(;/0529 mit Steckdose
* Einschaltdaver: 100% ED
* Maximale Spulentemperatur bei 100% ED: 70°C bei 20° Umgebungstemperatur ?aicﬁgﬁEwEhlelﬂTﬂuﬁmCH - MACH 11 - PLT 10
Bestellnummer  Beschreibung Nennspannung  Elekdr. Leistun,
Einschalten Haiten
W0210010100  Spule 30 @8 2W-24VDC 24Vee W 2w
W0210011100  Spule 30 @8 3.5VA-24VAC 24V 50/60Hz  10VA  3.5VA =
W0210012100  Spule 30 @8 3.5VA-TTOVAC 110V 50/60Hz 10VA  3.5VA =
W0210013100  Spule 30 @8 3.5VA-220VAC 220V 50/60Hz 1OVA  3.5VA Bestellnummer  Beschreibung

W0970512000  MACH 11 Steckdose mit Leitungen 300 mm
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GERADER M8-VERBINDER MIT KABEL FUR
MAGNETVENTILE MINIMACH - MACH 11 - PLT -10

90°-M8-VERBINDER MIT KABEL ODER MAGNETVENTILEN
MINIMACH - MACH 11 - PLT-10

Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer ~ Beschreibung

02400A0100 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L=1 m 0240080100 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L=1m
02400A0250 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L =2.5m 02400B0250 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CLé mit Kabel L= 2.5 m
02400A0500 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L= 5m 0240080500 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L = 5 m
02400A1000 M8 3-poliger HIGH FLEX CL6 Steckdose mit Kabel L=10m 02400B1000 M8 Winkelsteckdose 3-polig 90° HIGH FLEX CL6 mit Kabel L= 10 m
Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228 Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

N.B.: kann nicht an Mehrfachverteiler-Grundplatten W0400100__ verwendet werden

VERLANGERUNGSKABEL FUR VENTIL S70 - ISO 5599/1 SAFE AIR
MIT VERBINDER M8 )
&

Bestellnummer  Beschreibung
0240009009  Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L

Hinweis: Kann fir die Direkiverbindung mit den Modulen mit digitaler EINGABE der EB-80
-und CM-Ventile verwendet werden

ERSATZTEILE

PLT-10 MIT PNEUMATISCHEM UND ELEKTRISCHEM

VENTILE

STEUERVENTIL MACH 16

ANSCHLUSS AN GLEICHER SEITE | MEHRFACH CE (NEU)
&
[%2)
Q
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung %
722113541100  PLT 10 24 VDC 0.9W mit LED mit HHB W4015301000  Einbau-Steuerventil M16 24VDC (ALT W4015101000) i)
W4015301010  Einbau-Steverventil M16 24VAC 50/60 Hz (ALT W4015101010) 2
W4015301020  Einbau-Steverventil M16 110VAC 50/60 Hz  (ALT W4015101020) Z
W4015301030  Einbau-Steuerventil M16 220VAC 50/60 Hz  (ALT W4015101030) ;
W4015401000  Einbau-Steuerventil 24VDC (ALT W4015201000) =]
M8-PILOTVENTIL W4015401010  Einbau-Steuerventil 24VAC 50/60 Hz (ALT W4015201010) g

HINWEIS: Soll ein Steuerventil mit C€-Kennzeichnung getauscht werden,
0 ist der neve Typ zu wiihlen. Andernfalls ist der alte Typ zu verwenden.

Bestellnummer  Beschreibung
7222M3541100 PLT-10 3/2 NC 0,8W 24V Gleichspannung LED M8 mit monostabiler
Handhilfsbetditigung

NOTIZIEN
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€B 80 ELEKTRO-PNEUMATISCHES SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannungsbereich VDC 12-10%  24+30%
Befriebsspannung, minimal VDC 108*
Betriebsspannung, maximal VDC 31.2
Spannung, maximal zuléssig VDC 32
Leistungsaufnahme jeder Ansteverung \ 3 fiir 15 ms, dann 0.3 (HALTEN)
Polaritét (fir Mulfipol-Ausfihrung) PNP oder NPN
Einschaltdauer, elekirisch 100% ED
Energieversorgung fir Magnetventile Siehe im Kapitel "Elektrische Anschliisse - E"
Energieversorgung fir Signalmodule _ Siehe im Kapitel "Signalmodule - S"
Schutzmafinahmen Uberlast- und Verpolungsschutz an Ansteuerung
Diagnostik Siehe Kapitel "Elektrischer Anschluss - E"
Anzahl der Ansteverungen, maximal 21 oder 38 fiir Multipolanschluss, 128 fir Feldbus
Umgebungstemperaturbereich °C -10 bis + 50 (bei 8 bar)
o 14 bis 122 (bei 8 bar)
Arbeitsdruckbereich 5/2und 5/3 2/2 und 3/2
Ventile ohne externe Steuerluft bar 3 bis 8 3,5bis 8
MPa 0.3 bis 0.8 0.35bis 0.8
psi 43bis 116 51bis 116
Ventile mit externer Steverluft bar Vakuum bis 10
MPa Vakuum bis 1
psi Vakuum bis 145
Externe Steverluft bar 3bis 8 min. siehe Hauptkatalog / max. 8
MPa 0.3bis 0.8 min. siche Hauptkatalog / max. 0,8
psi 43bis 116 min. siehe Hauptkatalog / max. 116
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1 bar 24(5/32") g6 28(5/16") 21/4" 210 23/8"*
Ventile 2/2  NI/min 350 430 500 430 - -
Ventile 3/2  NI/min 350 600 700 600 1250 1250
Ventile 5/2  NI/min 350 650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400
Ventile 5/3  NI/min 350 460 500 460 1000 - 1250 | 1000 - 1250
Ventile V3V (R)  NI/min - - - - 1000 1000
Einschaltzeit (TRA) / Ausschaltzeit (TRR) bei 6 bar
TRA/TRR Ventile 2/2 und 3/2 ms 14/ 28
TRA/TRR Ventile 5/2 monostabil und Absperrventil ms 12/ 45
TRA/TRR Ventile 5/2 bistabil ms 12/ 14
TRA/TRR Ventile 5/3 ms 15/ 45
TRA/TRR Ventil 3/2 hoher Durchfluss ms 13/ 36
Medium Ungelte Druckluft
Erforderliche Druckluftqualitéit 1508573-1 Klasse 4-7-3
Schutzart IP65 (mit Steckverbindern oder Verschlissen, wenn unbenutzt)
Kategorie ATEX & 11 3G ExnAIIC TS Ge X -10°C<Ta<50°C
& 11 3D Ex fc IC T100°C De X
Zertifizierungen v
? CE-H[- s - &

* An den Spulenansteverungen wird eine minimale Spannung von 10,8VDC bendtigt. Die Ubereinstimmung mit der minimalen Ausgangsspannung ist mit Hilfe der Berechnungen im Hauptkatalog zu priifen.
** Bei Nutzung von verbundenen Ventilen oder Ventilen mit hoﬂem Durchfluss

*** ACHTUNG! Spannungen iiber 32VDC fiihren zu bleibenden Schaden am System!

HINWEIS: Spezifische Daten siehe im Kapitel EB 80 Baugruppen!

ZERTIFIZIERUNGEN

Die Zertifizierung CN US fir das Teil, die nur die CSA (den kanadischen Markt) betrifft, ist an die folgenden Verwendungsbedingungen gekniipft:

- Umgebungstemperatur: max 45°C
- ED max 70%

Falls nicht benachbarte Ventile verwendet werden, kann ED max. 100% erreichen (Umgebungstemperatur max. 45°C)

TYPENBEZEICHNUNG

Ein komplettes System ist zusammengesetzt aus den Beschreibungen fiir alle Untersysteme, die in der Reihenfolge von links nach rechts
aufgelistet werden (siehe unten). Das Kirzel fir jedes Unfersystem erhéilt man aus ger Bestellnummer durch Weglassen der ersten Stellen 02282.
Zum Beispiel: Das Modul mit 8 digitalen Eingangssignalen hat die Besfellnummer 02282501. Somit wird dann nur SO1 eingetragen.

Die Kurzbezeichnung fiir jede Ventilbasis besteht aus:

Kurzbezeichnung der Basis Handhilfsbettigung Ventiltypen
Ermittelt aus der Bestellnummer nach Streichung 02282 0 = Monostabil Ventile
1 = Bistabil Dummy-Ventfil

Bypass
Beispiel
4-fach Grundplatte, 8 Ventilansteuerungen, Schlauch @ 6 Monostabil 2 Monostabil 5/2 Ventile - V
Bestellnummer: 02282B4086666 1(2x 3/2)-Wege NO - W

1 Dummy-Venii?- F
Kurzbezeichnung
BA086666 [0 [ VWWF
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Die Typenbezeichnung ist somit eine Sequenz folgender Form:

normal oder mit Dummy

EB 80 -S__ -E__ -P__ -B_______ Mo -C
EB 80-System Signal-Modul Elektrischer Anschluss | Druckluftanschluss Ventil-Grundplatte Zwischenﬂlaﬂen Endplatte / Blind
(wenn vorhanden) (soviele es giEt) (wenn vorhanden)

Beispiel: EB 80-501-EOEN-P3XZ00-B40866660VWKN-M300Z30-B30388800VVN-C2

EB 80 - 501 - EOEN - P3XZ00 - B40866660VWKN - M300Z30 - B30388800VVN -C2
EB 80-System | Signal-Modul Elekirischer An- | Druckluftanschluss Ventil-Grundplatte Zwischenplatten Ventil-Grundplatte Endplatte/Blind
kompleft 8 M8 schluss - Steckanschluss @12 | - 4-fach - Steckanschluss @12 | - 3-fach fir Ventilinsel
Eingdnge digital | EtherNet/IP - Steverluft @ 4 - 8 Ansteverungen - durchgehende - 3 Ansteverungen mit Feldbus
- Abluft-Schalldampfer | - Steckanschlisse @ 6 Versorgung - Steckanschliisse @ 8
- Handhilfsbetdtigung - ohne Hilfsenergie- | - Handhilfsbetatigung
monostabil versorgung monostabil
- Ventil 5/2-Wege - Ventil 5/2-Wege
monostabil monostabil
- 2 Ventile 3/2-Wege NO - Ventil 5/2-Wege
- Ventil 5/2-Wege bistabil monostabil
- Dummy-Ventil - Dummy-Ventil

Eine unendliche Vielzahl von EB 80-Systemen kann gestaltet werden und die Typenbezeichnungen haben variable Léingen, die sehr groB werden kénnen.
Die fatsdchliche Bestellnummer eines EB 80-Systems wird dann von Metal Work mit einer begrenzten Stellenzahl ausgegeben.
Die Bestellnummer ist nicht selbsterklérend. Nur die Typenbezeichung ist eindeutig, komplett und selbsterklérend.

EB 80 SIGNAL-MODULE -

VENTILE

I < v
& i
\ - 5
TECHNISCHE DATEN 8
Versorgungsspannungsbereich VDC 12-10%  24+30% b
Beriebsspannung, minimal VDC 108* <
Betriebsspannung, maximal VDC 31.2 &
Spannung, maximal zuléssig VDC 32 &
Leistungsaufnahme und Stromstéirke } Siehe je Ausfihrung des Signal-Modul - $ &
SchutzmaBnahmen Uberlast- und Verpoiungsschutz, Kurzsch?ussschutz fir Ansteverungen hos
Diagnostik ) Lokal mit LED-Anzeige und Software-Information w
Unter- und Uberspannung, Kurzschluss, Uberlast des einzelnen Kontaktes und Gesamtmoduls
Anzahl der Signal-Module 16 digitale Eingéinge 8xM8
16 digitale Ausgange 8xM8 (oder 8 Module mit 16 Eingéingen + 8 Module mit 16 Ausgéngen)**
+ 4 andloge Ein- und 4 analoge Ausgéinge +
4 andloge Eingangsmodule fir Temperaturmessungen
Umgebungstemperatur °C -10 bis +50
°F 14 bis 122
Ausfihrungen digitale Eingéinge, digitale Ausgéinge, analoge Eingéinge, analoge Ausgéinge
Schutzart IP65 (mit SIeciverbindern oder Verschlissen, wenn unbenutzt)

* An den Spulenansteverungen wird eine minimale Spannung von 10,8VDC benétigt. Die Ubereinstimmung mit der minimalen Ausgangsspannung ist mit Hilfe der Berechnungen im Hauptkatalog zu prifen,
** Bei 16 Feldbusbetriebenen Eingangs- und Ausgangsmodulen: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtstromstarke der gleichzeitig betriebenen Inputs und Outputs nicht mehr als 3.5 A betréigt.
*** ACHTUNG! Spannungen iiber 32VDC fiihren zu bleibenden Schéden am System!

HINWEIS: Spezifische Daten siehe im Kapitel EB 80 Baugruppen!

Bestellnummer Bezeichnung Gewicht[g] _Bestellnummer Bezeichnung Gewicht[g] ~Bestellummer Bezeichnung Gewicht[g]
02282501  EB 80 8xM8 Eingdinge, 240 02282504  EB 80 4xM8 Eingdinge, 223 02282507  EB 80 16 digitale Ausgéinge, 240
digital analog Klemmleiste
02282502  EB 80 8xM8 Ausgéinge, 240 02282505  EB 80 4xM8 Ausgéinge, 23 02282508  EB 80 4xM8 andloge Einginge 223
digital analog fir Temperaturmessung
02282503  EB 80 6xM8 Ausginge, 248 02282506  EB 80 16 digitale Eingéinge, 240

digital + Energieversorgung Klemmleiste
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ZUBEHOR ERSATZTEILE
VERSCHLUSSKAPPE M8 KABEL MIT GERADEM STECKER M8 4-POLIG EB 80 BUS/SIGNAL-FORMDICHTUNG
FUR ANALOGE EIN-/AUSGANGE
Bestellnummer Bezeichnung
Bestellnummer Bezeichnung Bestellnummer Bezeichnung 02282R1005 EB 80 Bus/Signal-Dichtung
0240009039 M8 Verschlusskappe 0240010105 Kabel mit M8-Stecker, gerade,
4-polig, L=5m HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick
MB8-STECKER 3-POLIG VERBINDER FUR M8 3-POLIGES KABEL STECKER UND M12
FUR DIGITALE EIN-/AUSGANGE 5-POLIGES KABEL BUCHSE MIT KABEL FUR REGTRONIC
Bestellnummer Bezeichnung Code Bezeichnung
0240009010 M8-Stecker, 3-polig, gerade 0240009045 Gerader Verbinder,
M8 3-poliges Kabel Stecker
mit M12 8-poliges Kabel Buchse,
KABEL MIT STECKVERBINDUNG Kobellinge = 1 m
FUR DIGITALE EIN-/AUSGANGE
VERBINDER FUR M8 4-POLIGES KABEL STECKER UND M12  EB 80 DICHTUNG ZWISCHEN GRUNDPLATTE
Bestellnummer Bezeichnung 8-POLIGES KABEL BUCHSE MIT KABEL FUR REGTRONIC UND BUS/SIGNAL-ABDECKUNG
0240009009 Kabel mit M8-Stecker/Steckdose,
3-polig,L=3m Bestellnummer Bezeichnung Bestellnummer Bezeichnung
0240009046 Gerader Verbinder, 02282R1004 EB 80 Platte zu Bus/Signal-Dichtung

M8-STECKER 4-POLIG FUR ANALOGE EIN-/AUSGANGE

Bezeichnung
M8-Stecker, 4-polig, gerade

Bestellnummer
0240010300

M8 4-poliges Kabel Stecker
mit M12 8-poliges Kabel Buchse,
Kabellinge = 1 m

KABEL MIT GERADER STECKDOSE M8 4-POLIG
FUR ZUSATZLICHE ENERGIEVERSORGUNG

Bestellnummer ~ Bezeichnung

0240009060 Kabel mit M8-Steckdose, gerade,
4-polig, L=3m

0240009037 Kabel mit M8-Steckdose, gerade,
4-polig, L=5m

0240009058 Kabel mit M8-Steckdose, gerade,
4-polig, L=10m

0240009059 Kabel mit M8-Steckdose, gerade,
4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir Energieversorgung,
H-FLEX CL6, Kabel L=3m

0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir Energieversorgung,
H-FLEX CL6, Kabel L=5m

0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir Energieversorgung,
H-FLEX CL6, Kabel L=10m

0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir Energieversorgung,

H-FLEX CL6, Kabel L=15m
* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdif IEC 60228

KABEL MIT WINKELSTECKDOSE M8 4-POLIG
FUR ZUSATZLICHE ENERGIEVERSORGUNG

M8 VERBINDER MIT GESCHUTZTEM KABEL FUR ANALOGE
EINGANGE/AUSGANGE

Bestellnummer ~ Bezeichnung

0240005003 4-polige gerade Steckverbinder M8
mit 5 m Kabel

0240005005 4-polige gerade Steckverbinder M8
mit 1 m Kabel

0240005006 4-polige gerade Steckverbinder M8
mit 3 m Kabel

0240005008 4-polige gerade Steckverbinder M8
mit 10 m Kabel

ZUSATZLICHE BEFESTIGUNGSHALTERUNG AN DER
OMEGA BAR

Bestellummer ~ Bezeichnung
02282R4001 Zusdtzliches Fixierstangen-Zubehdr
fir EB 80 Omega-Leiste

Hinweis: Zur Verbesserung der Fixierung von Omega-Bars
von Inseln mit mehr als 40 Ventilen. Die Halterung muss
alle 20-25 Ventile positioniert werden.

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick

BESCHRIFTUNGSSCHILDER

Bezeichnung
Beschriftungsschilder

Bestellnummer
0226107000

HINWEIS: Verpackungseinheit = 16 Stiick

VERBINDER 12 POSITIONEN
Bestellhummer ~ Bezeichnung
02282R5010 Verbinder 12 Positionen fir Module
506 und S07

Comes in 4-pc. packs

Bestellnummer ~ Bezeichnung
0240009102 Kabel mit M8-Winkelsteckdose,
4-polig, L=2m
0240009103 Kabel mit M8-Winkelsteckdose,
4-polig, L=5m
NOTIZEN
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€B 80 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS -

TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannungsbereich VDC 12-10%  24+30%
Betriebsspannung, minimal VDC 10.8 *
Befriebsspannung, maximal VDC 31.2
Spannung, maximal zuldssi VDC 32
Polaritat (fiir Mu|ﬁpo|-AusF(iErung) PNP oder NPN
Einschaltdauer, elekirisch 100% ED
Leistungsaufnahme ohne angesteuerte Ventile
im statischen Betrieb bei Mulfipolanschluss w 0.1 fir Modul “Elektrischer Anschluss-E” + 0.25 fir jede “Grundplatte-B”
im statischen Betrieb bei Feldbusanschluss w 4 fiir Modul “Elektrischer Anschluss-E” + 0.25 fiir jede “Grundplatte-B”
Energieversorgung des Signalmodules Siehe im Kapitel “Signalmodul-S"!
Leistungsaufnahme, maximal W 3.15 fiir jede gleichzeitig arbeitende Ansteuerung + Ein- und Ausgénge

{Angaben sind hilfreich fiir die Dimensionierung der Energieversorgung)
Stromstarke, maximal zuléissig

bei Multipolanschluss A 6 kontinuierlich, 9 kurzzeiti
bei Feldbusanschluss A 4 kontinuierlich, 6 kurzzeitig fir Ventiﬂ)etaﬁ ung o
B 4 kontinuierlich, 6 kurzzeitig fir Signale und Bus —
SchutzmafBnahmen Uberlast- und Kurzschlussschutz an Ausgéingen (Ansteuerungen) =
Diagnostik LED-Anzeige: Signal am Ventil, LED-Anzeige: Elekirische Verbindung E
und Software-Information: zu Kurzschluss oder Spulenfehler an der Ansteuerung, >

Bei Feldbus: Softwareinformation
Fehlersignale Kurzschluss, Unterbrechung oder kein Signal an der Ansfeuerung
Uber- oder Unterschreitung des Betriebsspannungsbereiches
Nur bei Feldbus: Modulkommunikation, eingeschaltet, unterschiedliche
Konfiguration zu der gespeicherten

Umgebungstemperatur °C -10 bis + 50

°F 14 bis 122
Ausfiihrungsarten Steckverbinder, Feldbusse mit verschiedenen Protokollen, zusétzliche Insel

25-poliger Stecker | 44-poliger Stecker | Feldbus | 10-link 32IN / 32 OUT | 10-link 64 OUT | zuséitzliche Insel

Anzahl der Ansteverungen, maximal ** 21 38 128 32 64 128
Anzahl der Ventile, maximal wie oben, in Abhéngigkeit von der Zahl der Ansteverungen und Art der Grundplatten
Schutzart IP65 (mit Steckverbindern oder Verschliissen, wenn unbenutzt)
Gewicht 180 | 180 | 350 | 350 | 180 | 320

An den Spulenansteverungen wird eine minimale Spannung son 10,8VDC bentigt. Die Ubereinstimmung mit der minimalen Ausgangsspannung nach Diagramm

auf Seite B2.24 ist zu priifen.

** Falls die Einheiten (durch Montage eines Dummyventils N/einem Bypass Y an den iberzéhligen Positionen) aus mehr Grundplatten als der max. Anzahl steverbarer Pilotmanetventile
hergestellt sind, ist der Betrieb nur an den Inseln mit einem pos. Signal (PNP) méglich, ansonsten (mit einem NPN-Signal) wird durch das Diagnosesystem ein Fehler erzeugt.

*** ACHTUNG! Spannungen iiber 32VDC fiihren zu bleibenden Schéden am System!

*

EB 80 - ELEKTRISCHER ANSCHLUSS - E

Bestellummer Bezeichnung Gewicht [g] _Bestellummer _Bezeichnung Gewicht [g] ~Bestellnummer Bezeichnung Gewicht [g]
02282E025 EB 80 Elektr. Anschluss 25-polig 180 02282EQEN EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 350 02282E0AD EB 80 Zusitzlicher 320
02282E044 EB 80 Elektr. Anschluss 44-polig 180 EtherNet/IP elektrischer Anschluss
02282EQEC EB 80 Elekirisches Anschlussmodul 350
EtherCAT
02282EOPN EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 350
Profinet 10
02282EOCN EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 350
CANopen
02282EOPB EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 350
Profibus-DP
02282EOPL  EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 350
Ethernet POWERLINK

02282E010 EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 350
[O-Link 32 IN / 32 OUT

02282EOLK EB 80 Elektrisches Anschlussmodul 180
|O-Link 64 OUT

02282E0CC EB 80 Elekirisches Anschlussmodul 350
CC-Link IE Field Basic

ZUBEHOR

MULTIPOL ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

STECKDOSE MIT KABEL 25-POLIG STECKDOSE MIT KABEL 44-POLIG
Bestellhummer  Bezeichnung Gewicht[g]  Bestellummer  Bezeichnung Gewicht [g]
02269A0100  Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L=1m 180 0226980100  Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L=1m 275
02269A0250  Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 2.5 m 365 0226980250  Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L = 2.5 m 630
02269A0500  Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 5 m 680 0226980500  Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 5 m 1180
02269A1000  Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L=10m 1220 0226981000  Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 10 m 2210
02269A2000  Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L =20 m 2350 0226982000  Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L = 20 m 4340
02269C0100 **  UL-Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 1 m 180 02269D0100 **  UL-Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L=1m 275
02269C0250 **  UL-Steckdose 25-pol. 90°, IP85 mit Kabel L= 2.5 m 365 02269D0250 **  UL-Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L = 2.5 m 630
02269C0500 **  UL-Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L = 5 m 680 02269D0500 **  UL-Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L=5m 1180
02269C1000 **  UL-Steckdose 25-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 10 m 1220 02269D1000 **  UL-Steckdose 44-pol. 90°, IP65 mit Kabel L= 10 m 2210
** Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf IEC 60228 ** Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf3 IEC 60228
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MULTIPOL ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT FELDBUS

STECKDOSE M12 FUR BUS-IN, A-CODIERUNG

Bestellhummer ~ Bezeichnung
0240009055 Steckdose M12, 5-polig, A-Cod.
HINWEIS: Kann fir CANopen-Bus verwenget werden!

STECKER M12 FUR BUS-OUT, A-CODIERUNG

Bestellnummer Bezeichnung
0240009038 Stecker M12, 5-polig, A-Cod.
HINWEIS: Kann fir CANopen-Bus verwendet werden!

STECKDOSE M12 FUR BUS-IN, B-CODIERUNG

Bestellhummer ~ Bezeichnung
0240009036 Steckdose M12, 5-polig, B-Cod.
HINWEIS: Kann fiir Profibus-DP verwendet werden!

ANSCHLUSS-STECKER RJ45

Bestellnummer
0240005050

Bezeichnung
Stecker RJ45, 4 Kontakte nach IEC60603-7

KABEL MIT STECKDOSE M8 FUR ENERGIEVERSORGUNG

Bestellnummer Bezeichnung

0240009060 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3 m

0240009037  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L =5 m

0240009058 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m

0240009059 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L =3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 5 m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdif IEC 60228

STECKER M12 FUR BUS-IN, B-CODIERUNG

Bestellnummer Bezeichnung
0240009035 Stecker M12, 5-polig, B-Cod.
HINWEIS: Kann fir Profibus-DP verwenget werden!

VERSCHLUSSKAPPEN M8 ODER M12 FUR FREIE ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Bestellnummer Bezeichnung
0240009039 Verschlusskappe M8
0240009040  Verschlusskappe M12

STECKER M12 FUR BUS, D-CODIERUNG

Bestellhummer ~ Bezeichnung
0240005051 Stecker M12, 4-polig, D-Cod.
HINWEIS: Kann fir BUS-Anschluss (ﬁar Ethernet-Familie verwendet werden!
(Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

KABEL MIT GERADER STECKVERBINDUNG M12-M12, D-CODIERUNG

Bestellhummer ~ Bezeichnung

0240005103 Buskabel M12-M12, 4-polig, gerade, D-Cod. L=3m
0240005105  Buskabel M12-M12, 4-polig, gerade, D-Cod. L =5 m
0240005110 Buskabel M12-M12, 4-polig, gerade, D-Cod. L=10m

HINWEIS: Kann fir BUS-Anschluss der Ethernet-Familie verwendet werden!
(Profinet IO, EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

KABEL MIT GERADEM STECKER M12, D-CODIERUNG

Bestellummer ~ Bezeichnung

0240005093  Buskabel M12, 4-polig, gerade, D-Cod. L =3 m
0240005095 Buskabel M12, 4-polig, gerade, D-Cod. L=5m
0240005100  Buskabel M12, 4-polig, gerade, D-Cod. L =10 m

HINWEIS: Kann fir BUS-Anschluss der Ethernet-Familie verwendet werden!
(Profinet 1O, EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

GERADER VERBINDER FUR M12, A-COD.

Bestellnummer Bezeichnung
WO0970513001  5-polig M12x1 Gerader Verbinder
HINWEIS: Kann fir Profinet IO verwendet werden

GERADER VERBINDER MIT KABEL FUR M12, A-COD.

Bestellnummer ~ Bezeichnung
W0970513002  M12x1 5-polig Gerader Verbinder mit Kabel L= 5 m
HINWEIS: Kann fir Profinet 10 verwendet werden

90° VERBINDER FUR M12, A-COD.

Bestellummer ~ Bezeichnung
W0970513003  M12x1 5-polig 90° Verbinder
HINWEIS: Kann fiir Profinet IO verwendet werden

EB80 - ZUSATZLICHER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

KABEL MIT STECKDOSE M8 FUR ENERGIEVERSORGUNG

Bestellummer ~ Bezeichnung

0240009060  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L =3 m

0240009037 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=5m

0240009058 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L= 10 m

0240009059 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15 m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 5m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemif IEC 60228

VERBINDUNGSKABEL FUR EB80-INSELN M8

Bestellummer ~ Bezeichnung Gewicht [g]
0240010201 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmtL=1m 45
0240010205 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L = 5 m 185
0240010210 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L =10 m 330
0240010215 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmtL=15m 475
0240010220 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L = 20 m 620
0240010405*  M8-M8 4-Pin-Sfeckerkcb3, geschirmt, H-FLEX CL6, L=5m 185
0240010410 *  M8-M8 4-Pin-Steckerkabel, geschirmt, H-FLEX CL6, L=10m 330
0240010415*  M8-M8 4-Pin-Steckerkabel, geschirmt, H-FLEX CL6, L=15m 475
0240010420 *  M8-M8 4-Pin-Steckerkabel, geschirmt, H-FLEX CL6, L=20m 620

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 geméB IEC 60228
Notiz: Fiir die einwandfreie Funktionsfahigkeit des gesamten EB80-Systems sollten Sie
ausschliefilich M8-M8 konfektionierte, verdrillte oder geschirmte Kabel verwenden.

VERSCHLUSSKAPPEN M8-M12

Bestellnummer
0240009039

Bezeichnung
Verschlusskappe M8

ERSATZTEILE

90° VERBINDER MIT KABEL FUR M12, A-COD.

Bestellhummer ~ Bezeichnung
W0970513004  M12x1 5-polig 90° Verbinder mit Kabel L = 5 m
HINWEIS: Kann fir Profinet 10 verwendet werden

T-VERBINDER M12 A-CODIERT / M8-STECKER FUR STROMVERSORGUNG

Bestellnummer  Beschreibung
0240009070 T-Verbinder fir Stromversorgung
HINWEIS: Kann fiir [0-Link verwendet werden

BUSKABEL

Bestellnummer Bezeichnung
0240005220 Buskabel 20 m
0240005250  Buskabel fir CANopen 20 m

* HINWEIS: Kann fir BUS-Anschluss der Ethernet-Familie verwendet werden!
(Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet POWERLINK, CC-Link IE Filed Bus)

MODUL-DICHTUNG / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS EB8O

Bestellnummer Bezeichnung
02282R1003 Dichtung elekir. Anschluss EB8O
HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick!

DICHTUNG ZWISCHEN OBER- UND UNTERTEIL

Bestellummer ~ Bezeichnung
02282R1004 EB 80-Dichtung Bus Ober-/Unferteil
HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick!

DICHTUNG ZWISCHEN FELDBUSMODUL UND SIGNAL-ANSCHLUSS

Bestellnummer Bezeichnung
02282R1005 EB 80-Dichtung Busmodul/Signalmodul
HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stick!
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€B 80 DRUCKLUFT-ANSCHLUSS -

)
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich
Ventile ohne externe Steuverluft und Steuerluft fir Ventile 5/2und 5/3 2/2und 3/2
bar 3bis 8 min. siehe Graph im Hauptkatalog / max. 8
MPa 0.3 bis 0.8 min. siehe Graph im Hauptkatalog / max. 0.8
psi 43bis 116 min. siche Graph im Hauptkatalog / max. 116
Ventile mit externer Steuerluft bar Vakuum bis 10
MPa Vakuum bis 1
psi Vakuum bis 145
Umgebungstemperatur °C -10 bis +50
F 14 bis 122
Durchfluss bei 6.3 bar und AP 1bar 28(5/16") 210 212 a1/2"
Druckanschluss (1) NI/min 1800 2800 3500 3500
Entliiftungsanschluss mit Verschraubung (3+5) NI/min 2000 3200 4400 4400
Entliftungsanschliisse, getrennt @ 8 (bei Pmax 8 bar) NI/min 1800 x 2 - - -
Durchfluss der freien Entliftung bei 6,3 bar
Entlisftungsanschluss mit Verschraubung (3+5) NI/min 2700 | 3900 | 6100 | 6100 o
Entliftungsanschluss mit Schallddmpfer NI/min 3600 =t
Entliftung mit Verschraubung @ 12 und Schalldémpfer W0970530086  NI/min 6000 E
Entliftungsanschliisse, getrennt @ 8 (bei Pmax 8 bar) NI/min 2700 x 2 | - | - | w
Medium Ungedlte Druckluft >
Ausfihrungen Schallged@mpfte oder gefasste Abluft, Anschlisse fir @ 8, 10, 12, 1/2"
Schutzart P65
Gewicht g 140 \ 130 \ 125 \ 125
TYPENSCHLUSSEL
02282 p 3 1 z 3 0 o
FAMILIE UNTERSYSTEM ANSCHLUSS 1 STEUERLUFT OBERTEIL ANSCHLUSSE 3 UND 5 SONSTIGES -
02282 EB80 P Druckluftanschluss 1 Schlauch @8 (5/16”) 1 Interne Steuerluft Z Oberteil 0  Schallddmpfer 0 Standard §
2 Schlauch @10 X Externe Steverluft ist vorhanden A 1 Schlauch @8 (5/16") S
3 Schlauch @12 A 2 Schlauch@ 10 2
5 Schlauch @ 1/2" A3 Schlouch@12 <
A5 Schlauch@1/2" %
6 2x Schlauch @ 8 (5/16") ~
(je einmal fir Anschluss 3 bzw. 5) Y
7 2xSchlauch @ 6 (5/16") &
(je einmal fir Anschluss 3 bzw. 5) S
8  2x Schlauch @ 4 (5/32") o
(je einmal fiir Anschluss 3 bzw. 5) i
9 Modul fir elekirische T Nicht servounterstitzt 9 Ohne Verbindung
Version nur
A Fir Anschliisse 3 und 5 sind die gleichen Schlauch @ wie fiir Anschluss 1 zu wahlen!
DRUCKLUFF-ANSCHLUSS _ DRUCKLUFT-ANSCHLUSS ZUBEHOR
MIT SCHALLDAMPFER-ENTLUFTUNG MIT GEFASSTER ABLUFT .
SCHALLDAMPFER MIT STECKANSCHLUSS
T neumatscherAnsclus Bestlummer Gewict[g T reumatscher AnschlussBestelummer Gewict[g
Externe Steverluft Externe Steuerluft Bestellnummer  Bezeichnun Gewicht [g]
@8(5/16")  02282P1XZ00 140 @8(5/16")  02282P1XZ10 140 W0970530084 5ch0||déimp?er fir Steckanschluss @ 8 15
10 02282P2XZ00 130 210 02282P2X720 130 W0970530086 Schalldémpfer fiir Steckanschluss @ 12 24
@12 02282P3XZ00 125 @12 02282P3XZ30 125
21/2" 02282P5XZ00 125 21/2" 02282P5XZ50 125
Interne Steverluft Interne Steverluft ERSATZTEILE
@8(5/16') 02282P11Z00 140 @8(5/16') 02282P11Z10 140
@10 02282P21200 130 @10 02282P21220 130 ANSCHLUSS-EINSATZ
212 02282P31200 125 12 02282P31230 125
@1/2" 02282P51Z00 125 @1/2" 02282P51Z50 125 Bestellnummer  Bezeichnung 7]
02282R2110  EB 80 Einsatz/Schalldampfer Schalldémpfer
DRUCKLUFT-ANSCHLUSS MODUL FURELEKTRISCHE 02282R2113  EB 80 @ 8 Einsatz/| DruckﬁJﬁcnscHuss 8(5/16")
MIT GETRENNTEN ENTLUFTUNGEN 3-5 VERSION NUR 02282R2114  EB 80 @ 10 Einsatz/Druckluftanschluss 10
HINWEIS: Maximaler Druck an den Anschliissen 02282R2115  EB 80 @ 12 Einsatz/Druckluftanschluss 12
3und 5 =8 bar 02282R2118  EB 80 @ 1/2 Einsatz/Druckluftanschluss 1/2"

_ = Fgen Sie zur Vervollstiindigung des T- Preumtischer Bestellnummer  Gewicht [g] HINWEIS: 10 Stiick je Verpackung!
Codes die @ der Anschlisse 3 und 5 hinzu: Anschluss
6:6D=8mm; 7:oD =6 mm; 8: D =4mm 02282P91290 Modul 120 DICHTUNG ZWISCHEN DRUCKLUFTMODUL UND GRUNDPLATTE

T Peumticher Anschs Betlummer Gewieh g furelektrische
Externe Steverluft Version nur Bestellnummer  Bezeichnung

@8(5/16")  02282P1XZ_0 155 02282R1000  EB 80 Basis-Interface-Dichtung

210 02282P2XZ 0 145 HINWEIS: 10 Stiick je Verpackung!

@12 02282P3XZ_0 140 Hinweis: Version, aus der eine EB

@1/2" 02282P5XZ_ 0 140 80-Insel ohne Pneumatikteil aufgebaut ist, DICHTUNG ZWISCHEN OBER- UND UNTERTEIL/ DRUCKLUFT-MODUL
Interne Steverluft jedoch nur mit Signalmodulen ,S* und

@8(5/16") 02282P11Z.0 155 Feldbus oder zusétzlichem elekirischen Bestellnummer  Bezeichnung

@10 02282P21Z. 0 145 Anschluss ,E”. Ventile kénnen nicht 02282R1001  EB 80 Ober-/Unterteil-Dichtung Druckluft-P

212 02282P31Z.0 140 hinzugefiigt werden. HINWEIS: 10 Stiick je Verpackung!

21/2" 02282P51Z 0 140
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EB 80 VENTIL-GRUNDPLATTEN -

SAW )
SSITENTAY
ERENTS N,

PATENTED
TECHNISCHE DATEN
Umgebungstemperatur °C -10 bis 50
°F 14 bis 122
Medium Ungeslte Druckluft
Ausfihrungen 3-fach: fiir 3 oder 6 Ansteverungen, 4-fach: fiir 4 oder 8 Ansteuerungen
Anschlisse: Schlauch @ 4 (5/32), 6, 8 (5/16"), Rohr 1/4”
1,3, 5, und X mit komplettem Durchgang
3-fach: mit 1 gefrennten Position; 1, 3, 5 abgetrennt; nur 3, 5 abgetrennt (nach 1. Position)
Schutzart IP65
TYPENSCHLUSSEL
02282 B 3 0 6 8 8 8 0
FAMILIE UNTERSYSTEM ANZAHL TRENNUNG ANZAHL DER ANSCHLUSSE ANSCHLUSSE
POSITIONEN IN PLATTE VENTIL- 1. Position 2. Position 3. Position 4. POSITION
ANSTEUERUNGEN (von links)
02282 EB80 B Ventil-Grundplatte 3 3ach 0 ohne A 3 3Ansteverungen | ohne Einsatz A 0 (fir 3-fach Grundplatte)
4 4Afach A1 Anschluss 1 @ 4 4Ansteverungen 2 Schlauch @1/4" B 1 ohneEinsatz
cbgefrennt A 6 6 Ansteverungen 4 Schlauch @ 4(5/32") B 2 Schlauch@1/4"
. A 2 Anschluss B 8 8Ansteverungen & Schlouch @6 B 4 Schlauch @ 4 (5/32")
: 1,3,5 8 Schlauch @ 8 (5/16") W 6 Schlauch @6
& abgefrennt B 8 Schlauch @8 (5/16")
g A 3 Anschluss
=z 3und 5
Z abgefrennt
=
Q
=
é A Nur fir 3-fach-Ventil-Grundplatte
- B Nur fiir 4-fach-Ventil-Grundplatte
(o)
it 3-FACH VENTIL-GRUNDPLATTE 4-FACH VENTIL-GRUNDPLATTE
T- Preumatischer Bestellnummer Gewicht T- Preumatischer Bestellnummer Gewicht T- Preumtischer Bestellnummer Gewicht
Anschluss 3 ANSTEUERUNGEN 6 ANSTEUERUNGEN [g] Anschluss 3 ANSTEUERUNGEN 6 ANSTEUERUNGEN [g] Anschluss 4 ANSTEUERUNGEN 8 ANSTEUERUNGEN [g]
Kompletter Durchgang Anschluss 1, 3, 5 getrennt nach 1. Position Kompletter Durchgang
ohne Einsatz 0228283031110 02282B3061110 148 ohne Einsatz 0228283231110 0228283261110 148 ohne Einsatz 0228284041111 0228284081111 196
D 4(5/32) 0228283034440 0228283064440 210 D4(5/32) 0228283234440 0228283264440 210 D 4(5/32") 0228284044444 0228284084444 276
a6 02282B3036660 02282B3066660 200 a6 02282B3236660 022823266660 200 a6 02282B4046666 02282B4086666 256
28(5/1¢) 0228283038880 0228283068880 183 28(5/1¢) 0228283238880 0228283268880 183 28(5/16") 0228284043888 0228284088888 244
Q1/4 0228283032220 0228283062220 200 a1/4 0228283232220 0228283262220 200 Q1/4 0228284042222 02282B4082222 256
Anschluss 1 gefrennt nach 1. Position Anschluss 3, 5 getrennt nach 1. Position
ohne Einsatz 02282B3131110 022823161110 148 ohne Einsatz 02282B3331110 022823361110 148
D 4(5/32) 0228283134440 0228283164440 210 @ 4(5/32) 0228283334440 0228283364440 210
a6 02282B3136660 02282B3166660 200 a6 02282B3336660 0228283366660 200
28(5/1¢) 02282B3138880 02282B3168880 183 28(5/1¢) 02282B3338880 02282B3368880 183
a1/4 0228283132220 0228283162220 200 o1/4 0228283332220 0228283362220 200
ZUBEHOR ERSATZTEILE
SCHALLDAMPFER F{R STECKANSCLUSS & 8 ANSCHLUSS-EINSATZ DICHTUNG ZWISCHEN DRUCKLUFTMODUL
UND GRUNDPLATTE
Bestellwmmer ~ Bezeichnun Gewicht [g] Bestellummer  Bezeichnung 7] Bestellwmmer  Bezeichnung
W0970530084 Schc”diimp?er a8 15 02282R2001 EB80 Q4 4(5/32") 02282R1000 EB 80 Basis-lnterface-Dichtung
Quadrateinsatz/Ventil-Grundplatte
02282R2002 EB80 QD6 6 HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick!
ZUSATZLICHE BEFESTIGUNGSHALTERUNG AN DER Quadrateinsatz/Ventil-Grundplatte
OMEGA BAR 02282R2003  EB80 QD8 8(5/16")
Bestellummer  Bezeichnung Quadrateinsatz/Ventil-Grundplatte DICHTUNG ZWISCHEN GRUNDPLATTE UND VENTIL
02282R4001 Lusiitzliches Fixierstangen-Zubehdr 02282R2006 EB80@1/4 1/4"
fiir EB 80 Omegar-Leiste Quadrateinsatz/Ventil-Grundplatte Bestellmmer  Bezeichnung
02282R1002 B 80 Dichtung Ventil/Grundplate
Hinweis: Zur Verbesserung der Fixierung von Omega-Bars ~ HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Sfick! HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stick!

von Inseln mit mehr als 40 Ventilen. Die Halterung muss
alle 20-25 Ventile positioniert werden.
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TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich 5/2und 5/3 2/2und 3/2
Mit interner Steuerluft bar 3bis 8 3.5bis 8
MPa 0.3 bis 0.8 0.35 bis 0.8
psi 43bis 116 51 bis 116
Mit externer Steuerluft bar Vakuum bis 10
MPa Vakuum bis 1
psi Vakuum bis 145
Externe Steverluft bar 3bis 8 (min. siehe Hauptkatalog) / max. 8
MPa 0.3bis 0.8 (min. siehe Hauptkatalog) / max. 0.8
psi 43bis 116 (min. siehe Hauptkatalog) / max. 116
Umgebungstemperatur °C -10 bis 50 (bei 8 bar)
°F 14 bis 122 (bei 8 bar)
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1har 24 (5/32") 26 28(5/16") a1/4" 210 @3/8"* w
Ventile 2/2  NI/min 350 430 500 430 - - =1
Ventile 3/2  NI/min 350 600 700 600 1250 1250 E
Ventile 5/2  NI/min 350 650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400 hrr
Ventile 5/3  NI/min 350 460 460 500 1000 - 1250 | 1000 - 1250 >
Ventile V3V (R)  NI/min - - - - 1000 1000
Einschaltzeit (TRA) / Ausschaltzeit (TRR) bei 6 bar
TRA/TRR Ventile 2/2 und 3/2 ms 14/ 28
TRA/TRR Ventile 5/2 monostabil und Absperrventil ms 12/ 45
TRA/TRR Ventile 5/2 bistabil ms 12/ 14
TRA/TRR Ventile 5/3 ms 15/ 45
TRA/TRR Ventil 3/2 hoher Durchfluss ms 13/ 36 i
Medium Ungeslte Druckluft =
Erforderliche Druckluftqualitéit 1SO 8573-1 Klasse 4-7-3 &
Versorgungsspannungsbereich VDC 12-10% 24 +30% =
Befriebsspannung, minimal VDC 10.8* S
Befriebsspannung, maximal VDC 31.2 @
Spannung, maximal zulassig VDC 32
Leistungsbedarf jedes Ventils W 3 fir einige Millisekunden, dann HALTEN = 0.3
Polaritst PNP oder NPN
Einschaltdauer 100% ED

Ausfihrungen
Schutzart

Handhilfsbetétigung monostabil (tastend) oder bistabil (rastend); viele Schaltfunktionen

IP65

* An den Spulenansteverungen wird eine minimale Spannung von 10,8VDC benétigt. Die Ubereinstimmung mit der mini
** Bei Nutzung von verbundenen Ventilen oder Ventilen mit hohem Durchfluss
*** ACHTUNG! Spannungen iiber 32VDC fihren zu bleibenden Schéiden am System!

g ist mit Hilfe der Berechnungen im Hauptkatalog zu prifen.

EB 80 VENTILE
N.B.: Die Ventile Z, I, W, L, K, O kénnen nur an Grundplatten mit 6 oder 8 Ansteuerungen angebracht werden.
Symbol Schalifunkfion Bestellummer Handhilfs- ~ Gewicht Symbol Schaltfunktion Bestellummer Handhilfs- ~ Gewicht
betiitiqung [g] betitigung  [g]
1 2x2/2WegeNC 70820320  monostobil 82 W T 5/2-Wege monostabil 708203V0  monostabil 69
Z [z] 2 ’ 70820321  bistabil 82 V P 708203V1  bistabil 69
T Elia
1 1 2x3/2-WegeNC 70820310 monostabil 82 ] T7 5/2-Wege bistabil ~ 708203K0  monosfabil 81
I [ : 70820311 bistabil 82 K STl 708203K1  bistabil 81
Arbeitet als 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entliftet OC =
2x3/2-WegeNO  708203W0  monostabil 82 o] H 5/3-Wege CC 70820300  monostabil 82
W W] 2 i 708203W1 bistabil 82 0 70820301  bistabil 82
R =R Acbeitet cls 5/3-Wegeventil, Mittelstellung beluftet PC e
18 1l'Ts B
3/2NC+3/2NO 7082030 monosicbil 82
O IR 706001 bisobl 82
L oy e
[LAE] 115
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EB 80 HIGH-FLOW VENTIL DUMMY-VENTIL (VERSCHLUSS)
Symbol Schaltfunktion Bestellnummer Handhilfs-  Gewicht Symbol Bezeichnung Bestellnummer Gewicht [g]
47

betdtigung  [g] Dummy-Ventil 708203N0
3/2NChighflow 70820360  monostabil 69 i
G (6] ; 70820361 bistabil 69 N i

RS

= 3/2NOhigh flow ~ 708203J0  monostabil 69
[
A

J ] 708203)1  bistabil 69
: BYPASS
_Symbol Bezeichnung Bestellnummer Gewicht [g]
EB 80 ABSPERRVENIL (V3V) Tk Efpesild Lo il
Symbol Schaltfunktion Bestellummer Handhilfs- ~ Gewicht Y [+]
betétigung  [g] afge
. Absperrventi 708203R0  monostabil 69 HINWEIS: Maximaler Druck an den Anschlissen
R 708203R1  bistabil 69 2 und 4 =8 bar!
Erfordert Slave-Synchronisation des Einlassanschlusses X.
ZUBEHOR ERSATZTEILE
Y-VERBINDER SCHRAUBE ZUR VENTIL-BEFESTIGUNG
Bestellnummer  Bezeichnung Ausgangsbuchsenfarbe  Bestellnummer ~ Bezeichnung
02282R2Y04 Y-Verbinder fiir EB 80 @ 8 (5/16")-@10  Orange 02282R3000  EB 80 Schraube fiir Ventil/Grundplatte
02282R2Y14 Y-Verbinder fiir EB 80 @ 8 (5/16")- @10 Schwarz
02282R2Y07 Y-Verbinder fiir EB 80 @ 8 (5/16") - @ 3/8"  Orange HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick
02282R2Y17 Y-Verbinder fiir EB 80 @ 8 (5/16") - @ 3/8"  Schwarz
BESCHRIFTUNGSSCHILDER

Bestellnummer  Bezeichnung
0226107000  Beschriftungsschilder

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick

L
=
=
Z
w
>
o
©
=]
]

NOTIZEN
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€EB 80 PROPORTIONALDRUCKREGLER -

TECHNISCHE DATEN AUSFUHRUNG MIT LOKALER AUSGABE ‘ REIHENANSTEUERUNGSAUSFUHRUNG
Medium gefilterte ungesle Luft Die Luft muss auf wenigstens 10 pm gefiltert werden
MIN-Einlassdruck bar Druckregler + 0.5 bis 1
MAX-Einlassdruck bar 10.5
Temperaturbereich °C von 0 bis 50
Druckregelbereich bar von 0.05 bis 10 (Skalenendwert und Minimaldruck einstellbar)
Durchflussmenge bei 6.3 bar AP 0.5 NI/min 720 850
Durchflussmenge bei 6.3 bar AP 1 . NI/min 1000 1250
Abluftdurchflussmenge bei 6.3 bar mit 0.1 bar Uberdruck NI/min 380 450
Abluftdurchflussmenge bei 6.3 bar mit 0.5 bar Uberdruck NI/min 800 1100
Ansprechzeit Volumen [cc] 100 1000 100 1000
von 6 bis 7 bar s 0.1 0.15 0.1 0.15
von 7 bis 6 bar s 0.1 0.15 0.1 0.15
Gewicht kg 0.6
Schutzart IP 65
Hysterese < +0.2% (Skalenendwert)
Wiederholbarkeit < +0.2% (Skalenendwert)
Empfindlichkeit/Totzone Einstellbereich 10 bis 300 mbar
Ausgangsdruck (Anzeigeausfihrung) Genauigkeit < £ 0.3% (Skalenendwert)
MafBeinheit bar, MPa, psi
Minimale Auflésung 0.01 bar - 0.001 MPa - 0.01 psi
Temperaturcharakferistiken Max 2 mbar / °C
Installationsposition Beliebige Pos.
SiromeingaEe in die Feldbusausfiihrung max. 220 mA bei 12 V Gleichspannung
Versorgungsspannungsbereich, analoge Ausfihrung  V Gleichspannung 12 -10% bis 24 +30%
Minimale Betriebsspannung V Gleichspannung 10.8
Maximale Betriebsspannung V Gleichspannung 31.2
Maximal zuldissige Spannung V Gleichspannung 32
Stromaufnahme Max 220 mA bei 12V Gleichspannung
Eingangssignal (Eingangsimpedanz) Spannung 0 bis 5 V Gleichspannung, 0 bis 10 V Gleichspannung (ca. 6.3 KQ)
Strom 4 bis 20 mA (ca. 100 Q)
Serielle Anschlisse RS 232
mit Hand Tastenfeld
Ausgangssignale in der analogen Ausfishrung
Anu?oge Spannung 0 bis 10V Gleichspannung (1 VDC = 1 bar) - 1 mA max
Digital PNP-Ausgang mit offenem Kollektor: max 24 V Gleichspannung 60 mA
NPN-Ausgang mit offenem Kollekfor: max 24 V Gleichspannung 60 mA
Anclogausgabegenauigkeit <+ 0.4% (Skalenendwert)
HINWEISE Die gezeigten Merkmale beziehen sich nur auf den stafischen Zustand. Bei Luftverbrauch kann der Druck variieren.

In allen analogen Ausfiihrungen kdnnen Sie die Param. mit der Software “MWRegtronic” einstellen, (www.metalwork.eu).
Um den PC mit Regtronic zu verbinden, kénnen Sie das Kabel mit dem Code W0970513019 verwenden.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.

* WICHTIG! Eine Spannung ber 32 V Gleichspannung beschadigt das System irreparabel.

TYPENSCHLUSSEL
02282 Ad 0 1 z 0 0
FAMILIE TEILSYSTEM TYP DER GRUNDPLATTE TYP DER ELEKTRISCHEN VERBINDUNG  BESONDERHEIT ANZEIGE BESONDERHEIT
02282 EB 80 A4 Proportionaldruckregler 0 Grundplatte Anschluss 1 0  Externer elektrischer Analogan Z Standard 0 Mit 0 Standard
Durcl:fung, lokaler Auslass steverungsverbinder M12 1 Ohne
1 Grundplatte Anschluss 1 1 Elekirische Ansteuerung iiber
gefeilt Reihenregelung Feldbusz
Anzeige Bestellnummer Gewicht [g] Anzeige Bestellnummer Gewicht [g]
Elektrische Verbindun, Elektrische Verbindun:
mit M12-Verbinder __iiber Feldbus mit M12-Verbinder __Gber Feldbus
Anschluss 1 Durchgang MIT 02282A400200 02282A401200 600 Anschluss 1 geteilt M 02282A410200 02282A411200 400
our OHNE  02282A400Z10 02282A401Z10 600 - 2 OHNE  02282A410Z10 02282A411Z10 600
ﬂ A1 —
3 1 3 1
oajee rT—

VENTILE

EB 80 - PROPORTIONALDRUCKREGLER - A
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ZUBEHOR: ANALOGE AUSFUHRUNG ERSATZTEILE
ENDPLATTE FUR EB 80 PROPORTIONALDRUCKREGLER IN-SERIE MIT M12 STECKER EINSATZ

Bestellnummer Bezeichnung Gewicht [g]
02282R8000  Endplatte fiir Proportionaldruckregler EB80 118
in-serie mit M12 Stecker

N.B.: Nur verwendbar mit den Reglern 02282A400Z00 - 02282A400Z10 -
02282A410Z00 - 02282A410Z10

Bestellnummer ~ Bezeichnung [}
02282R2001 EB 80 @ 4 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 4 (5/32")
02282R2002 EB 80 @ 6 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 6
02282R2003 EB 80 @ 8 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 8 (5/16")
02282R2006 EB 80 @ 1/4 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 1/4"

Wird im Zehnerpack geliefert

VERBINDER M12X1, 8-PIN, A-CODIERT, STECKDOSE, GERADE

Bestellnummer  Bezeichnung
W0970513010  Verbinder M12x1, 8-Pin, A-codiert, Steckdose, gerade, mit Kabel L= 5m

VERBINDER M12X1, 8-PIN, A-CODIERT, STECKDOSE, 90°, MIT KABEL

Bestellnummer  Bezeichnung
0240009103  Verbinder M12x1, 8-Pin, A-codiert, Steckdose, 90°, mit Kabel L= 5m

KONFIGURATIONSKABEL

Bestellnummer  Bezeichnung
W0970513019  Konfigurationskabel

Das Kabel besteht aus:

- M12-8-PIN-Steckdose zur Verbindung mit dem Regler

- Seriellem Verbinder RS232 zur Verbindung mit dem PC

- 2 Dréihte zur Energieversorgung mit 24 V Gleichspannung
AuBerdem enthdlt d?e Packung einen RS232-USB-Adapter

GRUNDPLATTEN-SCHNITTSTELLEN-DICHTUNG

Bestellhummer  Bezeichnung
02282R1000 EB 80 Grundplatten-Schnitistellen-Dichtungs-Bausatz

Wird im Zehnerpack geliefert

NOTIZEN
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€B 80 ZWISCHEN-MODUL -

8
TECHNISCHE DATEN
Arbeitsdruckbereich Vakuum bis 10 bar / Vakuum bis 1 MPa / Vakuum bis 145 psi
Umgebungstemperatur -10 bis + 50 °C / 14 bis 122 °F
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1 bar @8(5/16") @10 @12 @1/2"
Druckanschluss (1) NI/min 1800 2800 3500 3500
Entlisftungsanschluss mit Verschraubung (3+5) NI/min 2000 3200 4400 4400
Entliftungsanschlisse, getrennt @ 8 (bei Pmax 8 bar) NI/min 1800 x 2 - - -
Durchfluss c?er freien Entlij%lung bei 6.3 bar
Entliftungsanschluss mit Verschraubung (2+5) NI/min 2700 | 3900 | 6100 | 6100
Entlisftungsanschluss mit Schalldampfer NI/min 3600
Entliiftung mit Verschraubung @ 12 und Schalldémpfer W0970530086 NI/min 6000
Entliftungsanschliisse, getrennt @ 8 (bei Pmax 8 bar) NI/min 2700 x 2 | - | - |
Medium Ungeblte Druckluft
Zusiitzlicher elekirischer Anschluss M8 Steckverbindung, 4-polig *
Betriebsspannungsbereich VDC 12 bis 31,2
Anzahl von g|eic?'|zeitig betdtigten Ansteuerungen, maximal
(von dem zusdtzlichen elektrischen Anschluss) oy
bei 24VDC 48 bei 100% Gleichzeitigkeit / 80 bei 60% Gleichzeitigkeit =t
bei 12VDC 32 bei 100% Gleichzeitigkeit / 64 bei 60% Gleichzeitigkeit E
Ausfihrungen Schlauch: @ 8, 10, 12 und Gewinde: 1/2”; i
Entlisftung schallgedampft oder gefasst, Anschlisse 3, 5 separat gefasst >
Generell freier Durchgang; 1 geschlossen, 1, 3, 5 geschlossen; 1, 3, 5, X geschlossen
Mit oder ohne zuscitzliche elekirische Einspeisung
Schutzart [P65 (mit Steckverbindern oder Verschlissen, wenn unbenutzt)

ACHTUNG! Spannungen iiber 32VDC fihren zu bleibenden Schiiden am System!
* Bei Ausfall der elekironischen Siromversorgung: Die rote LED-Lampe beginnt zu leuchten und die LEDs an der Basis blinken (Spannung auBerhalb des Bereiches);
Bei der Multipolversion wird das “OUT” Fehlersignal ausgelést: bei der Feldbusversion wird eine Softwarenachricht gesendet.

TYPENSCHLUSSEL b
=
02282 M 3 0 0 1 3 0 o
FAMILIE UNTERSYSTEM ANSCHLUSS 1 KANAL- ZUSATZLICHE OBERTEIL ANSCHLUSSE 3 UND 5 ELEKTRISCHER =
VERSCHLUSS ELEKTRISCHE ANSCHLUSS &
EINSPEISUNG o]
02282 EBB0 M Zwischenmodul 1 Schlouch @8 0 Freier Durchgon B0 Ohne I Oberteil ist 0 Schalldimpfer B 0 Without §
(5/16") 1 Anschluss 1 geschlossen o 1 Mit vorhanden A 1 Schlauch @ 8 (5/16") o 1 With >
2 Schlauch @10 2 Anschlisse 1, 3, 5 geschlossen A 2 Schlauch @10 =
3 Schlauch @12 3 Anschlisse 3, 5 geschlossen A 3 Schlouch @12 a
5 Schlauch @ 1/2" 4 Anschlisse 1,3, 5, X geschlossen A 5 Schlauch@1/2" -
6 2x Schlauch @ 8 (5/16")
(jeweils einer fir 3 bzw. 5)
7 2x Schlauch @ 6
(jeweils einer fir 3 bzw. 5)
A Fir Anschlisse 3 und 5 sind die gleichen @ wie fir Anschluss 1 zu verwenden B Gleiche Ziffer in beiden Positionen 8 2x Schlauch @ 4 (5/32")
@ Gleiche Ziffer in beiden Positionen (jeweils einer fiir 3 bzw. 5)
ZWISCHEN-MODUL MIT SCHALLDAMPFER ZUR ENTLUFTUNG ZWISCHEN-MODUL MIT GEFASSTER ABLUFT ZWISCHEN-MODUL MIT GEFASSTER ABLUFT
N.B.: Maximaldruck an den Anschliissen 3 und 5: 8 bar
_ =Fiigen Sie zur Vervollstandigung des Codes die @ der
Anschliisse 3 und 5 hinzu:
6:0D=8mm; 7:2D=6mm; 8: 2D =4 mm
Anschluss Bestellnummer Gewicht Anschluss Bestellnummer Gewicht Anschluss Bestellnummer Gewicht
Lusdtzliche elekirische Einspeisung [g] Lusiitzliche elekirische Einspeisung [g] Lusdtzliche elektrische Einspeisung [g]
OHNE MIT OHNE MIT OHNE MIT
Freier Durchgang Freier Durchgang Freier Durchgang
@8(5/16") 02282M100Z00 02282M101Z01 168 @8(5/16") 02282M100Z10 02282M101Z11 168 @8(5/16") 02282M100Z_0 02282M101Z_1 179
@10 02282M200Z00 02282M201Z01 164 210 02282M200220 02282M201Z21 164 @10 02282M200Z_ 0 02282M201Z_1 175
12 02282M300Z00 02282M301Z01 160 @12 02282M300Z30 02282M301Z31 160 @12 02282M300Z_0 02282M301Z_1 171
21/2" 02282M500Z00 02282M501Z01 160 @1/2" 02282M500Z50 02282M501Z51 160 21/2" 02282M500Z 0 02282M501Z_1 171
Anschluss 1 gesperrt Anschluss 1 gesperrt Anschluss 1 gesperrt
@8(5/16") 02282M110Z00 02282M111Z01 168 @8(5/16") 02282M110Z10 02282M111Z11 168 @8(5/16") 02282M110Z_0 02282MI111Z_1 179
@10 02282M210Z00 02282M211Z01 164 210 02282M210Z20 02282M211Z21 164 @10 02282M210Z_0 02282M211Z_1 175
12 02282M310Z00 02282M311Z01 160 @12 02282M310Z30 02282M311Z31 160 @12 02282M310Z_0 02282M311Z_1 171
21/2" 02282M510Z00 02282M511Z01 160 a1/2" 02282M510Z50 02282M511Z51 160 a1/2" 02282M510Z 0 02282M511Z_1 171
Anschlissse 1, 3, 5 gesperrt Anschliisse 1, 3, 5 gesperrt Anschlissse 1, 3, 5 gesperrt
@8(5/16") 02282M120Z00 02282M121Z01 168 @8(5/16") 02282M120Z10 02282M121Z11 168 @8(5/16") 02282M120Z_0 02282M121Z_1 179
@10 02282M220Z00 02282M221Z01 164 210 02282M220220 02282M221721 164 @10 02282M220Z_ 0 02282M221Z_1 175
212 02282M320Z00 02282M321Z01 160 12 02282M320Z30 02282M321Z31 160 212 02282M320Z 0 02282M321Z_1 171
21/2" 02282M520Z00 02282M521Z01 160 21/2" 02282M520Z50 02282M521Z51 160 21/2" 02282M520Z 0 02282M521Z_1 171
Anschliisse 3, 5 gesperrt Anschliisse 3, 5 gesperrt Anschliisse 3, 5 gesperrt
@8(5/16") 02282M130Z00 02282M131Z01 168 @8(5/16") 02282M130Z10 02282M131Z11 168 @8(5/16") 02282M130Z_0 02282M131Z_1 179
@10 02282M230Z00 02282M231Z01 164 @10 02282M230Z220 02282M231721 164 @10 02282M230Z_ 0 02282M231Z_1 175
@12 02282M330Z00 02282M331Z01 160 212 02282M330230 02282M331Z31 160 12 02282M330Z_0 02282M331Z_1 171
21/2" 02282M530Z00 02282M531Z01 160 21/2" 02282M530Z50 02282M531Z51 160 @1/2" 02282M530Z 0 02282M531Z_1 171
Anschliisse 1, 3, 5, X gesperrt Anschliisse 1, 3, 5, X gesperrt Anschliisse 1, 3, 5, X gesperrt
@8(5/16") 02282M140Z00 02282M141Z01 168 @8(5/16") 02282M140Z10 02282M141Z11 168 @8(5/16") 02282M140Z_0 02282M141Z_1 179
@10 02282M240Z00 02282M241Z01 164 @10 02282M240220 02282M241721 164 @10 02282M240Z_0 02282M241Z_1 175
@12 02282M340Z00 02282M341Z01 160 212 02282M340Z30 02282M341Z31 160 @12 02282M340Z_0 02282M341Z_1 171
21/2" 02282M540Z00 02282M541Z01 160 @1/2" 02282M540Z50 02282M541Z51 160 a1/2" 02282M540Z 0 02282M541Z_1 171
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ZUBEHOR ERSATZTEILE

KABEL MIT STECKDOSE, GERADE - FUR ENERGIEVERSORGUNG ANSCHLUSS-EINSATZ
Bestellnummer  Bezeichnung Bestellhummer ~ Bezeichnung 7]
0240009060  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3m 02282R2110 EB 80 Einsatz/ Schallddmrfer Schalldémpfer
0240009037 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=5m 02282R2113 EB 80 @ 8 Einsatz/Druckluftanschluss 8(5/16")
0240009058 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m 02282R2114  EB 80 & 10 Einsatz/Druckluftanschluss 10
0240009059  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m 02282R2115 EB 80 @ 12 Einsatz/Druckluftanschluss 12
0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L =3 m 02282R2118  EB 80 & 1/2 Einsatz/Druckluftanschluss 1/2"
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 5m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick!
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m
* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf IEC 60228

KABEL MIT STECKDOSE 90° - FUR ENERGIEVERSORGUNG DICHTUNG ZWISCHEN DRUCKLUFTMODUL UND GRUNDPLATTE
Bestellummer  Bezeichnung Bestellnummer ~ Bezeichnung
0240009103 Kabel mit Steckdose M8, 90°, 4-pol. L=5m 02282R1000 EB 80 Basis-Interface-Dichtung

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick!

SCHALLDAMPFER FUR STECKANSCHLUSS DICHTUNG ZWISCHEN OBER- UND UNTERTEIL -DRUCKLUFT-MODUL
Bestellnummer  Bezeichnun Gewicht [g] Bestellnummer ~ Bezeichnung
W0970530084 Scha"dﬁmp?er fiir Steckanschluss @ 8 15 02282R1001 EB 80 Dichtung Ober-/Unterteil-Dichtung Druckluft-P
W0970530086 Schalldimpfer fir Steckanschluss @ 12 24

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick!

€B 80 ENDPLATTE/BLIND -

%)
o
Zz
s
=
3
)
4
[YH}
8 TECHNISCHE DATEN
i Umgebungstemperatur °C -10 bis +45
2' °F 14 bis 122
) Ausfihrungen Fiir Multipolanschluss, fir Feldbusanschluss, fiir Anschluss zuséitzlicher Ventilinseln
2‘ Schutzart IP65 (mit Steckverbindern oder Verschlissen, wenn unbenutzt)
o Anmerkung Alle Ventileinheiten (auch die mit Multipolanschluss) erfordern einen Schutz durch Erdung.
= Es sollte das M4-Gewinde an der Endplatte mit geflochtenem Kabel Nr. 02282R6000 verwendet werden.
Z Wenn die Insel auf einer DIN-Schiene montiert wird, sollte die DIN-Schiene geerdet werden.
T
[
% ENDPLATTE / BLIND FUR INSELN MIT MULTIPOLANSCHLUSS ENDPLATTE / BLIND FUR ANSCHLUSS ZUSATZLICHER VENTILINSELN
& Bestellnummer Bezeichnun? Gewicht [g] Bestellnummer Bezeichnun? Gewicht [g]
it 02282C1 EB 80 Endplatte/blind mit Multipolanschluss 92 02282€3 EB 80 Endplatte/blind 148
HINWEIS: Wenn keine zusitzliche Insel angeschlossen wird,
ENDPLATTE / BLIND FUR INSELN MIT FELDBUSANSCHLUSS 50 muss ein M8-Endstecker montiert werden!
Bestellnummer Bezeichnun? Gewicht [g]
02282C2 EB 80 Endplatte/blind 148

HINWEIS: Auch fir Multipolausfishrung verwendbar!

ZUBEHOR

VERBINDUNGSKABEL FUR EB0-INSELN M8 M8-ENDSTECKER FUR EB8O
Bestellnummer ~ Bezeichnung Gewicht[g]  Bestellnummer Bezeichnunﬂ
0240010201 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L= 1m 45 02282R5000  M8-Endstecker EB8O
0240010205 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L =5 m 185

0240010210 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L =10 m 330

0240010215 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L =15 m 475

0240010220 Kabel M8-M8, 4-polig, geschirmt L= 20 m 620

0240010405 *  M8-M8 A-Pin-SteckerEabeL geschirmt, H-FLEX CL6, L=5m 185

0240010410 *  M8-M8 4-Pin-Steckerkabel, geschirmt, H-FLEX CL6, L = 10 m 330
0240010415 *  M8-M8 4-Pin-Steckerkabel, geschirmt, H-FLEX CL6, L= 15 m 475 ERDUNGSKABEL, GEFLOCHTEN
0240010420 *  M8-M8 4-Pin-Steckerkabel, geschirmt, H-FLEX CL6, L = 20 m 620

Bestellnummer  Bezeichnung
* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemaf} IEC 60228 02282R6000  Erdungskabel
N.B.: Verwenden Sie fiir den feh|er$reien Betrieb des gesamten EB-80-Systems nur
vorverdrahtete und geschirmte verdrillte M8-M8-Kabel.
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TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannungsbereich
Betriebsspannung, minimal
Betriebsspannung, maximal
Maximal zuldissige Spannung
Leistungsaufnahme jeder Ansteuerung
Ansteuerung, elekirisch
Einschaltdauer, elekirisch
SchutzmafBnahmen

Erdung

Diagnostik

Fehlermeldungen

Anzahl der Ansteverungen, maximal
Elekirischer Anschluss
Umgebungstemperatur

Arbeitsdruckbereich
Ventile ohne externer Steuerluft

Ventile mit externe Steverluft
Steverluft

Pneumatische Anschlisse (Eingang)

Pneumatischer Ausgang (Ventil)
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1 bar Versorgung (Anschluss 1)
6.3 bar Druchflussmenge mit offenen Anschliissen 3 und 5
Ventil Druchflussrate, bei 6.3 bar AP 1 bar
Ventil 2/2
Ventil
Ventil 5/2
Ventil 5/3
Ventil V3V (R)
Einschaltzeit (TRA) / Ausschaltzeit (TRR) bei 6 bar
TRA/TRR Ventil 2/2 und 3/2
TRA/TRR Ventil 5/2 monostabil und Absperrventil
TRA/TRR Ventil 5/2 bistabil
TRA/TRR Ventil 5/3
TRA/TRR Ventil 3/2 High flow

Medium

Erforderliche Druckluftqualitit
Schutzart

Kategorie ATEX

Zertifizierungen

Gewicht (ohne Ventile)

VDC
VDC
VDC
VDC

°C
°F

bar
MPa
psi
bar
MPa
psi
bar
MPq

psi

NI/min
NI/min

NI/min
NI/min
NI/min
NI/min
NI/min

ms
ms
ms
ms
ms

9

12-10% 24 +30%
10.8
31.2

D 4+

3 fiir 15 ms, dann 0.3W (HALTEN)
PNP

) 100% ED
Uberlast- und kurzschlussgeschiitzter Magnet-Pilotausgang
Mit einer @3 mm Schraube an einer Metollabschlussp%qﬂe

LED Anzeige an der Grundplatte
Magnetventil defekt oder ?ehlt; kurzgeschlossenes Magnetventil;
Stromversorgung auBerhalb des erlaubten Bereiches
4-fach Version, 5/2 monostabile Ventile;
8-fach Version, fir jeden Ventiltyp;
Multipol mit D-Sub 9-pin Anschluss;
1/O Link mit M12x1 Anschluss.
-10 bis + 50 (bei 8 bar)
14 bis 122 (bei 8 bar)

5/2und 5/3 2/2 und 3/2
3bis 8 3.5bis 8
0.3 bis 0.8 0.35 bis 0.8
43bis 116 51bis 116
Vakuum bis 10
Vakuum bis 1
Vakuum bis 145
3 bis 8 min (siehe Diagramm Hauptkatalog) / max. 8
0.3bis 0.8 min (siehe Diagramm Hauptkatalog) / max. 0.8
43bis 116 min (siehe Diagramm Hauptkatalog) / max. 116

Versorgung (Anschluss 1) und Entliftung (Anschluss 3 und 5): 1/4” G (BSP) oder 1/4" NPT.

@4 (5/32")
350
350
350
350

Steverluft (X): M5
Schlauchanschlisse @ 4 (5/327), 6, 8 (5/16"), 1/4"
4500

5500 + 5500
a6 28 (5/16”) o1/4" 210 23/8"*
430 500 430 = =
600 700 600 1250 1250
650 800 650 1250 - 1400 | 1250 - 1400
460 500 460 1000 - 1250 | 1000 - 1250
° g 1000 1000

14/ 28

12/ 45

12/ 14

15/ 45

13/36

Ungedlte Druckluft
1SO 8573-1 Klasse 4-7-3
P65

& 11 3G Ex nA IIC T5 Ge X -10°C<Ta<50°C
& 11 3D Ex fc IC T100°C De X

CE-HA- N s- €&

330

An den Spulenansteverungen wird eine minimale Sapnnung von 10.8VDC benétigt. Uberprilfen Sie die Mindestspannung am Netzteilausgang anhand der Berechnung auf Seite B2.24

¥

***  ACHTUNG! Spannungen iiber 32VDC fiihren zu bleibenden Schdden am System.

Bei der Verwendung von High-flow Ventilen oder angeschlossenen Ventilen - siehe Seite B2.54

ZERTIFIZIERUNGEN

Die Zertifizierung CN US fir das Teil, die nur die CSA (den kanadischen Markt) betrifft, ist an die folgenden Verwendungsbedingungen gekniipft:

- Umgebungstemperatur: max 45°C

- ED max 70%

Falls nicht benachbarte Ventile verwendet werden, kann ED max. 100% erreichen (Umgebungstemperatur max. 45°C)

VENTILE

EB 80 BOXI - EINE 4-FACH VENTILINSEL
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EB 80 BOXI MIT 9-POLIGEN D-Sub MULTIPOL ANSCHLUSS

EB 80 BOXI MIT I/O LINK (M12x1) STECKER

Bestellnummer

Bestellnummer

T - Schlauchanschluss 4 ANSTEUERUNGEN 8 ANSTEUERUNGEN T - Schlauchanschluss 8 ANSTEUERUNGEN
Anschlissse 1,3, 5 in G (BSP) Anschliisse 1, 3, 5 in G (BSP)
mit Steverluft ohne Einsatz 0228BGX4M1111 0228BGX8M1111 mit Steverluft ohne Einsatz 0228BGX8L1111
@ 4(5/32") 0228BGX4M4444 0228BGX8M4444 @ 4(5/32") 0228BGX8L4444
dé 0228BGX4M6666 0228BGX8M6666 dé 0228BGX8L6666
@8(5/16") 0228BGX4M8888 0228BGX8M8888 @8(5/16") 0228BGX8L8888
1/4" 0228BGX4M2222 0228BGX8M2222 21/4" 0228BGX8L2222
ohne Steverluft ohne Einsatz 0228BG14M1111 0228BG18MI1111 ohne Steuerluft ohne Einsatz 0228BG18L1111
@ 4(5/32") 0228BG14M4444 0228BG18M4444 @ 4(5/32") 0228BG18L4444
g6 0228BG14M6666 0228BG18M6666 g6 0228BG18L6666
@8(5/16") 0228BG14M8888 0228BG18M8888 @8(5/16") 0228BG18L8888
@1/4" 0228BG14M2222 0228BG18M2222 a1/4" 0228BG18L2222
Anschlisse 1, 3, 5 in NPT Anschlissse 1, 3, 5 in NPT
mit Steverluft ohne Einsatz 0228BUX4M1111 0228BUX8M1111 mit Steverluft ohne Einsatz 0228BUX8LI111
@ 4(5/32") 0228BUX4M4444 0228BUX8M4444 @ 4(5/32") 0228BUX8L4444
a6 0228BUX4Mb666 0228BUX8M6666 a6 0228BUX8L6666
@8(5/16") 0228BUX4M8888 0228BUX8M8888 @8(5/16") 0228BUX8L8888
21/4" 0228BUX4M2222 0228BUX8M2222 a1/4" 0228BUX8L2222
ohne Steverluft ohne Einsatz 0228BU14MI1111 0228BU18M1111 ohne Steuerluft ohne Einsatz 0228BU18L1111
@ 4(5/32") 0228BU14M4444 0228BU18M4444 @ 4(5/32") 0228BU18L4444
adé 0228BU14M6666 0228BU18M6666 a6 0228BU18L6666
@8(5/16") 0228BU14M8888 0228BU18M8888 @8(5/16") 0228BU18L8888
@1/4" 0228BU14M2222 0228BU18M2222 @1/4" 0228BU181L2222
TYPENSCHLUSSEL DER EB 80 BOXI OHNE VENTILE
02288 G 1 8 M 4 4 4 4
FAMILIE ANSCHLUSS STEUERLUFT ANZAHL DER ELEKTRISCHER ANSCHLUSSE
GEWINDE VENTILANSTEUERUNGEN ANSCHLUSS 1° Position ~ 2° Position 3¢ Position 4 Position
1,3,5 (von links)
02288 EBBOBOXI G 1/4"G(BSP) 1 ohne Steverluft 4 4 Ansfeverungen M 9-poliger 1 ohne Einsétze
U 1/4" NPT X mit Steverluft 8 8 Ansfeuerungen D-Sub 2 Schlauchanschluss @ 1/4”
Anschluss 4 Schlauchanschluss @ 4 (5/32")
A L 1/Olink, M12x1 6 Schlauchanschluss @ 6
8 Schlauchanschluss @ 8 (5/16")
A Nur fir die Ausfiihrung mit 8 Ansteverungen.
TYPENSCHLUSSEL DER EB 80 BOXI MIT VENTILE
02288 G 1 8 M 4 4 4 4 0 VVKI
FAMILIE ANSCHLUSS STEUERLUFT ANZAHL DER ELEKTRISCHER ANSCHLUSSE HANDHILFS- VENTILE
GEWINDE VENTILAN- STECKER Ie 2 3 4 BETATIGUNG
1,35 STEUERUN- Position  Position Position Position
GEN (von links)
02288 EB80 G 1/4” 1 ohne Steverluft 4 4 Anduerungen M 9-poliger 1 ohne Einséitze 0 monostabil A Z 2x2/2NC
BOXI G X mit Steverluft 8 8 Andeverungen D-Sub 2 Schlauchanschluss @ 1/4 1 bistabil A | 2x3/2NC
(BSP) Anschluss 4 Schlauchanschluss @ 4 (5/32") A W 2x3/2NO
u1/4 A L 1/Olink, 6 Schlauchanschluss @ 6 A L 3/2NC+3/2NO
NPT M12x1 8 Schlauchanschluss @ 8 (5/16") V  5/2 monostabil
A K 5/2bistabil
A O 5/3CC
G 3/2NC high flow
J 3/2NO high flow
+ R Absperrventil
Y Bypass
N Dummy Venfil

A Nur fir die Ausfihrung mit 8 Ansteverungen.
+ Erfordert Slave-Synchronisation des Einlassanschlusses X.

(plug)
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ZUBEHOR
GERADE 9-POLIGE IP65 D-SUB STECKDOSE
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
02269G0000  Gerade 9-polige IP65 Steckdose 20
GERADE 9-POLIGE IP65 D-SUB STECKDOSE MIT KABEL
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
02269G0100  Gerade 9-polige IP65 Steckdose mit Kabel L=1m 80
02269G0250  Gerade 9-polige IP5 Steckdose mit Kabel L=2.5m 170
02269G0500  Gerade 9-polige IP65 Steckdose mit Kabel L=5m 320
02269G1000  Gerade 9-polige IP5 Steckdose mit Kabel L=10m 620

02269H0100*  Gerader D-Sub-9-PIN-IP65-Verbinder, UL H-FLEX CL6, Kabel L=1m 80

02269H0250*  Gerader D-Sub-9-PIN-IP65-Verbinder, UL H-FLEX CL6, Kabel L=2.5m 170
02269H0500*  Gerader D-Sub-9-PIN-IP65-Verbinder, UL H-FLEX CL6, Kabel L=5m 320
02269H1000*  Gerader D-Sub-9-PIN-IP85-Verbinder, UL H-FLEX CL6, Kabel L= 10 m 620

* Mobiles Verlegekabel, Klasse 6 nach IEC 60228

GERADE 9-POLIGE P40 D-SUB STECKDOSE

POLIGE IP40 D-SUB STECKDOSE 90° MIT KABEL

Bestellnummer
0226910100
0226910250
0226910500
0226910750
0226911000
0226911500

Beschreibun,

9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 1m
9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L = 2.5 m
9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L = 5 m
9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 7.5 m
9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L =10 m
9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 15m

Gewicht [g]
80

170

320

470

620

920

GERADE STECKDOSE M12, A-CODIERUNG

Bestellnummer
W0970513001

Beschreibung
Steckdose gerade M12X1, 5-polig

HINWEIS: Kann fiir 10-Link verwendet werden

GERADE STECKDOSE M12 MIT KABEL, A-CODIERUNG

Bestellnummer

Beschreibung

W0970513002  Steckdose gerade M12X1, 5-polig mit Kabel L= 5m
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0226180102  Gerade 9-polige IP40 Steckdose 20 HINWEIS: Kann fir [0-Link verwendet werden
KABEL 90° STECKDOSE M12, A-CODIERUNG
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung
0226107201  10-adriges Kabel 60 W0970513003  90° Steckdose M12X1, 5-polig
Bitte geben sie die gewiinschte Lange bei der Bestellung an. HINWEIS: Kann fir [O-Link verwendet werden
GERADE 9-POLIGE IP40 D-SUB STECKDOSE MIT KABEL 90° STECKDOSE M12 MIT KABEL, A-CODIERUNG
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer  Beschreibung
0226900100  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L =1 m 80 W0970513004  90° Steckdose M12X1, 5-polig mit Kabel L=5m
0226900250  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 2.5 m 170
0226900500  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 5 m 320 HINWEIS: Kann fir [0-Link verwendet werden
0226900750  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 7.5 m 470
0226901000  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=10m 620
0226901500  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 15m 920 T-VERBINDER M12 A-CODIERT / M8-STECKER FUR STROMVERSORGUNG
0226902000  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 20 m 1220
0226905000  Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 50 m 3020 Bestellnummer  Beschreibung
0240009070 T-Verbinder fir Stromversorgung
HINWEIS: Kann fir [O-Link verwendet werden
ERSATZTEILE
ANSCHLUSS-EINSATZ DICHTUNG ZWISCHEN GRUNDPLATTE UND SEITLICHER METALL-ABDECKUNG
Bestellnummer  Beschreibung 7] Bestellnummer  Beschreibung
02282R2001 EB 80 @ 4 Quadrateinsatz Grundplattenset 4(5/32") 02282R1006 EB 80 BOXI Dichtung Grundplatte/ seitliche Metall-Abdeckung
02282R2002 EB 80 @ 6 Quadrateinsatz Grundplattenset 6
02282R2003 EB 80 @ 8 Quadrateinsatz Grundplattenset 8(5/16") Verpackungseinheit = 10 Stiick!
02282R2006 EB 80 @ 1/4 Quadrateinsatz Grundplattenset /4

Verpackungseinheit = 10 Stiick!

DICHTUNG ZWISCHEN GRUNDPLATTE UND VENTIL

Bestellnummer
02282R1002

Beschreibung
EB 80 Dichtung Ventil/Grundplatte

Verpackungseinheit = 10 Stiick!

BEFESTIGUNGSHALTER

Bestellnummer

02282R4002

Beschreibung
EB 80 BOXI Besfesfigungshalter

Verpackungseinheit = 3 Stiick!

VENTILE

EB 80 BOXI - EINE 4-FACH VENTILINSEL
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EB 80 MULTIFUNKTIONSMODUL

”‘\‘:‘E}i“‘ 0N

W,

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruckbereich bar 10
MPa 1
psi 145
Temperaturbereich °C -10fo + 50
°F 1410122
Medium Ungeblte Druckluft
Erforderliche Druckluftqualitéit ISO 8573-1 Klasse 4-7-3
Funktionen Unidirekfionaler Durchflussregler, bidirektionaler Durchflussregler, Druckregler,
Schnellablassventil, Riickschlagventil, 2- oder 3-Wege-Absperrventil,
Pneumatikventil, Druc%(onzeige, kalibrierte Drosser
Lufteinlass Schlauchanschluss fiir @ 8 mm
Luftfracht Cartridge Armaturen fir Rohre @ 4 (5/32"), @ 6, @ 1/4", & 8 (5/16")
=
S
g TYPENSCHLUSSEL
o]
g 02282 L 6 610 410
Z FAMILIE TEILSYSTEM VERSCHRAUBUNGEN FUNKTIONSANSCHLUSS 2 (oben) FUNKTIONSANSCHLUSS 4 (unten)
E 02282 EB80 L Multifunklions- 2 Schlauchanschluss 000 NF - Ohne Funktion 000 NF - Ohne Funkfion
5 modul D 1/4" 410  RFL- Durchflussmengenregler, unidirektional 410  RFL- Durchflussmengenregler, unidirektional
= 4 Schlauchanschluss 411 RFL - Durchflussmengenregler, bidirektional 411 RFL- Durchflussmengenregler, bidirektional
=] @ 4(5/32") 610  REG - Druckregler 610 REG - Druckregler
@ 6 Schlauchanschluss 630 VSRC - Schnellentliftungsventil, gefihrt 630  VSRC - Schnellentliftungsventil, gefihrt
a6 631 VSRS - Schnellentliftungsventil, mit Schalldampfer ~ 631 VSRS - Schnellentliftungsventil, mit Schalldampfer
8 Schlauchanschluss 632 VSRR - Schnellentliiftungsventil, geregelt 632 VSRR - Schnellentliftungsventil, geregelt
@8(5/16") 640  VNR - Rickschlagventil 640 VNR - Riickschlagventil
650 V2V - 2-Wege-Absperrventil 650 V2V - 2-Wege-Absperrventil
660 V3V - 3-Wege-Absperrventil 660 V3V - 3-Wege-Absperrventil
670 PNV - 3-Wege-Pneumatikventil 670 PNV - 3-Wege-Pneumatikventil
671 P2V - Unidirekfionales Zweiwege-Pneumatikventil 671 P2V - Unidirekfionales Zweiwege-Pneumatikventil
680  LAM - Orange Druckanzeiger 680  LAM - Orange Druckanzeiger
682 LAM - Griiner Druckanzeiger 682  LAM - Griiner Druckanzeiger

7__* RFF - Kalibrierte unidirektionale Drossel - Typ V

7_ % RFF - Kalibrierte unidirektionale Drossel - TypV
8 _* RFF - Kdlibrierte bidirekfionale Drossel - Typ B

8__* RFF - Kalibrierte bidirektionale Drossel - Typ B

* Die lefzten zwei Ziffern geben den @ an.

02=20.2 mm 05=20.5mm 10=2 1.0 mm

03=20.3mm 06 =@ 0.6 mm 13=21.3mm

04 =2 0.4 mm 08 =2 0.8 mm 15=01.5mm
ERSATZTEILE

EINSATZ

Code Beschreibung [}
02282R2001 EB 80 @ 4 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 4 (5/32")
02282R2002 EB 80 @ 6 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 6
02282R2003 EB 80 @ 8 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 8 (5/16")
02282R2006 EB 80 & 1/4 Grundplatte, Bausatz mit quad. Einsatz 1/4"

Wird im Zehnerpack geliefert
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EB 80 SPRITZBEREICH

TECHNISCHE DATEN
Allgemeine technische Daten Siehe Seite B2.4
Schutzart auf der Spritzbereichseite IP67
Ausfihrungen 3 bis 8 Positionen; 8 bis 12 Positionen
Grundplatten konfigurierbar mit dieser Anzahl von Ventilen Fiir die maximal 8-Positions Ausfishrung: mit 3, 4, 6, 7 oder 8 Ventilen
Fiir die maximal 12-Positions Ausfihrung: mit 8, 9, 10, 11 oder 12 Ventilen

Pneumatische Anschlisse 1/4" fir Versorgung und Entliftung

M5 fir Pilotluft

1/8" bei den Ventilausgéingen

Hinweis: Die mit dem Spritzbereich zu verwendende Ventilinsel muss an den Anschliissen 2 und 4 mit Anschlissen @8 mm und an den Anschlissen 1, 3 und 5 mit
Anschliissen @12 mm konfiguriert werden.

VENTILE

T
&)
i
TYPENSCHLUSSEL E
o
02282 R 7 08 0 &
FAMILIE KATEGORIE UNTERSYSTEM ANZAHL DER POSITIONEN MATERIAL 8
02282 EB80 R Ersatzteile und Zubehdr 7 Spritzbereich 08 8 Positionen 0 Eloxierte Aluminiumplatte 6082 @
12 12 Positionen 1 AISI 304 Edelstahlplatte
Bestellnummer __Beschreibung Gewicht [g]
02282R7080  EBBO Spritzbereich Kit fiir 3-8 Positionen Aluminium 919
02282R7081  EBBO Spritzbereich Kit fir 3-8 Positionen Edelstahl 2354

02282R7120  EBBO Spritzbereich Kit fir 8-12 Positionen Aluminium 1189
02282R7121  EBBO Spritzbereich Kit fiir 8-12 Positionen Edelstahl 3046

NOTIZEN
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HDM + MULTIPOL-ANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Ventilanschlisse

Anschluss fir externe Steuerluft an der Eingangsplatte 1-11
Anzahl der Ansteuerungen, maximal

Anzahl der Ventile, maximal

Temperaturbereich °C
Medium
Arbeitsdruckbereich bar
Anschlissse 1-1
Anschluss 1
Befriebsspannungsbereich
Leistung w
Ansteuerung, elekirisch
Isolationsklasse
Schutzart
Einschaltdaver (ED)
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1 bar NI/min
3/2- und 5/2-Wege
5/3-Wege
Schaltzeit EIN/AUS 2x3/2 monostabil bei 6 bar ms
Schaltzeit EIN/AUS 5/2 monostabil bei 6 bar ms
Schaltzeit EIN/AUS 5/2 bistabil bei 6 bar ms
Schaltzeit EIN/AUS 5/3 Zentrum geschlossen bei 6 bar  ms

Anwendungshinweise

Schnellsteckanschliisse @ 4,6,8,10 mm fiir Anschliisse 2 und 4 sowie @ 10,12 fir Hauptanschluss/Gewindeanschluss fiir Enfliftung: G3/8
Schnellsteckanschluss @ 4 mm, Entliftung: M5

16
16 (identisch mit der Anzahl der Ansteverungen)
-10 bis +60
Gefilterte, ungeslte oder gedlte Druckluft. Wenn geslt, dann kontinuierlich

X (Steverluft) 1-11 (Hauptanschlisse)
3 bis 7 Vakuum bis 10
3bis7
24VDC £ 10%
0.9
PNP oder NPN
F155
IP 65 (mit gefasster Abluff)
100% ED
11.5mm @ 4 11.5mm@ 6 14mm@8 23mm &8 23mm @10
200 500 650 1000 1200
200 300 300 500 500
8 /45 8/60
8/33 9/60
20/20 8/8
20/ 20 15/15

Alle Schiciuche anschlieBen, bevor die Druckluft zugeschaltet wird. Sonst kannen Schéiden durch den Fluss der Druckluft entstehen!
Siehe Seite 131 fir Ventile, Zwischenplatten und Zubehsr

TYPENSCHLUSSEL
HD M 2 8 M 16-W8-W6-04-18-5 14-16
FAMILIE EINGANGSPLATTE ELEKTR. ANSCHLUSS HANDHILFSBETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS
Heavy duty 2 PLATTET-N 8  D-Sub25polig M monostabil = fastend I 2 Stick 3/2-Wege NC 14 25-pol. Steckerkappe P65
Multimach IP65 Schlauch @ 10 B bistabil = rastend W 2 Stiick 3/2-Wege NO 16 2x Adapter fiir DIN-Schiene
3 PLATIET L 3/2-Wege NO und 3/2-Wege NC
Schlauch @10 V. 5/2-Wege monostabil
25 PLATTE 1-11 K 5/2-Wege bistabil
Schlauch @12 O 5/3-Wege Zenirum geschlossen
*F 5/2 monostabil
4 Eingangsplatte RECHTS 1-11 @12
5 En(?pbﬁe/ blind
6 Iwischenplatte, zusdtzl. Zu- u. Abluft
7 Zwischenplatte, getrennte Zuluft

* nutzt nur einen Pin (wie bei Typ V) belegt aber 2 Signale

20 Zwischenplatte, gefrennte Abluft
4 Schnellsteckanschluss 4 mm

6 Schnellsteckanschluss 6 mm
8
8
1

Schlauch 8 mm - Baubreite 14 mm
S Schlauch 8 mm - Baubreite 23 mm
0  Schnellsteckanschluss 10 mm

EINGANGSPLATTE 1-11-25D

EINGANGSPLATTE 1-25D - SCHLAUCH @ 10

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227301200 Eingangsplatte HDM 1-11-25D @ 10 370 0227301201 Eingangsplatte HDM 1-25D @ 10 370
0227301220 Eingangsplatte HDM 1-11-25D @ 12 370
Diese Eingangsplatte gestattet unterschiedliche Versorgung: Geliefert in Verpackungseinheiten zu 16 Stiick
o fiir Anschluss 2
o fiir Anschluss 4
o fiir Steverluft

ZUBEHOR

STECKDOSE 45°, 25-POLIG, IP65 BESCHRIFTUNGSSCHILDER-SATZ
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung
0226180107  Steckdose 45°, 25-polig, IP65 65 0226107000 Beschriftungsschilder-Satz

STECKDOSE 45°, 25-POLIG, IP65 - MIT KABEL KONFEKTIONIERT KABEL
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g/m]
0226960100  Steckdose 45°, 25-polig, IP65, Kabelldnge=1.0m 190 0226107201 10-adriges Kabel 60
0226960250 Steckdose 45°, 25-polig, IP65, Kabellinge =2.5m 390 0226107101 19-adriges Kabel 122
0226960500  Steckdose 45°, 25-polig, IP65, Kabelldnge = 5.0m 740 0226107102 25-adriges Kabel 130

Die Léinge des Kabels ist in Metern anzugeben.
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TECHNISCHE DATEN

Ventilanschlijsse

Anzahl der Venfilansteuerungen, maximal
Anzahl der Ventile, maximal {wie Ventilansteverungen)
Anwendungshinweise

Fiir technische Daten siche Ventile HDOM+Multipol-Anschluss.
Siehe Seite 131 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehér

Schnellsteckanschliisse @ 4,6,8,10 mm fir Anschliisse 2 und 4 sowie @ 10,12* fir Hauptanschluss

Entlisftung: Gewinde G3/8 / Steverentlisftung: Gewinde M5
Endplatte mit 1 Slave = 4 / Endplatte mit 2 Slaves = 8

Modul mit 1 Slave = 4 (wie max. Bek'i’ri%ungen) / Modul mit 2 Slaves = 8 (wie max. Betdtigungen)

Alle Schlguche anschlief3en, bevor die Druckluft zugeschaltet wird.
Sonst kénnen Schaden durch den Fluss der Druckluft entstehen!
* mit Eingangsplatte RECHTS 1-11

VENTILE

Q
L2
TYPENSCHLUSSEL 3
HD M 3 AS-4 M 16-W8 16 <
FAMILIE EINGANGSPLATTE ASI-ANSCHLUSSE HH-BETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS ;
Heavy duty 3 Eingangsplatte 1 Ausfiihrungen mit Standardadresse M monostabil | 2x3/2-Wege NC 16 2x Adapter fiir g
Multimach IP85 AS-4 1 S?ave, 4 Ausgéinge, = tastend W 2x3/2-Wege NO DIN-Schiene
nur gelbes Kabel B bistabil L 3/2NO+3/2NC
AS-8 2 Slaves, 8 Ausginge, = rastend V  5/2 monostabil
nur gelbes Kube% K 5/2bistabil
AO-4 1 Slave, 4 Aus- + 4 Eingtinge M8 0 5/3 Zentrum geschlossen
nur gelbes Kabel *F 5/2 monostabil
AP-4 1 Slave, 4 Aus- + 4 Eingéinge M12 4 Endplatte RECHTS 1-11 mit Hauptanschluss @12
nur gelbes Kabel 5 Endplatie/blind
AZ-4 1 Slave, 4 Ausgdnge, gelbes 6 Iw-Platte, zus. Zu- u. Abluft
und schwarzes Kabel 7 Zw-Platte, getrennte Zuluft
AZ-8 2 Slaves, 8 Ausginge, gelbes 20 Zw.Platte, getrennte Abluft
und schwarzes Kabel 4 Schnellsteckanschluss 4 mm
AE-4 1 Slave, 4 Aus- + 4 Eingéinge M8 gelbes 6 Schnellsteckanschluss 6 mm
und schwarzes Kabel 8  Schlauch 8 - Breite 14 mm
AE-8 2 Slaves, 8 Aus- + 8 Eingange M8 gelbes 85 Schlauch 8 - Breite 23 mm
und schwarzes Kabel 10 Schnellsteckanschluss 10 mm
* nutzt nur einen Pin (wie bei Typ V) belegt aber 2 Signale
EINGANGSPLATTE 1 AS-4, AS-8 EINGANGSPLATTE 1 AP-4, M12 EINGANGSPLATTE 1 AE-8, M8
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0227301202 Eingangsplatte HOM 1 AS-4 465 0227301212 Eingangsplatie HDM 1 AP-4 756 0227301216 Eingangsplatte HOM 1 AE-8 773
1 S?uve, 40UT, gelbes Kabel 1 Slave, 4 Aus- u. 4 Eingéinge 2 S?aves, 8 Aus- u. 8 Eingtinge
0227301208 Eingangsplatte HOM 1 AS-8 454 M12, gelbes Kabel M8, gelbes und schwarzes Kabel
2 S?uves, 8 OUT, gelbes Kabel
EINGANGSPLATTE 1 AO-4, M8 EINGANGSPLATTE 1 AE-4, M8 EINGANGSPLATTE 1 AZ-4, AZ-8
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g] ~ Bestellummer Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0227301218 Eingangsplatte HDM 1 AO -4 759 0227301214 Eingangsplatie HDM 1 AE-4 761 0227301204 Eingangsplatie HDM 1 AZ-4 467
1 S?ave, 4 Aus- v. 4 Eingdinge 1 Slave, 4 Aus- u. 4 Eingdnge 1 S?ave, 4 Ausgainge,
M8, gelbes Kabel M8, gelbes und schwarzes Kabel gelbes und schwarzes Kabel
0227301210 Eingangsplatte HOM 1 AZ-8 456
2 S?aves, 8 Ausgange,
gelbes und schwarzes Kabel
ZUBEHOR ERSATZTEILE
AS-INTERFACE ADRESSIERUNGSSTECKER-SATZ VERSCHLUSSKAPPE M8 / M12 AS-INTERFACE VERBINDER-SATZ
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
0226950150 ASI-Adressierungsstecker mit Kabel = 1.0 m 0240009039 Verschlusskappe M8 0226950151 ASI-Verbinder
0240009040 Verschlusskappe M12
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HDM + PROFIBUS-DP

TECHNISCHE DATEN

Ventilanschlisse

Anzahl der Ansteverungen, maximal
Anzahl der Ventile, maximal
Betriebsspannung

Schutzart

Anwendungshinweise

Profibus DP - Module fiir HDM-Ventile
SchutzmaBBnahmen

Leistungsaufnahme, maximal (alle Ventile betatigt)
Adressierung

GréBte einstellbare Adressnummer

Eingestellte Adressnummer (werkseitig)
Feh?eranzeige zur Peripherie

Angezeigte Fehler

Modulstatus im Falle eines Fehlers in der Peripherie

Wert des Datenbits

Status der Ausg&nge bei fehlender Kommunikation
Fiir technische Daten siche Ventile HDOM+Multipol-Anschluss.
Siehe Seite 131 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehér

Entlifung: Gewinde G3/8

16
16 (identisch mit der Anzahl der Ansteuerungen)
24 VDC £10% (Slave mit Uberlast- und Verpolungsschutz)

IP 65 (mit gefasster Abluft, bei nicht belegtem BUS OUT / mit Verschlusskappe)

* mit Eingangsplatte RECHTS 1-11

Ausgéinge gegen Uberlast und Kurzschluss geschiitzt
~500 mA
mit Drehschaltern

99

LED-Anzeige vor Ort und Information zum Master.
Kurzschluss oder Uberlast am Ausgang.
Fehler zur Energieversorgung.
Kommunikation im Profibus ist aktiv.
Das “Peripheriefehler”-Bit ist aktiv und kann vom Master empfangen werden.
0 = nicht beféitigt
1 = betdtigt
abgeschaltet

Schnellsteckanschliisse @ 4, 6, 8,10 mm fiir Anschliisse 2 und 4 sowie @ 10,12* fir Hauptanschluss

TYPENSCHLUSSEL

HDM 2 P
FAMILIE EINGANGSPLATTE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Heavy duty 2 Eingangsplatte 1-11 P Profibus DP
Multimach IP65 3 Eingangsplatte 1

* Nutzt nur einen Pin (wie bei Typ V) belegt aber 2 Signale.

M monostabil

M 16-W8-W6-04-1L8-5
HH-BETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN
2x 3/2-Wege NC
2x 3/2-Wege NO
3/2NO + 3/2NC
5/2 monostabil
5/2 bistabil
5/3 monostabil
5/2 monostabil
Eingangsplatte RECHTS 1-11
Sclﬂouch @12
Endplatte/blind
Zw.-Platte, zusditzl. Zu- v. Abluft
Zw.-Platte, getrennte Zuluft
Zw.-Platte, getrennte Abluft
Schnellsteckanschluss 4 mm
Schnellsteckanschluss 6 mm
Schlauch @ 8 - Breite 14 mm
Schlauch @ 8 - Breite 23 mm
Schnellsteckanschluss 10 mm

= tastend
bistabil

= rastend

Now B rOR<TE"

= 00 00O &b
o

own

16

WEITERE DETAILS

16 2x Adapter fir
DIN-Schiene

EINGANGSPLATTE 1-11 PROFIBUS-DP

EINGANGSPLATTE 1 PROFIBUS-DP

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g]  Bestellummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227301231 Eingangsplatte HDM 1-11 PROFIBUS 0227301230 Eingangsplatte HDM 1 PROFIBUS 730
ZUBEHOR

STECKDOSE M8 MIT KABEL - ENERGIEVERSORGUNG

STECKER M12 - BUS-OUT

Bestellnummer Beschreibung
0240009035  Stecker M12 5-polig Code B

STECKDOSE M12 - BUS-IN

Bestellhummer  Bezeichnung

0240009060  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3m

0240009037  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=5m

0240009058 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m

0240009059  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L =5 m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 15 m

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf IEC 60228

Bestellnummer Beschreibung
0240009036  Steckdose M12 5-polig Code B

VERSCHLUSSKAPPE M8 / M12

Bestellnummer Beschreibung
0240009039  Verschlusskappe M8
0240009040  Verschlusskappe M12
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HDM + EtherNet/IP

TECHNISCHE DATEN

Ventilanschlussverbindungen

Anzahl der Ansteverungen, maximal
Anzahl der Ventile, maximal
Betriebsspannung

Schutzart

Anwendungshinweise

EtherNet/IP - Modul fiir HDM
Feldbusse

Werkseinstellungen

Addressierung

Betriebsspannung

Anzahl der Ansteverungen, maximal (Ausgéinge OUT)
Anzahl der Ventile, maximal
Bus-Stromversorgung lcc
Stromverbrauch pro Ventilblock mit

16 monostabilen Ventilen

Schnellsteckanschliisse @ 4, 6, 8,10 mm fiir Anschliisse 2 und 4 sowie @ 10,12*) fir Hauptanschluss
Entliiftung: Gewinde G3/8 Schnellsteckanschluss @ 4 mm, Entliftung: Gewinde M5
16
16 (identisch mit der Anzahl der Ansteuerungen)
24 VDC £10% (Slave mit Uberlast- und Verpolungsschutz)
IP 65 (mit gefasster Abluft, bei nicht belegtem BUS OUT / mit Verschlusskappe)
* mit Eingangsplatte RECHTS 1-11

EtherNet/IP - 10/100 Mbit/s - Half-duplex - Full-duplex - Supports Auto-Negotiation
Modulname: Cmseries - Adresse IP 192.168.192.30
Software DHCP/BOOTP
24VDC + 10%
16
16 (abhéingig von der Anzahl der Ansteuerungen je Ventil)
Nennstrom lcc = 120 mA / kurzzeitig lcc (< 2 ms) = 450 mA
Nennstrom lcc = 120mA bei Ventil OFF - Nennstrom Icc = 580mA bei Ventil ON

Modul gegen Uberlast und Verpolung geschiitzt. Ausginge gegen Uberlast und Kurzschluss geschiitzt.

VENTILE

Eingangsplatte RECHTS 1-11 Schlouch @12
En(?phﬂe/ blind

SchutzmaBnahmen Feldbus: 2x M12 Steckdose, D-codiert, interner Schalter
Anschliisse Energieversorgung: M8 4 polig - Eingdinge: M8 3 polig
0 = nicht befétigt - 1 = betdtigt
Wert des Datenbits Abgeschaltet
Status der Ausgéinge bei fehlender Kommunikation
Fiir technische Daten siehe Ventile HDOM+Multipol-Anschluss. Siehe Seite 146 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehér
TYPENSCHLUSSEL %
z
HD M 2 EN M 16-W8-W6-04-18-5 16 =
FAMILIE EINGANGSPLATTE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS HH-BETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS o
Heavy duty 2 Eingongsplotte ~ EN EtherNet/IP M monostabil I 23/2Wege NC 7 Iw-Platt, getrennte Zuluk 16 2x Adapter =
Multimach 1-11 = tastend W 2x3/2WegeNO 20 Iw-Plotte, getrennte Abluf ir e
IP65 3 Eingangsplatte B bistabil L 3/2N0+3/2NC 4 Schnelsteckanschluss 4 mm DIN-Schiene
1 = rasfend V. 5/2monostobi 6 Schnellsteckanschluss 6 mm
K 5/2bistbi 8 Schlouch @8- Breite 14 mm
0 5/3monostobi 85 Schlouch @8- Breite 23 mm
*F 5/2monostobi Schnelsteckanschluss 10 mm
4
5
6

* Nutzt nur einen PIN (wie bei Typ V) belegt aber 2 Signale.

Tw.Plotte, zustitzl. Zu- u. Abluft

EINGANGSPLATTE 1-11 EtherNet/IP

EINGANGSPLATTE 1 EtherNet/IP

Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0227301242 Eingangsplatte HDM 1-11 730 0227301243 Eingangsplatte HDM 1 730
EtherNet/IP EtherNet/IP
ZUBEHOR
STECKDOSE M8 MIT KABEL - ENERGIEVERSORGUNG BUS-KABEL

Bestellhummer ~ Beschreibung

0240009060 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3m

0240009037 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L = 5m

0240009058 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m

0240009059 Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L =3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L =5 m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m

* Mobilverlegungskabe!, Klasse 6 gemaB IEC 60228

Bestellhummer ~ Beschreibung
0240005220 BUS-Kabel Lange = 20 m
Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie (Profi net [0, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

GERADER VERBINDER FUR M12-M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer Beschreibunﬂ

0240005103 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005105 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005110 Gerader Verbinder fiir M12-M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

Note: Can be used for BUS units in the EtherNet family (Profinet 10, EtherCAT, EtherNet/IP....)

VERSCHLUSSKAPPE M12
Bestellnummer ~ Beschreibung
0240009040 Verschlusskappe M12

M12 BUSVERBINDUNG, D-CODIERUNG

Bestellnummer ~ Beschreibung
0240005051 M12 Busverbindung, D-Codierung
Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie (Profi net 10, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

GERADER VERBINDER FUR M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer Beschreibung

0240005093 Gerader Verbinder fiir M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005095 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005100 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie (Profi net [0, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

RJA45 - ANSCHLUSS

Beschreibung
RJ45-Anschluss mit 4 Kontakten gemaB IEC 60 603-7

Bestellnummer
0240005050
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HDM + CANopen

TECHNISCHE DATEN

Ventilanschlijsse

Anzahl der Ansteuerungen, maximal
Anzahl der Ventile, maximal
Betriebsspannung

Schutzart

Anwendungshinweise

CANopen - Module fiir HDM-Ventile
SchutzmaBnahmen

Leistungsaufnahme, maximal (alle Ventile bettigt)
Adressierun

Grofite wahlbare Adresse

Eingestellte Adresse (werkseitig)

Fehlermeldung zur Peripherie

Fehlerarten-Anzeige

Modulstatus im Faﬁe eines Fehlers in der Peripherie
Wert des Datenbits

Status der Ausgéinge bei fehlender Kommunikation

EINGANGS - Module fiir HDM-Ventile
Versorgungsspannung der Sensoren

Schnellsteckanschliisse @ 4, 6, 8, 10 mm fir Anschliisse 2 und 4 sowie @ 10,12* fiir Hauptanschluss

Entliiftung: Gewinde G3/8 Schnellsteckanschluss @ 4 mm, Entliiftung: Gewinde M5

16
16 (identisch mit der Anzahl der Ansteverungen)
24 VDC +10% (Slave mit Uberlast- und Verpolungsschutz)
IP 65 (mit gefasster Abluft und Verschlusskappen auf unbenutzten Anschliissen)
* mit Eingangsplatte RECHTS 1-1

Ausgainge gegen Kurzschluss und Uberlast geschiltzt.
~800 mA
mit DIP-Schaltern
127

) LED-Anzeige an der Ventilinsel und Signal zum Master
Uberlast oder Kurzschluss an Ausgéingen Fehler in der Energieversorgung

CANopen - Kommunikation ist aktiv; das “Peripheriefehler”-Bit ist aktiv und kann vom Master empfangen werden.

0 = nicht betdtigt 1 = betatigt
abgeschaltet

24 VDC 10% (abhéingig von der Versorgung des CANopen-Moduls)
40

Leistungsaufnahme, maximal (fir 8 Sensoren) mA
c Polaritéit der Eingéinge PNP fir 2-3 polige Sensoren nach EN60947-5-2
g Schutzmafinahmen Eingdinge gegen Kurzschluss und Uberlast geschiitzt
g Anzeige zu aktivem Eingang je eine LED fiir jeden Eingang
O
+ Fiir technische Daten siehe Ventile HDM+Multipol-Anschluss.
g Siche Seite 131 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehdr
T
TYPENSCHLUSSEL
HDM 2 CANO M 16-W8-W6-04-18-5
FAMILIE EINGANGSPLATTE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS HH-BETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS
Heavy duty 2 Eingangsplatte 1-11 CANO  CANopen M monostabil I 2x3/2-Wege NC 16 2x Adapter fir
Mulfimach IP65 3 Eingangsplatte 1 16 Ausgdnge = tasfend W 2x 3/2-Wege NO DIN-Schiene
CANI/O  CANopen B bistabil L 3/2NO+3/2NC
8 Eingdnge = rastend V  5/2 monostabil
16 Ausgéinge K 5/2 bistabil
0 5/3 monostabil
*F 5/2 monostabil
4 Eingangsplatie RECHTS 1-11
Schlauch @12
5 Endplatte/blind
6 Zw.-Platte, zustitzl. Zu- v. Abluft
7 Iw.-Platte, getrennte Zuluft
20 Zw.-Platte, getrennte Abluft
4 Schnellsteckanschluss 4 mm
6 Schnellsteckanschluss 6 mm
8  Schlauch 8 - Breite 14 mm
85 Schlauch 8 - Breite 23 mm
10 Schnellsteckanschluss 10 mm
* nutzt nur einen Pin (wie bei Typ V) belegt aber 2 Signale.
EINGANGSPLATTE 1-11 CANopen O EINGANGSPLATTE 1-11 CANopen I/O
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227301251 Eingangsplatte 1-11 HDM CANopen Ausgénge 745 0227301250 Eingangsplatte 1-11 HDM CANopen Ein-/Ausginge 734
Versorgt 16 Ausgéinge S (Magnetansteuerungen) Versorgt 16 Ausgange S (Magnetansteuerungen)
EINGANGSPLATTE 1 CANopen O EINGANGSPLATTE 1 CANopen 1/0
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227301253 Eingangsplatte 1 HDM CANopen Ausgéinge 746 0227301252 Eingangsplatte 1 HDM CANopen Ein-/Ausgéinge 735

Versorgt 16 Ausgéinge S (Magnetansteuerungen)

Versorgt 16 Ausgénge S (Magnetansteuerungen)
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ZUBEHOR FUR HDM+CANopen

STECKER M12, GERADE, CANopen STECKDOSE M12, GERADE, CANopen - STECKDOSE M12, GERADE, CANopen - Y-VERTEILER M12 MIT KABEL CANopen -
FUR ENERGIEVERSORGUNG BUS-IN FUR EINGANGE FUR EINGANGE
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
W0970513001  Stecker, M12, 5-polig, gerade 0240009055  Steckdose M12, 5-polig, 0240009021  Steckdose M12, 4-polig, gerade 0240009031 Y-Vereller 12, 4poligmitKobel = 0.6 m
gerade, Code A 0240009032 Y-erteler 12, 4poligmitKobel = 1.5m
STECKER M12, GERADE, CANopen MIT STECKER M12, GERADE, CANopen - STECKDOSE M12, GERADE MIT KABEL VERSCHLUSSKAPPE M12, CANopen
KABEL - FUR ENERGIEVERSORGUNG BUS-OUT CANopen - FUR EINGANGE
Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
W0970513002  Stecker M12, 5-polig, 0240009038  Stecker M12, 5-polig, 0240009002  Stckdose M12, 4-poligmitKobel=15m 0240009002  Verschlusskappe M12
gerade mit Kabel = 5m gerade, Code A 0240009003 Seckdose M12, 4-polig mit Kabel = 5.0m

HDM + B&R - VERBINDUNGSELEMENTE UND MODULE

1]
=
-
2
]
>

IP20 7XV---50-11 SMART-STECKDOSE IP67 7XV---50-51 SMART-STECKDOSE

Ein Steckverbinder mit der Schutzart IP 20 inklusive X-System-Elekironik. Ein Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 inklusive X-System-Elektronik.

Dieser kann mit HDM-Ventfilinseln verwendet werden, die mit der Sonder-Eingangsplatte 1, Dieser kann mit HDM-Ventilinseln verwendet werden, die mit der Sonder-Eingangsplatte 1,

Bestellnummer 0227301207, oder der Sonder-Eingangsplatte Typ 1-11, Bestellnummer 0227301207, oder der Sonder-Eingangsplatte Typ 1-11,

Bestellnummer 0227301206, ausgeristet sind. . Bestellnummer 0227301206, ausgeristet sin

g/

Dies sind Module mit der Schutzart IP 67 inklusive X-System-Elektronik zur Verarbeitung von  Dies sind Module mit der Schutzart IP 67, die ihre Signale von einem Profibus DP-,
Ein- und Ausgtingen. Bemerkenswert ist dabei, dass ihre Baugréfe es zulisst, dass sie direkt  CAN- open-, Device Net- oder Ethernet Powerlink-Profokoll erhalten (die Bestellnummern
an die HDM'E'”QG”S_SPIGHG 1-11, Bestellnummer 0227301206, montiert werden ksnnen. unterscheiden sich je nach dem verwendeten Protokoll). Das Ausgangssignal ist jeweils das
ACHTUNG: NICHT fiir Montage an HDM-Platte 1, Best-Nr. 0227301207! X-System. Es sind also Gateways, die fremde Feldbussignale in d%s X-System umwandeln.
Diese Module stevern Ein- und/oder Ausgéinge iber die integrierfen M8-Anschlisse.
Ein solches Modul kann direkt an die HDM-Eingangsplatte Typ 1-11,
Bestellnummer 0227301206, montiert werden.
ACHTUNG: NICHT fiir Montage an HDM-Platte 1, Best-Nr. 0227301207!

X67 1/0 SYSTEM-MODULE X67 BUS-STEUER-MODULE

B&R - VERBINDUNGSELEMENTE UND MODULE

Profibus DP
Device-Net
CANopen
X2X Ethernet
q
TYPENSCHLUSSEL
HDM 2 B &R M 16-W8-W6-04-1L8-5 16
FAMILEE EINGANGSPLATTE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS HH-BETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS
Heavy duty 2 Eingangsplatte 1-11  B&R  B&R-Anschluss M monostabil = tastend | 2¢3/2-Wege NC 16 2x Adapter firr
Mulfimach IP65 3 Eingangsplatte 1 B bistobil = rastend W 2x3/2-Wege NO DIN-Schiene
L 3/2NO+3/2NC
V 5/2 monostabil
K 5/2bistabil
0 5/3 monostabil
*F 5/2 monostabil
4 Eingangsplatte RECHTS 1-11 Schlauch @ 12
5 En(?pbh‘e/ blind
6 Zw.-Platte, zuséitz. Zu- u. Abluft
7 Iw-Platte, getrennte Zuluft
20  Zw.-Platte, getrennte Abluft
4 Schnellsteckanschluss 4 mm
6 Schnellsteckanschluss 6 mm
8  Schlouch 8 - Breite 14 mm
85 Schlauch 8 - Breite 23 mm
* nutzt nur einen Pin (wie bei Typ V) belegt aber 2 Signale 10 Schnelsteckanschiuss 10 mm
EINGANGSPLATTE HDM 1-11 FUR B&R EINGANGSPLATTE HDM 1 FUR B&R
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellhummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227301206 Eingangsplatte HDM 1-11 fir B&R 340 0227301207 Eingangsplatte HDM 1-11 fir B&R 380
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HDM - VENTILE, ZWISCHENPLATTEN UND ZUBEHOR

AN

VENTILE HDM
Symbol @ Schlauch Bestellnummer  Handhilfsbetéitigung ZWISCHENPLATTE HDM - ZUSATZLICHE ZU- UND ABLUFT
4 707103053 _
I 6 707203053 Bestellnummer  Beschreibung
8 707303053_ 0 monostabil 0227301301 Zwischenplatte HDM, zusétzl. Zu- u. Abluft
85 707703053_ 1 bistabil
10 707803053_
ZWISCHENPLATTE - GETRENNTE ZULUFT
4 707103063_
6 707203063_ Bestellnummer  Beschreibung
8 707303063 0 monostabil 0227301302 Zwischenplatte HDM, getrennte Zuluft
85 707703063_ 1 bistabil
10 707803063 _
ZIWISCHENPLATTE - GETRENNTE ABLUFT
4 707103073_
6 707203073 _ Bestellnummer  Beschreibung
8 707303073_ 0 monostabil 0227301303 Zwischenplatte HDM, getrennte Abluft
85 707703073_ 1 bistabil
10 707803073_
ENDPLATTE/BLIND HDM
4 707103013_
v 6 707203013_ Bestellnummer  Beschreibung
sl 21 14 8 707303013 0 monostabil 0227301500 Endplatte/blind HDM
z@}@ 85 707703013_ 1 bistabil
AL 10 707803013
EINGANGSPLATTE RECHTS / SCHLAUCH & 12
4 707103053_
F 6 707203053 Bestellnummer  Beschreibung
st 2l 1 8 707303053_ 2 monostabil 0227301221 Eingangsplatte HDM RECHTS 1-11 @ 12
Z@rﬁ% 85 707703053_ 3 bisiabil
X as L 10 707803053_
4 707103011_
K 6 707203011_
s2isa) 2| |4 8 707303011_ O monostabil
z% 85 707703011_ 1 bistabil
o et 10 707803011_
4 707103021_
o 6 707203021
e o 8 707303021_ 0 monostabil
@ 85 707703021 1 bistabil
xr]’ ’3’/; n ]0 70780302]7
ZUBEHOR ERSATZTEILE
ADAPTER FUR DIN-SCHIENE STIFTSCHRAUBEN-SATZ

Bestellnummer  Beschreibung
0227301600  Adapter fiir DIN-Schiene HDM/CM

SCHALLDAMPFER MIT SCHNELLSTECKANSCHLUSS @ 8

Bestellnummer  Beschreibung
W0970530084  Schalldémpfer fir Anschluss @ 8

Fir die Verwendung an 3/5-Entliftungsanschlissen
bei Zwischenplatten und Entlisftungszwischenplatten

R17 - WERKZEUG ZUM LOSEN DES SCHLAUCHES

Bestellnummer  Typ @ Schlauch
2117001 RL17 von 3 bis 10
2017001 R17 von 4 bis 14

Bestellnummer  Beschreibun
0227301800 Stiftschrauben MULTIMACH/HDM/CM
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TECHNISCHE DATEN
Ventilanschlijsse Schnellsteckanschliisse @ 4, 6, 8 fiir Anschlisse 2 und 4 sowie @ 10 fir Hauptanschluss
Gewindeanschluss fir Entlifung G3/8
Anschliisse fiir externe Steuerluft an der Endplatte Schnellsteckanschluss @ 4, Entluf?ung: M5
Temperaturbereich °C -10 + +60
Medium Gefilterte Druckluft mit oder ohne Olung. Wenn gedlt, dann kontinuierlich.
Durchfluss bei 6 bar AP Thar NI/min 11 mm @ 4: 200 11 mm @ 6: 500 14 mm @ 8: 700
Betriebsspannungsbereich 24 VDC £10%
Leistung w 1.2
Isolationsklasse F155
Schutzart IP51
Einschaltdaver 100% ED
Arbeitsdruckbereich X (Steverluft) 1-11 (Hauptanschliisse)
Endplatte 1-11 bar 3+ 7 max Vakuum bis 10 bar -
Endplatte 1 bar 3:7 =t
Reduzierfe Endplatte 1 bar 3:7 E
TRA/TRR2X3/2 monostabil bei 6 bar ms 8/ 45 -
TRA/TRR5/2 monostabil bei 6 bar ms 8/33 >
TRA/TRR5/2 bistabil bei 6 bar ms 20/ 20
TRA/TRR5/3 cc monostabil bei 6 bar ms 20/ 20
Anmerkung Alle Schlduche anschlieBBen, bevor Druck zugeschaltet wird.
Sonst kdnnen Schaden durch den DruckluH‘ﬁuss entstehen.
S
:
=)
=
TYPENSCHLUSSEL
M51 2 8 16-W8-W6-04-18-5 14
FAMILIE EINGANGS-ENDPLATTE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS
Multimach IP51 2 Endplatte 1-11 8  Axialonschluss I 2x3/2NC 12 9-poliger Anschluss
3 Endplatte 1 25-polig W 2x3/2NO 14 25-po?iger Anschluss
4 Schmale Endplatte 1 9 Axialanschluss L 3/2NO+3/2NC 16 Mit Befestigung
9-poli V 5/2 monostabil auf Hutprofilschiene
10 25 o?iger Anschluss K 5/2bistabil
nacﬁ hinten 0 5/3 monostabil
11 9-poliger Anschluss 5 Blind-Endplatte
nach hinfen 6 Zwischenplate Durchgang
7 Iwischenplatte geschlossen
20 Entliftungshereich
4 Steckanschluss 4
6 Steckanschluss 6
8  Steckanschluss 8
VENTIL EINGANGSPLATTE 1-11
@ Bestellummer Typ HHB Gewicht[g]  Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
4 7068030532 NSV F8 SESNC  monostabil 118 0227300200 Endplatten-Satz 1-11 223
6 7069030532 NSV G8 SESNC  monostabil 110
8 7070030532 NSV H8 SESNC monostabil 124 Diese Endplatte gestattet es, die Versorgung aufzuteilen - Anschluss 1 - Anschluss 11 - Externe Steverluft
saes, 2 ‘4 7068030632 NSV F8 SESNO monostabil 118
W - @@} 6 7069030632 NSVGBSESNO monosibil 110
xTh s 118 7070030632 NSV H8 SESNO monostabil 124 EINGANGSPLATTE 1
e 4 4 7068030732 NSVF8SES00 monostabil 118
L » @}v 6 7069030732 NSVGBSESO0 monosibil 110 Bestelummer  Beschreibung Gewicht [g]
R es T Th 8 7070030732 NSV HB SES 00 monostabil 124 0227300201 Endplatten-Satz 1 224
28 |G 4 7068030132 NSV F5SES00  monostabil 100
v =« E‘@Jﬁéﬁ 6 7069030132 NSV G5 SES00  monostabil 90
X' 17s/s tn 8 7070030132 NSV H5 SES 00 monostabil 105 EINGANGSPLATTE/SCHMAL
b Sk 4 7068030112 NSVF5SEBOO  monostabil 114
K ”Z@%” 6 7069030112 NSV G5 SEB OO  monostabil 107 Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
x!itas b 8 7070030112 NSV H5 SEB 00 _monostabil 120 0227300300 Schmaler Endplatten-Satz 148
Si 2 4 7068030212 NSV F6 SESCC  monostabil 115
o ‘@7 6 7069030212 NSV G6 SES CC  monostabil 108
x5 b 8 7070030212 NSV Hé SES CC monostabil 121
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ENDPLATTE/BLIND STECKDOSENSATZ - KONFEKTIONIERT - GERADE
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer  Beschreibun Gewicht [g/m]
0227300500 Blind-Endplatte 168 0226900100 Gerade 9-pcﬂige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 1 m 80
0226900250 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=2.5m 170
0226900500 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 5 m 320
ZWISCHENPLATTE/ZUSATZLICHE ZU- UND ABLUFT 0226900750 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=7.5m 470
0226901000 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 10 m 620
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g] 0226901500 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 15m 920
0227300301 Zwischenplatte mit Durchgang 92 0226902000 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 20 m 1220
0226905000 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 50 m 3020
ZWISCHENPLATTE/GETRENNTE ZULUFT 0226920100 Gerade 25-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 1 m 132
0226920250 Gerade 25-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=2.5m 320
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g] 0226920500 Gerade 25-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 5 m 636
0227300302 Zwischenplatte ohne Durchgang 89
ZWISCHENPLATTE/GETRENNTE ABLUFT STECKDOSENSATZ - KONFEKTIONIERT - 90° ABGEWINKELT
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g] ~ Bestellummer ~ Beschreibung Gewicht [g/ml]
0227300303 Zwischenplatte mit Entliftung 95 0226910100 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=1m 80
0226910250 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 2.5m 170
0226910500 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 5 m 320
AXIALER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, 25-POLIG 0226910750 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=7.5m 470
0226911000 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=10m 620
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g] 0226911500 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 15 m 920
0226180001 Axiclanschluss, 25-polig 54
0226930100 25-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=1m 132
0226930250 25-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 2.5m 320
AXIALER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, 9-POLIG 0226930500 25-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L = 5 m 636
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g]  STECKERSATZ MIT KONTAKTEN UND BASISANSCHLUSS
0226180002 Axialanschluss, 9-polig 51
Bestellhummer ~ Beschreibung
0226180201 Steckersatz — 25-polig
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS RUCKSEITIG, 25-POLIG 0226180202 Steckersatz - 9-polig
Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0226180003 Anschluss nach hinten, 25-polig 73
INNENSECHSKANT-SCHRAUBENSATZ
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS RUCKSEITIG, 9-POLIG Bestellnummer Beschreibung
0227300800 Schraubensatz fir Multimach
Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0226180004 Anschluss nach hinten, 9-polig 77 HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick
GERADER + 90° ABGEWINKELTER STECKDOSENSATZ, 9-POLIG KABEL
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g/ml]
0226180102 Steckdosensatz, 9-polig 3l 0226107201 10-adriges Kabel 60
0226107101 19-adriges Kabel 122
0226107102 25-adriges Kabel 130
GERADER + 90° ABGEWINKELTER STECKDOSENSATZ, 25-POLIG
Die Léinge ist in Mefern anzugeben
Bestellnummer Beschreibung Gewicht[g]
0226180101 Steckdosensatz, 25-polig 48
BESCHRIFTUNGSSCHILDER - SATZ
BEFESTIGUNGSKLEMME AUF DER DIN-HUTPROFILSCHIENE (DIN EN 50022) Bestellnummer Beschreibung
0226107000 Beschriftungsschilder-Satz
Bestellnummer Beschreibun Gewicht[g] ~ HINWEIS: Verpackungseinheit = 16 Stiick
0227300600 Befesﬁgungsglemme auf der DIN - Hutprofilschiene 8
R17 - WERKZEUG ZUM LOSEN DES SCHLAUCHES
STECKDOSENSATZ MIT VERDRAHTUNG (intern) Bestellnummer Beschreibung @ Schlauch
2117001 RL17 Von @ 3 bis @ 10
Bestellnummer Beschreibung Gewicht [g]
0226180399 Sfecll:josenscnz mit Dmti 1-6* 3
0226180400 Steckdosensatz mit Draht 7-12 ** 4
0226180401 Steckdosensatz mit Droht 13-30*** 5 MULTIMACH + B&R
*  Fiir Ventilverbindungen von der 1. bis zur 6. Position (vom Stecker) -
**  Fir Ventilverbindungen von der 7. bis zur 12. Position (vom Stecker) o5
*** Fiir Ventilverbindungen von der 13. bis zur 30. Position (vom Stecker)
STECK-SCHALLDAMPFER ZUM EINSATZ IN @ 8
Bestellnummer ~ Beschreibun Gewicht [g]
W0970530084  Steck-Schalldampfer zum Einsatz in @ 8 15

Fir die Verwendung an 3/5-Enfliiftungsanschliissen
bei Zwischenplatten und Entlisftungszwischenplatten

MULTIMACH STECKERADAPTER FUR B&R

Beschreibung
25-poliger Steckeradapter fiir B&R

Bestellnummer
0226180005

Gewicht [g]
140
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PROFIBUS-DP FUR MULTIMACH UND GRUNDPLATTEN FUR PLT-10 MULTIPOLANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN
Befriebsspannung . 24VDC + 20% - 15%
EMC uncfESD Bestéindigkeit In Ubereinstimmung mit IEC 801-2/IEC 801/4 (bis zu Stufe 3: 8kV/2kY)
Bestindigkeit gegen Vibrationen und StsBe Nach IEC68-2-6/IEC 68-2-27 (19/12g)
Temperaturbereich °C 0+60
Lagertemperatur °C -40 + +85
Re?aﬁve Luftfeuchtigkeit, maximal 95%
Montage Auf 35 mm DIN- Schiene
SLAVE PROFIBUS-DP AUSGANGSMODUL / 4-ANALOGE AUSGANGE
Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
0240004003 SLAVE PROFIBUS 0240004055 AQ 4X12 BIT Einheit
TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
PROFIBUS-Anschluss RS485: 9-polig SubD Anzahl der Ausgéinge 4
Ubertragungsgeschwindigkeit 9.6 kBaud bis zu 12 Mbaud Ausgangsdaten 8 Byte
Anzahl der der Module (ﬁe miteinander Ausgangsbereiche Spannung 0...10V, £10V, 1...5V
verbunden werden kénnen, maximal 32 (abhéingig vom maximalen Strom) Strom 0...20 mA, 4...20 mA, +20 mA
Eigenverbrauch bei 24V 70mA Auflésung 12BIT
Ausgangsimpedanz bei min. Spannung: 1 k€Y, bei max. Strom: 50002
Umscha?tzeit 0.45 ms / CHANNEL
Interne Busspannung 5V
Eigenstrom Eei 5V BUS 75 mA

AUSGANGSMODUL / 8-DIGITALE AUSGANGE

Bestellnummer
0240004051

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung
Anzahi)der Ausgiinge
Ausgangsdaten

Eigenverbrauch fir jeden Kanal

Interne Busspannung
Eigenstrom Eei 5VBUS

Beschreibung
DO 8XDC24V 0.5A Einheit

24VDC

8

1 Byte

1A (max 8A)
5V

70 mA

EINGANGSMODUL / 8 DIGITALE EINGANGE

Bestellnummer
0240004053

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung
Anzuhi)der Eingdnge
Eingangsdaten
Eingangsspannung bei “1”
Ausgangsspannung bei “0”
Reaktionszeit

Interne Busspannung
Eigenstrom Eei 5VBUS

Beschreibung
DI 8XDC24V Einheit

24VDC

8

1 Byte
15...28.8V
0..5v
3ms

5v

20 mA

EINGANGSMODUL / 4-ANALOGE EINGANGE

Bestellnummer
0240004054

TECHNISCHE DATEN
Anzahl der Eingéinge
Eingangsdaten
Eingangsbereiche

Auflsung
Eingangsimpedanz

Zeit

Interne Busspannung
Eigenverbrauch bei 5V BUS

Beschreibung
AL 4X16 BIT Einheit

4 oder 2

8 Byte

Spannung 0 + 50 mV, 0...10V, +4 mV, +4V, 10V,
Strom 0/4...20 mA, +/-20 mA
Temperatur Pt100, P1000, Ni100, Ni1000
Witj:arstand 600, 600Q, 30000
Thermoelemente J, K, N, R, T, S

12/16 Bit

Spannung: 2MQ, Strom: 5000

5..70ms

5V

280 mA

GERADER + 90° ABGEWINKELTER STECKDOSENSATZ, 25-POLIG

Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g]
0226180101 Steckdosensatz, 25-polig 48
9-POLIGER STECKER, GERADER - AUSGANG FUR MULTIMACH
Bestellhummer  Beschreibung
0226180102 9-poliger Stecker
KABEL
Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g/ml]
0226107201 10-adriges Kabel 60
0226107101 19-adriges Kabel 122
0226107102 25-adriges Kabel 130
Die gewiinschte Linge in Metern ist anzugeben!
STECKDOSENSATZ - KONFEKTIONIERT - GERADE
Bestellnummer Beschreibun% Gewicht [g/m]
0226900100 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L =1 m 80
0226900250 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=2.5m 170
0226900500 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 5 m 320
0226900750 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=7.5m 470
0226901000 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L= 10 m 620
0226901500 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=15m 920
0226902000 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 20 m 1220
0226905000 Gerade 9-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 50 m 3020
0226920100 Gerade 25-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L =1 m 132
0226920250 Gerade 25-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L=2.5m 320
0226920500 Gerade 25-polige D-Sub Steckdose mit Kabel L = 5 m 636
STECKDOSENSATZ - KONFEKTIONIERT - 90° ABGEWINKELT
Bestellummer  Beschreibung Gewicht [g/m]
0226910100 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=1m 80
0226910250 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 2.5m 170
0226910500 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=5m 320
0226910750 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=7.5m 470
0226911000 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=10m 620
0226911500 9-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 15m 920
0226930100 25-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L=1m 132
0226930250 25-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 2.5 m 320
0226930500 25-polige D-Sub Steckdose 90° mit Kabel L= 5 m 636

VENTILE

PROFIBUS-DP FUR MULTIMACH UND GRUNDPLATTEN FUR PLT-10 MULTIPOLANSCHLUSS
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TECHNISCHE DATEN

Ventilanschlisse, pneumatisch

Steverluftanschluss an Eingangsplatte 1-11
Anzahl der Ansteverungen, maximal
Anzahl der Ventile, maximal

Temperaturbereich °C
Medium
Durchfluss bei 6.3 bar AP 1 bar NI/min
3/2-Wege und 5/2-Wege
5/3-Wege
Arbeitsdruckbereich

Eingangsplatte 1-11
Eingangsplatte 1 (Standard)
Betriebsspannung, elektrisch

Leistungsaufnahme jeder Ansteverung w
Isolationsklasse der Magnetspule fiir Ansteverung

Schutzart

Diagnose

Einschaltdaver

Ubertragungsdauer, maximal ms
TRA/TRR 2X3/2 monostabil bei 6 bar ms
TRA/TRR 5/2 monostabil bei 6 bar ms
TRA/TRR 5/2 bistabil bei 6 bar ms
TRA/TRR 5/3 cc monostabil bei 6 bar ms

Installationshinweis

Eingangsmodule

Betriebsspannung

Max. Strombelastbarkeit fir jeden einzelnen Anschluss  mA
Max. Strombelastbarkeit fiir jedes einzelne Modul mA
Max. GesamfstrombehstbarlI(eit fir alle Module mA
Eingangswiderstand KQ
Max. Eingangsspannung Vee

Polaritéit des Eingangs

Schutzmafinahmen
Signalanzeige (akfiv)

Schnellsteckanschliisse @ 4, 6, 8 fiir Anschlisse 2 und 4 sowie @ 10 fir Hauptanschluss
Gewindeanschluss fir Entlisfung G3/8
Schnellsteckanschluss @ 4, Entlisftung: M5
Siehe fechnische Daten zur Eingangsplatte!
Siehe fechnische Daten zur Eingangsplatte!

-10 + +60
Gefilterte, ungeslte oder geslte Druckluft. Wenn gelt, dann kontinuierlich.
11.5mm @ 4 11.5mm@ 6 14mm @8
200 500 650
200 300 300
X (Steverluft) 1-11 (Ventile)
3+ 7 bar Vakuum + 10 bar
3+ 7 bar
24VDC £10%

Slave mit Uberlast- und Verpolungsschutz
0.9

F155
IP65 (mit gefasster Abluft, wenn unbenutzt)
Lokal durch PC/SPS-Fehler-LED. Indikationen siehe Bedienungsanleitung.
Ausgéinge mit Uberlast- und Verpolungsschutz.

100% ED
<10

8 /45

8 /33

20/ 20

20/ 20

Bevor Druckluft durch die Ventile geleitet wird, sind séimtliche Schléiuche anzuschlieBen!
Andernfalls kénnen die Dichtungen in den Ventilen aus ihrer Fishrung herausgehoben werden.

24VDC £10%
200
400
1000
39
-5+ 430
Mit Feldbus: PNP
Mit Multipol Anschluss: PNP oder NPN iber Dip-Schalter einstellbar
Uberlast- und Kurzschlussschutz
LED fiir jeden Eingang

TYPENSCHLUSSEL - CLEVER MULTIMACH

CM 2 1/0 M 16-W8-W6-04-18-5 M8 - M8 - 15- 16
FAMILIE EINGANGSPLATTE FUNKTION HANDBETATIGUNG VENTILFUNKTIONEN WEITERE DETAILS
Clever 2 110 mit o] Multipol Anschluss, nur Ventile M Monostabil I 2x3/2NC ® M8 8xM8Eingangsmodul
Multimach externer 1/0 Multipol Anschluss, Ventile und 1/0 Modul = fasfend W 2x3/2NO % 14 Steckdose 44-polig
Steverluft ADD Nur Zusatzventile (Slave) B Bistabil L 3/2NO+3/2NC % 15  Doppelstecker
3 1 Standard PNO  Profinet IO, nur Ausgiinge = rastend V. 5/2 monostabil 44+44-polig
interne PNI/O  Profinet IO, Ausgéinge und Eingéinge K 5/2bistabil 16 Mit Befestigun
Steverluft ECO EtherCAT, nur Ausgénge 0 5/3 monostabil auf Hutprof i|sc?1iene
EC1/O  EtherCAT, Ausgéinge und Eingéinge 5 Endplatte/blind
ENO EtherNet, nur Ausgénge 6 Zusitziche Zu-/Abluft
ENI/O  EtherNet, Ausgéinge und Eingéinge 7 Gelfrennte Zuluft

o

CANO  CANopen, nur Ausgdnge 20  Getrennte Abluft
CANI/O  CANopen, Ausginge und Eingéinge 4 Schnellsteckanschluss 4
6
8

Schnellsteckanschluss 6
Schnellsteckanschluss 8

@ Nicht mit ADD Eingangsplatten verwendbar
% Nur fir Multipol Anschluss
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Cm + MULTIPOL-ANSCHLUSS

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Ansteuerungen, maximal 2

Anzahl der Ventile, maximal 32 (identisch mit der Anzahl der Ansteverungen)
Befriebsspannungsbereich 24VDC +10%

Stromauﬁlahme ohne Ventilmodule (DC) Nennwert: lcc 30 mA - kurzzeitig: Icc (+ # 25 ms) 650 mA1.5
Stromaufnahme, maximal (alle Ventile betétigt) A 1.5

Fiir technische Daten siche Ventile CM+Multipol-Anschluss.
Siehe Seite 141 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehor

VENTILE

(%2
wv
=
I
3
Z
<
Q
E
5
=
+
=
S
EINGANGSPLATTE 1-11 / NUR AUSGANGE EINGANGSPLATTE 1 - NUR AUSGANGE
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302200 Eingangsplatte CM 1-11 Ausgéinge 722 0227302201 Eingangsplatte CM 1 Ausgéinge 722
Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, F%r:
Anschluss 2 - Anschluss 4 — Steverluft HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt
HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt
EINGANGSPLATTE 1-11 - EIN- UND AUSGANGE EINGANGSPLATTE 1
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302223 Eingangsplatte CM 1-11 Ein?b’nge 722 0227302225 Eingangsplatte CM 1 Eingéinge 722
Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, fiir:
Anschluss 2 - Anschluss 4 — Steverluft HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt
HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt
44-POLIGE STECKDOSE IP 65 44+44-POLIGER DOPPELSTECKER IP 65 FUR 1/0
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g]
0226180108 44-polige Steckdose IP 65 60 0226180109 44+44-poliger Doppelstecker IP 65 fir 1/O 80
KABEL BESCHRIFTUNGSSCHILDER-SATZ
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g/m]  Bestellnummer  Beschreibung
0226107201 10-adriges Kabel 60 0226107000 Beschriftungsschilder-Satz
0226107101 19-adriges Kabel 122
0226107102 25-adriges Kabel 130 HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stiick
0226107103 44-adriges Kabel 160
HINWEIS: Die Lénge ist in Metern anzugeben
44-ADRIGES KABEL MIT STECKDOSE - KOMPLETT 2x 44-ADRIGE KABEL MIT DOPPELSTECKER - KOMPLETT
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g]
0226950500  Steckdose IP 65 + 5 m Kabel 44-adrig 740 0226980500 Doppelstecker IP 65 + 2 x 5 m Kabel 44-adrig 1550
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Cm + Profinet 10

TECHNISCHE DATEN

Feldbus
Werkseinstellung

Adressierung

Betriebsspannung, elekirisch

Anzahl der Ansteuerungen, maximal (Out)

Anzahl der Ventile, maximal

Anzahl der Eingéinge, maximal

lcc Busversorgungs-Stromaufnahme, maximal

lec Ventil-Stromaufnahme, maximal

Stromaufnahme der Ventilinsel, maximal bei
64 monostabilen Ventilen

SchutzmaBnahmen

Anschlisse, elektrisch

BUS-Diagnosefunktionen

Wert des Datenbits
Status der Ausgéinge bei fehlender Kommunikation

Fiir technische Daten siehe Ventile CM+Mulfipol-Anschluss.
Siche Seite 141 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehdr

Profinet IO - 100 Mbit/s - Voll-duplex

Unterstiitzt RT-Kommunikation, Shared Device, Identitikation & Wartung 1-4

Modulbezeichnung: Reihe CM
Adresse IP 0.0.0.0
Software DCP
24VDC + 10%

64 (identisch mit der Anzahl der Ansteuerungen)

32
Nennwert: lcc 120 mA - kurzzeitig: lcc (< 2 ms) 450 mA
Kurzzeitig: lec (< 2 ms) 200 mA

Normalbetrieb: lcc = 900 mA (Ventile AUS) - lcc = 2700 mA (Ventile EIN)

Module geschitzt gegen Uberlast und Verpolung. Ausgénge geschiitzt gegen Uberlast und Kurzschluss.

Feldbus: 2x Steckdose M12, D-Codierung, inferner Schalter
Versorgung: M8 4-polig
Eingang: M8 3-polig
Lokale LED-Anzeigen und Meldungen per Software
Ausgéinge: Loka]qe LED-Anzeige und Status-Bytes
Eingdnge: Lokale LED-Anzeige und Status-Bytes

HINWEIS: Siehe Bedienungsanleitung fir weitere Einzelheiten!

0 = nicht betdtigt
1 = befiitigt
Abgeschaltet

EINGANGSPLATTE 1-11 Profinet IO OUTPUT

EINGANGSPLATTE 1 Profinet |0 OUTPUT

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] ~ Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302230 Eingangsplatte CM 1-11 Profinet IO OUTPUT 683 0227302231 Eingangsplatte CM 1 Profinet IO OUTPUT 686

Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, fir:

Anschluss 2 - Anschluss 4 — Steverluft HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

EINGANGSPLATTE 1-11 Profinet O INPUT/OUTPUT EINGANGSPLATTE 1 Profinet 10 INPUT/OUTPUT

Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302232 Eingangsplatte CM 1-11 Profinet IO IN/OUT 643 0227302233 Eingangsplatte CM 1 Profinet IO IN/OUT 645

Diese Platte kann die gefrennte Zuluft versorgen, fir:
Anschluss 2 - Anschluss 4 - Steverluft
HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

STECKDOSE M8 MIT KABEL - ENERGIEVERSORGUNG

Bestellnummer  Beschreibung

0240009060  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3m

0240009037  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=5m

0240009058  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m

0240009059  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=5m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf IEC 60228

VERSCHLUSSKAPPE M12
Bestellnummer  Beschreibung
0240009040 Verschlusskappe M12
BUS-KABEL
Bestellnummer ~ Beschreibung

0240005220 BUS-Kabel Léinge = 20 m

Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net IO, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

M12 BUSVERBINDUNG, D-CODIERUNG

Bestellnummer
0240005051

Beschreibung
M12 Busverbindung, D-Codierung

Hinweis: Kann fir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 1O, EtherCAT, EtherNet/IP.....) verwendet werden.

GERADER VERBINDER FUR M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer  Beschreibun

0240005093 Gerader Verginder fir M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005095 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005100 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

GERADER VERBINDER FUR M12-M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer  Beschreibun,

0240005103 Gerader Verginder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005105 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005110 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 10, EtherCAT, EtherNet/IP.....) verwendet werden.

RJ45 - ANSCHLUSS

Bestellnummer
0240005050

Beschreibung
RJ45-Anschluss mit 4 Kontakten gemdf IEC 60 603-7
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Cm + EtherCAT

TECHNISCHE DATEN

Feldbus EtherCAT - 100 Mbit/s - Voll-duplex - Unterstitzt die Selbstiberwachung
Werkseinstellung Modulbezeichnung: Reihe CM

Minimale Zykluszeit 100 pS

Adressierung Autoincrement Adressierung - Zweite Slave-Adresse
Betriebsspannung, elekirisch 24VDC + 10%

Anzahl der Ansteverungen, maximal (Out) 64 (8 Byte)

Anzahl der Ventile, maximal

Anzahl der Eingéinge, maximal

lcc Busversorgungs-Stromaufnahme, maximal

lcc Ventil-Stromaufnahme, maximal

Stromaufnahme der Ventilinsel, maximal bei
64 monostabilen Ventilen

SchutzmaBnahmen

Anschlisse, elekirisch

BUS-Diagnosefunktionen

Wert des Datenbits

Status der Ausgéinge bei fehlender Kommunikation

Module geschitzt gegen Uberlast und Verpolung. Ausgénge geschitzt gegen Uberlast und Kurzschluss.
Feldbus: 2x Steckdose M12, D-Codierung, inferner Schalter

64 (identisch mit der Anzahl der Ansteverungen)
32 (4 Byte + 1 Statusbyte)
Nennwert: lcc 120 mA - kurzzeitig: Icc (< 2 ms) 450 mA
Kurzzeitig: lcc (< 2 ms) 900 mA

Normalbetrieb: lcc = 900 mA (Ventile AUS) - lcc = 2700 mA (Ventile EIN)

Versorgung: M8 4-polig
Eingang: M8 3-polig
Lokale LED-Anzeigen und Meldungen per Software
Ausgéinge: Lokq?e LED-Anzeige und Status-Bytes
Eingdinge: Lokale LED-Anzeige und Status-Bytes

VENTILE

HINWEIS: Siehe Bedienungsanleitung fir weitere Einzelheiten!

0 = nicht betdtigt
1 = beféitigt
Abgeschaltet

Fiir technische Daten siche Ventile CM+Mulfipol-Anschluss. 'S
Siehe Seite 141 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehor £
4

EINGANGSPLATTE 1-11 EtherCAT OUTPUT EINGANGSPLATTE 1 EtherCAT OUTPUT &E)
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g] ~ Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302234 Eingangsplatte CM 1-11 EtherCAT OUTPUT 683 0227302235 Eingangsplatte CM 1 EtherCAT OUTPUT 686

Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, fir:

Anschluss 2 - Anschluss 4 - Steverluft HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt
EINGANGSPLATTE 1-11 EtherCAT INPUT/OUTPUT EINGANGSPLATTE 1 EtherCAT INPUT/OUTPUT

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302236 Eingangsplatte CM 1-11 EtherCAT IN/OUT 643 0227302237 Eingangsplatte CM 1 EtherCAT IN/OUT 645

Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, fiir:
Anschluss 2 - Anschluss 4 - Steverluft
HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

M8 CONNECTOR FOR POWER SUPPLY

Bestellnummer  Beschreibung

0240009060  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3m

0240009037  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=5m

0240009058  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m

0240009059  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=5m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf IEC 60228

VERSCHLUSSKAPPE M12
Bestellnummer  Beschreibung
0240009040 Verschlusskappe M12
BUS-KABEL
Bestellnummer  Beschreibung

0240005220 BUS-Kabel Linge = 20 m

Hinweis: Kann fir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 1O, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

M12 BUSVERBINDUNG, D-CODIERUNG

Bestellnummer
0240005051

Beschreibung
M12 Busverbindung, D-Codierung

Hinweis: Kann fir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 1O, EtherCAT, EtherNet/IP.....) verwendet werden.

GERADER VERBINDER FUR M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer  Beschreibun

0240005093 Gerader Ver%inder fir M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005095 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005100 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

GERADER VERBINDER FUR M12-M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer  Beschreibun,

0240005103 Gerader Verginder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005105 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005110 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 10, EtherCAT, EtherNet/IP.....) verwendet werden.

RJ45 - ANSCHLUSS

Bestellnummer
0240005050

Beschreibung
RJ45-Anschluss mit 4 Kontakten gemdif3 IEC 60 603-7

IM06




=
=~
=
[
4
=
(]
=
[YE]
+
=
9

ZTN\METAL
\&JORK

PNEUMATIC

CM + EtherNet/IP

TECHNISCHE DATEN

Feldbus

Werkseinstellung

Adressierung

Betriebsspannung, elektrisch

Anzahl der Ansteuerungen, maximal (Out)

Anzahl der Ventile, maximal

Anzahl der Eingéinge, maximal

Icc Busversorgungs-Stromaufnahme, maximal

Icc Ventil-Stromaufnahme, maximal

Stromaufnahme der Ventilinsel, maximal bei
64 monostabilen Ventilen

SchutzmafBnahmen

Anschlisse, elektrisch

BUS-Diagnosefunktionen

Wert des Datenbits
Status der Ausgéinge bei fehlender Kommunikation

Fiir technische Daten siehe Ventile CM+Multipol-Anschluss.
Siehe Seite 141 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehor

EtherNet/IP - 100 Mbit/s - Voll-duplex - Unterstiitzt die Selbstiberwachung

Modulbezeichnung: Reihe CM
Adresse IP 0.0.0.0
Software DCP
24VDC + 10%
64
64 (identisch mit der Anzahl der Ansteverungen)
32
Nennwert: lcc 120 mA - kurzzeitig: lcc (< 2 ms) 450 mA
Kurzzeitig: lcc (< 2 ms) 900 mA

Normalbetrieb: lcc = 900 mA (Ventile AUS) - lcc = 2700 mA (Ventile EIN)

Module geschitzt gegen Uberlast und Verpolung. Ausgéinge geschiitzt gegen Uberlast und Kurzschluss.
Feldbus: 2x Steckdose M12, D-Codierung, interner Schalter

Versorgung: M8 4-polig
Eingang: M8 3-polig
Lokale LED-Anzeigen und Meldungen per Software
Ausgéinge: Loko?e LED-Anzeige und Status-Bytes
Eingéinge: Lokale LED-Anzeige und Status-Bytes

HINWEIS: Siehe Bedienungsanleitung fir weitere Einzelheiten!

0 = nicht betdtigt
1 = betdtigt
Abgeschaltet

EINGANGSPLATTE 1-11 EtherNet/IP OUTPUT

EINGANGSPLATTE 1 EtherNet/IP OUTPUT

Bestellnummer ~ Beschreibung Gewicht [g] ~ Bestellummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302242 Eingangsplatte CM 1-11 EtherNet/IP OUTPUT 683 0227302243 Eingangsplatte CM 1 EtherNet/IP OUTPUT 686

Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, fir:

Anschluss 2 - Anschluss 4 — Steverluft HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt
EINGANGSPLATTE 1-11 EtherNet/IP INPUT/OUTPUT EINGANGSPLATTE 1 EtherNet/IP INPUT/OUTPUT

Bestellhummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302244 Eingangsplatte CM 1-11 EtherNet/IP IN/OUT 643 0227302245 Eingangsplatte CM 1 EtherNet/IP IN/OUT 645

Diese Platte kann die gefrennte Zuluft versorgen, fir:
Anschluss 2 - Anschluss 4 - Steverluft
HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

STECKDOSE M8 MIT KABEL - ENERGIEVERSORGUNG

Bestellnummer  Beschreibung

0240009060  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=3m

0240009037  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=5m

0240009058  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=10m

0240009059  Kabel mit M8-Steckdose, gerade, 4-polig, L=15m

0240009P60 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L= 3 m
0240009P37 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=5m
0240009P58 *  M8-4-Pin-Steckdose fir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=10m
0240009P59 *  M8-4-Pin-Steckdose fiir die Energieversorgung, H-FLEX CL6, Kabel L=15m

* Mobilverlegungskabel, Klasse 6 gemdf IEC 60228

VERSCHLUSSKAPPE M12
Bestellnummer  Beschreibung
0240009040 Verschlusskappe M12
BUS-KABEL

Beschreibung
BUS-Kabel Léinge = 20 m

Bestellnummer
0240005220

Hinweis: Kann fir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 10, EtherCAT, EtherNet/IP.....) verwendet werden.

M12 BUSVERBINDUNG, D-CODIERUNG

Bestellnummer
0240005051

Beschreibung
M12 Busverbindung, D-Codierung

Hinweis: Kann fir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net IO, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

GERADER VERBINDER FUR M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer  Beschreibun

0240005093 Gerader Ver%inder fir M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005095 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005100 Gerader Verbinder fir M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

GERADER VERBINDER FUR M12-M12 BUS, D-CODIERUNG

Bestellnummer  Beschreibun,

0240005103 Gerader Verﬁinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 3 m Kabel
0240005105 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 5 m Kabel
0240005110 Gerader Verbinder fir M12-M12 BUS, D-Codierung, 10 m Kabel

Hinweis: Kann fiir alle BUS Module der EtherNet Familie
(Profi net 10, EtherCAT, EtherNet/IP....) verwendet werden.

RJ45 - ANSCHLUSS

Bestellnummer
0240005050

Beschreibung
RJ45-Anschluss mit 4 Kontakten gemdif IEC 60 603-7
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Cm + CANopen

ATIC

TECHNISCHE DATEN

Feldbus

Werkseinstellung

Adressierung

Betriebsspannung, elektrisch

Anzahl der Ansteuerungen, maximal (Out)

Anzahl der Ventile, maximal

Anzahl der Eingéinge, maximal

lcc Busversorgungs-Stromaufnahme, maximal

lcc Ventil-Stromaufnahme, maximal

Stromaufnahme der Ventilinsel, maximal bei
64 monostabilen Ventilen

SchutzmafBBnahmen

Anschlisse, elekirisch

BUS-Diagnosefunktionen

Wert des Datenbits
Status der Ausgéinge bei fehlender Kommunikation

Fiir technische Daten siche Ventile CM+Mulfipol-Anschluss.
Siehe Seite 141 fiir Ventile, Zwischenplatten und Zubehor

CANopen - entsprechend den CiA DS401-Spezifikationen
Modulbezeichnung: Reihe CM
Adresse 4
Mit Hilfe von Dip-Schaltern
24VDC + 10%

64
* 64 (identisch mit der Anzahl der Ansteverungen)
32
Nennwert: lcc 30 mA - kurzzeitig: Icc (< 5 ms) 640 mA

Kurzzeitig: lcc (< 2 ms) 900 mA
Normalbetrieb: lcc = 900 mA (Ventile AUS) - lcc = 2700 mA (Ventile EIN)

Module d;Leschijizf gegen Uberlast und Verpolung. Ausgéinge geschiitzt Eegen Uberlast und Kurzschluss.

Feldbus: Eingcinge: Stecker M12, 5-polig A-Cod.- Ausgdnge: Steckdose M12, 5-polig A-Cod.
Versorgung: M8 4-polig
Eingang: M8 3-polig
Lokale LED-Anzeigen und Meldungen per Software
Ausgéinge: Loko?e LED-Anzeige und Status-Bytes
Eingdinge: Lokale LED-Anzeige und Status-Bytes
HINWEIS: Siehe Bedienungsanleitung fir weitere Einzelheiten!
0 = nicht beféitigt
1 = beféitigt
Abgeschaltet

VENTILE

CM + CANopen

EINGANGSPLATTE 1-11 CANopen OUTPUT

EINGANGSPLATTE 1 CANopen OUTPUT

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302238 Eingangsplatte CM 1-11 CANopen OUTPUT 678 0227302239 Eingangsplatte CM 1 CANopen OUTPUT 680

Diese Platte kann die gefrennte Zuluft versorgen, fir:

Anschluss 2 - Anschluss 4 - Steverluft HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

EINGANGSPLATTE 1-11 CANopen INPUT/OUTPUT EINGANGSPLATTE 1 CANopen INPUT/OUTPUT

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] ~ Bestellummer  Beschreibung Gewicht [g]
0227302240 Eingangsplatte CM 1-11 CANopen IN/OUT 632 0227302241 Eingangsplatte CM 1 CANopen IN/OUT 635

Diese Platte kann die getrennte Zuluft versorgen, fir:
Anschluss 2 - Anschluss 4 - Steverluft
HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

HINWEIS: Abschlusswiderstand beigelegt

STECKDOSE M12, GERADE, CANopen - BUS-IN

STECKER M12, GERADE, CANopen - BUS-OUT

Bestellnummer  Beschreibung Bestellnummer  Beschreibung
0240009055  Steckdose M12, 5-polig, gerade, Code A 0240009038 Stecker M12, 5-polig, gerade, Code A
KABEL FUR CANopen BUS

Beschreibung
Kabel fiir CANopen BUS 20 m

Bestellnummer

0240005250
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CM + VENTILE, ZWISCHENPLATTEN UND ZUBEHOR

VENTILE CM

@ Bestellnummer HHB Gewicht [g]

4 707403053_ 130

6 707503053_ Letzte Ziffer O = monostabil 130

8 707603053_ letzte Ziffer 1 = bistabil 140

4 707403063_ 130

6 707503063 Letzte Ziffer O = monostabil 130

8 707603063 Letzte Ziffer 1 = bistabil 140

4 707403073_ 130

6 707503073_ Leizte Ziffer O = monostabil 130

8 707603073_ Letzte Ziffer 1 = bistabil 140

v 4 707403013 . 15
1 6 707503013_  Letzte Ziffer O = monostabil 115

e 8 707603013 letzte Ziffer 1 = bistabil 130

o 4 707403011 130

K . 12 6 707503011_ Letzte Ziffer O = monostabil 130
ety 8 707603011_  Letzte Ziffer 1 = bistabil 140

4 707403021_ 130

ADAPTER FUR DIN-SCHIENE

Beschreibung
Adapter fiir DIN-Schiene HDM/CM

Bestellnummer

Gewicht [g]
0227301600 30

HINWEIS: Geliefert mit Schrauben M4x45 und einer Stiftschraube
Verpackungseinheit: 1 Stiick

SCHALLDAMPFER MIT STECKANSCHLUSS @ 8

Bestellnummer
W0970530084

Beschreibung Gewicht [g]
Schalldampfer (steckbar) @ 8 15
HINWEIS: Fiir den Enfliifungsanschluss 3/5 der Zwischenplatte 6 und den Anschluss

der Zwischenplatte 20

EINGANGSMODUL 8-FACH (fiir BUS) - EINGANGS- / AUGANGSMODUL
(for Multipol Anschluss)

(0] 82/8:4 o I} 6 707503021_ Letzte Ziffer O = monostabil 130 Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]
ReoE 8 707603021_  Letzte Ziffer 1 = bistabil 140 0227302900 Eingangsmodul CM 8 X M8 273

EINGANGSPLATTE 1-11 - FUR ZUSATZLICHEN SLAVE M8 VERSCHLUSS

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g] Bestellnummer  Beschreibung

0227302224 Eingangsplatte CM 1-11 ADD 770 0240009039 Verschluss M8

Diese Platte kann die gefrennte Zuluft versorgen, fiir: Anschluss 2 — Anschluss 4 - Steuerluft

EINGANGSPLATTE 1 - FUR ZUSATZLICHEN SLAVE

M8-VERBINDUNG FUR EINGANGE

Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer  Beschreibung
0227302226 Eingangsplatte CM 1 ADD 770 0240009009  MB8-M8 gerade Steckanschliisse mit 3m Kabel
ENDPLATTE - BLIND M8-VERBINDUNG FUR VENTILINSELN
Bestellnummer Beschreibun? Gewicht [g] ~ Bestellnummer  Beschreibung
0227302500 Endplatte - blind CM 230 0240005003  4-polige gerade Steckverbinder M8 mit 5 m Kabel
0240005005 4-polige gerade Steckverbinder M8 mit 1 m Kabel
0240005006  4-polige gerade Steckverbinder M8 mit 3 m Kabel
0240005008 4-polige gerade Steckverbinder M8 mit 10 m Kabel
ZWISCHENPLATTE - ZUSATZLICHE ZU- UND ABLUFT M8-STECKER 3-POLIG
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer  Beschreibung
0227302301 Zwischenplatte CM - Zu-/Abluft 120 0240009010 M8 3-poliger gerader Stecker
ZWISCHENPLATTE - GETRENNTE ZULUFT STIFTSCHRAUBEN-SATZ
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht[g]  Bestellnummer  Beschreibung
0227302302  Zwischenplatte CM gefrennte Zuluft 17 0227301800  Stiftschrauben fiir Multimach HDM/CM
In einer Verpackung
ZWISCHENPLATTE - GETRENNTE ABLUFT R17 - WERKZEUG ZUM LOSEN DES SCHLAUCHES
Bestellnummer  Beschreibung Gewicht [g]  Bestellnummer  Beschreibung @ Schlauch Schlauch
0227302303 Zwischenplatte CM getrennte Abluft 125 2117001 RL17 Von @3 +@10  Fiir R und Fox Verschraubungen
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SLAVES FELDBUS ZPNMETAL

\&WORK

PNEUMATIC

INGANGE PROFIBUS-DP IP67 M8

TECHNISCHE DATEN
Ausstattung 8 PNP - Eingdinge
Energieversorgung 24VDC(13-28V)
Schutzart IP67
Temperaturbereich ) -20 + +70°C RH 5-95% - kondensatfrei
Feldbusdaten Ubertragungsprotokoll DP-VO Profibus nach EN 50170
Ubertragungsmodus Synchron- oder Freeze-Modus
Ubertragungsrate bis zu 12 MBit/s
Adressen Drehschalter, 1...99
Eingangsdaten Typ PNP Naherungsschalter IEE 1131-2
Energieversorgung 24V DC (18 + 28V)
Anzeige Jeweils eine griine LED fiir jeden Eingang
Eingangssignal = 0, Spannung 2.5V
Eingangssignal = 1, Spannung 10...30V .
Diagnose Feldbus “NETZ" LED + Alarmsignal zum Master =1
EINGANG Kurzschlusssensor Rote LED fiir jeden Kanal M8 (600 mA) E
]
>

SLAVE IP67

Bestellnummer  Beschreibun
0240008002 IP67 M8 PROFIBUS EINGANGSBOX

ZUBEHOR

BUS-OUT M12 - STECKER

Bestellnummer  Beschreibung
0240009035 M12 - Stecker Code B

ENERGIEVERSORGUNG / WINKELSTECKDOSE M12 90°

Bestellnummer  Beschreibun
WO0970513003  Winkelsteckdose, 5-polig, M12x1 90°

M8 - M12 VERSCHLUSSSTOPSEL

Bestellnummer  Beschreibung
0240009039 Stopsel M8
0240009040 Stopsel M12

ENERGIEVERSORGUNG / WINKELSTECKDOSE M12 90°

Bestellnummer  Beschreibun

W0970513004  Winkelsteckdose, 5-polig, M12x1 90° mit 5 m kabel

EINGANGSSTECKER M8, 3-POLIG

Bestellnummer  Beschreibung
0240009010 M8 Gerader Stecker 3-polig

ENERGIEVERSORGUNG / GERADE STECKDOSE M12 MIT KABEL

Bestellnummer  Beschreibun

W0970513002 Gerade S’recgdose, 5 polig, M12x1 mit 5 m kabel

BUS-IN M12 - STECKDOSE

Bestellnummer  Beschreibung
0240009036 M12- Steckdose Code B

VERBINDUNGSKABEL FUR SENSOREN M8 (3-polig / 3 m)

Bestellnummer  Beschreibung

0240009009  M8-M8 Verbindungskabel 3-polig, Léinge = 3 m

ENERGIEVERSORGUNG / GERADE STECKDOSE M12

Bestellnummer  Beschreibung
WO0970513001  Gerade Steckdose, 5-polig, M12x1

EINGANGE PROFIBUS-DP 1P67 M8
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EIN-/AUSGANGE PROFIBUS-DP IP 67 M12

TECHNISCHE DATEN

Ausfishrung 8 Ein- oder Ausgéinge + 8 Ein-, Aus- oder Diagnoseausgéinge
Betriebsspannung 24 VDC (18V......30, 2V), gemdB Vorschrift EN 61131-2
Schutzart IP67
Temperaturbereich B 0+55°C(32+131°F)
Feldbusdaten Ubertragungsprotokoll Profibus-DP EN 50170
l)bertrugungsﬁarm Synchron oder Freeze-Mode
Ubertragungsgeschwindigkeit 12MBit/s
Adressen Drehschalter BCD, 0......99
Eingangsdaten Typ PNP Naherungsschalter oder mechanische Endschalter nach EN 61131-2
Versorgung 24VDC [von 18 bis 30,2V) gemdf EN 61131-2 ; < 200 mA bei Anschluss M12
Anzeige Eine LED fiir jeden Eingang
Ausgangsdaten Spannung 24VDC (von 18 bis 30,2V) gemdB EN 61131-2; Gesamtstrom < 9A
Maximaler Strom fir jede Beféitigung 1,6 A - Kurzschlussschutz mit Sicherung
Maximaler Kurzzeitstrom 10w
Maximale Signalfrequenz 20Hz Q, 20 Hz
Anzeige Eine LED fiir jeden Ausgang
Autotest Feldbus RUN-LED
Signal bei Unterspannung LED+Alarmsignal zum Master
Kurzschlussanzeige bei IN oder OUT Rote LED fiir den Kanal am M12-Anschluss
Autotest Desina® (pin 2) PIN 2 Diagnose mit roter LED fiir M12-Anschluss und Signal zum Master

IP67-SLAVE - KOMPLETT MIT VENTILEN DER REIHE 70

BUS P v B (o] 02 DD
P Profibus vV P67 B 701/8" O Multipol 02 2 Ventile D SOV 23 SOS NO - SOV 33 SOS NO
C 701/4 04 4 Ventile H SOV 23 SOS NC - SOV 33 SOS NC
06 6 Ventile Z SOV 23508 00 - SOV 33 SOB 00
08 8 Ventile M SOV 25 S0S 0 - SOV 35 SOS 00
10 10 Ventile J SOV 25 SOB 00 - SOV 35 SOB 00
12 12 Ventile G SOV 26 SOS CC - SOV 36 SOS CC
14 14 Ventile E SOV 26 S0S OC - SOV 36 SOS OC
16 16 Ventile B SOV 26 SOS PC - SOV 36 SOS PC
A Blindplatte
IP67-SLAVE - KOMPLETT MIT ISO-VENTILEN
BUS P \ D 1 02 MM
P Profibus vV P67 D ISO1 1 Grundplatten- 02 2 Ventile M ISV 55 S0S 00 - ISV 65 SOS 00
E 1SO2 Seite 04 4 Ventile J ISV 55 SOB 00 - ISV 65 SOB 00
06 6 Ventile G ISV 56 SOS CC - ISV 66 SOS CC
08 8 Ventile E ISV 56 SOS OC - ISV 66 SOS OC
10 10 Ventile B ISV 56 SOS PC - ISV 66 SOS PC
12 12 Ventile A Blindplatte
14 14 Ventile
16 16 Ventile
SLAVE IP67
Bestellnummer  Beschreibung
0240008001 81/0 + 81/0/Diagnose IP67 Profibus
ZUBEHOR
M12-WINKELSTECKER STECKDOSE FUR ENERGIEVERSORGUNG _ BUS-OUT M12 - STECKER M12 VERSCHLUSSSTOPSEL

DER AUSGANGE (“OUT”)
Bestellnummer Beschreibung
0240009034 Steckdose fiir

Energieversorgung OUT

Bestellnummer Beschreibung
0240009001  90° Winkelstecker M12

Bestellnummer  Beschreibung

Bestellnummer Beschreibung
0240009035  M12 - Stecker Code B

0240009040  Stdpsel M12

M12 - WINKELSTECKER MIT KABEL STECKER FUR ENERGIEVERSORGUNG DER
EINGANGE (“IN”)
Bestellnummer  Beschreibung
0240009033 Stecker fiir

Energieversorgung IN

Bestellnummer Beschreibung
0240009022  Winkelstecker M12 mit Kabel 1.5 m
0240009023  Winkelstecker M12 mit Kabel 5 m

M12 - GERADER STECKER

Bestellnummer  Beschreibung
0240009021  Gerader Stecker M12

Y-VERTEILER MIT KABEL UND GERADEN
M12-STECKERN
Bestellnummer Beschreibung
0240009031  Y-Verteiler mit Kabel 0.6 m
0240009032  Y-Verteiler mit Kabel 1.5 m

BUS-IN M12- STECKDOSE

Bestellnummer  Beschreibung
0240009036  M12- Steckdose Code B

M12 - GERADER STECKER MIT KABEL

Bestellnummer Beschreibung
0240009002  Gerader Stecker M12 mit Kabel 1.5 m
0240009003  Gerader Stecker M12 mit Kabel 5 m
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MULTI-FLUID-PROZESSVENTILE

MAGNETVENTILE, REIHE RV-FLUID

MAGNETVENTILE, REIHE RV-FLUID, DIREKTWIRKEND
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TECHNISCHE DATEN NBR ‘ FPM/FKM ‘ EPDM ‘ PTFE
Max. Betriebsfrequenz (mit Luff) Hz 2

Leistungsverbrauch Gleichstrom 5 - 6.5-10 - 27 W / Wechselstrom: 8 - 11 - 15 - 30 Wechselsirom
Verfiigbare Spannung 12 - 24V Gleichstrom / 24 - 110 - 220 V Wechselstrom 50/60 Hz
Sponnungsior;mnz % Gleichstrom £10 / Wechselstrom: 10 bis +15

Schutztyp IP 65 mit Verbinder

Fluidremperatur °C 10bis+90 | -10bis+140 | -10bis+140 |  -10bis+180
Umgebungstemperatur °C mit Spule C.I F -10 bis +55; mit Spule C.I H: =10 bis 80

Maximale Fluidviskositdt 25 ¢St (mm?/s)

Maximales Spulenmutter-Drehmoment Nm 1.5

Verwendbare Fluide / Materialvertraglichkeit

Die Ventile kdnnen mit ein neutrales oder schwach aggressives Medium und mit gasférmigen
Fluiden verwendet werden. (Ziehen Sie die Tabellen der chemischen Vertréglichkeit von
Materialien in Kontakt mit dem Fluid auf www.mefalwork.it heran oder setzen Sie sich mit dem
technischen Kundendienst von Metal Work in Verbindung).

AUSFUHRUNG 2/2 NC, MESSINGVENTILKORPER

= —o o— Bestellnummer Gewindeanschluss Luffloch-@  Kv-Foktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck*  Gewicht
= [mm] [m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] lg]
. W_910100001 1/8" 1.5 0.07 2 0 bis 30 0 bis 26 80 180
= ‘/‘1 W_910100002 1/8" 2 0.1 2 0 bis 22 0 bis 20 80 180
‘ } / 4 ©T ;12 W_910100010 /4" 2.5 0.15 2 0bis 16 0bis 14 80 180
'] W.910100011 1/4" 35 0.32 2 0bis 10 0bis 8 80 180
W_910100012 1/4" 45 041 2 0bis 6.5 0bis 3.5 80 180
2 oo ] W_910100013 1/4" 52 0.47 5 0bis 10 0bis 9 80 180
m W 910100017 1/4" 64 0.64 5 0bis 5 0 bis 4.5 80 180
W_910100020  3/8" 4 0.36 2 0bis 8 0bis 5 80 240
t W_910100021 3/8" 35 0.32 2 0bis 10 0bis 8 80 240
o— = . W 910100022  3/8" 45 041 2 0 bis 6.5 0bis 3.5 80 240
1 L W_910100030  1/2" 52 047 5 0bis 10 0bis 9 80 240
W_910100031 1/2" 64 0.64 5 0bis 5 0bis 4.5 80 240
W_910100032 1/2" 35 0.32 2 0bis 10 0bis 8 80 240
Fiigen Sie zur Vervollstiindigung der 0 fir NBR Dichtungen ~ V fiir KM/FPM Dichtungen ~* Der maximal zuldssige Druck fir Luft st mit PTFE
Bestellnummer ein: E fir EPDM Dichtungen T fiir PTFE Dichtungen Dichtungené bar ung mit EPDM-Dichtungen 2.5 bar.
AUSFUHRUNG 2/2 NC, MESSINGVENTILKORPER UND MEMBRANSITZ
& =9 & Bestellnummer Gewindeanschluss Luffloch-@  Kv-Faktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck ~ Gewicht
[mm] [m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] gl
| W_910700001 1/2" 12 22 5 0bis 0.8 0 bis 0.4 5 330
| | W 910700002 3/4" 18 45 5 0bis 0.2 0bis0.12 5 630
@—]- —l 2
L' Fiigen Sie zur Vervollstéindigung der 0 fir NBR Dichtungen ~V fiir KM/FPM Dichtungen
Bestellnummer ein: E fiir EPDM Dichtungen
|
@—]-4‘;1 2
[
AUSFUHRUNG 2/2 NC, VENTILKORPER AUS ROSTFREIEM STAHL
> —o o—| Bestellnummer Gewindeanschluss Luftloch-@  Kv-Faktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck *  Gewicht
= [mm] [m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] lg]
W_910300001 &4 1/8" 1.5 0.06 3 0bhis 16 0bis 16 50 100
. W_910300002 4 1/8" 25 0.14 3 0bis 8 0bis 5.5 50 100
) o ;12 W 9103000034  1/8" 3.1 0.19 4 0bis 8 0 bis 4 50 100
| L' W_910300010 1/4" 2 0.1 2 0 bis 22 0bis 20 100 240
W_910300011 1/4" 35 0.32 2 0bis 10 0bis 8 100 240
DS W_910300020  3/8" 35 0.32 2 0bis 10 0bis 8 100 240
2 W_910300021 3/8" 52 047 5 0bis 10 0bis 9 100 240
m W 910300022 3/8" 64 0.64 5 0bis 5 0bis 4.5 100 240
D W_910300030  1/2" 52 047 5 0bis 10 0bis 9 100 240
! o— = 2 W_910300031 /2" 6.4 0.64 5 0bis 5 0bis 4.5 100 240
1 L W_910300032 1/2" 3.5 0.32 2 0bis 10 0bis 8 100 240
Fiigen Sie zur Vervollstandigung der 0 fiir NBR Dichtungen ~ V fir KM/FPM Dichtungen ~ * Der maximal zuldssige Druck fir Luftist mit PTFE
Bestellnummer ein: E fiir EPDM Dichtungen T fiir PTFE Dichtungen Dichtungené bar unj mit EPDM-Dichtungen 2.5 bar.

A In der T-Ausfiihrung (PTFE-Dichtung) nicht erhaltlich.

VENTILE

MAGNETVENTILE, REIHE RV-FLUID, DIREKTWIRKEND
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AUSFUHRUNG 2/2 NC, MESSINGKORPER MIT EINGEBAUTER MUFFE, FKM/FPM-DICHTUNGEN

—o o Bestellnummer ~ Gewindeanschluss ~ Luftloch-@ Kv-Faktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck  Gewicht
‘ o [mm] [m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] lgl
1 WV910500001 1/8" 1.5 0.0 3 Qbis 14 0bis 3 50* 40
WV910500002 1/4" 3 0.18 2 Obis 14 0bis 6 50 ** 100
I ©—]’ —l2 WV910500003 1/4" 4 0.26 2 0 bis 7 0bis 3 50 100

* Der maximal zuldssige Druck fiir Dampf betréigt 2.5 bar.

1 L
, i% ** Der maximal zuldssige Druck fir Dampf befréigt 6 bar.

I @—]-4‘; 9

[t

AUSFUHRUNG 2/2 NO, MESSINGVENTILKORPER

|

(&) —oo—] Bestellmmer ~ Gewindeanschluss ~ Luftloch-@ Kv-Faktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck *  Gewicht
] [mm] [m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] lgl
‘ W_910800003 1/8" 2 0.09 3 0bis 8 0bis 8 50 80
W 910800004 1/8" 2.5 0.14 3 0 bis 4.5 Obis 4.5 50 80
| ©_]’f ;12 W_910800008 1/4" 2.5 0.15 2 0 bis 12 = 50 180
LY W_910800009 1/4" 3.5 0.32 2 0bis 7 e 50 180
W_910800010 1/4" 45 0.41 2 0bis 4.5 - 50 180
el | | W_910800011 1/4" 52 0.47 2 0 bis 3 e 50 180
2 W_910810009 1/4" 35 0.32 2 - 0 bis 4 50 180
ﬁ% W_910810010 1/4" 4.5 0.41 2 0bis 3 50 180
a * W_910810011 1/4" 5.2 0.47 2 0bis 2.2 50 180
& ‘ o— 1=,
x 1 ] Fiigen Sie zur Vervollsttindigung der 0 fir NBR Dichtungen V fiir KM/FPM Dichtungen ~* Der maximal zuldissige Druck fiir Luft befréigt 2.5 bar.
é L Bestlinummer ein: E fir EPDM Dichtungen
=
a8
o
2
=
w AUSFUHRUNG 3/2 NC, MESSINGVENTILKORPER
i
E‘_; _ S Bestellnummer ~ Gewindeanschluss  Luftloch-@ Kv-Faktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck  Gewicht
= - [mm] [m3/h] Wechselstrom _ Gleichstrom  [bar] lgl
& W_911000002 1/8" 1.5 0.0 3 0bis 10 0bis 10 11 60
= 1o 2 _W_ 911000003 1/8" 2 0.09 3 0bis 6 0bis 6 65 60
z ] W_911000004 1/4" 15 007 2 0 bis 20 0 bis 20 22 200
Q | W_911000005 1/4" 2 0.1 2 0bis 13 0bis 13 14 200
3 |
W_911000006 1/4" 25 0.1 2 0bis 10 0bis 10 11 200
2 3 Figen Sie zur Vervollstéindigung der O fiir NBR Dichtungen V fiir KM/FPM Dichtungen
ﬂﬁm Bestellnummer ein: E fir EPDM Dichtungen
3 o »
]
AUSFUHRUNG 3/2 NC, VENTILKORPER AUS ROSTFREIEM STAHL
3y Bestellummer ~ Gewindeanschluss ~ Luftloch-@ Kv-Faktor Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck  Gewicht
- [mm] [m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] lg
W_911200002 1/8" 1.5 0.0 3 0bis 10 0bis 10 1 100
1 o 2 W 911200003 1/8" 2 0.09 3 0 bis 6 0bis 6 6.5 100
W W_911200005 1/4" 2 0.11 2 0bis 13 0bis 13 14 240
5 ﬂ W 911200006 1/4" 2.5 0.16 2 0bis 10 0bis 10 11 240
Fiigen Sie zur Vervollsttindigung der 0 fir NBR Dichtungen V fir KM/FPM Dichtungen
ﬂjﬁw 3 Bestellnummer ein: E fiir EPDM Dichtungen
3
1 o—= _l 2
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MAGNETVENTILE, REIHE EV-FLUID, SERVOUNTERSTUTZTER MOTOR
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B P

TECHNISCHE DATEN NBR ‘ FPM/FKM ‘ EPDM
Max. Betriebsfrequenz (mit Luff) Hz 2

Leistungsverbrauch Gleichstrom 6,5 -10 W / Wechselstrom: 8 - 15 Gleichstrom
Verfighare Spannung 12 - 24V Gleichstrom / 24 - 110 - 220 V Wechselstrom 50/60 Hz
Spcnnungsio{:mnz % Gleichstrom £10 / Wechselstrom: ~10 bis +15

Schutztyp IP 65 mit Verbinder

Fluidtemperatur °C -10 bis +90 | -10 bis +140 | -10 bis +140
Umgebungstemperatur °C mit Spule C.I F -10 bis +55; mit Spule C.I H: =10 bis 80
Maximale Fluidviskositdt 25 ¢St (mm?/s)

Maximales Spulenmutter-Drehmoment Nm 1

Verwendbare Fluide / Materialvertraglichkeit Die Ventile kdnnen mit ein neutrales oder schwach aggressives Medium und mit ﬁosFérmigen
Fluiden verwendet werden. (Ziehen Sie die Tabellen der chemischen Vertréiglichkeit
von Materialien in Kontakt mit dem Fluid auf www.metalwork.it heran oder setzen Sie sich mit

dem technischen Kundendienst von Metal Work in Verbindung).

VENTILE

AUSFUHRUNG 2/2 NC, MESSINGVENTILKORPER

—o o— Bestellmer ~ Gewindeanschluss Luftloch-@  Kv-Fakior Typ der Spule Druckdifferenz [bar] Max. Druck *  Gewicht
[mm] m3/h] Wechselstrom  Gleichstrom  [bar] lgl
= W 910200001 1/4" 10 1.5 3 0.15bis15  0.15bis15 25 180
@/ ) W_910200002 3/8" 10 1.7 3 0.15bis15  0.15bis15 25 190
B - ©_]’ ;12 W_910200003 3/8" 12 2.2 3 0.15bis15  0.15bis15 25 370
oN y L' _W_ 910200004 1/2" 12 2.5 3 0.15bis15  0.15bis15 25 340
)’j W 910200005 3/4" 18 5.5 3 0.15bis 13 0.15bis 13 25 600
oo ] | W_910200006 1" 25 10.2 3 0.15bis10  0.15bis 10 25 1000
2 W_910200007 14" 37 18 2 0.15bis10  0.15bis10 25 2880
W_910200008 1%" 37 21 2 0.15bis10  0.15bis10 25 2730
I W_910200009 2" 50 36 2 0.15bis 10 0.15bis10 25 4180
1 o—= L L )
1 L Fiigen Sie zur Vervollstandigung der 0 fir NBR Dichtungen ~ V fir KM/FPM Dichtungen  * Der maximal zuldissige Druck fir Luft betréigt 2.5 bar.
Bestellnummer ein: E fiir EPDM Dichtungen

AUSFUHRUNG 2/2 NC, VENTILKORPER AUS ROSTFREIEM STAHL, FKM/FPM-DICHTUNGEN

— 5 Bestellumer ~ Gewindeanschluss Luftloch-@  Kv-Fakior Typ der Spule Druckdifferenz [bar] Max. Druck *  Gewicht
= [mm] [m3/h] Wechselstrom Gleichstrom  [bar] lgl
WV910400001 3/8" 12 2.2 3 0.15bis15  0.15bis15 25 250
WV910400002 1/2" 12 2.5 3 0.15bis15  0.15bis15 25 270
WV910400003 3/4" 18 5.5 3 0.15bis13  0.15bis13 25 500
WV910400004 1" 25 10.2 3 0.15bis10  0.15bis10 25 900
* Der maximal zuléissige Druck fiir Luft befréigt 2.5 bar.
AUSFUHRUNG 2/2 NO, MESSINGVENTILKORPER
] Bestellumer ~ Gewindeanschluss Luffloch-@ ~ Kv-Fakior Typ der Spule  Druckdifferenz [bar] Max. Druck*  Gewicht
[mm] [m*/h] Wechselstrom _ Gleichstrom [bar] lgl
W_910900001 1/4" 10 1.5 3 0.15bis 15 0.15bis15 25 180
W_910900003 3/8" 12 1.7 3 0.15bis15  0.15bis15 25 370
o— =, W 910900004 1/2" 12 2.5 3 0.15bis 15 0.15bis15 25 340
L W_910900005 3/4" 18 5.5 3 0.15bis13  0.15bis13 25 600
W_910900006 1" 25 10.2 3 0.15bis10  0.15bis10 25 1000
) — o Fiigen Sie zur Vervollstéindigung der 0 fir NBR Dichtungen ~ V fir KM/FPM Dichtungen ~* Der maximal zulassige Druck fir Luft betréigt 2.5 bar.
ﬂ]\m Bestellnummer ein: E fir EPDM Dichtungen
1 o4 L;lz
(R

MAGNETVENTILE, REIHE EV-FLUID, SERVOUNTERSTUTZTER MOTOR
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MAGNETVENTILE, REIHE EV-FLUID, GEMISCHT WIRKEND

i

TECHNISCHE DATEN FPM/FKM

Max. Betriebsfrequenz (mit Luft) Hz 2

Leisfungsverbrquch Gleichstrom 27 W / Wechselstrom: 30 VA

Verfiigbare Spannung 12 - 24V Gleichstrom / 24 - 110 - 220 V Wechselstrom 50/60 Hz

Spqnnungs’ro{:rcnz % Gleichstrom 10 / Wechselstrom: -10 bis +15

Schutztyp IP 65 mit Verbinder

Fluidtemperatur °C -10 bis +90

Umgebungstemperatur °C mit Spule C.I H: -10 bis 80

Maximale Fluidviskositat 25 ¢St (mm?/s)

Maximales Spulenmutter-Drehmoment Nm 1.5

Verwendbare Fluide / Materialvertréiglichkeit Die Ventile kdnnen mit ein neutrales oder schwach aggressives Medium und mit gasférmigen

Fluiden verwendet werden. (Ziehen Sie die Tabellen der chemischen Vertraglichkeit von
Materialien in Kontakt mit dem Fluid auf www.metalwork.it heran oder setzen Sie sich mit dem
technischen Kundendienst von Metal Work in Verbindung).

AUSFUHRUNG 2/2 NC, MESSINGVENTILKORPER , FKM/FPM-DICHTUNGEN

oo Bestellhummer ~ Gewindeanschluss  Luftloch-@ Kv-Faktor Typ der Spule ~ Druckdifferenz [bar] Max. Druck * ~ Gewicht
[mm)] [m3/h] Wechselstrom _ Gleichstrom  [bar] lg]
WV910600003 3/8" 12 2 5 0bis 12 0bis 10 25 400
WV910600004 1/2" 12 2.2 5 0bis 12 0bis 10 25 370
e =P WV910600005 3/4" 18 4.5 5 0bis 9 c 25 610
L WV910600006 1" 25 8.5 5 0bis7 : 25 1020
WV910610005 3/4" 18 4.5 5 : 0bis 9 25 610
7 WV910610006 1" 25 8.5 5 0bis 8 25 1020
I %
& Jol
E ©—]h;‘;l 2
2 L
= oo
o SPULEN UND VERBINDER FUR MAGNETVENTILE DER EV-FLUID-REIHE
a
E SPULENBREITE 22 mm TYP 3 SPULENBREITE 30 MM TYP 4
4
E * Spannungstol.: =10% bis + 15% WS-Ausfihrung / £ 10% GS-Ausfihrung : * Spannungsfol.: ~10% bis + 15% WS-Ausfihrung / £ 10% GS-Ausfihrung
z o Schutzgrad: IP65 EN60529 mit Verbinder o Schutzgrad: IP65 EN60529 mit Verbinder
Q o Umgebungstemperatur: ~10°C bis +55°C * Umgebungstemperatur: ~10°C bis +55°C
3 ¢ Tastgrad: 100% ¢ Tastgrad: 100%
3 * Verbinder: DIN 43650 B * Verbinder: DIN 43650 A
g Bestellummer ~ Abk. Nennspannung ~ Aufnahme ~ Schutzart Bestellummer ~ Abk. Nennspannung ~ Aufnahme  Schutzart
Z
g W0911100001  Spule 22@10Typ 3, 6.5W 12V Gleichspannung  12VDC 65W  F WO0911100006  Spule 30 10 Typ 4, SW 12V Gleichspannung12VDC 5W F
2 W0911100002  Spule 22@10Typ 3, 6.5W 24V Gleichspannung 24YDC 65W  F WO0911100007  Spule 30 10 Typ 4, SW 24V Gleichspannung24YDC 5w F
z W0911100003  Spule 22 @10 Typ 3, 8VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  8VA F W0911100008  Spule 30 @10 Typ 4, 11VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  11VA F
2 WO0911100004  Spule 22210 Typ 3, 8VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz ~ 8VA F W0911100009  Spule 30 @10 Typ 4, 1TVA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz  11VA F
[ WO0911100005  Spule 22210 Typ 3, 8VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  8VA F W0911100010  Spule 30 @10 Typ 4, 11VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  11VA F
5
S SPULENBREITE 30 MM TYP 2 SPULENBREITE 36 mm TYP 5
£ * Spannungstol.: ~10% bis + 15% WS-Ausfihrung / + 10% GS-Ausfihrung * Spannungstol: ~10% bis + 15% WS-Ausfihrung / + 10% GS-Ausfishrung
E o Schutzgrad: IP65 EN60529 mit Verbinder * Schutzgrad: IP65 EN60529 mit Verbinder
5 * Umgebungstemperatur: ~10°C bis +55°C  Umgebungstemperatur: ~10°C bis +80°C
) * Tastgrad: 100% * Tastgrad: 100%
% * Verbinder: DIN 43650 A ® Verbinder: DIN 43650 A
:Q; Bestellnummer ~ Abk. Nennspannung ~ Aufnahme  Schutzart Bestellnummer ~ Abk. Nennspannung ~ Aufnahme ~ Schutzart
= WO0911100011  Spule 30 @13 Typ 2, 10W 12V Gleichspannung 12VDC oW F W0911100016  Spule 36 @13 Typ 5, 27W 12V Gleichspannung 12VDC W H
w W0911100012  Spule 30 @13 Typ 2, 10W 24V Gleichspannung 24YDC 10w F W0911100017  Spule 36 @13 Typ 5, 27W 24V Gleichspannung 24VDC 27W H
el WO0911100013  Spule 30@13Typ 2, 15VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  15VA F WO0911100018  Spule 36 @13Typ 5, 30VA 24V 50/60Hz 24V 50/60Hz  30VA H
wr W0911100014  Spule 30 @13Typ 2, 15VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz  15VA F W0911100019  Spule 36 @13 Typ 5, 30VA 110V 50/60Hz 110V 50/60Hz  30VA H
= WO0911100015  Spule 30@13Typ 2, 15VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  15VA F W0911100020  Spule 36 @13 Typ 5, 30VA 220V 50/60Hz 220V 50/60Hz  30VA H
&
Z VERBINDER FUR SPULEN BREITE 22 mm FUR SPULE TYP 3 VERBINDER AUF DER BREITE 30 mm FUR SPULEN TYP 2, 4, 5
Q
g Bestellummer  Typ Farbe Kabel-2 Bestellummer ~ Typ Farbe Kabel-@
W0970510011  Standard Schwarz PGY W0970520033  Standard Schwarz PG11
W0970510012  LED 24V Transparent PG9 W0970520034  LED 24V Transparent PGI1
W0970510013 LED 110V Transparent PG9 W0970520035 LED 110V Transparent PGI1
W0970510014  LED 220V Transparent PG9 W0970520036  LED 220V Transparent PGI1
W0970510015  LED + VDR 24V Transparent PG9 W0970520037  LED + VDR 24V Transparent PGI1
W0970510016 LED + VDR 110V Transparent PG9 W0970520038 LED + VDR 110V Transparent PGI1
W0970510017  LED + VDR 220V Transparent PG9 W0970520039  LED + VDR 220V Transparent PGI1

IM06



BETATIGTE VENTILE, REIHE RV-FLUID
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BETATIGTE KUGELVENTILE DER REIHE RV-FLUID

TECHNISCHE DATEN MESSING ROSTFREIER STAHL
VENTILE
Max. Arbeitsdruck * bar 40 63
MPa 4 6.3
psi 580 913.5
Fluidremperatur °C -20 bis +130 -25 bis +180
Umgebungstemperatur °C -20 bis +80

Verwendbare Fluide / Materialvertréiglichkeit

Nenndurchmesser (DN) mm

Montageposition

Hinweis

DREHANTRIEB

Arbeitsdruck bar
MPa

psi
Umgebungstemperatur °C
Medium

Die Ventie kinnen mit ein neutrales oder schwach aggressives Medium und mit gasfrmigen Fluiden
verwendet werden. (Ziehen Sie die Tobellen der chemischen Vertréiglichkeit von Materialien in Kontakt mit dem
Fluid auf www.metalwork it heran oder sefzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst von Metal Work in Verbindung).
8 bis 80 | 8 bis 80
beliebig, aufBer mit Antrieb nach unfen, was nicht empfohlen wird
Hoch- und Tieftemperaturausfihrungen auf Anfrage

6 bis 10
0.6 bis 1
87 bis 145
-20 bis +80
Gefilterte gedlte oder ungeslte Luft.
Wenn gedlt, dann kontinuierlich.

* Der maximale Arbeitsdruck variiert mit der Temperatur. Siehe das “Diagramm Max. Druck/Temperatur” im Hauptkatalog.

BETATIGTE ZWEIWEGE-MESSING-KUGELVENTILE

Bestellnummer DN mit Gewinde Kv-Faktor ~ Max. Druck*  Drehantrieb Gewicht
(Nenndurchmesser)] ~ Anschluss  [m®/h] [bar] Bohrung R4 [q]
EINFACHWIRKEND
W0900300090 10 1/4" 59 40 42 1342
W0900300091 10 3/8" 9.4 40 42 1320
W0900300092 15 1/2" 17 40 42 1147
W0900300093 20 3/4" 41 40 50 1515
W0900300094 25 1" 70 40 63 2338
W0900300095 32 1" 121 40 63 2670
W0900300096 40 1%" 200 25 75 2959
W0900300097 50 2" 292 25 75 5360
W0900300098 65 2" 535 25 85 8436
W0900300099 80 3" 850 25 85 10750
DOPPELTWIRKEND
W0900300101 10 1/4" 59 40 32 832
W0900300102 10 3/8" 94 40 32 810
W0900300103 15 1/2" 17 40 32 637
W0900300104 20 3/4" 41 40 32 735
W0900300105 25 1" 70 40 42 1408
W0900300106 32 1" 121 40 50 1940
W0900300107 40 19" 200 25 63 2759
W0900300108 50 2" 292 25 63 3590
W0900300109 65 20" 535 25 63 5206
W0900300110 80 3" 850 25 63 8820
* Der maximale Arbeitsdruck variiert mit der Temperatur. Siehe das “Diagramm Max. Druck/Temperatur” im Hauptkatalog.
BETATIGTE DREIWEGE-MESSING-KUGELVENTILE
Bestellnummer fir L-formig Bestellnummer fir Frmig DN mit Gewinde Kv-Fakfor ~ Max.Druck *  Drehantrieb Gewicht
_Kugelloch Kugelloch (Nenndurchmesser)  Anschluss  [m3/h] [bar] Bohrung R4 [g]
EINFACHWIRKEND
W0900300141 W0900300151 8 1/4" 59 40 42 1625
W0900300142  W0900300152 10 3/8" 9.4 40 42 1597
W0900300143  W0900300153 15 1/2" 17 40 50 1741
W0900300144  W0900300154 20 3/4" 41 40 63 2614
W0900300145  W0900300155 25 1" 70 40 63 3117
W0900300146  W0900300156 32 IR74 121 40 75 6465
W0900300147  W0900300157 40 15" 200 25 75 6737
W0900300148  W0900300158 50 2" 292 25 085 9586
DOPPELTWIRKEND
W0900300121 W0900300131 8 1/4" 55 40 32 1115
W0900300122  W0900300132 10 3/8" 55 40 32 1087
W0900300123  W0900300133 15 1/2" 55 40 32 961
W0900300124  W0900300134 20 3/4" 71.5 40 50 1884
W0900300125  W0900300135 25 1" 82 40 50 2387
W0900300126  W0900300136 32 1% 925 40 50 4165
W0900300127  W0900300137 40 1%" 105.5 25 63 4967
W0900300128  W0900300138 50 2" 116.5 25 63 6356

* Der maximale Arbeitsdruck variiert mit der Temperatur. Siehe das “Diagramm Max. Druck/Temperatur” im Hauptkatalog.
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BETATIGTE ZWEIWEGE-KUGELVENTILE AUS ROSTFREIEM STAHL

Bestellnummer DN Gewinde Kv-Faktor ~ Max. Druck*  Drehantrieb Gewicht
(Nenndurchmesser) ~ Anschluss  [m®/h] [bar] Bohrung R4 [g]
EINFACHWIRKEND
W0900300009 10 1/4" 56 63 42 1300
W0900300010 10 3/8" 6.8 63 42 1280
W0900300011 15 1/2" 9.6 63 42 1300
W0900300012 20 3/4" 17.9 63 50 1690
W0900300013 25 1" 30 63 63 2540
W0900300014 32 1% 49 63 63 2980
W0900300015 40 1" 68 63 75 5310
W0900300016 50 2" 126 63 75 6270
DOPPELTWIRKEND
W0900300001 10 1/4" 56 63 32 790
W0900300002 10 3/8" 6.8 63 32 770
W0900300003 15 1/2" 96 63 32 790
W0900300004 20 3/4" 17.9 63 32 910
W0900300005 25 1" 30 63 42 1610
W0900300006 32 1" 49 63 50 2250
W0900300007 40 19" 68 63 63 3540
W0900300008 50 2" 126 63 75 5800

* Der maximale Arbeitsdruck variiert mit der Temperatur. Siehe das “Diagramm Max. Druck/Temperatur” im Hauptkatalog.

BETATIGTE DREIWEGE-KUGELVENTILE AUS ROSTFREIEM STAHL

Bestellnummer fir L+formig - Bestellummer i -formig DN mit Gewinde Kv-Faktor ~ Max. Druck*  Drehantrieb Gewicht
_Kugelloch Kugelloch (Nenndurchmesser)]  Anschluss  [m3/h] [bar] Bohrung R4 [q]
EINFACHWIRKEND
W0900300161  W0900300171 8 1/4" 32 63 63 2500
W0900300162  W0900300172 10 3/8" 34 63 63 2470
W0900300163  W0900300173 15 1/2" 3.8 63 63 2430
a W0900300164  W0900300174 20 3/4" 7.7 63 63 2740
3 W0900300165  W0900300175 25 1" 137 63 75 4760
= W0900300166 ~ W0900300176 32 1" 20.5 63 75 6280
& W0900300167  W0900300177 40 1%" 31.5 63 100 10480
T W0900300168  W0900300178 50 2" 58 63 115 16610
oz
ui DOPPELTWIRKEND
s W0900300080  W0900300112 8 1/4" 3.2 63 42 1570
o W0900300081  W0900300113 10 3/8" 34 63 42 1540
w W0900300082  W0900300114 15 1/2" 3.8 63 42 1500
(O] W0900300083  W0900300115 20 3/4" 7.7 63 42 1810
< W0900300084  W0900300116 25 1" 13.7 63 50 2460
== W0900300085  W0900300117 32 1" 20.5 63 63 4510
WO0900300086  W0900300118 40 1%" 31.5 63 75 6560
W0900300087  W0900300119 50 2" 58 63 75 9210

* Der maximale Arbeitsdruck variiert mit der Temperatur. Siehe das “Diagramm Max. Druck/Temperatur” im Hauptkatalog.

DREITEILIGE BETATIGTE KUGELVENTILE AUS ROSTFREIEM STAHL

Bestellnummer DN Gewinde Kv-Faktor ~ Max. Druck*  Drehantrieb Gewicht
(Nenndurchmesser)]  Anschluss  [m®/h] [bar] Bohrung R4 [q]
EINFACHWIRKEND
W0900300201 10 1/4" 5.6 63 50 1610
W0900300202 10 3/8" 6.8 63 50 1600
W0900300203 15 1/2" 9.6 63 50 1650
W0900300204 20 3/4" 17.9 63 63 2660
W0900300205 25 1" 30 63 75 4590
W0900300206 32 1Va" 49 63 75 5250
W0900300207 40 1% 68 63 75 6150
W0900300208 50 2" 126 63 85 8390
W0900300209 65 2%" 226 63 100 14020
W0900300210 80 3" 355 63 145 22400
DOPPELTWIRKEND
W0900300181 10 1/4" 56 63 32 830
W0900300182 10 3/8" 6.8 63 32 820
W0900300183 15 1/2" 9.6 63 32 870
W0900300184 20 3/4" 17.9 63 42 1730
W0900300185 25 1" 30 63 50 2290
W0900300186 32 1" 49 63 63 3480
W0900300187 40 1% 68 63 63 4380
W0900300188 50 2" 126 63 75 6460
W0900300189 65 2% 226 63 75 10100
W0900300190 80 3" 355 63 100 17900

* Der maximale Arbeitsdruck variiert mit der Temperatur. Siehe das “Diagramm Max. Druck/Temperatur” im Hauptkatalog.
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